OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY,
CZESCIOWEJ ROZBIORKI | MODERNIZACJI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO

- PRZEDSZKOLNY
INWESTOR: Gwmina Kornowac, uL. RaciBorska 48,
44 — 285 KoRrNOWAC
LokaLizacJa: uL. Growna 69, 694, KOBYLA

pziAtkA NR 1527/220, 508/225, 1096/219

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 197/2013, wg rejestru uméw Gminy Kornowac
- inwentaryzacja obiektu

- opinia geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

- koncepcja udostepniona przez Inwestora

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane na podstawie projektu zwigzane z przebudowa,
rozbudowag, czesciowg rozbiérkg i modernizacjg istniejgcych budynkdéw Szkoly Podstawowej
w Kobyli na zesp6t szkolno — przedszkolny, a takze wykonanie zagospodarowania terenu
wokot budynku

Przedmiotowy zesp6t budynkéw zlokalizowany jest przy ulicy Gtéwnej 69 i 69a w Kobyli.
Budynki szkotly zlokalizowane sg na dziatkach nr 1527/220, 508/225, 1096/219.

W ramach inwestycji planuje sie stworzenia odpowiedniej powierzchni pod funkcjonowanie
zespotu szkolno — przeszkolnego. W tym celu istniejgcy budynek A po przebudowie i
dobudowie dodatkowych powierzchni zostanie zaadaptowany na przedszkole, natomiast
istniejacy budynek B wraz z dobudowg nowej czesci funkcjonowac bedzie jako szkota
podstawowa. Istniejacy budynek C wraz z czescig budynku A zostanie wyburzony, by w tej
przestrzeni powstata potrzebna nowa czesc.

Wokot budynku teren zostanie zagospodarowany, utwardzony.

Plac zabaw oraz boisko dla zespotu szkolno — przedszkolnego zostanie wykonane jako
nastepny etap inwestycji ha dziatkach sasiednich nalezgcych do Inwestora.

3. Opis stanu istniej gcego dziatki

Dziatka 1527/220 graniczy bezposrednio od strony potnocnej z drogg publiczng. Teren
wokét budynku szkoly jest czesciowo ogrodzony. Dziedziniec budynkéw utwardzony
nawierzchnig asfaltowa. Wokot budynku biegnie opaska z ptytek betonowych. Pozostata
czesc dziatki stanowig tereny zielone.

Budynek A zlokalizowany jest bezposrednio przy ulicy Gtéwnej i graniczy z chodnikiem z
kostki betonowej. Wejscie do budynku A od strony dziedzinca.

Budynek B zlokalizowany w gtebi terenu inwestycyjnego. Wejscie do budynku od strony
dziedzihca, a takze istnieje odrebne zejscie do kottowni od strony potudniowo — zachodniej.



Budynek C przeznaczony do rozbiorki dostepny zaréwno od strony dziedzinca jak i od ulicy
Giowne;.

Dostep na dziatki istniejgcymi zjazdami z drogi publicznej, ulicy Gtéwnej. Dziatki uzbrojone, z
przytaczem wodociggowym i energetycznym.

Od strony potudniowo — zachodniej na dziatce znajduje sie zbiornik bezodptywowy. Na
czesci dziatki 508/225 przebiega ciek wodny potgczony z innym ciekiem wodnym czesciowo
przebiegajacy przez dziatke 1527/220. Nie planuje sie ingerencji w te cieki wodne.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
oznaczony symbolem 25 UP (O) tj. ustugi publiczne (oswiata).

Budynek szkoty zostat wpisany do wojewddzkiej i gminnej ewidencji débr kultury — zapis w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla sotectwa Kobyli.

Na terenie Gminy nie wystepujg deformacje terenu wywotane podziemng eksploatacjg wegla
kamiennego — zapis Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kornowac (ptk. 2.2.1)

Warunki gruntowo-wodne przedstawiono w opracowaniu ,,opinia geotechniczna".

fot. 1. widok budynku A

fot. 2. widok nawierzchni oraz budynku B na pierwszym planie, budynek A na drugim



fot. 4. taéﬁy zielone, docel owe mi ejsé:a postojowe

fot. 5. widok terenu wokot zejscia do piwnicy

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zachowuje sie istniejgce sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz ich strefy
bezpieczenstwa. Przewiduje sie wigczenie budynku do istniejagcego szamba
bezodptywowego. Poziomami wysokosciowymi nawierzchni projektowanej nalezy nawigzac¢
do istniejacych pozioméw. Zachowaé réznice poziomdw przy wejsciu glownym do budynku
.B" (posadzka w budynku — teren) jako 30 cm.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

- rozbiérka budynku C

- rozbiérka nawierzchni asfaltowej od strony dziedzinca — podwdrka budynkéw od strony
wschodniej a takze na wjezdzie przy budynku A oraz nawierzchni z ptytek betonowych
wzdtuz istniejacego budynku C

- rozbiérka istniejacej kostki betonowej przy budynku A w obrebie prowadzonych prac

- uporzadkowanie terenu - chodnika przed budynkiem A po przeprowadzonych pracach

- budowa budynku pomiedzy istniejacym budynkiem A i B

- budowa schodéw zewnetrznych przy wejsciach do budynkéw ( gtéwne wejsciowe do
budynku A od ulicy Gtéwnej — strony p6tnocno — zachodniej oraz boczne od strony pétnocno




- wschodniej, gtéwne do budynku B i boczne przy wejsciu na sale gimnastyczng od strony
potudniowo — zachodnie]

- budowa przy gtéwnym wejsciu do budynku B wzdtuz jego $ciany pochylni dla oséb
niepetnosprawnych

- istniejgce schody do kottowni bez zmian

- budowa miejsc postojowych od strony pétnocno - zachodniej, z dostepem do drogi
istniejgcym zjazdem

- budowa utwardzen wokot budynku

- budowa chodnika sasiadujgcego z parkingiem, ktory w przysztosci ma zostac¢ potaczony z
kladka i stanowi¢ przejscie na teren boiska i placu zabaw dla dzieci.

Rozwigzania wysokosciowe drog wjazdowych, miejsc parkingowych i terenu
zaprojektowano w nawigzaniu do uksztattowania terenu istniejgcego.

Uksztattowanie terenu spadkami podtuznymi i poprzecznymi sprowadza wode z nawierzchni
do odwodnien liniowych. Zastosowano odwodnienia liniowe z kratkami zeliwnymi na korycie
z polimerobetonu.

Nie planuje sie ingerencji w istniejacy potok biegnacy przez dziatke.
5. Prace zwi gzane z zagospodarowaniem

Zakres prac:
— rozebranie istniejgcej nawierzchni o konstrukcji asfaltowej oraz z kostki betonowej
— wykonanie korytowania pod utwardzenia
- wykonanie warstw podbudowy pod kostke betonowag,
- o0sadzenie kraweznikow
- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia
— utozenie kostki brukowej
— montaz instalacji oswietleniowej terenu wokét budynku

Miejsca postojowe:

Parking posiadac¢ bedzie oznaczonych 4 miejsc parkingowych o wymiarach 2,3 x 5 m.
Proponuje sie wykonac oznaczenia miejsc parkingowych — linii oddzielajacych za pomocg
innego koloru kostki betonowej. Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej planuje sie
przy wejsciu do budynku B.

Miejsca postojowe oddzielone od pasa zieleni kraweznikiem oraz palisadg betonowg

Nawierzchnie nalezy, tak uksztattowaé, by nawigza¢ do poziomu istniejacych zjazdéw na
droge publiczng oraz chodnika przy budynku A.

Trawnik, ktéry zostat naruszony podczas prac nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, wyrownacé
i ewentualnie ubi¢ ziemie. Nastepnie wysiaé trawe recznie, przykry¢ nasiona ziemig gr. ~1cm
i uwatkowac trawnik.

Korytko odwodnienia liniowego nalezy osadzi¢ na tawie betonowej C20/25 (B25) gr. 20 cm
na warstwie 5 cm chudego betonu.

Obrzeza betonowe nalezy osadzac w tawie betonowej dobijajac obrzeza do siebie
zostawiajgc luz pomiedzy nimi 2-3 mm.

Teren zostanie wyposazony m.in. w kosze na Smieci, stojaki na rowery, tawki.

Przewiduje sie budowe boiska wraz z placem zabaw dla dzieci na dziatkach sgsiednich
nalezacych do Inwestora w pOzniejszym czasie, stanowigce odrebne zamierzenie
projektowe.



6. Rodzaj zastosowanych materiatow

¢ Kkostka betonowa gr. 8 cm klasy 40 koloru szarego;

a) nasigkliwosc¢ < 5% wg PN-B-06250:1988,

b) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego: < 4mm

¢) mrozoodpornosé minimum F50 wg PN-B-06250:1988,
d) szorstkos¢ SRT = 50.

krawezniki betonowe, wibroprasowane o wymiarach 15 cm x 30 cm, gat.1
a) posadowionym na tawie z betonu B-15;

b) beton uzyty do produkcji kraweznikéw = B-25,

¢) nasigkliwos¢ < 4 % wg PN-B-06250:1988,

d) scieralnosc¢ na tarczy Boehmego: < 3 mm,

e) mroznoodpornosé minimum F50 wg PN-B-06250:1988

palisady betonowe o wymiarach: 18x18x120-60 cm posadowiona na fawie betonowej

obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm gatunku I;

a) beton uzyty do produkcji obrzezy = B-25,

b) nasigkliwosé < 4% wg PN-B-06250:1988,

c) Scieralnos¢ na tarczy Boehmego: < 3 mm,

d) mrozoodpornos¢ min. F50, zgodnie z normg PN-B-06250:1988

7. Wyposa zenie

¢

¢

stojaki rowerowe na 5 rowerdw ze stali ocynkowanej galwanicznie, malowany
lakierem bezbarwnym

kosz na $mieci z blachy ocynkowanej, pojemnos$¢ min. 35 |, opr6znianie przez obrot
pojemnikiem, stupek metalowy; wysokosc¢ catkowita 100 cm, szerokos¢ 42 cm;
montaz przez zabetonowanie w gruncie

tawka parkowa z oparciem; deski sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcom, nogi
tawki z rur stalowych ® 60 x 3,6 mm, ocynkowane malowane farbami proszkowymi;
wymiar tawki dt. 180 cm

8. Zestawienie powierzchni

dziatka nr 1527/220:|1675 m?

dziatka nr 508/225| 380 m2

dziatka nr 1096/219: 112 m2

powierzchnia dzialek tgcznie:| 2167 m2

powierzchnia zabudowy budynkiem: | 743,02 m2

powierzchnia utwardzona: |695 m?

powierzchnia schodow wejsciowych: | 47,36 m?2

powierzchnia terenéw zielonych:| 2167 — 743,02 — 695 — 47,36 =
= 681,62 m?2

Uwagi ogélne:

Po gotowym korycie, a takze po wykonanych warstwach podtoza i warstwach podbudowy z
kruszywa ftamanego nie dopuszcza sie ruchu innego niz budowlany zwigzany tylko i
wylgcznie z budowg nawierzchni.



Gotowe koryto i poszczegolne warstwy nawierzchniowe podlegajg odbiorowi na zasadach
odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne proponuje sie wykonywac¢ mechanicznie, jedynie w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci. Jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze moga wystepowac inne niz te
zaznaczone na mapie instalacje.

projektant:
mgr in z. Roman Mucha



