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1. Wstep

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie Biura Inzynierskiego Pana Romana Muchy z
Raciborza. Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia
istniejacego budynku szkoly podstawowej zlokalizowanego przy ulicy Glownej 69 i 69a w
Kobyli (zal. nr 1).

Rozpoznanie warunkoéw geotechnicznych dokonano poprzez wykonanie dwoch
odkrywek fundamentowych oraz czterech matosrednicowych otworéw geotechnicznych
zlokalizowanych przy zewnetrznych $cianach budynku.

Dlugosé i iloéé otwordw odpowiada Ikategorii geotechnicznej przy zalozeniu prostych
warunkow gruntowych. Wykonano dwa otwory o diugosci 5,0 m oraz po jednym o dhigogci
3,5 14,0 m. Lokalizacjg ich przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zat. nr
2).

Rzedne wysoko$ci punktéw zawiercenia otworéw zostaly okreslone na podstawie

lokalnego zdjgcia wysokosciowego wykonanego przez uprawnionego geodete.

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren badan znajduje si¢ w miejscowosci Kobyli, w
gminie Kornowac nalezacej do powiatu Raciborskiego przy ulicy Glownej 69 i 69a w obrebie
dziatki o numerze ewidencyjnym 1527/220, obreb Kobyla.

Obszar badan potozony jest w odleglosci okoto 70 m na poludniowy-zachdd od
skrzyzowania ulic Gléwnej i Koécielnej oraz w odleglosci okolo 100 m na wschod od
skrzyzowania ulic Gtéwnej i Markowieckiej. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na

mapie orientacyjnej w skali 1: 10 000 (zat. nr 1).

2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w potudniowo-wschodniej czedci

Wykonawea: PHU |, Geoda " s.c. A.Beniak, K Kieres
47-400 Raciborz, ul. Zamovskiego 8/8
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Plaskowyzu Rybnickiego nalezacego do Wyzyny Slaskiej (wg podzialu na rejony
fizycznogeograficzne - J. Kondracki, A. Rychlik).

W ujeciu szczegotowym teren badan polozony jest na zachodnim sklonie lokalnego
wzniesienia. Pierwotna powierzchnia terenu badan w znacznym stopniu zostala zmieniona
wskutek wczesniej prowadzonych prac pod budowe budynku szkoly i terenu wokol niego.
Polnocno-zachodnia granica dzialki graniczy z doling zmeliorowanego na tym odcinku potoku
Zabnica (potocznie Bodek), cieku bedacego doplywem potoku Legofi prawostronnego
doptywu rzeki Odry.

Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku potnocnym przez
potok Zabnica. W wykonanych otworach oraz odkrywce nr 1 stwierdzono wystepowania I-go
poziomu wod gruntowych. Stwierdzono zwierciadlo wody o charakterze swobodnym i

napigtym, zwierciadio wody ustabilizowalo si¢ na glebokosci od 1,2 m p.p.t. do 1,7 m p.p.t.

2.3. Budowa geologiczna rejonu badan

W budowie geologiczne] rejonu udzial biora utwory karbonu dolnego, neogenu
(trzeciorzedu) oraz czwartorzedu.

Karbon dolny reprezentujg tutaj osady kulmu wyksztatcone gléwnie jako szaroglazy,
tupki i zlepience. Na podstawie przekroju przedstawionego w opracowaniu Szczegélowej
Geologicznej Mapie Polski w skali 1:50 000 — zal. 3, odleglosé do utworéw karbonu dolnego
w miejscu projektowanych badan wynosi okoto 250 m.

Trzeciorzed tworzg glownie szaro-zielone ity mioceriskie z wtraceniami drobnych
piaskéw, gipséw lub cienkich soczewek soli. W obrebie kulminacji terenowych utwory te
zalegaja zwykle na glebokosci ok. 15-30 m pod powierzchnig terenu, natomiast w partiach
dolinnych czestokroé majg swoje wychodnie.

Czwartorzed reprezentowany jest tutaj gtéwnie przez osady plejstocenskie. Sg to
fluwioglacjalne serie piaszczyste (goma i dolna) rozdzielone osadami lodowcowymi w postaci
glin zwalowych z soczewkami piaskoéw i zwiréw oraz utwor6w zastoiskowych — itow i
mutkéw. Najmlodszymi utworami geologicznymi wystgpujacymi w rejonie badan sg osady
holocenu. Wystepuja tu mady, ily, piaski oraz zwiry akumulacji rzecznej budujace tarasy

zalewowe w dolinie Potoku Zabnica.
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Do opracowania dofaczono wycinek szczegdtowej geologicznej mapy Polski wraz z
objasnieniami barw i1 symboli w skali 1: 50 000 z zaznaczonym obszarem badan na tle

powierzchniowych wydzielen litologicznych (zat. nr 3-3.1).

3. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Prace polowe zostaly wykonane w listopadzie 2013 r. przez brygade wiertnicza PHU
,»Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaly odwiercenie czterech
otworéw przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego oraz wykonanie dwdch odkrywek
fundamentéw. W trakcie wierceni pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze
wszystkich przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie
zgodnie z PN-88/B-04481. Ich wyniki przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych
(zal. nr 4.1 - 4.4). Dla zilustrowania budowy wglebnej wzdtuz otworéw wykres$lono przekroje
geotechniczne (zal. nr 5.1-5.2), na ktoérych zostaly przedstawione wydzielone warstwy
geotechniczne.

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych w podlozu przedmiotowego terenu
zgrupowano utwory litologiczne w postaci warstw geotechnicznych biorac pod uwage ich

zblizong genezg, jednakowa litologie oraz wlasnosci fizyko-mechaniczne.

Wydzielono nastgpujace warstwy:

WARSTWA I

Do warstwy I zaliczono utwory antropogeniczne. Warstwa I zostala stwierdzono
wykonanymi odkrywkami oraz otworami geotechnicznymi. Utwory te dla okrywkinr 112
oraz otworu geotechnicznego nr 3 od powierzchni skladaja si¢ z nawierzchni asfaltowej i
brukowe;j oraz podbudowy piaszczystej a takze warstw z gruzu betonowego oraz zwiru. W
otworze nr 4 stwierdzono piaski réznoziarniste, fupek pogérniczy przepalony, zwir oraz gruz.

Pod wzgledem geologiczno-inzynierskim dla czgsci gdzie wystepuje nawierzchnia
asfaltowa i brukowa jest to podloze nasypowe, natomiast dla sasiedztwa otworu nr 4 s3 to

nasypy niebudowlane nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym ( nN ). Do utworéw

Wvkonawea: PHU ,,Geoda” s.c. A.Beniak, K.Kieres
47-400 Raciborz, ul. Zamoyskiego 8/8
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warstwy | wiaczono takze gleby pogrzebane stwierdzone w odkrywce nr 1 oraz w otworze nr

3.

WARSTWA I

Do warstwy tej zaliczono plastyczne, zélte piaski gliniaste i pyly. Grunty tej warstwy
zaliczono do Srednioscisliwych i1 sredniono$nych. Pyly ze wzgledu na swa mata spoistosé sa
dos¢ wrazliwe na dzialanie wody, poniewaz szybko zwigkszajg swoja wilgotno$é, pogarszajac

konsystencje a przez to nosnos¢.

WARSTWA 11T

Do warstwy tej zaliczono szare pospolki oraz piaski srednie. Odznaczajg si¢ srednim
stopniem zaggszczenia. Grunty te zaliczono do gruntéw matoscisliwych 1 nos$nych. Warstwa

III jest czesciowo zawodniona.

WARSTWA IV

Do warstwy tej zaliczono zolte i szare piaski pylaste i piaski drobne. Utwory te
odznaczajg si¢ Srednim stopniem zaggszczenia. Grunty te zaliczono do gruntéw

maloscisliwych i nos$nych. Warstwa ta stanowi warstwg wodonosna.

WARSTWA V

Do warstwy V zaliczono plastyczne pyly szare. Wystepujg na calym obszarze badan,
spagu tej warstwy nie osiagnigto. Pod wzgledem geotechnicznym nalezg do $rednioscisliwych

i Sredniono$nych gruntéw.

4. Odkrywki fundamentow

Wykonano dwie odkrywki fundamentowe przy zewnetrznych $cianach budynkéw (zal.
nr 2) majace na celu ukazanie sposobu posadowienia budynku i sprawdzenie glebokosci

posadowienia jego fundamentow.

Wykonawea: PHU |, Geoda " s.c. A.Beniak, K.Kieres
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Odkrywki skladaja si¢ z utworéw antropogenicznych i gruntéw rodzimych. Sktad
gruntow w odkrywkach jest nastgpujacy:

- odkrywka nr 1

0,0-0,06 — bruk betonowy, szary,

0,06-0,3 — podsypka, piasek Sredni,

0,3-0,5 — gruz betonowy,

0,5-0,8 — zwir, pyl, glina,

0,8-1,0 — gleba pogrzebana,

1,0-1,2 — piasek pylasty,

1,2-1,5 — pospotka, szara.

- odkrywka nr 2

0,0-0,1 — asfalt,

0,1-0,2 - beton,

0,2-1,0 — gruz betonowy.

Budynek przy ulicy Gléwnej 69 - odkrywka nr 1 - zostal posadowiony na fawie
fundamentowej na rzgdnej wysokosci 227,73 m n.p.m., glebokos$é posadowienia dolnej
krawedzi fundamentow wynosi 1,51 m p.p.t. Lawa fundamentowa budynku wykonane sg z

cegly na zaprawie cementowej.

Budynek przy ulicy Gléwnej 69a - odkrywka nr 2 - zostat posadowiony na lawie
fundamentowe) na rz¢dnej wysokosci 228,96 m n.p.m., glebokosé posadowienia dolnej
krawedzi fundamentéw wynosi 0,94 m p.p.t. Lawa fundamentowa budynku wykonane sa z

cegly na zaprawie cementowej.
Pod fawami fundamentowymi nie stwierdzono podsypki piaszczyste;j.

Rzgdna powierzchni terenu wynosi 229,24 m n.p.m. (odkrywka nr 1) i 229,9 m n.p.m.

(odkrywka nr 2).
Fot. nr 1. Widok z géry odkrywki nr 1

Wykonawca: PHU ,, Geoda" s.c. A.Beniak, K.Kieres
47-400 Raciborz, nl. Zamovskiego 8/8
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Fot. nr 2. Widok z gdry odkrywki nr 2

| ™
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5. Podsumowanie i wnioski

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw ww. warstw okreslono na podstawie

normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli parametréw (zal. nr 6). Oznaczenie parametréw

wyznaczono metoda B, polegajaca na ustaleniu zalezno$ci korelacyjnych miedzy parametrami

fizycznymi lub wytrzymalo$ciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomoca badan

polowych (I lub Ip):
Whioski:

1.

Wykonane badania pozwolily ustali¢ warunki gruntowo-wodne posadowienia

obiektow w badanym terenie.

Od powierzchni terenu stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych oraz

gleby pogrzebanej, ktére czgsciowo zaklasyfikowano jako grunty nienoéne.
W profilu otworu nie wyrdzniono rodzimych warstw stabonosnych.

W wykonanych otworach oraz w odkrywce nr 1 stwierdzono wystgpowania I poziomu

wodonos$nego o zwierciadle ustabilizowanym na giebokosei od 1,2 do 1,7 m p.p.t.

Budynek szkoly przy ulicy Gléwnej 69 zostat posadowiony na fawie fundamentowe;j
na rz¢dnej wysokosci 227,73 m n.p.m. natomiast budynek przy ulicy Gtéwnej 69a na
rzednej 228,96 m n.p.m.

Istniejace budynki szkoly posadowione zostaly na gruntach warstwy I i Il o réznych
parametrach geotechnicznych. Niekorzystny wptyw na posadowienie budynkéw
posiada takze wysoki poziom I poziomu wodonosnego, ktory wystepuje czesciowo
ponad poziomem posadowienia fundamentdéw wykonanych z cegly na zaprawie
fundamentowe;.

Dla obiektow budynkow szkoty okresla sie zlozone warunki gruntowe zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorac pod
uwage jego konstrukcje oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne, mozna przyja¢ w

oparciu o ww. rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Morskiej drugg kategorie geotechniczng.
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia warunkow
gruntowo-wodych istniejacego budynku szkoly podstawowej przy ulicy
Gléwnej 69 w Kobyli

zatl. nr 4.1

Profil geotechniczny otworu nr1

Miejscowosé ;: Kobyla
Gmina : Kornowac
Powiat: Raciborski
Wojewddztwo: slgskie

Glebokosé : 3,5 m

X= y=

Wspotrzedne

2= 227,73 m n.p.m.

Data wykonania: listopad 2013 r.

Opis wykonal: mgr inz. A. Beniak

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakow oznaczaja rubryki w ktérych nalezy je umieszczacé
o)
; i Sta i
1| 100 rury 3 l Strefa wodonosna Wilgotnosé Zageﬁ:;:fwgcr;nléw Mo ;ﬂ‘r:;lu spoistego
s - suchy 13 - s n}pl -Imlg'kkoplastyczny
i n - luzn! pl - plas
. 11 rnw—_matowngotny szg-ﬁr:dniozagqszczuny lpl~twardzzpqgstyczny
poziom ustalony Praby w - wilgotny 2g - zageszczony pzw - pélzwarty
2 V 4 O ostrukturze niensr. m - mokry ) bzg- bardzo zageszczony zw - Zwarty
Poziom nawier. D o wilgotnosci natur. n - nawodniony
Woda Profil 5 .
- h‘g%’é" =3 EE Opi tw Eh:g Bzﬁga
8 e -§ £ 8 B |a E pis wars 5|8 %% 21282 Uwag
go‘:,‘.’. el|.g|ys a B = 2l gles bED.ED-—"
ElR28| 2| 5| B & c| .5 2 =g < N
SIEEE || 5| B S |B|E SIE| S| EIE3
N 38 gle E R=1 5 & 175) th |R 2
w [
1 v2v 31415 6 78 10 11] 12| 13 14 15
0,0 -
o
1,2| Pospolka z poj. otoczakami do 5 cm, szara Po | n szg | N, =14
[]
=)
uy - Ly
E e [Nt 0.4| Piasck pylasty, zolty p n szg | N,=1
o o]
\8 o |5 ~ ~ “4g|03| Pyi,zolty 171 | pl
E L VRN . VNS
o [ b ~ ~4
Lo e VIS
o oy 1,6| Pyl, szary 121 | pl




Temat: Opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia warunkdw
gruntowo-wodych istniejacego budynku szkoty podstawowej przy ulicy | zah.nr 4.2
Gtownej 69 w Kobyli

Profil geotechniczny otworu nr 2

Miejscowos¢ : Kobyla Glebokosé : 4,0 m Data wykonania: listopad 2013 r.
Gmina : Kornowac Wspotrzedne

Powiat: Raciborski X= y= z=228,90 m n.p.m. Opis wykonal: mgr inz. A. Beniak
Wojewddztwo: $lgskie

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczad

o]
. Z ia gruntaw Stan grunt st
1| 100 rury 3 . Strefa wodonosna WII%OtnOSé age:lzec:;;f ty?chn P'”]'P'Y."Eg ulspom ego
S - 5Uc mpl - migkkoplastyczn
11 mw-mgbwi]gomy 13| 1-nzny ) P"P[ﬂsg"z“j; e
P ilqot szg - §redniozageszczony 1pl - twardoplastyczny
poziom ustalony Préby w - wilgotny zg - zaggszczony paw - polzwarty
2 W 4 O o strukturze nienar. m - mokry bzg- bardzo zaggszczony zw - Zwasty
Poziom nawier. ¢ o wilgotnosci natur. n - nawodnicny
Woda Profil & o o
= ik =) D -
L) - = ) E g Q0 N =
= | i . = -
g E';E’ £ El§ § 5|z Opis Warstw G E 9.8 £ |28z Uwagi
2 S| 2| ol S o AR = A - -l
AR ER: 2| 5|25 & |E8,
2|SEs | sl E B € |3]E BEIE| §| §|B8
S|YEE| B[ E| £ |§|C ” gk
73] 7
1 2 3/4|5 6 7|8 9 10 11| 12| 13 14 15
V " [ o rs Py}, z6lty 121 | pl
0.4 ~ ~ 108
0.6 . R,
B Piasek drobny, szary Pd n szg [ N, =11
- b
E o
N o
\8 . _g Piasek $redni, szary Ps n szg | N, =12
©
R
o O
A Pyl szary 1211 | pl




Temat: Opinia geotechniczna dotyczaca okreslenia warunkéw
gruntowo-wodych istniejacego budynku szkoly podstawowej przy ulicy
Gtdéwnej 69 w Kobyli

zal. nr 4.3

Profil geotechniczny otworu nr 3

Miejscowos¢ : Kobyla
Gmina : Kornowac
Powiat: Raciborski
Wojewddztwo: $lgskie

X= y=

Glebokos$é : 5,0 m
Wspolrzedne
z= 230,05 m n.p.m.

Data wykonania: listopad 2013 r.

Opis wykonat: mgrinz. A. Beniak

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé

5 .

1 | 100 rury 3 l Strefa wodonosna Wi[%otnoéé Zﬁgem:unii:wg:r#mﬁvw plffa:};rx;tuspoistegu
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poziom ustalony Préby w - wilgotny 2g - zageszezony pzw - polzwarly
2 V 4 O o strukturze nienar. m - mokry ) bzg- bardzo zageszezony zw - Zwarty
Poziom nawier. ® o wilgotnosci natur. n - nawodniony
Woda Profil g
1 o~ @ >
-2 8 :§ 2 > ; & ; E 2 I Gk
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N a8 C%J 2| E| & |5 o 2 n |-
o
1 2 3145 6 7|8 10| 11| 12 | 13 14 15
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08
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\ AV N
[e]
E 1,7 o E 0,4| Pospdika, szara Po n szg | N, =14
\g . § 0,3| Pinsek gliniasty, 2oity Pg 14211 | pl
24
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Temat: Opinia geotechniczna dotyczaca okreélenia warunkow
gruntowo-wodych istniejgcego budynku szkoly podstawowej przy ulicy | zak nr 4.4
Gloéwnej 69 w Kobyli

Profil geotechniczny otworu nr 4

Miejscowosc¢ : Kobyla Glebokosé : 5,0 m Data wykonania: listopad 2013 r.
Gmina : Kornowac Wspétrzedne

Powiat: Raciborski X= y= z= 229,40 m n.p.m. Opis wykonat. mgr inz. A. Beniak
Wojewodztwo: slgskie

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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zal. nr 5.2
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zatgcznik nr 7.1

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH

ol e 7ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
RUNTOW
GRUNTY NASYPOWE OEIS1 GRUNTO
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany f/  napograniciu
{k-kamienie, dr-drewno, il-iuiel, gr-grul, ¢ -gruz w nawiasie okreflenia utupetnisjjce dotycryce: skladu nasypu, roduy

ceglany, OK. odpady komunaine () grunidw organicinych, peurgrafii, skal

GRUNTY MINERALNE RODZIME I nr wiercenia(otworu)
H grunt prochniciny 2% <lom<5% 220 rzedna wiercenia (terenu)
Nm  namul $% < lom < 30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30% <lom probka o naturalnej strukturze (NNS)
GRUNTY MINERALNE e probka o naturalnej wilgotnoici (NW)
RODZIME (NIESKALISTIE(l \} prébka wody gruntowej (WG)
Wg  wietrzelina gliniasta OZNACZENIE WODY
KW  wietrzelina & ) W WIERCENIU
=
KR  rumos: < %’ ’%’: swobodny poriom wody gruntowej
KRg rumost gliniasty = 4,7| piezometryczny poziom wody- ustabilizo- wany
KO otocuaki ustalony w crasie wiercenia,glebokodd
: e
ng :::r Jliasey g %J 5.8 nawiercony poziom wody gruntowej i glebokosc
Po pospdtka 25 grunt nawodniony
Pog pospotka gliniasta - saczenia wody
Pr piasek gruboziamisty f\* L OZNACZENIE RODZAJU
Ps  piasek rednioziamisty 6 ¢z . BADAN [ SONDOWAN
Pd  piasek drobnoziamisty 1 -§ ':; a X $cinarka obrotowa (TN)
Pn  piasek pylasty =2 [] sonda cylindraczna (SPT)
Pg  piasek gliniasty \( ¢ | badania presjometrem (P)
Np  pyi piaszczysty
i py! e 2 rodzaj sondowania i strefa przebadania sond;:
Gp  glina piasicrysta r L
(=1
Gpz glina piaszcrysta wigzla - ZW udarowo- obrotowa
7]
& eaneh { e
n . = ie ijana
Gnz glina pylasta wienla o ST wkrecana
lp il piaszcrysty '§ OZNACZENIE STANU GRUNTU
l it - lp stopier 1agesiczenia
In it pylasty I, stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skatawwarda, SM skata migkka __,,—"' linia podzialu geotechnicznego
pc -piaskowiec- wk -wegiel kamienny 111 nr warstwy
m- mulowiec T w- wapien projektowany por.posadowienia
i- itowiec {i- lupek ilasty \ podstawowe granice litolog.stratygr.
d -dolomit Ip- lupek piasicrysty \ 2\ nut projektowanego obiektu

Y otwory archiwalne
=

e
] wykopy - projektowane i archiwalne



zatgcznik nr 7.2

130}
e134g
inwep

Auzotuyopad junag

3uzZ57Uebio Ajundg

Ayserdd 11

i1

Aysdzozsed ¥T
elzaymz eyse(dd Bujlqg
aMﬂuaxn eutT9

BIZHTMZ npnmuunmmdu BUTTY
eyseTAd euilo

BUTT9

B3sAzozsefd eujl9

144

Ayskzazseld (A4

A1seTUTTO Naserd

Ajse1Ad xaseld
AuQolp waserd

jupais xasely

]

wN

iUz

aI
g
29
zdg

uy

oalr

Gy

ud

Pd

Sd

AQnib wasejy

B}seful (B8 exnipdsoy
E¥{pdsog
Aysequlb 1ymMg

SRTY

1482203

Aysetul(b6 zsouwny
Zsouwny

e3sefurIb eutrazayaln

BUTTa23331HK

apiemy Ajexg

arsTrexs Ajunag

08%v20-8/98-Hd UM

Id

Goy

od

67

ox
Gyxn
¥x
Bux

KX

HS

MOLHNED AMZYN 1 3108WAS '1vwN7 INCMY 15004




