Legenda:

zbrojenie dolne

PLYTA STROPOWA A.P1 rofr
ZBROJENIE GORNE  mey

skala 1:75

\\\\\\\ podciggi / nadproza

[as]
5
5 kierunki zbrojenia . —
[} P .
< SCHEMAT OZNACZEN BUDYNKOW
Kierunek A
UWAGI OGOLNE:
Zestawie pretéw 1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztukg B
budowlana, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami
fi ér. dt. / szt » producentow.
NR [mml dtug. [mm] dtug. [ golne | gorne |razem taczna dtugost [ml 2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
#8 # 10 # 12 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic¢ z
! 8 7130 0 30 30 213,90 wwo__ywth\:ﬁmﬁmxﬂo_m rysunki szczegétowe oraz opis
2 8 9010 0 12 12 108.12 ”mozs_ONTV\ nalezy *.mON:_m rozpatrywac. [
3 8 3440 0 23 23 79.12 5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
L 8 12000 0 23 23 276.00 sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
5 12 6440 0 18 18 1552 TYTUL. OPRACOWANIA:
6| 12 6400 0 13 13 83.20 PROJEKT BUDOWLANY
t] 8 10 0 22 | 22 | 16962 PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)
8 8 3300 0 43 43 141.90 ROZBIORKI
9 8 4830 0 16 16 11.28 | MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ W ﬁ
0] 8 9650 0 | 22 | 22 | 21230 KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
1| 8 3200 0 12 12 38.40 PRZEDSZKOLNY
12 8 3290 0 5 5 16.45 Kobyla, Gmina Kornowac
ul. Gtowna 69, 69a,
13| 8 9620 0 98 98 | 942.76 dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219
14| 8 10380 0 2 2 20.76 INWESTOR: |
15| 8 |[5870-7150| 6600 0 19 19 | 125.40 Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
16| 8 3000 0 L7 L7 141.00 i - N_mm Koo
17 10 2000 0 8 8 16.00 woj. &laskie
taczna dtugost [m] 2563.01| 16.00 | 199.12
Masa preta [kg/m] 0395 | 0617 | 0.888
Masa pretow [kgl 1012.4 99 176 .8 BIURO PROJEKTOWE:
Masa pretdw [kg) 1199.1 D
BIURO INZYNIERSKIE m
A [ ]
STROP GRUBOSCI 18cm NGR N2 ROMAN WUGHA
BETON B-25
ul. Mariafska 9
STAL A-llIN RB-500W Ny
. tel. 032/4152586 —
otulina c=25mm )
e-mail: romanmucha@wp.pl
UWAGA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Roman Mucha, upr. nr 89/02

1) Prety gorne na kierunku B uktada¢ blizej krawedzi gérnej ptyty
2) Prety dolne na kierunku B uktada¢ blizej krawedzi dolnej ptyty
3) Podciggi oznaczono na rysunku przerywang linig. Zbrojenie
podciggéw wg kolejnych rysunkéw. Zbrojenie ptyty uktada¢ na E
pretach zbrojenia podciagéw/naciggéw
4) Wg nastepnego rysunku ptyte dozbroi¢ pretami U oraz
_ prostymi pretami wokot otworéw na kominy
5) Wymiary zbrojenia podano na rysunku w cm, a w tabeli w mm,
dtugosci pretow podano w osi pretow.
6) Przed przystgpieniem do wykonywania deskowania stropu i —

"ﬂ_mm_ﬁﬂmwv_\w:wwﬂ_m:_m sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur STADIUM: RO SUDOWLANY
7) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym RYSUNEK:
nastonecznieniem lub przemarznigeciem. STROP NAD PARTEREM A.P1
8) Zapis 7x15+2x8 oznacza iz 8 pretow nalezy rozmiesci¢ w W BUDYNKU A cz2z3
rozstawie co 15cm a 2 kolejne prety w rozstawie co 8cm S 195 ——F
: KB-6-2a
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