Zestawienie stali dla Tmb Sciany
wysokosci 141cm

NR |Nazwa 3”:_ a__“wmmo szt. diugos$é [m]
A-0 A-1IN
St0s | RB500W
a6 #8 | #16
1 |zbr.gt| 8 [1,200| 6 7.2
2 |zbr.gt| 8 [1530| 6 9.2
3 |zbr.gt| 8 [1,150 | 12 13.8
4 |szpiki| 6 [0400| 9 3.6
a a 0 [0000| O 0.0 | 0.0 | 0.0
taczna dlugosé [m] 36 | 302 0.0
Masa preta [kg/m] 0.2220.395(1.580
Masa pretéw wg $rednic [kg] 08 119 | 0.0
Masa pretéw wg gat. stali [kq] 0.8 11.9
llos¢ elementéw 1 1
Masa pretéw wg gat. stali [kq] 0.8 11.9
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UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
producentéw.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sig z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

6) Sciany zelbetowe monolityczne szerokosci 25cm.

7) Przed przystapieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie skorygowac
poziomy podtdg.

8) Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej nalezy wykona¢ wszystkie
przejscia przez $ciany i stropy. Zabrania si¢ wykonywania przejs¢ po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej.

9) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastoniecznieniem lub zamarznigeciem.

10) Dlugosé¢ zbrojenia podato w "mm" a wymiary pretéw podano w osi preta, prety dostosowaé
ksztaltem do szalunku,

11) Rozmieszczenie szpilek:

- przy pretach skrajnych - w kazdej warstwie

- w pozostatych czesciach sciany - 5szt/m2

- szpilki przy wewnetrznych pretach nalezy umiesci¢ mijankowo

12) Minimalne otulenie pretéw scian c=25mm.

13) Pozostale sciany fundamentowe wykonaéw analogiczny sposéb dostosowujgc wymiary.
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