ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DLA

BUDYNKU A

UWAGA!

PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI
NALEZY BEZWZGLEDNIE DOKONAC
POMIAROW KONTROLNYCH NA BUDOWIE

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)

ROZBIORKI
| MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Kobyla, Gmina Kornowac

ul. Gtowna 69, 69a,

dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

L4 - 285 Kornowac
woj. Slaskie
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- okno dachowe z drewna |- okno oddymiajace - okno termoizolacyjne | _ profil PCV
- profil PCV sosnowego, - z drewna sosnowego, |- konstrukcja okna _ szkto
- szyba termoizolacyjna o wspét. U=1,1 W/m?K - obrotowe impregnowane klapowa bezpieczne
- wspbtczynnik przenikania ciepta przez okno Uws13 W/m? - impregnowane i malowane| prozniowo, dwukrotnie |- skrzydto otwierane na| _ kolor biaty
- wktady szybowe P2 lakierem akrylowym malowane lakierem bok
- szkto bezpieczne - szyba hartowana akrylowym - szyba hartowana
- kolor biaty - nawiewnik - oScieznica z drewna
- nawiewniki - klamka standard z sosnowego,
- funkcja mikrouchytu dwustopniowym impregnowana prozniowo
- okucia antywtamaniowe mikrouchytem - kotnierz
- klamki zabezpieczone zamkiem na kluczyk - wspotczynnik uszczelniajacy
Uokna=1,4W/m?K - uchwyt z blokowaniem
- wspotczynnik skrzydta
Uszyby=1,1W/m’K
wymiar oSciezy
fotwr w murzel 120 x 125 160 x 190 120 x 190 120 x 70 100 x 190 | 80 x 160 78 x 140 78 x 140 94 x 118 60 x 60
szerokoSt / wysokos¢
PARTER 2 5 b 1 1 - 1
PODDASZE - 2 2 - - 2 ° 2 2 1
RAZEM 2 1 6 1 1 2 9 2 2 2

ZESTAWIENIE SLUSARKI ZEWNETRZNEJ DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU A

. oznaczenie
schemat + opis

D1

D2

- profil aluminiowy - ciepty

- kolor: grafit

- szkto bezpieczne P2

- pochwyt rurowy od zewnafrz i wewnafrz
na obu skrzydtach

- listwa podtogowa systemowa

- okucia anfywtamaniowe

- min. 2 zamki patentowe

- odbojniki

- samozamykacz na obu skrzydtach
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