ZESTAWIENI

STOLARKI OKIENNEJ DLA BUDYNKU B - okna projekfowane

UWAGA!

PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI
NALEZY BEZWZGLEDNIE DOKONAC
POMIAROW KONTROLNYCH NA BUDOWIE

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy
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oznaczenie
schemat + opis

D1

D2

D3

v przeszklenie

przeszklenie

N

profil aluminiowy - ciepty

kolor: grafit
szkto bezpieczne P2

pochwyt rurowy od zewnatrz i wewnatrzna obu skrzydtach (dla drzwi D1)
listwa podtogowa systemowa

okucia antywtamaniowe
min. 2 zamki patentowe
odbojniki

samozamykacz na obu skrzydtach

samogasnacym z 2 bolcami antywywazeniowymi

stalowe ocynkowane z blachy gr. 0,5 mm
kolor grafit
skrzydto wypetnione styropianem

3 zawiasy

zamek kulowy

klamka obustronna

oScieznice z blachy stalowej ocynkowanej
prog ze stali nierdzewnej

wymiar oScieznic
(§wiatto przejscia)
szerokoSt / wysokost

120+120 x 220

90+30 x 200

90+28 x 200
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