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TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWEJ

M; | ROZBIORKI
2312 | MODERNIZACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ W
550 KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY
Kobyla, Gmina Kornowac
A\ ul. Gtowna 69, 69a,
P dz. nr 1521/220; 508/225; 1096/219
o poduszka INWESTOR:
istniejgca betonowa Gmina Kornowac
sciana ul. Raciborska 48
L4 - 285 Kornowac
woj. Slaskie
© , 105
Av 4600 Av 2% BIURO PROJEKTOWE:
N
25 4550 y,, 25 ~Q &
44y i 2 | BIURO INZYNIERSKIE mh
Py - m © = ) MGR  INZ. ROMAN MUCHA [
- - - Ty e d
Ptatew stalowa B.Pst 5 8 ul. Mariafiska 9
IPE 240 skala 1:25 N 47-400 Racibérz
B.Pst 2.1 4550 1 B.Pst 2 tel. 032/4152586
IPE 400 IPE 400 )
e-mail: romanmucha@wp.pl
PROJEKTANT:
mgr inz. Roman Mucha, upr. nr 89/02
UWAGA:
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow.
2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na
miejscu budowy.
STADIUM:
6) Prety zebrowane faczyé z blachami za pomoca spoin pachwinowych. PROJEKT BUDOWLANY
8) Konstrukcje stalowg mocowac¢ do wienca $ciany zewnetrznej za pomocg srub M16 kl. 8.8 wklejanych na zywicy. Ptatew stalowa B.Pst & B.Pst 5
9) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo do R 30 za pomoca farb pegczniejgcych lub w alternatywny . . N !
; potaczenie ptatwi na Sciang
sposob.
SKALA: 1100 NR RYSUNKU;
KB-11-1
7 7 DATA: pazdziernik 2013
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