UWAGA!
DRZWI KABIN SANITARNYCH NIE
ZOSTALY UJETE W ZESTAWIENIU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU A
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rzeszklenej| PROJEKT BUDOWLANY
v €1 60 PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)
- profil PCV L . - staowe . z
- szkto bezpieczne P2 max. dopuszczalne przeszklenie - oScieznica z MDF, kolor jak skrzydto - o$cieznica z blachy stalowej ROZBIORKI
- kolor grafit N - dop P - rama skrzydta z klejonki drewna iglastego gr.1,5 mm + uszczelka | MODERNIZACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ W
- pochwyt rurowy od zewnatrz (#5 x 180 cm) - v - wypetnienie skrzydet ptyta wibrowa wzmocniona peczniejaca ,
i wewnatrz na skrzydle 90 - drewniane EI 30 . - drewniane El 30 - kolor biaty wewnefrznym ramiakiem ze sklejki - kolor szary KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
y - o$cieza z drewna, okleinowane + - oécieza z drewna, - _u_.NmmN_A_m:_m ze szkta - skrzydto obtozone ptyta HOF - dymoszczelne PRZEDSZKOLNY
- dopuszczone dostosowania w uszczelka peczniejaca okleinowane + uszczelka bezpiecznego - zamek z wktadka patentowa - wyposazyt w samozamykacz Kobyla, Gmina Kornowac
obiektach oS$wiatowych - obustronnie obtozone ptyta MDF peczniejaca n_.NMN_.oE\ﬂmmo - dwa Nmz_mm.< czopowe . zucmNnNm_..Q L ul. Gtowna 69, 69a,
- u_wNmMN_A_o:m mN_Qm.:_ _ obustronnie obtozone artowanego i - przeszklenie ze mN_&m hartowanego, bezpiecznego do wc - x_mawm i szyld z poliamidu z dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219
ognioodpornym, bezpiecznym ptyta MOF - klamka ze stali przy salach dla dzieci (drzwi D) trzpieniem stalowym
- dymoszczelne - dymoszczelne nierdzewnej - do pomieszczeh sanitariatow i schowkow (drzwi D7, D8.1, D9) INWESTOR:
- wyposazyt w samozamykacz - wyposazyt w - wmaw_A z wktadka kratki zmqq<_mn<_:m . o . A Gmina Xo_..:oimn
wpuszczany K parentowq - naktadki zabezpieczajace dot oSciezy przed zawilgoceniem ¢
- klamka ze stali nierdzewnej samozamykacz wpuszczany ul. Raciborska 48
- klamkaze stali nierdzewnej L4 - 285 Kornowac

drzwi D 4.1 o kacie otwarcia 180° - woj. Slaskie
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