Projekt: PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI
ST 03.00 — Roboty rozbiérkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

STB-3
ROZBIORKA BUDYNKOW | BUDOWLI

PROJEKT

Przebudowa, rozbudowa, czesciowa rozbidrka i
modernizacja istniejgcych budynkow Szkoty Podstawowej w
Kobyli na zespot szkolno - przedszkolny.

INWESTOR

Gmina Kornowac ul.Raciborska 48, 44-285 Kornowac

KOD CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

: INWESTKOSZT Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI
ST 03.00 — Roboty rozbiérkowe

Spis tre Sci

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg TECHNICZNG.........ciiiiiiiieiiiiii et
1.4. OKresS1eNia POUSTAWOWE .......ociiuiiiieiiii ettt ettt ettt ettt skt e e sttt e s bb et e e s bbb et e e aab b e e e s anbreeesannneee s
IMATERIALY .. ettt b bbbtk e e eb e e kbt e e bt e bt e 1h e e eh e e hb e ea bt et e bt e bt e beenbe et
] 2 VA = PSP P T PPROPTOURPP PPN
TRANSPORT ...ttt h ettt b bt ekt e btk et eh bt e e bt e bt e 1h e e ehe e o2t e bt e bt e b e e b e e nbe e eb bt enn e e bt e b e nas
WYKONANIE ROBOT ...ttt

5.1. ALY =T =TT o T o] o T PSP

o > DN

5.2. Rozbidrka elementdw budowli i BUAYNKOW ............oeiiiiiiieiiiie e
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oviiteicictitce ettt n s s st senee
6.1. Ogolne zasady kontroli JaKOSCi FODOL ..........ooiiiiiii e
A =1 ¥ =N =T =i =T ] =0 LT
7.1. ALY VU g1 1o To o 1= PSP ERRR
7.2. WarUunKi SZCZEGGIOWE .......veeiiieei it e e e e e e e s e et e e e e e e sa s abeaeeeaeessassntananeeeeesannnnes
8. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt
8.1. 0 r= (=TT F= W oo [0 ] Lo T RSP SRUPRR
8.2. CeNa WYKONANIA TODOL ......eiiiiiiie ittt e e e st e e e st e e e st e e e e s ssbeeeesssbeeeesssbeeeesnsaeeeeanes
9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt ettt ettt et e s bt e eae e s meeem et e be e beeabeeebeeesbeanbeeabeeeaeesneeaneeanes

INWESTKOSZT Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



Projekt: PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI
ST 03.00 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych i wyburzeniowych budynkéw i budowli dla zadania:  Przebudowa, rozbudowa, cz esciowa
rozbiérka i modernizacja istniej gcych budynkéw Szkoty Podstawowej w Kobyli na zespét szkolno -
przedszkolny. uUL. GLOWNA 69, 69A, KOBYLA, DzIALKA NR 1527/220, 508/225, 1096/219

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3. , stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét rozbiérkowych i wyburzeniowych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t rozbiérkowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych skltadowisk odpaddw, rumowisk.

2) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:

1) Demontaz pozostatosci instalacji wewnetrznych,

2) Demontaz stolarki drzwiowej,

3) Rozbidrka pokrycia dachu wraz z obrébkami,

4) Rozbiorka konstrukcji dachu

5) Rozbidrka konstrukcji $cian z cegty,

6) Rozbhidrka $cian fundamentowych

7) Rozbiérka taw fundamentowych,

8) Rozhiérka posadzi i podioza betonowego,

9) Zasypanie wykopow ziemia.
(3) Roboty ko hcowe,

1) Przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

2) Zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki wraz z utylizacja,

3) Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Warunki
Ogdlne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w WO 00.00 ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 2.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Wymagania Ogdlne " pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do dotgczenia oswiadczenia o posiadaniu aktualnych zaswiadczen potwierdzajgcych
sprawne dziatanie urzadzen (lub sprzetu).

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z na-
stepujacego sprzetu:

- fadowarki,

— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— palniki acetylenowe,

— drobny sprzet pomocniczy,

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00,, Warunkami Ogélnymi” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt | wkasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport gruzu samochodami samowytadowczymi 5-10 t na teren wysypiska na odlegtos¢ ok. 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WO 00.00,, Warunkach Ogélnych” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz. 401.0).

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
Innego. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu
jest zabronione.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét, zostana, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi warunkami
kreslonymi w og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych rob6t nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokonac komisyjnych
odbioréw. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy, a w szczegélnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z
tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

5.2. Rozbiérka elementéw budowli i budynkéw

Roboty rozbiorkowe elementéw  budowli, budynkéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa, WS lub wskazanych przez Inspektora.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢, w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

Elementy zabudowy nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie rob6t rozbiérkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ dokiadnie, zaznajomieni z zakresem prac, a przy
rozbidrce budynkéw z prefabrykatéw, rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych weziéw i stosowanych
w nich potaczen jak réwniez otrzymaé¢ dokumentacje, okreslajaca kolejnosé demontazu poszczegdlnych prefabryka-
téw oraz sposoby zabezpieczenia prefabrykatéw przed przewrdceniem sie w czasie rozbiorki budynku.

Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementdéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczyc te-
ren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Z uwagi na istniejagce warunki rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu miotdw pneumatycznych,
przez przewracanie i kruszenie Scian.

Rozbiérke budynku wykonuje sie ja miotami pneumatycznymi, przecinajac odpowiednie prety i elementy stalowe
palnikami acetylenowymi.

Rozbiérke budynku, obiektu nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatdw i ele-
mentéw nadajacych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

- rozbidrke urzadzen i sieci instalacyjnych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ,
- rozbiorke Scianek dziatowych,

- rozbiérke pokrycia dachu,

- rozbidrke konstrukcji dachu,

- rozbiorke Scian konstrukcyjnych,

- rozbiérke fundamentow,

- wyréwnanie terenu ziemia,

- uzupetnienie tynkéw oraz obrébek blacharskich pozostawionego fragmentu muru.
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Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco i utylizowaé, wywozac na wskazane skifadowi-
sko odpaddéw na odlegtosé okreslong w WO. Nadmiar ziemi odwozonej na odkiad nalezy utylizowaé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w WO
00.00,, Warunki Ogélne” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t  na terenie i poza placem budowy.

7. PRZEJECIE ROBOT

7.1.  Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,, Warunki Ogdlne " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot, oraz pisemnie do siedziby Starostwa.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczegétowe

Roboty zwigzane z zasypaniem dotéw po rozbiorkach naleza do rob6t ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg
okreslone w WO 00.00,, Warunki Ogéine” pkt 8.2.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00,, Warunki Ogélne” pkt. 9.

8.2. Cena wykonania robot
1. Cena wykonanej rozbiérki budowli technologicznych oraz budynkéw rozliczana w kpl obejmuje:
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- rozhidrka elementow betonowych, Zelbetowych, stalowych, murowych oraz drewnianych.
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérki,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,
- utylizacje materiatdw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2) PN —-93/N—-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

3) Rozporzadzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy
robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych obiektéw bu-
dowlanych
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4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
5) PN-70/G-98011 Torf rolniczy

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawo-
dawstwo.

INWESTKOSZT Nadzor Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata



