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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcyjno-budowlanych dla zadania: :  Przebudowa, rozbudowa, cz esciowa rozbidrka i
modernizacja istniej gcych budynkéw Szkoty Podstawowej w Kobyli na zespét szkolno -
przedszkolny. uUL. GLOWNA 69, 69A, KOBYLA, DzIALKA NR 1527/220, 508/225, 1096/219

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznag jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Zakres robot realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

(2) Roboty zasadnicze:

1.3.

1) Roboty konstrukcyjno-budowlane:

— Roboty ziemne,

— Konstrukcje betonowe i zelbetowe,
— Konstrukcje stalowe,

— Konstrukcje murowe,

— Konstrukcje drewniane,

Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziem-

nych oraz miejsca rozhiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku

oczka kwadratowego 2 mm.

— Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w

okresie umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

— Klasabetonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry’ (np. beton klasy B25 przy R, =25
MPa).

— Nasiakliwo $¢€ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie

suchym.

— Stopie n mrozoodporno $ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.
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— Rusztowania nios ace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukgji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od
ciezaru sprzetu i ludzi.

- Stopie n wodoodporno $ci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym nie zauwaza
sie przesigkania wody przez probke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, sciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

- Izolacja przeciwwilgociowa —  warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukc;ji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majaca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w potgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniaj gca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza ziacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich whasciwe skladowanie i wbudowanie .
2.1. Konstrukcje betonowei zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
— beton podktadowy klasy B10 (podioza, betony spadkowe),
— beton zwykly klasy C20/25,
— stal zbrojeniowa:
0 AO0-St0S,
o Al-St3S,
0 All-18G2,

2.1.1. Wymagania odno $nie stali zbrojeniowej

Stal walcowana i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa - powierzchnia zbrojenia
powinna by¢ czysta, nie zardzewiata, najwyzej pokryta lekkim nalotem rdzy dajacym sie fatwo usunaé, bez pekniec,
pecherzy i naderwar. W nalocie nie powinny wystepowac¢ substancje agresywne oraz ttuszcze. Na powierzchni
czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7
mm dla pretow o wiekszych srednicach.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg
wymiarow i gatunkow.

2.1.2. Wymagania odno $nie pozostatych materiatow

Jakos¢ betonéw wg PN-89/B - 06250.
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Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Woda do betondw i zapraw wg PN-88/B-3250.

Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu napowietrzajacym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny byé
zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo-naukows i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca
sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki
nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2.  Konstrukcje murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa;
— pustaki ceramiczne gr.25cmi11,5cm
— nadproza ceramiczne systemowe 23,8 cm 0 11,5 cm
— cegta klinkierowa,
— prety zbrojeniowe do Scian,
— zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
— zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,
- woda wg PN-89/B-32250
— podokienniki o szer.do 30 cm z plyt z elementéw kamiennych, wewnetrzne

2.3. Konstrukcje drewniane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa;
— elementy wiezby dachowej drewnianej z drewna iglastego C-24,
— tarcica podt.strug.2-str.gr.25mm,kl.|
— srodki grzybobdjcze i ogniochronne,

— laczniki stalowe do drewna.

24. Konstrukcje stalowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
— stal profilowa - ksztattowniki:
— stal profilowa weglowa,
— blacha ze stali nierdzewne;j,
— kraty pomostowe ze stali nierdzewne;j,

— laczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i sruby ze stali nierdzewnej,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty ziemne

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
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nastepujacego sprzetu:
— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
— pity mechaniczne,
- fadowarki,
— zageszczarki wibracyjne,
— zestaw do ew. odwadniania wykopow.

3.2.  Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej
— wibratory pogragzalne
— zacieraczka do betonu

— deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

— deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi
z krawedziakow

— ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

— maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

3.3. Konstrukcje murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,
— podnos$nik przyscienny,

— rusztowania systemowe,

3.4. Konstrukcje drewniane

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
- pita,

- wiertarka.

3.5. Konstrukcje stalowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zuraw samojezdny 5+10 Mg,
— wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

— aparat spawalniczy.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
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jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizaciji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu W czasie transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kamien i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc nalezy uzywac przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250. W obrebie placu budowy do transportu
mieszanki betonowej mozna uzywac pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym (czas pomiedzy
wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut).

Elementy metalowe i stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykonanie rob6t ziemnych pod obiekty kubatur ~ owe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy
fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ do giebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

Do zasypania fundamentdw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasyp6w nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub
dowiezione z poza strefy robét z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzna, boczng lub czolowa z jednoczesnym zageszczaniem. Gru-
bosc¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkOw transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wi-
bracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zagesz-
czanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

5.2.2. Wykonanie robét ziemnych pod jezdni e.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a
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naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia I (droga o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim):

— gobrna warstwa o grubosci 20 cm - 1,00,
— na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych -1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci |..

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Grunt pochodzacy z wykopdw moze byé uzyty do formowania nasypéw, pod warunkiem ze jest to grunt nie spoisty,
o dobrych wiasnosciach zageszczajgcych, niezawierajacy domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny
by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych
warstw. Maszyny do robét ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotnosé zageszczanych
gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2% do +1%. Wymagany stopien
zageszczenia nasypow wynosi Is=0,95 wg proby Proctora. Stopien zageszczenia pod drogi i place - wg BN-72/8932-
01.

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaty po
wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Odlegto$é¢ na ktdrg nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji podano w Warunkach Szczegotowych.

5.3. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

5.3.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

5.3.4. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowa¢ podkiadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.
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Na wysokosci $cian pionowych utrzymuije sie konieczne otulenie za pomocg podkiadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na
przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwaojny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgiag.

5.3.5. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatlow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu,
co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.3.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np. mocowanie barier
ochronnych, pomostdw, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg
srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.3.7. Ulozenie mieszanki betonowej i piel egnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni i nie nalezy jej
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien niniejszych WO i
dokumentacji technologicznej, a w szczegdlnosci:

— mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

— do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty) wibracyjne.

Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnic¢ gtadka powierzchnie
betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego.
Stosowaé deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powlekac
srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktorym utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycie srodkéw adhezyjnych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

— Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej diugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach i koriczy¢ blachg
stalowag nierdzewna.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Spostb pielegnaciji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowanych elementdw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczel-
nymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczag¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie taczyt z na-
stepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci piele-
gnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowaé podczas betonowania
plyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie plyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania fatami
wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie diugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0cm,

— gladkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania

— dlafaw fundamentowych w planie +5cm
— dlarzednej wierzchu taw fundamentowych +2cm
— odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowych +2cm

Zlaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zkaczach szalunkéw nie moze byé wigkszy niz 2mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— naodcinku 20 cm - 2 mm,

— naodcinku 200 cm - 5 mm.
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5.3.8. Rozbidérka deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukgiji.

5.3.9. Beton podktadowy, wyréwnawczy, izolacje wodo  chronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujacych wymagan:

— powierzchnie podkiadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad 2
mm za szpachlowane kitem asfaltowym

- podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosé na Sciskanie > 9 MPa

— styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm

— izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %

- zakiady materiatow rolowych > 10 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci min 30 cm

— warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,

5.4. Konstrukcje murowe

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

5.4.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowac systemowe, z atestem dopuszczajgcym do sto-
sowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny po-
rzadek.

5.4.2. Mury z cegly petnej

Mury z cegly pelnej nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin
poszczegdlnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z
WS i dokumentacjg projektowa. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy przyj-
mowac grubosé normowa spoiny:

— 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,
a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokos$¢ 5-10mm.

Podioze pod Sciane z cegly nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy, réznice poziomow niweluje sie zaprawg murarskg. Murowanie zaczyna sie od narozy. Cegly po-
winny by¢ ukltadane na zaprawie zwyktej, cementowo-wapiennej lub termoizolacyjnej, na bazie lekkich kru-
szyw mineralnych o $redniej grubo$ci 12 mm, mierzonej po wykonaniu muru. Przed utozeniem zaprawy,
spoiny poziomej, nalezy zwilzy¢ wodg gorng powierzchnie cegiet wbudowywanych. Dzieki temu wilgo¢ po-
trzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyzszej wytrzymalosci nie zostanie wchionieta przez suche cegty.
Zaprawa musi mie¢ konsystencje gestoplastyczna, nie moze by¢ sucha, ani na tyle wilgotna, aby grozito jej
wciekaniem w gtgb cegiet. Ewentualne ubytki cegiet w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowa-
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niem uzupetic¢ termoizolacyjng zaprawg murarska, lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska. Murowanie po-
lega na rownomiernym roziozeniu zaprawy na catej powierzchni cegiel, spoina pozioma i kolejnym dodawa-
niu do siebie na cegiet. Szczegdlnie wazne jest, aby dopasowaé doktadnie kolejne elementy do juz wmuro-
wanych, jeszcze przed ich zestawieniem na zaprawie, w przeciwnym wypadku cegta dosuwana po zaprawie
zroluje jg, co uniemozliwi doktadne zestawienie elementéw. Podczas murowania nalezy pamieta¢ o stalej
kontroli, przy pomocy sznura, poziomicy i tat: poziomu i wysoko$ci murowanej warstwy, pionu i rownosci
Sciany. Po zakonhczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie folig ostatniej warstwy cegiet zewnetrznych
Scian.

Otwory w murze mozna przykryé prefabrykowanymi nadprozami ceramicznymi dopasowanymi do wysoko-
sci warstwy cegiet lub belkami nadprozowymi wymagajacymi nadmurowania. Osadzanie odbywa sie na
podtozu z zaprawy cementowej o grubosci 8-16 mm, ktdre nanoszone jest jedynie na obszarze podparcia.
Podtoze podparcia przygotowywane jest z zaprawy cementowej w stosunku 1cz. cementu do 4cz. piasku,
(piasek do zapraw murarskich ) o grubosci spoiny wspornej.

Po utozeniu ostatniej warstwy cegiet nalezy skontrolowa¢ wysoko$¢ muru i jezeli to konieczne, wyréwnac
cienkg warstwg zaprawy, az do wytworzenia rownej powierzchni do oparcia stropu. Warstwe zaprawy (wy-
sokosci 1-4 cm ) wykonac ptasko i z ostrg krawedzig. Aby fachowo wykonczy¢ $ciane pod wieniec w przy-
padku Scian zewnetrznych zastosowac wktadke z materiatu termoizolacyjnego. Szczegdlne $rodki ochronne
nalezy zastosowac¢ wobec zwienczenia muru, oraz muréw podokiennych. Woda deszczowa splywajaca z
niedokonczonych dachéw powinna by¢ odprowadzana poza obrys Scian. Prace nalezy wykonywac w
temperaturze powyzej +50C. Nie uzywac produktéw zmrozonych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby chronié¢
nie zadaszone mury przed nadmiernym zawilgoceniem w warunkach zimowych, kiedy w nocy temperatura
moze spadac ponizej zera.

Przebicia w $cianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy scian nad wykonywanym przebiciem majg
oparcie. Przed przystgpieniem do czynno$ci nalezy odtaczyc/zdemontowaé przewody elektryczne w miej-
scach przebi¢. Zamurowania wykonywac zgodnie z ogélnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.

5.4.3. Mury z pustakéw ceramicznych

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sig w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Mury z cegly pelnej nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujgc na przemian mijanie sie spoin
poszczegodlnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej zgodnie z
WS i dokumentacjg projektowa. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegd6lnych wymagan, nalezy przyj-
mowac grubos¢ normowg spoiny:

— 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm,

a minimalna 10mm,

— 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm,

a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wykonywaé na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na prze-
mian mijanie sie spoin poszczegolnych warstw sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cieptochronne;.

Grubos¢ spoin zachowa¢ zgodnie z instrukcjg stosowania producenta zaprawy do muréw z bloczkéw z betonu ko-
moérkowego. Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
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5.4.4. Mocowanie i kotwienie klinkieru.

Mocowanie wspornikéw do konstrukcyjnych elementéw zelbetowych nalezy wykonac¢, w zaleznosci od moz-
liwosci, poprzez przymocowanie ich $rubami mtotkowymi do uprzednio zabetonowanych szyn kotwigcych
lub bezpos$rednio do zelbetu kotwami zaprawowymi (wklejanymi), zgodnie z warunkami zawartymi w apro-
batach technicznych tych wyrobéw. Kotwienie klinkierowej warstwy elewacyjnej do $cian lub innych elemen-
tow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ stalowymi kotwami drutowymi. Gesto$¢ rozmieszczenia tych elemen-
tow uzalezniona jest od rodzaju kotwy oraz od odlegtosci warstwy klinkierowej od $ciany kotwigcej.

Jako $rednig ilos¢ kotew nalezy przyja¢ 7szt./m2 powierzchni $ciany i dodatkowo wzdtuz wszystkich krawe-
dzi, narozy, dylataciji itp. 3 szt./mb. W kazdym przypadku zageszczenie kotew powinno byé¢ zgodne z aktu-
alng aprobatg techniczng tych wyrobow.

Okfadzine klinkierowg nadprozy (rgbek) nalezy mocowac¢ do wspornikbw przy pomocy poziomych pretéw
stalowych #8 przewlekanych przez otwory w cegle klinkierowej i na stalowych strzemionach HSL-W zawie-
szanych na elementach nosnych w kazdej spoinie pionowe;j.

Murowanie pierwszej warstwy klinkieru rozpoczaé od sprawdzenie pionu $ciany w celu zachowania mini-
malnej pustki wentylacyjnej 5 cm. W pierwszej warstwie klinkieru ( potozonej bezposrednio na poziomej izo-
lacji z papy termozgrzewalnej na tkaninie), w gdrnej czesci muru, pod i nad wszystkimi otworami - w piono-
we spoiny niewypetione zaprawg — montowac¢ puszki wentylacyjne (co kazdg spoine o szerokosci 15 mm ).
Sciany klinkierowe murowaé na zaprawie taczac ze sobg kotwami. Cegly murowac na niepetne spoiny

( spoina otwarta na gieboko$¢ 15 mm ). W naroznikach $cian i przy podwieszeniach wykona¢ dylatacje.

Ze szczegblng starannoscig nalezy uktadac zaprawe - tak, aby zachowac statg szerokos¢ pustki powietrznej
(4 cm) oraz unikng¢ opadania zaprawy na dno pustki, na kotwy wigzace $ciany ostonowe ( unikna¢ tego
mozna umieszczajgc w pustce - na czas murowania - listwy, ktére zbiera¢ beda opadajgca zaprawe ). Prace
ociepleniowe oraz murowe ( do czasu zamkniecia sciany opierzeniem blacharskim ) przeprowadza¢ nalezy
pod ostonami zabezpieczajgcymi wewnetrzng czesc¢ sciany przed opadami atmosferycznymi.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie wyczyscié¢ szczeliny fugowe. Przygotowang zapra-
we do spoinowania wprowadzaé pod lekkim naciskiem tak by catkowicie wypetnié¢ spoiny. Szczeg6towe da-
ne dotyczgce sposobu uzycia zapraw fugowych w instrukcjach producenta.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych wykonaé w nastepujacy sposoéb:

- w szczeline dylatacyjng wprowadzi¢ profil polietylenowy d20 mm

- powierzchnie cegty zagruntowac

- szczeline wypehié

Wykonany mur po zwigzaniu impregnowaé preparatem impregnacyjnym i antygraffiti.

Kotwy musza by¢ zabezpieczone przed penetracjg skraplajacej sie wilgoci i wody z zacinajacego deszczu.
W tym celu, na kotwy nalezy zaktada¢ specjalne krazki z tworzywa sztucznego i ksztattowac¢ w nich kapino-
sy. Dzieki kapinosom woda $cieka w d6t szczeliny wentylacyjnej, a nie przemieszcza sie wzdtuz kotew.
Krazki z tworzywa sztucznego petnig dodatkowo role dociskowg warstwy termoizolacyjne;.

taczny przekrdj otworéw odpowietrzajgcych ( na gorze — wywiew) i odwadniajgcych ( na dole — nawiew)
wykonanych w warstwie zewnetrznej powinien wynosi¢ od 350 do 750 mm2 na 1m2 $ciany.

Warstwa zewnetrzna spetnia funkcje ostonowe, chronigc wewnetrzne warstwy sciany przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, takich jak : opady atmosferyczne, duze skoki temperatury, wiatry, spaliny, ude-
rzenia mechaniczne, a w przypadku $cian piwnic rGwniez parcie gruntu. Silne nagrzewanie sie warstwy
ostonowej w lecie powoduje duze odksztatcenie muru. Dlatego tez, warstwa ta musi mie¢ zapewniong moz-
liwosé ruchu w kierunku pionowym jak i poziomym, za pomocg dylatacji. Styk taki musi umozliwia¢ swobod-
ny ruch warstwy fakturowej. Dlatego tez, warstwa ta nie moze by¢ zwigzana z warstwg wewnetrzng za po-
srednictwem wiencow, nadprozy czy sztywnych siegaczy ceglanych, a jedynie za pomocg cienkich kotew
metalowych.

Prace wykonane winny zosta¢ z bardzo duzym staraniem o estetyke , w tym — nie zabrudzeniem zaprawag,
warstwy licowej. Wykona¢ obrobki blacharskie zgodnie z zasadami okreslonymi w ST wykonanie obrébek
blacharskich.

5.4.5. Nadpro za

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy
glebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie gtebszej jednak niz potowa grubosci $ciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopkag
belki a murem wypeliamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
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drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowg. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawa
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymalosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania.

5.4.6. Odchyitki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze wysokosci
tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

5.5. Konstrukcje drewniane
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,.

Na konstrukcje dachu mozna stosowac¢ drewno sosnowe, swierkowe lub jodiowe, przesuszone o wilgotnosci nie
wiekszej niz 23% klasy C24. Elementy drewniane wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje $rod-
kami grzybobdéjczymi i ogniochronnymi.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki (szablony) z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych piyt pilsniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Dokladnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a
nastepnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowej.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wg wzornikéw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych wiecej niz 0,5
mm.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncoéw elementdéw podczas montazu, diugosci powinny by¢ wieksze od dtugo-
Sci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementdw.

Dopuszcza sie nastepujace odchylki w rozstawie wigzaréw petnych i krokwi:
— *2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
- +1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwa papy.

5.6. Konstrukcje stalowe
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-77/B-06200 - Konstrukcije stalowe budowlane.

Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania rob6t spawalniczych ( PN-75/M-69014-69016,
PN-74/M-69021).

5.6.1. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwarcy,
by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje
na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegéinych
faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktadaé na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych). Spos6b uktadania konstrukcji powinien
zapewnic :

— jej stateczno$¢ i nieodksztalcalnosé,
— dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
— dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych,

— zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
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Ostateczne potgczenie konstrukcji za pomoca facznikéw docelowych moze byé wykonane po ustawieniu elementow
w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sg w fazie eksploatacii.

W konstrukcjach spawanych wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Rysun-
kach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wigczajac w to spoiny
szczepne), szczegoly podlegajg zaakceptowaniu przez Inzyniera.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytwérni, wykonywanie otworéw i ich rozwiercanie do
ostatecznego wymiaru nalezy wykonac¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni, gdzie wykonuje sie
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjg z wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po
ukonczeniu montazu powloke antykorozyjna nalezy dokonczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.
5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowy ch
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb zgodnie z zasadami:

— przygotowanie podioza.

— gruntowanie podioza.

— malowanie nawierzchniowe.

5.8. Rusztowania

Przy robotach wykonczeniowych nalezy stosowac rusztowania systemowe, z atestem dopuszczajacym do stosowa-
nia, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. Szczegoblowe zasady kontroli rob6t

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wkasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi Nadzoru do
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oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2.

Warunki szczego6towe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podkiadéw pod posadzki i niektdrych izolacji naleza do rob6t ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

10.

©CoNOUA~WNE

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/B/01800

. PN-86/B/01801

PN-86/B-01802

PN-85/B-01805
PN-85/B-01810

PN-91/B-01811
PN-91/B-01813
PN-92/B-01814
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001

PN-81/B-03020
PN-63/B-06251

PN-B-03264:1999

PN-B-03002:1999
PN-B-03340:1999

PN-74/M-69016
PN-65/M-69017
PN-65/M-69013
PN-85/M-69775
PN-87/M-69008
PN-77/B-06200
PN-90/B-03200

PN-B-03215:1998

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Beton zwykily.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .
Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektro-
chemiczne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wymagania ogoine.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podioza budowli.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projekto-
wanie.

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Spawanie w ostonie CO.

Spawanie w ostonie argonu.

Spawanie gazowe.

Kontrola spawow.

Klasa konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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Projekt: PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOBYLI
ST.01.00. - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

32. PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
33. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

34. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wy-
magania i badania przy odbiorze.
35. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

36. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

37. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

38. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

39. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

40. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogéine.

41. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

42. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

43. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

44, PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

45, PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Normy nieobowiazujace (pomochicze):
46. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
47. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
48. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

Instrukcje ITB i inne:
50. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
51. 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
52. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1994 r.
53. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP, War-
szawa, 1990 .

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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