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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCJlI : Przebudowa, rozbudowa, czesciowa rozbidrka i modernizacja istniejgcych budynkéw Szkoty Podstawowej w
Kobyli na zesp6t szkolno - przedszkolny. Budynek C
ADRES INWESTYCJI  : ul.Gléwna 69 i 69a, Kobyla
INWESTOR : Gmina Kornowac
ADRES INWESTORA  :  ul.Raciborska 48, 44-285 Kornowac
BRANZA : Budowlana
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Henryk Tarapata
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Kobyla_Rozbudowa szkoty-C

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 BUDYNEK - C
1/KNR 4-01 |STB-3 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 4-01 |STB-3 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 4-01 |STB-3 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
13 m 13,000
RAZEM 13,000
4/KNR 4-01 |STB-3 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2  |szt.
d.1/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5/KNR-W 4- |STB-3 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1/01 0545-01
180,0 m2 180,000
RAZEM 180,000
6/KNR 4-01 |STB-3 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2
d.1/0430-02
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
7|KNR 4-01 |STB-3 Rozebranie wigzby dachowej prostej m2
d.1/0430-06
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
8 STB-3 Utylizacja stolarki i pokrycia dachowego kpl
d.1l|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-04 |STB-3 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci powyzej 10 do 15 cm, |m3
d.1/0301-03 przy rozbidrce catkowitej budynku lub kondygnaciji
(22,0+8,30+60,40)*0,15 m3 13,605
RAZEM 13,605
10/KNR 4-04 |STB-3 Rozebranie muréw i stupéw nadziemia z cegly na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0102-02 wapiennej w budynkach o wysokosci do 9 m, przy rozbidrce catkowitej bu-
dynku lub kondygnaciji
11,80*4,0*0,40+19,0*2,80*0,50*2 m3 72,080
RAZEM 72,080
11/KNR 4-04 |STB-3 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej, m3
d.1/0101-07 przy rozbiérce catkowitej budynku lub kondygnaciji
1,0*%(12,0+19,0*2+4,50*2)*0,50 m3 29,500
RAZEM 29,500
12|KNR 4-04 |STB-3 Zatadowanie na samochody gruzu z rozbiorki przy uzyciu koparki o pojem-|m3
d.1/1103-01 nosci tyzki 0,60 m3, przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytad. do 5t
p0z.9+po0z.10+poz.11 m3 115,185
RAZEM 115,185
13|KNR 4-04 |STB-3 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 5 |m3
d.1/1103-04 t na odlegto$¢ 1 km z mechanicznym wytadunkiem
poz.12 m3 115,185
RAZEM 115,185
14/KNR 4-04 |STB-3 Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami |ms3
d.1/1103-05 samowytadowczymi do 5 t
poz.13 m3 115,185
RAZEM 115,185
15 STB-3 Koszty wysypiska m3
d.1|analiza in-
dywidualna
115,185 m3 115,185
RAZEM 115,185
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego projektu, zwigzanych z przebudowa, rozbudowa,
czesciowg rozbiorka i modernizacjq istniejacych budynkéw Szkoty Podstawowej w Kobyli na zesp6t szkolno - przedszkolny.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotowy zespét budynkdw zlokalizowany jest przy ulicy Gtéwnej 69 i 69a w Kobyli. Budynki szkoly zlokalizowane sg na dziatkach nr
1527/220, 508/225, 1096/219.

3. ZMIANY PROJEKTOWE

1. Budynek A

Prace budowlane maja na celu adaptacje budynku na przedszkole. Projekt zaktada wykonanie 3 sal zabaw dla dzieci przedszkolnych wraz
z zapleczami sanitarnymi przy salkach, salki korekcyjnej, pomieszczeniem dla logopedy na poddaszu oraz pozostatymi pomieszczeniami
zwigzanymi z funkcjonalnosciag przedszkola (m.in. pokojem nauczycielskim, wc i pomieszczeniem socjalnym dla personelu, zapleczem ku-
chennym). Gléwne wejscie do budynku projektuje sie od strony pétnocnej, od ulicy Gtéwnej. Budynek projektuje sie z dwoma kondygnacja-
mi nadziemnymi, dachem dwuspadowym kryty dachéwkg ceramiczng z lukarng od strony ulicy Gtéwnej. Dodatkowe wej$cie do budynku
projektuje sie od strony dziedzinca budynkdéw w jednokondygnacyjnej czesci.

2. Budynek C

Istniejacy budynek 'C' zostaje przeznaczony do catkowitej rozbiorki.

3. Budynek B

Prace budowlane zwigzane z budynkiem 'B' majg na celu przystosowanie obiektu na potrzeby szkoty podstawowej. W tym celu poza mo-
dernizacja klas lekcyjnych juz istniejgcych w tym budynku, adaptuje sie istniejacg sale gimnastyczna na stotéwke z biblioteka i zapleczem
kuchennym, a takze na wc dla niepetnosprawnych. Istniejgca biblioteka na parterze budynku 'B' adaptowana jest na sekretariat z pokojem
dyrektorskim.

Ponadto projektuje sie dodatkowa czes¢ dwukondygnacyjng bezpodpiwniczenia, dostepna z istniejgcej klatki budynku 'B', pomiedzy budyn-
kami istniejgcymi 'A' i 'B'. W tej czesci projektowana jest sala gimnastyczna wraz z klasami, szatniami, pokojem nauczycielskim, gabine-
tem lekarskim, wc dla uczni i pracownikéw oraz pomieszczeniami zwigzanymi z funkcjonowaniem szkoty.
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