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Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
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Kobyla_Rozbudowa szkoty-B

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 BUDYNEK - B 1 257
1.1]45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE 6 30
1.2.1|45262300-4 |Fundamenty 6 13
1.2.2|45262300-4 |Stropy i schody 14 25
1.2.3|45262300-4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia 26 30
1.3145223100-7 |KONSTRUKCJE STALOWE 31 33
1.4/45262500-6 |KONSTRUKCJE MUROWE 34 70
1.5/45261100-5 | KONSTRUKCJE DREWNIANE 71 79
1.5.1|45261100-5 |Konstrukcja dachu 71 79
1.6/45261210-9 |POKRYCIA DACHOWE 80 102
1.7145421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 103 121
1.7.1/45421100-5 |Okna PCV 103 109
1.7.2|45262650-2 |Slusarka aluminiowa zewnetrzna 110 114
1.7.3|45422100-2 |Stolarka wewnetrzna drewniana 115 119
1.7.4|45421100-5 |Stolarka wewnetrzna PCV 120 121
1.8/45320000-6 |IZOLACJE 122 149
1.8.1/45320000-6 |Fundamenty i $ciany 122 138
1.8.2|45260000-7 |Podtoza i posadzki 139 147
1.8.3/45320000-6 |Dach 148 149
1.9/45340000-2 |ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 150 156
1.10/45410000-4 |TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 157 170
1.10.1|45410000-4 |Tynki zwykte 157 165
1.10.2|45410000-4 |Tynki gipsowe 166 167
1.10.3|45410000-4 |Oktadzina $cian 168 170
1.11]|45262300-4 |PODLOZA | POSADZKI 171 202
1.11.1|45262300-4 |Podtoza 171 187
1.11.2|45262300-4 |Posadzki 188 202
1.12|45421000-4 |ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH 203 210
1.12.1145421000-4 |Sufity 203 210
1.13|45442100-8 |MALOWANIE 211 214
1.14/45321000-3 | TYNKI | OKEADZINA SCIAN ZEWNETRZNYCH 215 243
1.14.1|45321000-3 |Docieplenie $cian 215 238
1.14.2|45410000-4 |Oktadzina $cian 239 243
1.15/39000000-2 |WYPOSAZENIE 244 257
1.15.1|39000000-2 |Pomieszczenia WC 244 246
1.15.2[39000000-2 |Pomieszczenia pozostate 247 257
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 BUDYNEK - B
1.1|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |STB-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.1.|0217-06 na odktad w gruncie kat.lll
1
<pod fawy fundamentowe>(0,30*18,0*20,0)+1,0*(17,50*4+19,0*2)*2,50* |m3 324,000
80%
RAZEM 324,000
2|/KNR 2-01 |STB-1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolekto- |m3
d.1.|0317-0202 ry w gruntach suchych kat.lI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia-
1 giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
<pod tawy fundamentowe>1,0*(17,50*4+19,0*2)*2,50*20% m3 54,000
RAZEM 54,000
3/KNR 2-01 |STB-1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi  |m3
d.1.|0212-06 kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
165,0 m3 165,000
RAZEM 165,000
4/KNR 2-01 |STB-1 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1.|0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 165,000
RAZEM 165,000
5/KNR 2-01 |STB-1 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill- |m3
d.1.|0320-0202 1V; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
1
poz.1+poz.2-poz.3 m3 213,000
RAZEM 213,000
1.2 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
1.2.145262300-4 Fundamenty
1
6/KNNR 2 STB-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B- |m3
d.1./1201-01 52 10) z kruszywa naturalnego
21
<dobudowa>1,0%(5,05*2+10,42*2+9,66+18,10)*0,10+0,80*(9,0+17,6 7+ m3 10,355
18,10)*0,10+1,05*8,60*0,10
<pochylnia>0,35%(6,75*2+1,81)*0,10 m3 0,536
<wejscie gtéwne>0,35*(2,31+1,94+3,49+3,21)*0,10 m3 0,383
RAZEM 11,274
7|KNR 2-02 |STB-1 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m z beto- |m3
d.1.|0202-01 18 nu C20/25 (B-25)
21
<dobudowa>0,60*0,40%(9,0+17,67+18,10) m3 10,745
<wejscie boczne sali>0,55*0,40%(1,16+1,20) m3 0,519
RAZEM 11,264
8/KNR 2-02 |STB-1 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8 m z beto- |m3
d.1.|0202-02 18 nu C20/25 (B-25)
21
<dobudowa>0,80*0,40*(5,05*2+10,42*2+9,66+18,10) m3 18,784
<wejscie boczne sali>0,70*0,40*2,60 m3 0,728
RAZEM 19,512
9/KNR 2-02 |STB-1 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3 m z beto- |m3
d.1.|0202-03 18 nu C20/25 (B-25)
21
<dobudowa>0,85*0,40*8,60 m3 2,924
RAZEM 2,924
10|KNR 2-02 |STB-1 Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe o objetosci do 2,5 m3 z beto- | m3
d.1.|0204-08 18 nu C20/25 (B-25)
21
<0>1,30*0,90*0,40+1,0*0,65*0,50 m3 0,793
RAZEM 0,793
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11|KNR 2-02 |STB-1 Sciany zelbetowe proste o grubo$ci 8 cm, o wysokosci do 3 m z betonu m2
d.1.|0207-01 18 C20/25 (B-25)
21
<fundament sch.wewn.>0,80*1,75 m2 1,400
<wejscie gtéwne>1,08+*3,21 m2 3,467
<wejscie boczne sali>1,20*1,30+1,25%(2,30+1,30)+0,50*1,20 m2 6,660
<dobudowa-sala>(0,80%(19,0+9,60)+1,10*19,0+0,65*17,25*3+1,20*17,25) |m?2 98,118
A (sumaczesciowa) | e
m?2 109,645
<pochylnia>1,08*(6,75*2+1,81) m2 16,535
<wejscie gtéwne>1,08%(2,31+1,94+3,49) m2 8,359
<wejscie boczne sali>0,53*2,30 m?2 1,219
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 26,113
RAZEM 135,758
12|KNR 2-02 |STB-1 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowych z betonu C20/ |m?2
d.1.|0207-07 12 25 (B-25)
21 Krotnos¢ = 17
poz.11A m2 109,645
RAZEM 109,645
13|KNR 2-02 |STB-1 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $cian zelbetowych z betonu C20/ |m?2
d.1.|0207-07 12 25 (B-25)
2.1 Krotnos¢ =7
poz.11B m?2 26,113
RAZEM 26,113
1.2.145262300-4 Stropy i schody
2
14|KNR 2-02 |STB-1 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem m2
d.1.|0216-02 pompy do betonu - z betonu C20/25 (B-25)
2.2
<P1>172,0 m?2 172,000
RAZEM 172,000
15|KNR 2-02 |STB-1 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.1./0216-05 bosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu - z betonu C20/25 (B-25)
2.2 Krotnos¢ = 5
poz.14 m2 172,000
RAZEM 172,000
16|KNR 2-02 |STB-1 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0210-05 do 16 - reczne uktadanie betonu
2.2
<B1>0,25*0,25*1,63 m3 0,102
<B2>0,25*0,25*1,76 m3 0,110
<B3>0,25*0,25*2,16 m3 0,135
<B4>0,25*0,30*1,56 m3 0,117
<B5>0,25*0,40*2,20 m3 0,220
<B6>0,25*0,25*1,63 m3 0,102
<B7>0,25*0,60*1,75 m3 0,263
<B8>0,24*0,68*3,74 m3 0,610
<B9>0,24*0,68*2,68 m3 0,437
RAZEM 2,096
17|KNR 2-02 |STB-1 Stropy - wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do |m3
d.1.|0212-12 30 cm - z betonu C20/25 (B-25)
2.2
<na scianach fundamentowych>0,25*0,25*(19,0+17,25)*2 m3 4,531
<murfaty>0,25*0,25*(17,50*3+19,0*2)+0,25*0,12*17,50*2 m3 6,706
RAZEM 11,237
18|KNNR 2 STB-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10 (B- |m3
d.1./1201-01 52 10) z kruszywa naturalnego
2.2
<schody wewn.cz.istn>1,75*1,25*0,10 m3 0,219
RAZEM 0,219
19|KNR 2-02 |STB-1 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm z betonu C20/25 (B-25) |m2
d.1.|0218-02 18
2.2
<schody wewn.cz.istn>1,75*1,25 m?2 2,188
<wejscie boczne sali>3,0*1,30 m2 3,900
RAZEM 6,088
20/KNR 2-02 |STB-1 Doptata lub bonifikata za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty schodéw zel- |m?2
d.1.|0218-06 18 betowych z betonu C20/25 (B-25)
2.2 Krotnos¢ = 4
poz.19 m?2 6,088
RAZEM 6,088
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
21/KNR 2-02 |STB-1 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego |m3
d.1./0208-04 18 obwodu do przekroju do 16 m/m2 z betonu C25/30 (B-30)
2.2
<S1>0,25*0,30*8,75*1 m3 0,656
<S81,1>0,25*0,30*8,35*7 ms3 4,384
<81,2>0,25*0,30*8,35*2 m3 1,253
<$2>0,25*0,30*8,65*4 ms3 2,595
<S§2,1>0,25*0,30*8,0*3 m3 1,800
<S3>0,25*0,25*8,70*4 ms3 2,175
<S4>0,75*0,36*4,60*1 m3 1,242
RAZEM 14,105
22/KNR 4-01 |STB-1 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.|0212-03
2.2
<stropu w rejonie przebudowy komina >8,0*0,25*2 m3 4,000
RAZEM 4,000
23/KNR 4-01 |STB-1 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1./0108-19 strukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami
2.2/0108-20 utylizacji
poz.22 m3 4,000
RAZEM 4,000
24|/KNNR 3 STB-1 Uzupetnienie konstrukcji betonowych, betonem C20/25 (B-25) m3
d.1.|0405-02 04
2.2
<strop jw.>8,0*0,20*2 m3 3,200
RAZEM 3,200
25/KNNR 3 STB-1 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali okragtej zebrowanej fi 12 - 14 kg
d.1.|0406-02 mm
2.2
<jw>350,0*2 kg 700,000
RAZEM 700,000
1.2.145262300-4 Przygotowanie i monta z zbrojenia
3
26|KNNR 2 STB-1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t
d.1.|0104-01 mi o ér. do 14 mm
2.3
<fundamenty i wience>0,496 t 0,496
<stropy>0,183 t 0,183
<belki>0,060 t 0,060
<stupy>0,123 t 0,123
RAZEM 0,862
27|KNNR 2 STB-1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1.|0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
2.3
<fundamenty i wience>1,390+1,369 t 2,759
<stropy>3,195 t 3,195
<belki>0,096 t 0,096
RAZEM 6,050
28|KNNR 2 STB-1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.1./0104-05 wanymi o $r. 14-20 mm
2.3
<stupy>0,801 t 0,801
RAZEM 0,801
29/KNR 2-02 |STB-1 Doptata za zbrojenie piyty siatkg stalowg fi 8mm o 15/15 cm m2
d.1./1106-07
2.3
<$cian pochylni>poz.11*2 m?2 271,516
RAZEM 271,516
30/KNR 2-02 |STB-1 Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowa fi 8mm o 20/25 cm m?2
d.1./1106-07
2.3
<dobudowa-sala>(0,80%(19,0+9,60)+1,10*19,0+0,65*17,25*3+1,20*17,25) |m? 98,118
RAZEM 98,118
1.3|45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE
31/KNNR 7 STB-1 Wiezby dachowe z wigzarami ptaskimi o masie do 5,0 t, na murach lub t
d.1./0106-01 stupach zelbetowych
3
<ptatwie-HEB 180>1,535+0,636 t 2,171
<dzwigary>1,472+0,398 t 1,870
<ptatwie-HEB 180>8,709+0,163 t 8,872
<marki stalowe>0,026+0,034+0,450+0,048+0,011 t 0,569
RAZEM 13,482
32|KNNR 7 STB-1 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - montaz, konstrukcja podestu, t
d.1.|0206-02
3
<centrali wentylacji>0,376 t 0,376
RAZEM 0,376
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
33 STB-1 Konstrukcja stalowa, - dostarczenie konstrukcji, malowanej, zabezpie- t
d.1.|analiza in- czonej antykorozyjnie i ogniowo,
3|dywidualna
poz.31 t 13,482
RAZEM 13,482
1.4|45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE
34/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.1.|0354-09 2m2
4
<piwnice-pater>6 szt. 6,000
<pietro>4 szt. 4,000
RAZEM 10,000
35/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
4
<parter>1 szt. 1,000
<pietro>2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
36/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
4
<parter>1,30*2,0 m?2 2,600
RAZEM 2,600
37/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
4
<parter>1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
38/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
4
poz.37 m 1,200
RAZEM 1,200
39/KNR 4-01 |STB-1 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.|0422-03
4
<parter>18 Szt. 18,000
RAZEM 18,000
40/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-07 mentowo-wapiennej
4
<parter>1,70*3+1,50*2*2+2,10*2 m 15,300
<pietro>3,25*3+2,10*2 m 13,950
<poddasze>3,25*3+1,70*3 m 14,850
<poddasze-wieniec>(3,60*2+4,80)*2 m 24,000
RAZEM 68,100
41/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietl ha zaprawie ce- |m
d.1./0336-04 mentowo-wapiennej
4
<parter>2,10 m 2,100
<poddasze>0,50*2*2 m 2,000
RAZEM 4,100
42|KNR 4-01 |STB-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1.|0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 120 mm
4
<parter>1,70*3+1,50*3*2+2,10*3 m 20,400
<pietro>1,70*4*2+2,10*3 m 19,900
<poddasze>1,70*4*3+1,50*3 m 24,900
RAZEM 65,200
43/KNR 4-01 |STB-1  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1.|0313-05 sadzenie belek stalowych | NP 200 mm
4
<pietro>3,60*4 m 14,400
RAZEM 14,400
44/KNR 4-01 |STB-1 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kon- |szt.
d.1.|0313-06 cow belek stalowych do | NP 180 mm
4
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
45|KNR 4-01 |STB-1  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie kon- |szt.
d.1.|0313-07 coéw belek stalowych | NP 200-260 mm
4
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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46 KNR 4-01 |STB-1 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
4
p0z.42+p0z.43+0 m 79,600
RAZEM 79,600
47/KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemp- |szt.
d.1.|0422-07 lami
4
poz.39 szt. 18,000
RAZEM 18,000
48/KNR 4-01 |STB-1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4
<parter-zewn.>2,40*2,0*0,71+1,20*0,70*0,71 m3 4,004
<parter-wewn.>1,0*2,0*0,45*2+0,70*2,0*0,58 m3 2,612
<piero>1,20*2,05*0,71*2+1,60*2,0*0,54 m3 5,221
<poddasze>1,20*2,05*0,71+1,60*2,0*0,54+0,38*2,0*0,28 m3 3,687
RAZEM 15,524
49/KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
4
<piwnice-parter>2,20*5,38+2,83*5,49+2,36*1,73 m2 31,456
<pietro>2,73*1,45 m2 3,959
RAZEM 35,415
50 KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1.]0349-02 piennej
4
<parter>2,36*1,33*0,44 m3 1,381
<pietro>2,73*1,60*0,55 m3 2,402
<poddasze>2,47*3,09*0,55 m3 4,198
RAZEM 7,981
51/KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.|0350-01
4
<piwnice-parter>3,50*1,89*0,81+2,40*1,89*0,81 m3 9,032
<pietro>3,70*1,89*0,81 m3 5,664
<poddasze>6,56*1,89*0,81 m3 10,043
RAZEM 24,739
52/KNR 4-01 |STB-1 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1.|0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km wraz z kosztami utylizacji
4/0108-20
analiza in-
dywidualna
0*0,25+poz.50+poz.48+0*0,10+poz.49*0,15+0*0,10+poz.51+0*0,25+0 m3 53,556
RAZEM 53,556
53/KNR 4-01 |STB-1 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
4
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
54/ KNR 4-01 |STB-1 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1.|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
4
<piwnica>(2,20*5,38-1,0*2,0)*0,25 m3 2,459
<parter-wewn.>1,40*2,07*0,68+1,20*1,80*0,56 m3 3,180
<pietro>1,25*1,80*0,54 m3 1,215
<poddasze-$ciany szczytowe>0,55*0,60*6,86*2*2 m3 9,055
<poddasze>0,40*2,0*0,28+0,30*15,53*0,42*2 m3 4,138
RAZEM 20,047
55/KNR 0-27 |STB-1 Sciany budynkéw gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m?2
d.1.|0160-02
4|analiza in-
dywidualna
<parter-wewn.>3,20*(17,0+9,32+11,25)-1,0*2,0*6 m?2 108,224
<pietro-wewn.>3,40*(17,50+19,30*2)-1,0*2,0*5 m?2 180,740
A (sumaczesciowa) | e
m?2 288,964
<parter-zewn.>3,20*(17,50+19,30)*2-1,20*1,90*6-1,0*0,70*3-1,40*4,0*6- |m?2 178,540
1,20*2,0-1,0*2,0-1,60*2,0
<pietro-zewn>3,40*(17,50+19,30)*2-1,20*1,90*6-1,0*0,70*2 m?2 235,160
<jw.ogniomury>19,0 m2 19,000
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 432,700
RAZEM 721,664
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56/KNR 0-27 |STB-1 Scianki dziatowe budynkéw o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.1.|0165-02
4|analiza in-
dywidualna
<parter-cz.istn>3,35*(5,62+0,30+2,55)-1,0*2,0*1 m2 26,375
<parter-cz.istn>2,92*(5,50+0,66)-1,0*2,0 m?2 15,987
<parter-cz.proj.>3,20%(4,30*2+2,85*2+1,50+3,05+8,16+3,0*3)-1,0*2,0*5 m?2 105,232
<pietro>3,15*(11,25+3,05*2+4,30*3+2,60+0,60)-1,0*2,0*4 m?2 97,368
RAZEM 244,962
57/KNR 0-27 |STB-1 Scianki dziatowe budynkéw o gr. 8,0 cm z pustakdw ceramicznych m?2
d.1.|0165-01
4
<pietro>3,15%(3,05*2+1,88)-1,0*2,0*3 m?2 19,137
RAZEM 19,137
58/ KNR 2-02 |STB-1 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych 23,8 m
d.1.|0126-05
4
<parter>1,30*3*6 m 23,400
<pietro>1,30*3*5 m 19,500
RAZEM 42,900
59/KNR 2-02 |STB-1 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych 11,5 m
d.1.|0126-05
4
<parter>1,30*7 m 9,100
<pietro>1,30*4 m 5,200
RAZEM 14,300
60/ KNR 2-02 |STB-1 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- |szt
d.1.|0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakow
4
15+8 szt 23,000
RAZEM 23,000
61 KNR 2-02 |STB-1 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos- |szt
d.1.|0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
8+5 szt 13,000
RAZEM 13,000
62/KNR 2-02 |STB-1 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych o przekroju kanatu 12/17 m
d.1.|0122-07 cm - jednokanatowe
4|analiza in-
dywidualna
<parter>3,40*1+3,70 m 7,100
<pietro>5,0*1 m 5,000
<poddasze>5,90*1 m 5,900
RAZEM 18,000
63/KNR 2-02 |STB-1 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych o przekroju kanatu 12/17 cm |m
d.1.|0122-07 - dwukanatowe
4|analiza in-
dywidualna
<parter>2,40*3+3,40*5 m 24,200
<pietro>5,0*8+3,70*3 m 51,100
<poddasze>5,90*4 m 23,600
RAZEM 98,900
64 KNR 2-02 |STB-1 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych o przekroju kanatu 12/17 m
d.1.|0122-07 cm - trzykanatowe
4|analiza in-
dywidualna
<parter>3,50 m 3,500
<pietro>5,0*3+3,70 m 18,700
<poddasze>5,90*1 m 5,900
RAZEM 28,100
65/KNR 2-02 |STB-1 Dostarczenie i montaz - Komin izolowany z przewietrzeniem fi 300+W (ru- |m
d.1.|0122-07 ra ceramiczna, wetna mineralna, pustaki, trojnik wyczystkowy i spalinowy)
4|analiza in- jednociggowy z przewietrzeniem 55/55 cm, wraz z podtgczeniem do pieca
dywidualna
(2,40+3,50+3,70+5,90)*2 m 31,000
RAZEM 31,000
66| KNNR 2 STB-1 Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PCV, szerokosci 47 cm, $cia- |m
d.1.|0302-07 nach murowanych.
4
<parter>1,20*6+1,0*3+1,40*6+1,20 m 19,800
<pietro>1,20*6+1,0*2+1,20*2 m 11,600
<poddasze>1,20*3 m 3,600
RAZEM 35,000
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67/ KNR 2-02 |STB-1 Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji, muréw itp. oraz $cianki dociskowe o|m?2
d.1./0123-02 03 grubosci 1/2 cegly, cegta klinkierowa petna kl. 35 na zaprawie cementowo-
4 wapiennej
<komin ponad dachem>1,0*((0,55+2,80)*2+(0,76+0,37*2)) m?2 8,200
RAZEM 8,200
68/KNR 2-02 |STB-1 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami budowlanymi petnymi na |m2
d.1.|0123-02 zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci oktadziny 1/2 cegty
4
<komin ponad dachem>1,0%((1,04+0,41)*2*2+(0,88+0,41)*2*3+(0,72+ m?2 19,180
0,41)*2+(0,56+0,41)*2+(0,36+0,36)*2)
RAZEM 19,180
69/KNR 2-02 |STB-1 Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych|m?2
d.1./1611-08 0 wysokosci do 10 m, dla kompletu 100 m2
4
6,0*(17,0+8,90*2) m?2 208,800
RAZEM 208,800
70 STB-1 Czas pracy rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych jw. kpl
d.1.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.5|45261100-5 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1.5.145261100-5 Konstrukcja dachu
1
71|KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie otacenia dachu, odstep fat do 24 cm m2
d.1.|0430-04
51
8,12*15,53*2 m?2 252,207
RAZEM 252,207
72/KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2
d.1.|0430-02
5.1
poz.71 m?2 252,207
RAZEM 252,207
73/KNR 4-01 |STB-1 Rozebranie wiezby dachowej ze stolcami m?2
d.1.|0430-07
51
p0z.72 m2 252,207
RAZEM 252,207
74 STB-1 Utylizacja elementéw wiezby kpl
d.1.|analiza in-
5.1|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 2-02 |STB-1 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej, |m3
d.1.|0406-02 impregnowanej drew.
51
0,588 m3 0,588
drew.
RAZEM 0,588
76|KNR 2-02 |STB-1 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad |ms3
d.1.|0408-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej, impregnowanej, impregnowanej
51
3,681 m3 3,681
RAZEM 3,681
77/KNR 2-02 |STB-1 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0409-04 syconej
5.1
0,176 m3 0,176
RAZEM 0,176
78/KNR 2-02 |STB-1 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0408-02
51
1,177 m3 1,177
RAZEM 1,177
79|/KNR 0-15I1 |STB-1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.|0526-01
5.1
(0,78+1,40)*2*9 m 39,240
RAZEM 39,240
1.6|45261210-9 POKRYCIA DACHOWE
80|KNR-W 4- |STB-2 Rozbiérka pokrycia z dachdwki m2
d.1.|01 0509-03
6
8,12*15,53*2 m?2 252,207
RAZEM 252,207
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81 STB-2 Wywéz gruzu z rozebranych konstrukcji dachéwki samochodami samowy- |t
d.1.|analiza in- tadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 5 km,wraz z kosztami utylizacji
6 |dywidualna
15,0 t 15,000
RAZEM 15,000
82/KNR 4-01 |STB-2 Rozebranie rynien z blachy nienadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
6
15,53*2 m 31,060
RAZEM 31,060
83/KNR 4-01 |STB-2 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
6
8,50*4 m 34,000
RAZEM 34,000
84|/KNR K-05 |STB-2 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej, impregnowane;j m
d.1.|0103-04
6
poz.94 m 63,180
RAZEM 63,180
85/KNR K-05 |STB-2 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej, impregnowanej m
d.1.|0103-05
6
poz.84 m 63,180
RAZEM 63,180
86 KNR 0-15II |STB-2 Utozenie na krokwiach folii PVC wstepnego krycia m?2
d.1.|0517-01
6
p0z.88 m2 192,984
RAZEM 192,984
87/KNR 0-15II |STB-2 Przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.1.|0517-02
6
poz.86 m?2 192,984
RAZEM 192,984
88/KNR 2-02 |STB-2 Pokrycie dachéw dachowka karpidowka ceramiczng w koronke - naktady m?2
d.1./0504-04 bez ggsiorow
6
6,80*14,19*2 m?2 192,984
RAZEM 192,984
89/KNR K-05 |STB-2 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang i ptaskg m
d.1.|0202-01
6
14,19 m 14,190
RAZEM 14,190
90/KNR K-05 |STB-2 Obrébka komina wg systemu m
d.1.|0205-03
6
(2,40+0,79)*2+0,76+0,74 m 7,880
(1,04+0,41)*2*2+(0,88+0,41)*2*3+(0,72+0,41)*2+(0,56+0,41)*2+(0,36+ m 19,180
0,36)*2
RAZEM 27,060
91|/KNNR 7 STB-2 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich z ptyt warstwowych gr. m?2
d.1.|0602-03 200mm - montaz
6
16,75*(9,89+9,57) m?2 325,955
RAZEM 325,955
92 STB-2 Pokrycie dachéw ptaskich z plyt warstwowych gr.200mm z rdzeniem z m?2
d.1.|analiza in- wetny mineralnej - dostawa
6|dywidualna
poz.91 m2 325,955
RAZEM 325,955
93/NNRNKB |STB-2 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.1.|202 0541- 25cm
6|02
<ogniomur-dach wysoki>6,80*0,85*2*2 m?2 23,120
<ogniomur-dach ptaski>19,50*0,65*2 m2 25,350
<przysciena-dach wysoki>6,80*0,30*2*2 m?2 8,160
<przysciena-dach ptaski>19,50*0,30*2 m2 11,700
RAZEM 68,330
94| KNR 2-02 |STB-2 Rynny dachowe prostokatne w rozw.35 cm z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.|0509-06
6
14,19*2+17,40%2 m 63,180
RAZEM 63,180
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95/KNR 2-02 |STB-2 Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowo-tytanowej szt.
d.1.|0509-09
6
4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
96/ KNR 2-02 |STB-2 Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 40 cmz blachy cynkowo-tytano- |m
d.1.|0511-06 wej
6
9,0*4+7,40*4 m 65,600
RAZEM 65,600
97/KNR-W 2- |STB-2 Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe i podrynnowe m
d.1.|02 0511-03
6|analiza in-
dywidualna
p0z.94*2 m 126,360
RAZEM 126,360
98/ KNR-W 2- |STB-2 Pokrycie dachéw blachg - gasiory do blach trapezowych m
d.1.|02 0511-02
6|analiza in-
dywidualna
17,40 m 17,400
RAZEM 17,400
99 KNR K-05 |STB-2 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata szt.
d.1./0208-02 0,80 mb, malowane proszkowo
6
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
100|KNR K-05 |STB-2 Montaz elementéw komunikacji po dachu - dachéwka ze stopniem komi- |szt.
d.1./0208-01 niarskim
6
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
101|/KNR K-05 |STB-2 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1.|0207-01
6|analiza in-
dywidualna
14,19*2 m 28,380
RAZEM 28,380
102|KNR 2-02 |STB-2 Podest z desek grubosci 32 mm, impregnowanych m2
d.1./1110-02
6|analiza in-
dywidualna
4,40*14,19 m?2 62,436
RAZEM 62,436
1.7|45421000-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.7./45421100-5 Okna PCV
1
103|KNNR 7 STB-2 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2, z zestawem szyb o  |m2
d.1./0701-01 wspotczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K) - okucia
7.1 antywlamaniowe, wktady szybowe P2, szkto bezpieczne, kolor: biaty. W
oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki.
<08>0,60*0,60*1 m?2 0,360
RAZEM 0,360
104|KNNR 7 STB-2 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 z zestawem szyb o m2
d.1./0701-02 wspotczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K) - okucia
7.1 antywlamaniowe, wktady szybowe P2, szkto bezpieczne, kolor: biaty. W
oknach nalezy zamontowaé¢ nawiewniki.
<02>1,0*0,70*4 m?2 2,800
<02.1>1,20*0,70*2 m?2 1,680
RAZEM 4,480
105/KNNR 7 STB-2 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, z zestawem szyb |m2
d.1.|0701-05 0 wspétczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K) - okucia antywtamanio-
7.1 we, wklady szybowe P2, szklo bezpieczne, kolor: biaty. W oknach nalezy
zamontowac¢ nawiewniki.
<01>1,20*1,90*12 m?2 27,360
<03>1,40*4,0*6 m?2 33,600
<04>1,20*2,05*5 m?2 12,300
RAZEM 73,260
106 KNR 0-15II |STB-2 Osadzenie okien w potaci dachowej o wymiarach 78/140 cm, uchylno szt
d.1.|0526-02 otwieralne, szyba hartowana
7.1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
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107 |KNR 0-15I1 |STB-2 Osadzenie okien dachowych z funkcjg klapy dymowej o wym. 78/140 cm, |szt
d.1.|0526-02 czujka dymowa, sitownik el.24V, przyciski do oddym.
7.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108|KNR 0-15II |STB-2 Osadzenie okien wytazowych, drewnianych w potaci dachowej o wymia-  |szt
d.1.|0526-02 rach 94/118 cm, uchylno otwieralne, szyba hartowana
7.1
<06>2 szt 2,000
RAZEM 2,000
109/KNR 2-02 |STB-2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich jednokolumno- szt.
d.1.|1611-02 wych o wysokos$ci do 6 m
7.1
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.7.145262650-2 Slusarka aluminiowa zewn etrzna
2
110/KNNR 7 STB-2 Drzwi aluminiowe przymykowe, - montaz m?2
d.1.|0503-08
7.2
poz.111 m2 7,080
RAZEM 7,080
111 STB-2 Drzwi aluminiowe przeszklone P2, zewnetrzne kolor grafit, kpl.oku¢ antyw- |m2
d.1.|wycena in- tamaniowe, samozamykacz , - dostawa
7.2|dywidualna
<D1>2,40*2,20*1 m2 5,280
<D2>0,90*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 7,080
112|KNNR 7 STB-2 Okna stalowe otwierane o powierzchni do 1 m2 m2
d.1.|0503-04
7.2
poz.113 m?2 1,000
RAZEM 1,000
113 STB-2 Okno stalowe ocynkowane, dwuskrzydtowe z szybg hartowang i siatkg - |m2
d.1.|wycena in- dostawa
7.2|dywidualna
<07>1,0*1,0*1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
114/KNR 2-02 |STB-2 Drzwi stalowe ocieplone o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
d.1.|1204-04
7.2|analiza in-
dywidualna
<D3>1,18*2,0*1 m?2 2,360
RAZEM 2,360
1.7.145422100-2 Stolarka wewn etrzna drewniana
3
115|KNR 2-02 |STB-2 Drzwi stalowe petne, EI 60 malowane proszkowo, kpl. oku¢ + samozamy-|m?2
d.1.|1203-01 kacz
7.3
<D4>1,0*2,0*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR 2-02 |STB-2 Drzwi stalowe petne nieocieplone o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1./1203-01
7.3
<D6.1>0,90*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
117|KNR 2-02 |STB-2 Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 m2
d.1./1203-03
7.3
<D7>1,10*2,0*1 m?2 2,200
RAZEM 2,200
118/KNR-W 2- |STB-2 Scianki laminowane z drzwiami i okuciami, ptyta HPL gr.18mm - wysoko$é |m2
d.1.|02 1029-05 kabin 130 cm
7.3
<parter>1,30%(1,37+1,0)*2<z drzwiami 80/2szt> m?2 6,162
<parter>1,30*(1,0*2) <prysznicowa> m2 2,600
<parter>1,30*%(1,9+1,0)*1<z drzwiami 80/1szt> m?2 3,770
<pietro>1,30*(1,25*2+2,04) <z drzwiami 80/2szt> m2 5,902
<pietro>1,30%*(1,25*2+3,05) <z drzwiami 80/3szt> m?2 7,215
<pietro>1,30*(1,25*2+3,05) <z drzwiami 80/3szt> m2 7,215
RAZEM 32,864
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119/KNR-W 2- |STB-2 Schody skfadane, drewniane o wym. 86/130 cm z klapa rewizyjng monto- |kpl
d.1./02 1017-02 wane w stropie
7.3|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7./45421100-5 Stolarka wewn etrzna PCV
4
120/KNNR 7 STB-2 Drzwi z tworzyw sztucznych PCV, oszklone, kolor biaty m2
d.1.|0701-06
7.4
<D5>1,20*2,20*1+0,90*2,0*2<przeszklenie state> m?2 6,240
RAZEM 6,240
121|KNNR 7 STB-2 Drzwi z tworzyw sztucznych PCV, petne, kolor biaty m?2
d.1.|0701-06
7.4
<D6>0,90*2,0*18 m?2 32,400
<D7>0,90*2,0*11 <z kratkg wentylacyjng> m?2 19,800
RAZEM 52,200
1.8|45320000-6 IZOLACJE
1.8.145320000-6 Fundamenty i $ciany
1
122|KNR 2-02 |STB-2 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco  |m?2
d.1.|0604-02 taw fundamentowych betonowych
8.1
<dobudowa>0,80*(5,05*2+10,42*2+9,66+18,10)+0,60%(9,0+17,67+18,10)+ | m2 81,132
0,85*8,60
<wejscie boczne sali>0,70*2,60+0,55*(1,16+1,20) m2 3,118
RAZEM 84,250
123|/KNR 2-02 |STB-2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1./0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8.1
<dobudowa>(0,80*9,60+0,65*17,25*2)*2 m?2 60,210
RAZEM 60,210
124|KNR 2-02 |STB-2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1.|0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8.1
p0z.123 m2 60,210
RAZEM 60,210
125/KNR 4-01 |STB-2 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.1./0102-06 gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
8.1
<budynek istniejacy>1,80*(10,30*2+15,50+0,80*2)*0,80 m3 54,288
RAZEM 54,288
126/KNR 4-01 |STB-2 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokoscido 1.5 mna |m2
d.1./0107-01 gtebokosé do 3 m
8.1
1,80%(10,30*2+15,50) m?2 64,980
RAZEM 64,980
127|\KNR 4-01 |STB-2 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian m2
d.1.|0619-03
8.1
poz.126 m?2 64,980
RAZEM 64,980
128/KNR 4-01 |STB-2 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozachzz |m2
d.1.|0727-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejs-
8.1 cu)
po0z.127 m2 64,980
RAZEM 64,980
129/KNR 9-15 |STB-2 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa- |m?2
d.1./0102-01 nych preparatem do gruntowania
8.1
p0z.132+p0z.133+p0z.11*2 m?2 390,796
RAZEM 390,796
130|KNR 9-15 |STB-2 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng - powierzchnie beto- |m2
d.1./0201-01 nowe, tynkowane - pierwsza warstwa
8.1
po0z.129 m2 390,796
RAZEM 390,796
131|KNR 9-15 |STB-2 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie beto- |m?2
d.1./0201-02 nowe, tynkowane - druga warstwa
8.1
poz.130 m?2 390,796
RAZEM 390,796
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132|/KNR 9-15 |STB-2 Izolacje cieplne z piyt styropianu XPS grubosci 6 cm - pionowe m2
d.1.|0401-01
8.1
<budynek istniejacy>1,80*(10,30*2+15,50) m?2 64,980
RAZEM 64,980
133|KNR 9-15 |STB-2 I1zolacje cieplne z ptyt styropianu XPS grubosci 12 cm - pionowe m2
d.1.|0401-01
8.1
<$cian proj.>1,20*(17,70+1,50+2,50+17,60+1,65+1,10+0,80*4) m?2 54,300
RAZEM 54,300
134/KNR BC-02 |STB-2 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.|0607-06 siatki
8.1
p0z.132+p0z.133 m?2 119,280
RAZEM 119,280
135/KNR-W 2- |STB-2 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow zelbetowych lub stalowych cegta- | m2
d.1./02 0129-02 mi betonowymi 1/2 cegty
8.1
0,52*8,48 m2 4,410
RAZEM 4,410
136/KNR 9-15 |STB-2 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z foli kubetkowej - m2
d.1.|0501-01
8.1|analiza in-
dywidualna
p0z.126+p0z.133 m2 119,280
RAZEM 119,280
137|\KNR 4-01 |STB-2 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1./0105-03 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
8.1
p0z.125-p0z.138 m3 44,959
RAZEM 44,959
138/KNR 4-01 |STB-2 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt |m3
d.1.|0108-07 kat. 1V
8.1/0108-08
poz.132*0,06+poz.133*0,10 m3 9,329
RAZEM 9,329
1.8.145260000-7 Podto za i posadzki
2
139/KNR AT-27 |STB-2 Usuniecie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m?2
d.1.|0102-02
8.2
<parter>45,49+4,48+16,49 m?2 66,460
RAZEM 66,460
140 STB-2 Utylizacja warstw izolacji m?2
d.1.|analiza in-
8.2|dywidualna
poz.139 m?2 66,460
RAZEM 66,460
141|KNR 9-15 |STB-2 I1zolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - podifoza beto- |m2
d.1./0301-02 nowe na gruncie
8.2
poz.177A m?2 435,200
A (sumaczesciowa) || e
m?2 435,200
poz.143 m?2 149,130
<wejscie gtéwne>8,90 m2 8,900
<wejscie boczne sali>3,0*1,30 m?2 3,900
RAZEM 597,130
142|KNR 9-15 |STB-2 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS gr.10 cm - poziome m2
d.1.|0401-02
8.2
poz.141A m2 435,200
RAZEM 435,200
143|/KNR 9-15 |STB-2 Izolacje cieplne z piyt styropianu EPS gr.3 cm - poziome m2
d.1.|0401-02
8.2
<pietro-cz.projektowana>149,13 m?2 149,130
RAZEM 149,130
144|KNR 2-02 |STB-2 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1.|0607-01 poziome podposadzkowe
8.2
p0z.142+p0z.143 m2 584,330
RAZEM 584,330
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145/KNR K-04 |STB-2 Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji z folii w ptynie m2
d.1.|0602-05 01
8.2
<parter-pom.016/017>5,43+8,10 m2 13,530
<parter-pom.02/04>6,80+6,84 m2 13,640
<pietro-pom.1,03/04/07/08/09/10>7,63+2,07+7,71+4,44+4,39+9,27 m2 35,510
RAZEM 62,680
146 KNR K-04 |STB-2 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-01
8.2
p0z.145 m2 62,680
RAZEM 62,680
147\KNR 0-40 |STB-2 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i m2
d.1.|0106-01 bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej
8.2|analiza in-
dywidualna
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52) m?2 8,939
<wejscie gtéwne>8,90 m?2 8,900
RAZEM 17,839
1.8./45320000-6 Dach
3
148/KNR AT-09 |STB-2 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - paroprzepusz- |m?2
d.1./0102-01 czalna
8.3|analiza in-
dywidualna
p0z.88 m2 192,984
RAZEM 192,984
149/KNR AT-12 |STB-2 Izolacja z welny mineralnej grub.150mm m2
d.1.|0202-05
8.3|analiza in-
dywidualna
p0z.148 m2 192,984
RAZEM 192,984
1.9|45340000-2 ELEMENTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
150 STB-2 Dostarczenie i montaz balustrad klatki schodowej ze stali nierdzewnej o m
d.1.|analiza in- wys.110 cm
9|dywidualna
<kl.schodowa>3,20+1,55+0,70+2,85+3,35+1,70 m 13,350
<nadstawka balustrady>1,0 m 1,000
<schody zewnetrzne>3,60+1,66+1,50+1,30 m 8,060
RAZEM 22,410
151 STB-2 Dostarczenie i montaz pochwytéw $ciennych klatki schodowej ze stali nie-|m
d.1.|analiza in- rdzewnej
9|dywidualna
3,40+2,90+1,60+3,30+1,30*2 m 13,800
<schody zewnetrzne>1,90+2,30+1,80 m 6,000
RAZEM 19,800
152 STB-2 Dostarczenie i montaz obudowy grzejnikéw h=100cm, w sali gimnastycz- |m
d.1.|analiza in- nej ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, z rur fi 32mm z wypetnieniem,
9|dywidualna tralki fi 16mm
13,50 m 13,500
RAZEM 13,500
153 STB-2 Dostarczenie i montaz pochwytéw, barierek okiennych ze stali nierdzew- |m
d.1.|analiza in- nej
9|dywidualna
1,20*8+1,25*2 m 12,100
RAZEM 12,100
154 STB-2 Dostarczenie balustrad pochyini ze stali nierdzewnej o wys.110 cm m
d.1.|analiza in-
9|dywidualna
0,70+5,0+6,70 m 12,400
RAZEM 12,400
155 STB-2 Dostarczenie i montaz - Zadaszenie wejs¢, szkto bezpieczne, hartowane, |m?2
d.1.|analiza in- klejone na profilach aluminiowych, mocowane na podciggach i uchwytach
9|dywidualna ze stali nierdzewnej
<daszki>3,40*1,75+1,85*1,40+2,10*1,40 m?2 11,480
RAZEM 11,480
156/KNR 2-02 |STB-2 Drabiny stalowe kompletnie wykonczone, zewnetrzne z kabtgkami m
d.1./1213-03
9
4,40 m 4,400
RAZEM 4,400
1.10/45410000-4 TYNKI | OKEADZINY WEWN ETRZNE
1./45410000-4 Tynki zwykie
10.1
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157|\KNR 4-01 |STB-2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.1.|0711-02 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
10.1 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.162 648,483
A (obliczenia pomocnicze) ========
648,483
poz.157A*10% m?2 64,848
RAZEM 64,848
158/KNR 4-01 |STB-2 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m?2
d.1./0711-19 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach, spocznikach na
10.1 podiozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do
1 m2 w 1 miejscu)
poz.163 219,920
A (obliczenia pomocnicze) ========
219,920
poz.158A*10% m?2 21,992
RAZEM 21,992
159/KNR 4-01 |STB-2 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.1./0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
10.1
<parter>2,40+2,0*2+1,20+0,70*2+(1,0+2,0*2)*2+3,05+2,50*2+1,60+3,0*2 |m 34,650
RAZEM 34,650
160|KNNR 2 STB-2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagéw m2
d.1.|0801-04
10.1
<parter>51,17+48,25+53,30 m?2 152,720
RAZEM 152,720
161|KNNR 2 STB-2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.1.|0801-03
10.1
poz.55A*2+p0z.55B+p0z.56*2+p0z.57*2 m2 1 538,826
RAZEM 1 538,826
162|KNR 4-01 |STB-2 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
10.1
<parter-cz.istn.>
2,50%(3,06+4,70)*2+(5,62+8,24)*2 m?2 66,520
2,82%(9,0+5,49)*2 m2 81,724
2,94%(3,05+2,90)*2 m?2 34,986
<pietro-cz.istn.>
3,43*%((3,07+8,28)*2+(5,62+8,24)*2+(9,0+5,38)*2) m?2 271,587
<poddasze>
1,18%(8,36*2+5,63*2)+3,15%(8,25*2+9,0)*2 m?2 193,666
RAZEM 648,483
163|/KNR 4-01 |STB-2 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
10.1
<parter-cz.istn.>
4,58+5,43+8,10+30,94+1,87+26,68+21,89 m?2 99,490
<pietro-cz.istn.>
14,34+9,85+1,72+45,83+48,69 m?2 120,430
RAZEM 219,920
164|KNR 2-02 |STB-2 Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych|m?2
d.1./1611-08 0 wysokosci do 10 m, dla kompletu 100 m2
10.1
6,0%(17,0+8,90)*2 m?2 310,800
RAZEM 310,800
165 STB-2 Czas pracy rusztowan ramowych warszawskich wielokolumnowych jw. kpl
d.1.|analiza in-
10.1|dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1./45410000-4 Tynki gipsowe
10.2
166 KNR 2-02 |STB-2 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
10.2|analiza in-
dywidualna
0+p0z.161+p0z.162 m?2 2187,309
RAZEM 2187,309
167|\KNR 2-02 |STB-2 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.|0815-06
10.2|analiza in-
dywidualna
p0z.160+p0z.163 m?2 372,640
RAZEM 372,640
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1.145410000-4 Oktadzina $cian
10.3
168/KNR 4-01 |STB-2 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
10.3
25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
169/KNR 4-01 |STB-2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtosé 5 km
10.3/0108-12
poz.168*0,03 m3 0,750
RAZEM 0,750
170|KNNR 2 STB-2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na za-|m?2
d.1.|0805-02 prawie klejowej
10.3
<piwnica>1,60*1,50 m2 2,400
<parter>
<pom.-02>2,0%(2,85+2,40*2+1,85) m2 19,000
<pom.-04>2,0%(2,85+2,40*2+1,85) m?2 19,000
<pom.011>2,0*%(2,37+2,34+0,97+2,37) m2 16,100
<pom.016>2,0%(2,13*2+2,55+1,55) m?2 16,720
<pom.017>2,0%(3,37+2,37+2,55*2) m2 21,680
<pom.021>1,60%(2,30+0,60*2) m?2 5,600
<poddasze>
<pom.2,01>1,60*1,50 m?2 2,400
<pom.2,02>1,60*1,50 m?2 2,400
RAZEM 105,300
1.11/45262300-4 PODLOZA | POSADZKI
1.145262300-4 Podto za
11.1
171|KNNR 3 STB-2 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.|0801-03
111
<parter-cz.istn>11,66*2+16,49*2+45,49+4,48+36,94 m?2 143,210
A (sumaczesciowa) || e
m?2 143,210
<poddasze>10,09+7,91 m2 18,000
RAZEM 161,210
172|KNR 4-01 |STB-2 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
d.1.|0212-01 15cm
111
<parter-cz.istn>(45,49+4,48+16,49)*0,15 m3 9,969
RAZEM 9,969
173|/KNR 4-01 |STB-2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.|0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
111
<parter-cz.istn>0,80%(45,49+12,30) m3 46,232
RAZEM 46,232
174/KNR 4-01 |STB-2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
111
p0z.172+p0z.173 m3 56,201
RAZEM 56,201
175/KNR 4-01 |STB-2 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 5 km grunt |m3
d.1.|0108-07 kat. IV
11.1/0108-08
poz.173 m3 46,232
RAZEM 46,232
176|/KNR 4-01 |STB-2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0108-11 odlegtosé 5 km
11.1/0108-12
p0z.171*0,05+p0z.172 m3 18,030
RAZEM 18,030
177|KNNR 2 STB-2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - pospétka |m3
d.1./1201-03
111
<parter>435,20 435,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
435,200
poz.177A*0,20 m3 87,040
RAZEM 87,040
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178|KNNR 2 STB-2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - piasek m3
d.1./1201-03

111
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52)*0,20 m3 1,788
<wejscie gtéwne>8,90*0,20 m3 1,780
<wejscie boczne sali>3,50 m3 3,500
RAZEM 7,068
179/KNR 2-02 |STB-2 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B10 m3
d.1./1101-01
111
<parter>(435,20-153,0)*0,10 ms3 28,220
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52)*0,10 m3 0,894
<wejscie gtéwne>8,90*0,10 m3 0,890
<wejscie boczne sali>3,0*1,30*0,10 m3 0,390
RAZEM 30,394
180/KNR 2-02 |STB-2 Piyty zelbetowe z betonu B25 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
111
<parter>(435,20-153,0)*0,16 m3 45,152
<parter-pom.013>153,0*0,15 m3 22,950
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52)*0,14 m3 1,251
<wejscie gtéwne>8,90*0,14 m3 1,246
<wejécie boczne sali>3,0*1,30*0,16 m3 0,624
RAZEM 71,223
181|KNR 2-02 |STB-2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 |m?2
d.1.|1102-02 mm zatarte na gtadko
11.1/1102-03
<parter>435,20-153,0 m?2 282,200
RAZEM 282,200
182|KNR 2-02 |STB-2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 |m?2
d.1.|1102-02 mm zatarte na gtadko
11.1/1102-03
<parter-pom.013>153,0 m2 153,000
RAZEM 153,000
183|KNR 2-02 |STB-2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m?2
d.1.|1102-02 mm zatarte na gtadko
11.1/1102-03
<pietro cz.projektowana>149,13 m2 149,130
<wejscie gtéwne>8,90 m?2 8,900
RAZEM 158,030
184|KNNR 2 STB-2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budyn- |m2
d.1.|1208-01 koéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
111
<piwnice>16,14 m2 16,140
<parter-cz.istn>11,66+36,94+9,0 m?2 57,600
<pietro>45,50+48,69+4,40 m2 98,590
<poddasze>124,99 m2 124,990
RAZEM 297,320
185|KNNR 2 STB-2 Samopoziomujgce masy szpachlowe - dodatek za kazdy 1 mm grubosci |m2
d.1.|1208-02 w zakresie 2-10 mm
111 Krotnos¢ = 3
poz.184 m?2 297,320
RAZEM 297,320
186/KNR 2-02 |STB-2 Doptata za zbrojenie plyty siatkg stalowa fi 8mm 015/15 cm m?2
d.1.|1106-07
111
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52) m?2 8,939
<wejscie gtébwne>8,90 m?2 8,900
<wejscie boczne sali>3,0*1,30 m2 3,900
RAZEM 21,739
187|KNR 2-02 |STB-2 Doptata za zbrojenie piyty siatkg stalowa fi 4,5mm 015/15 cm m2
d.1./1106-07
111
p0z.181+p0z.182+p0z.183 m?2 593,230
RAZEM 593,230
1.145262300-4 Posadzki
11.2
188|KNNR 3 STB-2 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0801-07
11.2
<parter>4,48+36,94 m2 41,420
<pietro>45,50+48,69 m?2 94,190
<poddasze>48,14+53,03 m?2 101,170
RAZEM 236,780
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189|KNNR 3 STB-2 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0801-04
11.2
<pietro>4,40 m?2 4,400
RAZEM 4,400
190|KNNR 3 STB-2 Rozebranie posadzki z desek, paneli podtogowych m2
d.1.|0801-06
11.2|analogia
<parter>45,49 m2 45,490
RAZEM 45,490
191/KNR 4-01 |STB-2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |ms3
d.1.|0108-11 odlegtosé 5 km
11.2|/0108-12
poz.189*0,02 m3 0,088
RAZEM 0,088
192/KNR 2-02 |STB-2 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych;gres plytki 30x30 cm uktadane |m?2
d.1./1118-08 na klej metoda zwykig
11.2
<piwnice>16,14 m2 16,140
<parter>435,20 m2 435,200
<pietro>269,56-9,85-1,72 m?2 257,990
<poddasze>124,99-15,34 m2 109,650
-poz.197 m2 -153,000
RAZEM 665,980
193/KNR 2-02 |STB-2 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza |m?2
d.1./1121-01
11.2
<poddasze>15,34+1,52*0,16*22 m?2 20,690
RAZEM 20,690
194/KNR 2-02 |STB-2 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- |m2
d.1.|1121-05 nowang,
11.2
p0z.193 m2 20,690
RAZEM 20,690
195/KNR 2-02 |STB-2 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm |m
d.1.|1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
11.2
poz.192*1,15 m 765,877
RAZEM 765,877
196 KNR 2-02 |STB-2 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej meto- |m
d.1.|1122-08 da kombinowang z przecinaniem plytek
11.2
poz.194*1,15 m 23,794
RAZEM 23,794
197 STB-2 Podtoga sportowa, systemowa, powierzchniowo-elastyczna z drewna m?2
d.1.|kalk. wias- Swierkowego gr.15mm, na ruszcie drewnianym, impregnowane, wraz z
11.2/na listwami przysciennymi z otworami wentylacyjnymi, wykonczenie z parkie-
tu debowego 22mm, klepka 7x42 cm, z malowaniem linii
<parter-pom.013>153,0 m2 153,000
RAZEM 153,000
198|KNNR 2 STB-2 Stopnie proste - oktadziny z ptyt granitowych IMPALA, ptomieniowanych |m
d.1./1808-02 gr. do 3 cm, szer. stopnia do 40 cm
11.2
<wejscie boczne sali>1,45*5 m 7,250
RAZEM 7,250
199|KNNR 2 STB-2 Podstopnie z plyt granitowych IMPALA, ptomieniowanych gr.3 cm o wys. |m
d.1.|1807-05 do 20 cm
11.2
<wejscie boczne sali>1,45*5 m 7,250
RAZEM 7,250
200|KNNR 2 STB-2 Posadzki z ptyt granitowych IMPALA, ptomieniowanych grub.3 cm m2
d.1./1807-01
11.2
<pochylnia>(1,30*4,97+1,63*1,52) m?2 8,939
<wejscie gtéwne>8,90 m2 8,900
<wejscie boczne sali>1,45*2,30 m?2 3,335
RAZEM 21,174
201 STB-2 Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczek systemowych gumowych o szt.
d.1.|analiza in- wym. 120/50 cm osadzonych w niecce ze stali nierdzewnej
11.2|dywidualna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000

-19 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3755 Uzytkownik: INWESTKOSZT Henryk Tarapata




Kobyla_Rozbudowa szkoty-B

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
202 STB-2 Dostarczenie i montaz listwy dylatacyjne wg systemu mb
d.1.|analiza in-
11.2|dywidualna
<parter-posadzka, sufit>1,60*2 mb 3,200
<parter-$ciana>2,60*2 mb 5,200
<pietro-posadzka, sufit>1,60*2 mb 3,200
<parter-$ciana>2,75*2 mb 5,500
RAZEM 17,100
1.12/45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
1.145421000-4 Sufity
12.1
203/ KNR 4-01 |STB-2 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynko- |m?2
d.1.|0429-04 wanych
121
<poddasze>155,0 m?2 155,000
RAZEM 155,000
204 KNR AT-12 |STB-2 Obudowy podciggéw plytami gipsowo-kartonowych o odpornosci ognio- |m2
d.1./0306-03 wej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 12,5-02 - kanatéw wentylacji
12.1|analiza in-
dywidualna
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
205/ KNR AT-12 |STB-2 Oktadziny stropow z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 12,5mm  |m2
d.1./0202-02 na metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
121
<pietro-pom.1,01/06/07/08/09/010/014>51,17+22,78+7,90+7,91+7,92+ m?2 143,670
4,17+41,82
RAZEM 143,670
206 KNR AT-12 |STB-2 Oktadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych i wodood- |m2
d.1.|0202-02 pornych 12,5mm na metalowej konstrukcji nosnej pojedynczej, profile CD
121 i uchwyty ES
<pietro-pom.1,02/03/04/05/>6,80+5,04+6,84+4,98 m2 23,660
RAZEM 23,660
207 KNR AT-12 |STB-2 Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-  |m2
d.1./0202-05 trukcji nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wetny mineralnej
12.1 gr.100mm
p0z.205+p0z.206 m?2 167,330
RAZEM 167,330
208 KNR AT-12 |STB-2 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk-|m2
d.1./0203-01 cji nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
12.1 chu lub stropu - system Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 0,5/EI 30, po-
krycie jednowarstwowe 12,5-01 - ( wetna mineralna 100mm)
3,0%14,27*2+4,75*14,27 m?2 153,403
RAZEM 153,403
209 KNR AT-12 |STB-2 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstruk-|m2
d.1./0203-01 cji nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji da-
12.1 chu lub stropu - system Poddasze, odpornos¢ ogniowa F 0,5/EIl 30, po-
krycie jednowarstwowe 12,5-01 - ( wetha mineralna 100mm)
<obudow okna oddymiajacego>9,0*2 m?2 18,000
RAZEM 18,000
210/KNR K-06 |STB-2 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu po montazu okien pofacio- |m?2
d.1./0303-08 wych - wykonczenia wnek z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych
12.1|analiza in-
dywidualna
(1,20+0,80)*2*0,30*11 m?2 13,200
RAZEM 13,200
1.13/45442100-8 MALOWANIE
211/KNR 4-01 |STB-2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.1.|1204-08
13
<piwnice-$ciany>2,20*((5,58+5,38)*2+(3,09+5,38)*2) m?2 85,492
A (sumaczesciowa) | e
m?2 85,492
<piwnice-sufit>30,02+16,61 m2 46,630
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 46,630
RAZEM 132,122
212/KNR K-04 |STB-2 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, |m?2
d.1./0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbg akrylowg
13
p0z.166+p0z.167+p0z.211 m?2 2 692,071
RAZEM 2 692,071
213/KNR K-04 |STB-2 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych iz |m2
d.1./0201-02 piyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbg akrylowg
13
p0z.205+p0z.206+p0z.208 m2 320,733
RAZEM 320,733
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214/KNR 2-02 |STB-2 Jednokrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow wewnetrz- |m?2
d.1.|1503-01 nych bez szpachlowania - lakierem lamperyjnym
13|analiza in-
dywidualna
1,50%((8,29+3,59)*2+(12,06*2))*2+(8,25+3,09)*2 m2 166,320
poz.211A m2 85,492
RAZEM 251,812
1.14/45321000-3 TYNKI | OKEADZINA SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.|45321000-3 Docieplenie $cian
14.1
215/KNR K-04 |STB-2 Montaz listwy cokotowej m
d.1.|0104-05
14.1
<el.po6t-zach>1,60+0,70 m 2,300
<el.pot-zach>16,50 m 16,500
<el.pét-wsch>9,45 m 9,450
RAZEM 28,250
216 KNR K-04 |STB-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.|0101-05
14.1
poz.217 m2 197,008
RAZEM 197,008
217/ KNR K-04 |STB-2 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.15 cm na $cianach m2
d.1./0102-01
14.1
<el.pét-zach>2,60*10,06+2,0*9,30+3,20*1,60+3,0*1,70 m2 54,976
<jw.bud.istn.>0,60*14,25 m?2 8,550
<el,pot-zach>5,13*17,80-1,40*4,0*6 m2 57,714
<el,pét-wsch>6,20*9,43+2,95*8,48-1,20*1,90*9-0,50*17,80 m?2 54,062
<el,pot-wsch>5,15*1,27+2,45*2,70 m2 13,156
<jw.bud.istn.>0,60*14,25 m2 8,550
RAZEM 197,008
218 KNR K-04 |STB-2 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.19 cm na $cianach m2
d.1./0102-01
14.1
<el.pét-zach>(1,15+2,30)/2*10,0+(2,80+1,75)/2*9,35 m2 38,521
<el,pot-zach>1,0*17,80 m2 17,800
<el,p6t-wsch>0,50*17,80 m2 8,900
<el,pot-wsch>1,85*1,30+1,30*2,58 m?2 5,759
RAZEM 70,980
219/ KNR K-04 |STB-2 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3 cm na $cianach m?2
d.1./0102-01
14.1
<el.pot-zach-wykonanie boni>1,51*10,36+22,50-1,24*1,84*2 m2 33,580
<el.pét-wsch-wykonanie boni>3,10*10,30+22,50-1,20*2,0*2 m2 49,630
RAZEM 83,210
220/ KNR K-04 |STB-2 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS gr.10 cm na scianach m?2
d.1./0102-01
14.1
<el.pét-zach-cokét>0,40*1,60+1,16*1,70 m?2 2,612
<el.pot-zach-cok6t>1,28*17,70 m?2 22,656
<el.pot-wsch-coko6t>0,70%9,43 m2 6,601
<el.pot-wsch-coké#>1,05*1,30 m?2 1,365
RAZEM 33,234
221 KNR K-04 |STB-2 Mocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) |m?2
d.1./0103-02 do podioza z cegly
14.1
p0z.217+p0z.218+p0z.220 m?2 301,222
RAZEM 301,222
222/KNR K-04 |STB-2 Ochrona naroznikéw wypukiych prostych katownikiem m
d.1.|0104-01
14.1
<el.pot-zach>(1,40+4,0*2)*6+1,34+2,0*2 m 61,740
<el.pét-wsch>(1,20+1,90*2)*9+(1,0+0,70*2)*4+(1,20+2,0*2)*5+1,20+0,70* |m 83,200
2
<el.pot-wsch>7,0%(1,30+2,50)+9,0*16,30 m 173,300
A (sumaczesciowa) ] e
m 318,240
7,50%2+20,0+4,0 m 39,000
RAZEM 357,240
223 KNR K-04 |STB-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scia- |m?2
d.1./0103-07 nach i stupach
14.1
poz.221 m?2 301,222
RAZEM 301,222
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224 KNR K-04 |STB-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?2
d.1.|0103-09 zach
14.1
poz.222A*0,15 m?2 47,736
RAZEM 47,736
225/KNR K-04 |STB-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.1.|0103-10
14.1
poz.215*2,0 m?2 56,500
RAZEM 56,500
226 KNR K-04 |STB-2 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziar- |m?2
d.1./0106-03 nieniu 2,0 mm i fakturze baranek, barwionych w masie
14.1
p0z.223+p0z.224 m?2 348,958
RAZEM 348,958
227/KNR 0-33 |STB-2 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy z EPS lub PU m
d.1./0118-08
14.1
<el.p6t-wsch>17,80 m 17,800
<el.pot-zach>17,80 m 17,800
RAZEM 35,600
228 STB-2 Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji, muréw itp. oraz $cianki dociskowe o|m?2
d.1.|analiza in- grubosci 1/2 cegly, cegla klinkierowa petng na kotwach wg systemu na za-
14.1|dywidualna prawie do klinkieru + wetna 15cm
<el.pét-wsch>4,06*8,48-1,20*0,70+1,20*1,90*3 m?2 40,429
<jw.>3,25%(2,70+4,24)-2,40*2,20 m2 17,275
-p0z.229 m2 -5,500
RAZEM 52,204
229 STB-2 Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji, muréw itp. oraz $cianki dociskowe o|m?2
d.1.|analiza in- grubosci 1/4 cegly, cegta klinkierowa petng na kotwach wg systemu na za-
14.1|dywidualna prawie do klinkieru + wetna 15cm
<el.pét-wsch>2,50+1,0*3 m?2 5,500
RAZEM 5,500
230/KNR 2-02 |STB-2 Spoinowanie $cian zaprawa do Kklinkieru m2
d.1.|0923-02
14.1
p0z.228+p0z.229 m2 57,704
RAZEM 57,704
231 KNR K-04 |STB-2 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.1.|0403-03
141
poz.230 m?2 57,704
RAZEM 57,704
232/KNR 4-01 |STB-2 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych o dlugosci do 1,5 |szt.
d.1.|0321-01 m w $cianach z cegiet (bez wartosci podokiennika)
14.1
<el.pot-zach>6 szt. 6,000
<el.pét-wsch>19 szt. 19,000
RAZEM 25,000
233 STB-2 Dostarczenie podokiennikéw ocynkowanych gr.0,60mm powlekanych w m
d.1.|analiza in- kolorze grafitowym
14.1|dywidualna
<el.pot-zach>1,40*6 m 8,400
<el.pét-wsch>1,20*15+1,0*4 m 22,000
RAZEM 30,400
234/KNNR 2 STB-2 Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o gr.3 cm i szer. |m
d.1.|1802-01 do 30 cm - granit Impala
14.1
<el.pét-wsch, parapety>1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
235/NNRNKB |STB-2 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.1.|202 0541- 25cm
14.1|02
<el.pét-wsch>0,70*(4,40+2,10)+0,20*8,30 m?2 6,210
RAZEM 6,210
236 KNR 4-01 |STB-2 Wykonanie tynkéw zwyktych kat. Il cementowo-wapiennych na kominach |mz2
d.1.|0735-02 ponad dachem ptaskim
14.1
<komin ponad dachem>1,0%((1,04+0,41)*2*2+(0,88+0,41)*2*3+(0,72+ m?2 19,180
0,41)*2+(0,56+0,41)*2+(0,36+0,36)*2)
RAZEM 19,180
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237|KNNR 2 STB-2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./1501-01
14.1
<el.pot-zach>6,0*19,0 m2 114,000
<el.pot-zach>7,0*17,80+12,50*10,40 m?2 254,600
<el.pét-wsch>12,0*10,40+6,70*17,70 m?2 243,390
RAZEM 611,990
238 STB-2 Koszt pracy rusztowan kpl.
d.1.|analiza in-
14.1|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1./45410000-4 Oktadzina scian
14.2
239/KNNR 2 STB-2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian i elementéw zewnetrz- m?2
d.1./1002-01 nych
14.2
<cokét>poz.220 m2 33,234
A (sumaczesciowa) | e
m?2 33,234
<el,pot-zach>4,0*0,90*5+1,20*1,30 m2 19,560
<el.pét-zach>0,77%2,60 m2 2,002
<wejscie boczne sali>0,85*1,55+0,50 m?2 1,818
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 23,380
RAZEM 56,614
240/KNR 2-02 |STB-2 Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji, muréw itp. oraz $cianki dociskowe o|m?2
d.1./0123-02 03 grubosci 1/2 cegly, cegta klinkierowa petna kl. 35 na zaprawie do Kklinkieru
14.2
<el.pét-wsch-stup>3,99*(1,03+0,38)*2 m2 11,252
<jw.podciag>0,96*(3,09+2,05)*2+0,30*(3,09+2,05) m2 11,411
<wejscie boczne sali>0,90*2,30 m2 2,070
RAZEM 24,733
241 STB-2 Doptata za montaz wspornikéw ze stali nierdzewnej, systemopwych dla |mb
d.1.|analiza in- otworéw $ciany ostonowej z cegty klinkierowej
14.2|dywidualna
1,20*4+2,40+3,10+2,05 mb 12,350
RAZEM 12,350
242 KNR-SEK |STB-2 Sciany o wysokosci do 4,5 m, grubosci 1 cegty z cegiel klinkierowych pet- |m2
d.1.|2-02 0115- nych, kl. 35, na suchej zaprawie do klinkieru
14.2|01 12
<wejscie boczne sali>1,10*2,30 m2 2,530
RAZEM 2,530
243/ KNR 2-02 |STB-2 Wytozenie gzymsoéw i podokiennikéw, ksztaltka klinkierowa 18/7/6,5cm |m
d.1.|0923-03
14.2|analiza in-
dywidualna
<wejscie boczne sali>2,30*2 m 4,600
RAZEM 4,600
1.15/39000000-2 WYPOSAZENIE
1./39000000-2 Pomieszczenia WC
15.1
244 STB-2 Dostarczenie i montaz - Porecz umywalkowa - stal nierdzewna, falista szt.
d.1.|analiza in-
15.1|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
245 STB-2 Dostarczenie i montaz - Porecz $cienna uchylna, tukowa 850mm przy ubi- |szt.
d.1.|analiza in- kaciji - stal nierdzewna, falista
15.1|dywidualna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
246 STB-2 Dostarczenie i montaz - Porecz katowa 90', 306 x 610mm przy ubikacji - |szt.
d.1.|analiza in- stal nierdzewna, falista
15.1|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1./39000000-2 Pomieszczenia pozostate
15.2
247 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - piec elektryczny z ptytg 4 stanowiskowa i pie- |kpl.
d.1.|analiza in- karnikiem elektrycznym wraz z okapem wentylacyjnym
15.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
248 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - lodéwka wraz z zamrazarka, kpl.
d.1.|analiza in-
15.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
249 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - blat roboczy (poza urzadzeniami) z laminowa- |kpl.
d.1.|analiza in- nej ptyty wiérowej gr. 38 mm o fakturze gtadkiej, dt.ok.540 cm
15.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
250 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - szafki ubraniowe, konstrukcja stalowa. Propo- |kpl.
d.1.|analiza in- nowany segment szafek o wymiarach sz.148 x gt. 48 x wys. 150 cm zawie-
15.2|dywidualna ra 10 szafek. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym+ dwa klucze do
zamka
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
251 STB-2 Dostarczenie oraz montaz -drabinki gimnastyczne przyscienne podwdjne z [kpl.
d.1.|analiza in- drewna, malowane lakierem bezbarwnym, szczeble z litego drewna, boki z
15.2|dywidualna drewna iglastego, mocowac¢ systemowo do $cian - 7 sztuk podwojnych i
jedna pojedyncza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
252 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - stupki do siatkéwki przeno$ne z uktadem jezd- |kpl.
d.1.|analiza in- nym mocowanym do podioza za pomocg $rub + siatka do siatkowki
15.2|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
253 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - bramki do pitki noznej halowej o konstrukcja z |kpl.
d.1.|analiza in- profilu aluminiowego;rama wykonana w catosci, tuki sktadane + siatka mo-
15.2|dywidualna cowana do ramy za pomocg bezpiecznych uchwytéw tworzywowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
254 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - tablice do koszykéwki, wykonana z ptyty epok- |kpl.
d.1.|analiza in- sydowej mocowana do ramy stalowej, mocowac do $cian
15.2|dywidualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
255 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - siatke petnigca funkcje ochrony przed uderze- |m2
d.1.|analiza in- niami np. pitki na okna oraz pod kanatami wentylacji, pod dachem; siatka
15.2|dywidualna ochronna polipropylenowa o oczkach 10 x 10 cm o grubosci splotu 3 mm,
trudnozapalna, kolor biaty, siatka napieta na linkach stalowych po obwo-
dzie, zaczepiana karabinkami ocynkowanymi do $rub rzymskich
15,50*5,0+9,0*17,0 m?2 230,500
RAZEM 230,500
256 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - krzesta uczniowskie, szkolne szt.
d.1.|analiza in-
15.2|dywidualna
134 szt. 134,000
RAZEM 134,000
257 STB-2 Dostarczenie oraz montaz - stoliki, tawki uczniowskie, szkolne szt.
d.1.|analiza in-
15.2|dywidualna
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego projektu, zwigzanych z przebudowa, rozbudowa,
czesciowg rozbiorka i modernizacjq istniejacych budynkéw Szkoty Podstawowej w Kobyli na zesp6t szkolno - przedszkolny.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotowy zespét budynkdw zlokalizowany jest przy ulicy Gtéwnej 69 i 69a w Kobyli. Budynki szkoly zlokalizowane sg na dziatkach nr
1527/220, 508/225, 1096/219.

3. ZMIANY PROJEKTOWE

1. Budynek A

Prace budowlane maja na celu adaptacje budynku na przedszkole. Projekt zaktada wykonanie 3 sal zabaw dla dzieci przedszkolnych wraz
z zapleczami sanitarnymi przy salkach, salki korekcyjnej, pomieszczeniem dla logopedy na poddaszu oraz pozostatymi pomieszczeniami
zwigzanymi z funkcjonalnosciag przedszkola (m.in. pokojem nauczycielskim, wc i pomieszczeniem socjalnym dla personelu, zapleczem ku-
chennym). Gléwne wejscie do budynku projektuje sie od strony pétnocnej, od ulicy Gtéwnej. Budynek projektuje sie z dwoma kondygnacja-
mi nadziemnymi, dachem dwuspadowym kryty dachéwkg ceramiczng z lukarng od strony ulicy Gtéwnej. Dodatkowe wej$cie do budynku
projektuje sie od strony dziedzinca budynkdéw w jednokondygnacyjnej czesci.

2. Budynek C

Istniejacy budynek 'C' zostaje przeznaczony do catkowitej rozbiorki.

3. Budynek B

Prace budowlane zwigzane z budynkiem 'B' majg na celu przystosowanie obiektu na potrzeby szkoty podstawowej. W tym celu poza mo-
dernizacja klas lekcyjnych juz istniejgcych w tym budynku, adaptuje sie istniejacg sale gimnastyczna na stotéwke z biblioteka i zapleczem
kuchennym, a takze na wc dla niepetnosprawnych. Istniejgca biblioteka na parterze budynku 'B' adaptowana jest na sekretariat z pokojem
dyrektorskim.

Ponadto projektuje sie dodatkowa czes¢ dwukondygnacyjng bezpodpiwniczenia, dostepna z istniejgcej klatki budynku 'B', pomiedzy budyn-
kami istniejgcymi 'A' i 'B'. W tej czesci projektowana jest sala gimnastyczna wraz z klasami, szatniami, pokojem nauczycielskim, gabine-
tem lekarskim, wc dla uczni i pracownikéw oraz pomieszczeniami zwigzanymi z funkcjonowaniem szkoty.
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