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SPIS TRESCI

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
Uprawnienia i oswiadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Elementy projektowane

5. Warunki przeciwpozarowe

6. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

RYSUNKI

Granica opracowania terenu rys. nr 1.1
Plansza podstawowa rys. nr 1
Nawierzchnie rys. nr 2

Obrzeza i krawezniki rys. nr 2

Mata architektura rys. nr 5.1-5.13

ZALACZNIKI
- Kopia mapy zasadniczej skala 1:1000



1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000
e Wizja w terenie, pomiary i zdjecia z natury,
e Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt trzech placéw rekreacyjnych oraz parkingu na
samochody osobowe oraz autobus.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie przy boisku Klubu Sportowego Kornowac na ulicy
Zacisze.

3 Projekt zagospodarowania terenu (dziatki)
3.1 Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren na ktorym planowana jest inwestycja potozony jest w granicach

administracyjnych Gminy Kornowac w sotectwie Kornowac. Nieruchomos¢ jest zabudowana
budynkiem szatni oraz pomieszczen socjalnych, nalezagcym do Klubu Sportowego Kornowac,
ktory znajduje sie w poétnocnej czesci dziatki.

Od wschodniej czesci dziatki potozone jest boisko sportowe. Teren przeznaczony pod
planowane zagospodarowanie jest pochyty w kierunku pétnocnym i nieutwardzony.

Obszar dziatki czesSciowo ogrodzony zywoptotem. Planowane zagospodarowanie terenu
bedzie oddzielone od strony wschodniej pitkochwytem. Dojscie od potudniowej strony
dziatki.

Wzdtuz osi projektowanego zagospodarowania terenu rosng drzewa lisciaste.

Lokalizacje inwestycji pokazano na rys. nr 1.1. Stwierdzono podziemng infrastrukture
technicznej na terenie objetym opracowaniem (odwodnienie piwnic budynku gospodarczego
przy Osrodku zdrowia oraz rury drenarskie)

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci, placu zabaw dla mtodziezy,
parking samochodowy oraz wiata rekreacyjna wraz z altankg na grill.

Ksztatt projektowanego zagospodarowania terenu - prostokat o wymiarach — 79,0 x 26,0 m.
Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2.

3.2.1 Obstuga komunikacyjna i parkingi
Dojazd do dziatki od ul. Zacisze, od strony potudniowej. Projektuje sie 9 miejsc parkingowych
na samochody osobowe oraz jedno miejsce parkingowe na autobus.

3.2.3 Uksztattowanie terenu, zielen

Uksztattowanie terenu

Teren pochyty w kierunku pétnocnym, teren nalezy wyréwnaé do planowanej przysziej
niwelacji boiska i poziomu ulicy Zacisze.



Zielen

Dla opracowywanego zakresu przewiduje sie wycinke drzew iglastych ( 2 sosny zwyczaje —
wystgpienie o pozwolenie na wycinke w trakcie ) oraz przesadzenie krzewdw.

Przewiduje sie nasadzenia krzewdw w celu odgrodzenia terenu placu placu zabaw dla dzieci
oraz odgrodzenia placu dla mtodziezy od parkingu

3.2.4 Bilans terenu /stan projektowany/
Powierzchnia opracowania terenu — 1953,00 ma:
w tym:

Nawierzchnia trawiasta =770 ,0 m2
Nawierzchnia z piasku =220 ,0 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej =708 ,0 m2
Nawierzchnia z szutru —255 ,0 m2

4.0. Elementy projektowane

Zakres robét budowlanych
e roboty pomiarowe,
¢ niwelacja terenu
e wykonanie fundamentéw pod urzadzenia placu zabaw,
e wykonanie odpowiednich podbudoéw,
¢ wykonanie odpowiednich nawierzchni
e montaz urzadzen placu zabaw,
e montaz pozostatej matej architektury —koszy na smieci, tablicy informacyjnych itp.
e wykonanie niezbednych uruchomien i odbioréw.

4.1. Nawierzchnie

- pod urzadzenia placu zabaw -220,0 m2

- nawierzchnia placu dla mfodziezy - 255,0m2

- nawierzchnia parkingu, sciezek oraz placu wokoéf wiaty - 708,0m2

4.2. Elementy (urzadzenia) placu zabaw

Urzadzenia zabawowe i wyposazenie dodatkowe.

Zastosowano urzgdzenie sprawnosciowe, linowe oraz hustawki.

Wszystkie projektowane urzgdzenia musza poosiadaé¢ odpowiednie certyfikaty.
Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy (urzadzenia) placu zabaw

Hustawka podwdjna wahadtowa — 1 szt.( rys nr 5.3)

Hustawka wazka — 1 szt.( rys nr 5.4)

Urzadzenie linowe: Rakieta — 1 szt. ( rys. nr 5.5)

Zestaw sprawnosciowy: wielokat sprawnosciowy — 1 szt. ( rys. 5.6)
Regulamin placu zabaw — 1 szt. (rys nr 5.8 )
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4.3. Elementy (urzadzenia) placu dla mtodziezy
1. Stétdo gry w ping ponga — 1 szt. (rys nr 5.7)
2. Stétdo gry w szachy oraz karty — 2 szt. ( rys nr 5.8)
3. Siedziska dla mtodziezy — 5 szt. ( rys nr 5.13)

4.4. Elementy placu dla dorostych
1. Wiata rekreacyjna
2. Altana na grill (rys. nr5.2)

4.5 Inne elementy:

Pitkochwyt 56 mb ( rys nr5.1.)

tawki bez oparcia -4 szt. ( rys nr 5.11)
Kosze na $mieci - 3 szt. (rys nr 5.12)

UWAGA:

W PROJEKCIE OPARTO SIE NA URZADZENIACH DO ZABAW RUCHOWYCH
| TEMATYCZNYCH Z KATALOGU APIS PRZYJAZNE PLACE ZABAW W WERSJI STANDARD,
ELEMENTY DREWNIANE - DREWNO BEZRDZENIOWE 100X100 MONTOWANE NA KOTWACH
OCYNKOWANYCH. NIEMNIE)] W TRAKCIE REALIZACJI ZADANIA DOPUSZCZA SIE
WPROWADZENIE ZAMIENNYCH PRODUKTOW DO PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE JEDNAK
POD WARUNKIEM, ZE ICH PARAMETRY ORAZ MATERIALY Z KTORYCH URZEDZENIA BEDA
WYKONANE NIE GORSZE OD TYCH ZAPROPONOWANYCH W PROIJEKCIE | ZOSTANA
WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN 1176-1 - 7, PN-EN 1177, PRZEPISAMI PRAWA
BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTACIA.

DOKLADNA LOKALIZACJE ELEMENTOW PLACU ZABAW USTALI SIE NA BUDOWIE

MAJAC NA UWADZE STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW ORAZ ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE.

4.6. Ogrodzenie — wydzielenie terenu placu zabaw

Wydzielenie placu zabaw dla dzieci poprzez naturalng przegrode - Zywoptot poprowadzony
do wysokosci 1 m. Rys nr 1.

4.7. Istniejace oswietlenie , stupy

Nalezy przenies¢ oraz wymienié stupy niskiego napiecia. Przeniesienie w trakcie opracowania
przebudowy linii napowietrznej,

4.8 Schody terenowe

Nawierzchnia schoddéw — kostka brukowa
Wymiary stopni

(nx h)/s=(7x15)/35

n — liczba stopni

h - wysoko$¢ stopnia

s — szerokos$¢ stopnia

Szerokos$é schodéw —2,0mi 1,5m



5.0 Warunki przeciwpozarowe

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku
szatni i pomieszczen socjalnych KS Kornowac.

6.0. Informacja BIOZ

LOKALIZACJA: KORNOWAC, UL. ZACISZE ;
DZ.NR 428/1, 426/1
INWESTOR: GMINA KORNOWAC

UL. RACIBORSKA 48, 44-285 KORNOWAC
TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BOISKU KS KORNOWAC.

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow.

Zakres robét obejmuje budowe placu zabaw, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz
montaz innych urzadzan matej architektury.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Sasiednia zabudowa — budynek KS Kornowac

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce ich wystgpienia.

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzdr nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wyznaczenie
koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw. Nadzdér techniczny
podwykonawcéw obowigzany jest w szczegdlnosci:

e przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien niniejszego Planu,

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

e zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,

e organizowac, przygotowad i prowadzi¢ prace w sposéb eliminujgcy mozliwosc
zaistnienia wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowej,

e dopuszczac do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie
i szkolenia BHP,



e rozpoczynac prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéow
pracy i wtasciwe] technologii prowadzonych robot,

e wykonywac wszystkie polecenia koordynatora BHP budowy,

e prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e wygrodzié¢ i oznakowaé strefe niebezpieczna,

e zabezpieczy¢ rusztowania i umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie terenu w czasie
budowy,
Wykonawca winien zapewnié pracownikom:

e bezposredni nadzér nad pracami,

e instruktaz obejmujacy kolejnos¢ wykonywanych prac i wymaganych przepiséw BHP
przy poszczegdlnych czynnosciach,

e maszyny i urzgdzenia dopuszczone do eksploatacji przez inspektoréw UDT.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzié z uwzglednieniem nastepujgcych punktéw:
e Ochrona osobista,
e Narzedzia i sprzet roboczy,
e Znaki ostrzegawcze i informacyjne,
e Poruszanie sie po terenie budowy,
e Ochrona srodowiska,
e Roboty ziemne,
e Rusztowania,
e Praca na wysokosci,
e Roboty tynkarskie (elewacyjne),
e Ochrona przeciwpozarowa,
e tadiporzadek,
e Naruszenie przepiséw bezpieczenstwa.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonad zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporzadzenia planu.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkdéw pracy chronigcych
ludzi, Srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig,
uszkodzeniem czy chorobg, ktéra mogtaby nastgpié podczas realizacji kontraktu. Dziatania
kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktéry zapewnia zdrowie, bezpieczenstwo

i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposdb,



aby unikng¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

7.Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow BHP (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

e Projekt placu zabaw,

e Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Uwaga: w razie napotkania problemdw nie rozwigzanych w projekcie, nalezy skontaktowadé
sie z projektantem.



