SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.02.02
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru chodnikéw z kostki brukowe) tsedwej w ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3540S ul. Gtéwna w miejscow&ei Kobyla

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robét przy wykonaniu chodnikéw
z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego i ohggm
a) wykonanie nawierzchni z kostki szarej (nowej) griddds cm ut@onej na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gruoo3-4 cm,

b) wykonanie nawierzchni z kostki szarej (z odzyskazanej na poboczu) gruba 6 cm
utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 dwil®4 cm,

c) wykonanie nawierzchni z kostki szarej grétio3 cm ut@onej na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 grubigi 3-4 cm,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robét oraz za zgodioz SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnkostki betonowej wedtug zasad
niniejszej SST&

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musi peaSiaatest producenta oraz Aprobat
Techniczra i odpowiadé wymaganiom podanym w zaleceniach IBDIM dot. udz
Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa KodBkakowa — Wydanie II.

Kostka grubéci:
— 6 .cm szara,
— 8cm czerwona.

2. 2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

— piasek na podsygk piaskows powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06711
,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanytliity piasek nie mioe zawieré
domieszek gliny w iléciach przekraczagych 5 %,

— do podsypki naley stosowé cement portlandzki wg PN-B-17901,

— piasek do wypetnienia atzy mkdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. Sprzet
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3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w pp#sy— wibrator powinien mie sitg
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchiptyty 0,35-0,50 m, zalecana estotliwosé 75 do 100
HZ.

3.2.  Narzdzia brukarskie dogcznego uktadania kostki.
4. Transport

4.1. Kostka betonowa przewana mae by dowolnymi srodkami transportu. Transport
i skiadowanie kostki musi odbywasie w sposOb zabezpieczay materiat przed
mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odinge transportu i sktadowania jak dla klinkieru
wg BN-77/6741-02.

4.2. Piasek przewony mae by na miejsce wbudowania dowolnyriiodkami transportu,
zapewniggcymi trwatas¢ jego whasnéci podczas transportu.

4.3. Cement transportowanydzie srodkami transportu przeznaczonymi do przesvoa tego
typu materiatdw.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST ,Wymansg ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow
Transport i skladowanie kostki betonowej na miejadmidowania zgodnie z nosnBN-
77/6741-02.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymezgalwykona& zgodnie z
.Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéwsygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaraadmgach”
stanowace zaczniki nr 1-4 do rozpoegdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysgkeowe wykonywanych robot
Wykonawca dla wtasnych potrzeb ustali i zastab@izdodatkowe punkty sytuacyjno —
wysokaciowe, niezkdne do wykonania robot.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej
Podsypk cementowo — piaskangrubagci 4 cm naley wykona w proporcji 1:4 .

5.2.5. Ulaenie kostki
Kostke nalezy uktad& w sposob podany przez producenta. Bagdadania kostki nafsy
uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

5.2.6. Ubijanie wibracyjne
Ubijanie wibracyjne utgonej kostki polega na trzech pragach stalowej ptyty wibratora
dla wprasowania kostek w podsypiNastpnie trzy przejcia, podczas ktérych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienigzy.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakéci materiatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakanateriatow przeznaczonych do wbudowania.



— kostka betonowa nowa musi posiadatest producenta i odpowigdavymaganiom
podanym w zaleceniach IBDIM dot. udzielenia Aprobathnicznych Nr Z/96-03-002
Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie Il,

— cement powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997,

— piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06711,

— woda do zaprawy cementowo — piaskowej powinnazgodna z wymaganiami PN-B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zagra

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,
— ulozenie kostki,
— wykonanie ubijania wibracyjnego,
— wypenienie spoin mdzy kostkami.

6.3.  Kontroli jakdci robot podlega zgodsé wykonania rob6t pod wzetlem:
— geometrii wykonania,
— spadkéw i rednych podhianych i poprzecznych.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwvykonanej nawierzchni chodnika z kostki.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatéw do wykonaniadtpb
— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki,

— ubijanie wibracyjne kostki,

— wypetnienie spoin mdzy kostkami,

— przeprowadzenie niezbnych pomiarow i bada

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat.

10.Przepisy zwhzane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlenmenty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasekaaraw budowlanych.
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. \WMaki techniczne wykonania i odbioru.
PN-EN-197-1:2002 CementgZ 1. Cement powszechneggytku. Sktad, wymagania i
oceny zgodrgei.
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