Szczegoty Bi D
zabudowy kraweznika i obrzeza na zjazdach

Wiz
8cm - ksztattka betonowa brukowa czerwona W, S
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 W | m
20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego 5 | m
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 ~ 2
10 cm - warstwa mrozochronna z piasku s 5 wyréwnanie krawedzi jezdni
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ISTNIEJACA
obrzeze betonowe 8x30x100 KONSTRUKCJA
tawa z betonu C12/15 cémnm.“ - ) kraweznik betonowy 15x22x100 JEZDNI
Kraweznik cmﬁoqoé\ S_E.ovq.mmosmi lawa z betonu C12/15 z6 DP 3540S
15x22x100 nalezy po utozeniu tawy et i Lot g
$ciekiem z ksztaltki betonowej

betonowej posadowi¢ na wilgotnym,
$wiezym i niestezonym betonie.

utozonej na zaprawie

warstwa wyréwnawcza z piasku

Przekroj konstrukcyjny zjazdu B-B
do jezdni DP 3540S

ksztaltka betonowa brukowa czerwona gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5 gr. 15 cm
warstwa mrozochronna - odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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Zjazd
| sjazdy 1 zm% [0 00 | jozdni ; Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciggu drogi powiatowej nr 3540S
R e ¢ e | ul. Wolnosci w miejscowosci tarice
_ww_m_.ws konstrukcjajezdni Przekroje i szczegoly konstrukcyjne - typowe Skala
D [ DPasds Temat: ZJAZD 1:50, 1:10
w Lokalizacja: DP 35408 - ulica Wolno$ci; tarce; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
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