SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.02.02
KANALIZACJA DESZCZOWA | URZ ADZENIA ODWADNIAJ ACE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotycze
wykonania i odbioru elementéw kanalizacji deszczoweirzadzen odwadniagcych w
ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3540S ul. Gtowna w miejscow&ei Kobyla

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyggowadzenia robot przy wykonaniu elementow

kanalizacji deszczowej i wdzen odwadniagcych w ramach w/w zadania i obejrau;j

- demonta elementow odwodnienia z odwozem na miejsce skiadaw studzienek
sciekowych ulicznych @rednicy 500 mm, ruroggéw betonowych érednicy 200 mm,
400 mm i 500 mm (przykanaliki, przepusty pod drogankominéw witazowych studni
rewizyjnych kanalizacji deszczowejggednicy 1200 mm.

— podiaza pod kanaty i obiekty sieciowe z materiatow sypkic

— budowe przykanalikéw z rur PVC-Wrednicy 160 mm i 200 mm,

— budowe kanatow z rur PVC (przepusty pod zjazdasnédnicy 500 mm,

— budowe kanatow z rur betonowych (przepusty pod zjazd&neiinicy 315 i 500 mm,

— budowe studzieneléciekowych ulicznychrelbetowych agrednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu,

— regulacg pionows istniepcych studzienek sciekowych, studni kanalizacyjnych,
studzienek telefonicznych, obudoéw zaworéw wodgowych i gazowych.

— dostaw wlazéw kanatowyclieliwnych typu cgzkiego —srednicy 600 mm kl. D (40 t).,

— dostave wpustow ulicznych sciekowych, zeliwnych typ ceézki 650x450 mm,
kotnierzowych WUK-D kl. D-400 kN,

— czyszczenie rowow,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodto z
niniejsz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami  stosowanymi przy wykonaniu kanalizacpleszczowe] i urdzen
odwadniagcych wedtug zasad niniejszej SSiF s
2.1. Dla przykanalikow przyjto rury strukturalne PVC-U o podwoéjngjiancesrednicy 160 mm i
200 mm. Dla przepustow przyp rury betonowe dérednicy 500 mm oraz rury kanatowe —



rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichleriwinylu PVC, kielichowe dczone na
uszczelk gumowa rodzaju P, typu ekiego ,,S” osrednicy 315 i 500 mmm.
2.2. Studzienkisciekowe z prefabrykatéw zgodnie z K.B. 4-4 12.1yp/ WU II-A
— wpust ulicznyzeliwny typ ckzki 650x450 mm wg PN-H-74080/04,
- kregi betonowesrednicy 50 cm, wysoki 30 lub 60 cm z betoniwirowego klasy B 25 wg
KB 1-22.2.6(6),
—  piercien zelbetowy prefabrykowany &rednicy 65cm z betonu wibroprasowanego klasy B 20
(stal zbrojeniowa ST OS)
—  plytazelbetowa prefabrykowana grudmd 11 cm, z betonu wibroprasowanego klasy B 20 (sta
zbrojeniowa ST OS),
—  plyta fundamentowa zbrojona gruico15 cm z betonu klasy B 15,
—  podsypka z ttucznia lubwiru grubagci 7 cm,
—  cegfa kanalizacyjna wg PN-B-12037.
2.3. Kominy wtazowe z kggodw betonowychr. 100 i 120 cm
- zelbetowa ptyta pokrywowa wg KB1-38.4.3/2-69 typ P&6/60,
- pierscien zelbetowy prefabrykowany max. 153/193.
2.4. lIzolacja
- bitizol R+P, R+2P,
—  lepik asfaltowy stosowany na goo wg PN-C-96177.
2.5. Beton B-15, B-20, B 25 wg PN-B-06250
2.6. Prefabrykaty betonowe
—  elementy prefabrykowane korytkowe o wymiarach 56200cm,
—  plyta &urowa o wymiarach 60*40*8 cm,
rury srednicy 600 mm.
Nalay stosowda prefabrykaty z betonu klasy B30 i B20 zgodnie zmaganiami normy
PN-B 06250 ,Beton zwykty”.
2.7. Pospotka.
2.8. Piasek zwykty.
2.9. Wiazy kanatowezeliwne typu atzkiego<$rednicy 600 mm kl. D (40 t). wg PN-H-74051/02.
2.10. Korytka sciekowe odptywowe AS-200, klasa olsenia D 400
- korpus o przekroju poprzecznym w ksztalcie litry dJszer. wew. 200 mm z betonu
cementowego B 45,
- kratka zzeliwa szarego mocowana dcanek korpusdrubami
2.11. Materiatami stosowanymi przy wykonanioieku ulicznego z kostki betonowej wedtug
zasad niniejszej STas
2.11.1. Kostka z betonu wibroprasowanego — musadasatest producenta oraz Aprobat
Techniczn i odpowiadé wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzné
Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa KodBkakowa — Wydanie II.
kostka grubéci 8 cm szara.
. 11.2.Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
piasek na podsypgkpiaskowa powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06711 ,Kruszywa
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych?yty piasek nie moe zawieré domieszek gliny
w ilosciach przekraczagych 5 %,
do podsypki natey stosowé cement portlandzki wg PN-B-17901,
—  piasek do wypetnienia @tzy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziaypist
2.11.3.Lawa betonowa zwykta
tawa betonowa poékciek uliczny wykonana daizie z betonu klasy B 20, odpowiagiz@mu
normie PN-B-06250 ,Beton zwykty”.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.
Kruszywo (piasekzwir) — wymagania jak w PN-B-06712.

N

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy osnasci 4-6 ton.
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3.2. Betoniarka — wytwarzanie zaprawy cementowej.
3.3.  Weciagarka eczna 3-5 ton.

4. Transport

4.1. Elementy rurowe— elementy przewmne w pozycji poziomej natg zabezpieczy
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruabjazgu. Przy przewozie nale
przestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym.

4.2. Kregi — transport kiggbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszeniauspgzenie kigéw naley wykonywa
za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réGwnomiernieobavodzie prefabrykatu.

4.3. Wpustyzeliwne —skrzynki i ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu — wymagania jak #sj.

4.4 Wiazy kanatowezeliwne — moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu —
wymagania jak wyej.

4.5. Prefabrykaty betonowe -moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu —
wymagania jak wyej.

4.6. Mieszanka betonowa +ransport (w tym warunki i czas transportu) do sueqj jej
wbudowania nie powinny powodowa
— segregacji sktadnikow,

— zmiany skiadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywania robot

5.2.1. Transport i skiadowanie materialdw przevadych ustaleniami niniejszej SST do

wykonania robot.

Transport materiatdw opisano w punkcie 4 ninigjST.

Sktadowanie:

— rury kanalizacyjne mmna skladowé na przestrzeni otwartej w pozycjizlgej spetniac
wymagania norm odraie pozycji skladowania,

— kregi nalezy sktadow& w pozycji wbudowania, wysoké sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt penio,5 MPA,

— wpusty zeliwne i wilazy kanatowezeliwne mog by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu na paletach w stosach do wysckmaksimum 1,5 m,

— cegta klinkierowa kanalizacyjna me byt sktadowana na wolnym powietrzu w stosach,

— prefabrykaty betonowe madpy¢ skladowane na wolnym powietrzu w stosach.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno — wysétiowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.
Projektowana trasa przebiegu powinng& liyvale i widocznie oznakowana w terenie za
pomoa kotkdw osiowych.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie deygo
Odcinki wykonywanych roboét natg oznakowdé zgodnie z ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogasthhowace zaczniki nr 1-4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
W miejscach, gdzie nmie zachodzi niebezpiecagstwo wypadkéw, budow nalery
prowizorycznie ogrodZiod strony ruchu (a na noc dodatkowo oznéadmyiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizaegztzowe;j
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5.2.5

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Roboty ziemne wykortazgodnie z normp BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-
01/22.

Wykopy naley rozpoca¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéadai
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopwipoo by rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym z Inspektorem Nadzoru w naawiiu do istnigjcej kanalizacji, przy
czym dno wykopu wykonaneg@aznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej
projektowej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionychOac . Przy wykopie mechanicznym
dno wykopu ustala sina poziomie o 20 cm wgzym od projektowanego. Napotkane w
obrgbie wewretrznym wykopu przewody i kable nale zabezpieczy wedtug wymaga
uzytkownikow tych uradzen.

Wykonanie kanatu deszczowego

Przed przysipieniem do montas kanalizacji deszczowej nale dokon& geodezyjnego
wytyczenia trasy ruroggu, wykong wykopy z umocnieniendcian, przygotowa podtaze
pod rurocag.

Przed montzem rur z PVC naley dokiadnie dokona ich ogkdzin. Powierzchnie
wewrgtrzne i zewgtrzne rur powinny b§ gtadkie, czyste, bez przypalepozbawione
nierébwnaci, poréw i jakichkolwiek innych uszkod#ew stopniu uniemdiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN1401-3200)
oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:-2004. Przyaqm#niach kielichowych rur z
tworzyw sztucznych naky zwrdéck szczegoéla uwag; na osiowe wprowadzenie koa rur
w kielichach, prawidlowe zakenie uszczelek ztzy kielichowych, oraz wykonanie
uszczelnié przegc przezsciany studzienek.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow, na catej dtugoi powinny przylega do podi@a na co najmniej ¥ obwodu.
Wykonanie przykanalikow

Wiaczenie przykanalika do kanatu wykonarglzie za pérednictwem istniejcej studzienki
pofaczeniowej. Przykanaliki naty wykona zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru pod
wzgledem spadkow, trasy, diugo oraz lkyta wiaczenia.

Wykonanie studni kanalizacyjne.

Nie dotyczy.

Wykonanie studzienkciekowej

Wykonywane studzienkisciekowe powinny b§ z wpustem zeliwnym ulicznym z
osadnikiem. Lokalizacja studzienek zostanie €lkrea przez Inspektora Nadzoru.
Konstrukcja i sposob wykonania studzienkiiekowej zamieszczony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonym symbolem KB.4.-4.12.1/5Kyp 1I-A.

Regulacg wysokaci osadzenia na studzience ina wykong poprzez wykonanie
podmurowki z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cetonej lub na mokro.

Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczaabjezpiecza siz zewntrz izolach
bitumiczrg przez dwukrotne posmarowanie abizolem R+P.

Izolacja powinna b§szczelna — bezgpherzy, odpryskow igkniec.

5.2.10. Utaenie prefabrykatéw

Elementy prefabrykowane korytkowe uktédaalezy na uprzednio przygotowanej podsypce
piaskowej z odpowiednim spadkiem.

Prefabrykaty zurowe uktadad naleey na przygotowanym podia skarpy w rzdzie
poziomym po uprzednim ueniu elementow prefabrykowanych korytkowych na dnie
rowu.

5.2.11. Utaenie przewodu rurowego — przepusty

Przewdd rurowy nalgy utozy¢ z rur betonowych na uprzednio wykonanym fundanemaci
betonu, starannie zesgczonym i wyréwnanym z odpowiednim spadkiem. Styki po
zaspoinowaniu zaprawcementow nalezy uszczelni lepikiem asfaltowym oraz paskami
papy asfaltowej, o szerokm nie mniejszej i 20 cm. Paski papy powinny szczelnie
przylega& do rur i podktadu. Deskowanie przyczotkdw wykonyweah na mokro nafsy
wykona wg PN-B-06251:1963. Betonowanie natenvykona wg BN-62/6738-07. Klasa

22



betonu powinna hky nie mniejsza i B15. Dopuszcza siwykonanie przyczotkow z
bloczkow zwirobetonowych. Naley przy tym zwroat szczegdlla uwag na szczelne
pofaczenie przewodu rurowego z przyczotkami. Powierielefementéw betonowych, ktére
po zasypaniu znajdsic pod ziema nalezy zabezpieczyprzed koroz.

5.5.12.Zasypka wykopdéw

Wykonany kanat nalg obsyp& piaskiem klasy | (piski grubesrednie dobrze uziarnione).
Osyplk; ochronn nalery wykona& do wysokdci 30 cm powyej wierzchu rury. Powagj
zasypk prowadzé gruntem rodzimym warstwami z zmgczeniem dla uzyskania
wspotczynnika zagszczenia Wz=1,0.

Wykonany przykanalik naky obsypa& pospoétk do poziomu podia pod warstwy
nawierzchni jezdni i chodnikéw.

Wskanik zag:szczenia obsypki wedtug proby Proctora wynosi 92 %.

5.2.13. Regulacja pionowa studzienek dladze podziemnych

Regulag¢ pionowa wykona do poziomu wyremontowanej nawierzchni, osagtzakrzynki
wodochgowe i gazowe, kratkéciekowe uliczne, wtazy kanatowe i pokrywy studziene
telefonicznych na podbudowie z betonu klasy B15.

W przypadku zlego stanu technicznego ww elementdalezry powiadomé wiascicieli
urzadzen podziemnych, aby dokonali ich wymiany na nowe.

5.2.14 Wykonanigcieku ulicznego z kostki betonowe;j.

6.1.

6.2.

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

Na wykonanej podbudowie nale rozcieli¢ recznie podsypk cementowo — piaskaw
grubaci 3 cm, celem prawidiowego osadzendeieku. Podsypk nalezy wykona& w
proporcji 1:4 .

Utaenie kostki

Kostk nalery uktada w dwoéch rzdach wzdlaz kraweznika zgodnie z ustaleniami z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Badania materiatowzutych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymagaini®&ST i
odpowiednich norm materialowych podanych w punRcieniejszej SST.

Kontroli jakdci robot naley dokon& wg PN-B-10735. Kontrola jakeoi wykonanych robot
w szczegOlnéci dotyczy zgodnéri wykonania kanalizacji z SST i poleceniami Insjoe&
Nadzoru.

Obmiar robd6t

Jednostlk obmiaru robét jest 1 m demontowanego i wykonan&goatu kanalizacji
deszczowej, przepustu rurowego, umocnienia rowwtkami, czyszczenia rowuscieku
ulicznego z kostki brukowej betonowej, odwodnielim@wego, 1 szt. studzienkciekowe]

I wyregulowanej studzienki dla wdzen podziemnych, dostarczonego wpustu ulicznego
sciekowego i wlazu kanatowegeeliwnego, 1 m tawy fundamentowej, 1 fnumocnienia
skarp ptytami aurowymi, podt@a pod kanaty rurowe.

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Odbiér robot
Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Podstawa ptatndgci



10.

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

— transport i sktadowanie materiatéw niedhych do wykonania robét,

— o0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wyznaczenie sytuacyjno-wysad@owe miejsc wykonania poszczegolnych elementow
kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopow,

— przygotowanie podi,

— wykonanie kanatu deszczowego,

— wykonanie przykanalikow,

— wykonanie studni kanalizacyjnych,

— wykonanie studzienedciekowych ulicznychrelbetowych,

— wykonanie przepustéw rurowych,

— umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi,

— wykonaniesciekdw z kostki brukowej betonowej,

— monta koryteksciekowych — odwodnienie liniowe,

— czyszczenie rowow,

— wykonanie izolacji studzienek,

— regulacja wysok&iowa istniegcych studzienek dla wdzen podziemnych z
ewentuala wymiam uszkodzonych wpustowzeliwnych i wilazéw kanatowych
zeliwnych,

— zasypanie elementow kanalizacji deszczowej,

- przeprowadzenie pomiarow i baga

— uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot.

Przepisy zwhzane i standardy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.
PN-B-01070 Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogenia.
Terminologia.
PN-B-10735 Kanalizacja / Przewody kanalizacyjne. nvdlgania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8971-06 Rury i ksztattki beZoieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
PN-H-74080/04 Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa D.
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacaysstwany na gaco.
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glinyardtizacyjna.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polockl winylu.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég 1983 r.
KB.1.-22.26.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm, wysoksi 30 lub 60 cm .
BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie agabowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
N-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne begoieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.
PN-EN476:2001 Wymagania ogo0lne dotyoz elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
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