zabudowy kraweznika i obrzeza

Szczegoty Ai C

CHODNIK

15

6 cm - ksztaltka betonowa brukowa szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku
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obrzeze betonowe 8x30x100

tawa z betonu C12/15

wyréwnanie krawedzi jezdni

z asfaltobetonu - warstwa

$cieralna gruboéci 5 cm

Uwaga:
Kraweznik betonowy wibroprasowany

15x30x100 nalezy po utozeniu fawy

betonowej posadowit na wilgotnym,
$wiezym i niestezonym betonie.

Przekrdj konstrukcyjny chodnika A-A

przylegajacego do jezdni DP 3540S

25,

ksztaltka betonowa brukowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa mrozochronna - odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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kraweznik betonowy 15x30x100

tawa z betonu C12/15 ze
$ciekiem z ksztaltki betonowej
utozonej na zaprawie

warstwa wyrdwnawcza z piasku

ISTNIEJACA
KONSTRUKCJA
JEZDNI

DP 3540S

ul. Wolnosci w miejscowosci tarice

Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciggu drogi powiatowej nr 3540S

Przekroje i szczegoly konstrukcyjne - typowe Skala
Temat: CHODNIK 1:50, 1:10
Lokalizacja: DP 35408 - ulica Wolno$ci; tarce; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
mgr inz. Roman Mucha A
Projektowat: nr upr. 89/02 Rys nr
. Kwiecien
Opracowat: mgr inz. Piotr Nowak 2014 R




