SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanegductnia kamiennego)
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3540S ul. Gtowna w miejscow&ei Kobyla

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkeagfi Technicznej dotyezprowadzenia
robét zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanegomiénnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmu;j
— wykonanie dolnej warstwy z kruszywa tamanego (#ckamienny niesortowany o

uziarnieniu 0/63 mm) stabilizowanego mechaniczgiabaci warstwy po zagszczeniu
do 20 cm,

— wykonanie gornej warstwy z kruszywa tamanego (#ickamienny niesortowany o
uziarnieniu 0/31,5 mm) stabilizowanego mechaniczngrubdgci warstwy po
zagzszczeniu do 15 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Stabilizacja mechaniczna — proces technatogipolegajcy na odpowiednim zagzczaniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejsze] Specyfikacjha zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami (w szczegokw z PN-S-06103 ,Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i OST ,Wymaganialogt

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyce rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tangangtabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo kamienne tamane uzyskane w wynikurysdenia surowca skalnego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszazdcych I bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olena wediug normy PN-B-06714/15 musizéé
pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi byiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej nasednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodee przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwviccej nz 65 %
przechodzcej przez sito.



2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tega
Kruszywo tamane | Kruszywo tamane
Lp. Wyszczegolnienie widciwosci na podbudowg na podbudowg Badania wg
zasadnica pomocnicz
Zawartac ziaren mniejszych i od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
0,075 mm, nie wgicej niz:
Zawarta¢ nadziarna, nie wtcej niz: 5 1C PN-B-0671¢15
Zawa_rtdf:.maren nieforemnych, ni 35 20 PN-B-06714-16
wigcej niz:
4 Zawartcé zanlec_:zys_zc_z(e_.. 1 1 PN-B-04481
organicznych, nie wiej niz:
Wskaznik piaskowy pc
5. | pieciokrotnym zagszczeniu metagl od 30do 70 od 30do 70 PN-64/8931-01
lub Il wg PN-B-04481
Scieralng¢ w bebnie Los Angele:
a. Scieralnag¢ catkowita po petnej 35 50
liczbie obrotow, nie wicej niz:
6. | b. Scieralng¢ pol/5 petnej liczbie PN-B-06714-42
obrotow, w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw 30 35
nie wiecej niz:
Nashkliwos¢, nie wiecej niz: 5 PN-B-0671+18
Mrozoodpornéc, _ubyt_ek masy po 2 10 PN-B-06714-19
cyklach zamrzania, nie wgcej niz:
9 Zawa_irt(tc _zwmzkow s_|ark_| W 1 1 PN-B-06714-28
przeliczeniu na S§) nie wicej niz:
Wskaznik nosnosci Wy mieszanki
10. kruszywa, nie wicej niz: 80 60 PN-S-06102
a. Przy zagszczeniu 1,00
3. Sprzet

— rowniarka do rozktadania kruszywa tamanego,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne zhgszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. Transport

5.

5.1.

5.2.

5.2

Transport kruszywa musi odbywaie w sposob przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
Ruch pojazdow po wyprofilowanymdtpou drogi
zorganizowany, aby nie dofi¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowytadowczy. Przy ruchu po drogach publicznyofazly musz spetnig@ wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obaizen na osie i

rozsegregowaniu.

innych parametréw technicznych.

Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotygz robot

musi

Ogodlne wymagania dotygee rob6ét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

podtazu.

.1 Przygotowanie podta

Zakres wykonywanych rob6t
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegozafa lgdzie na wczéniej przygotowanym
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zgggczone lub wskazage odchylenia wysokciowe od
zatazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, da@skcia wilgotngci optymalnej, powtornie wyrownane
| zaggszczone.

Podbudowa musi ldywytyczona w sposéb umiliwiajacy jej wykonanie wedlug zalete
Inspektora Nadzoru.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania padiiowy musz by¢ wczeniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywarezasie robot przez Wykonawc
Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi uhei ¢ nacagniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno byieksze, nk co 10 m.

5.2.2. Zakup i transport kruszywa tamanego
Zakup i transport kruszywa tamanego przewidziandgowykonania rob6t opisano w
punkcie 2 i 4 niniejszej SST.

5.2.3. Rozkiadanie kruszywa tamanego

Roziazenie kruszywa tamanego ogilzie s¢ we wczéniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy réwniarki z zachowaniem paraéve (grubg¢ i szerokéc
warstwy) uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Waastpodbudowy powinna By
roztozona w sposOb zapewniay oskagniccie wymaganych spadkéw i gdnych
wysokaciowych. Podbudow naleey wykona jako jednowarstwow Powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ddmgzch
wysokaciowych. W czasie uktadania kruszywa rngl@drzucé ziarna osrednicy wekszej
niz 2/3 rozkltadanej warstwy oraz wszystkie przypadkaamieczyszczenia.

5.2.4. Zagszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej

zag:szczenia przez watowanie. Podbudow kruszywa tamanego nale zag:szcza

walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimiVatowanie powinno pogbowa
stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnioatiol
dolnej do go6rnej krawdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym

Jakiekolwiek nieréwngi lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny iy

wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa iaoel lub usuricie materiatu a do

otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcéw podbudowa
powinna by zag:szczana zagzczarkami p+ytowym| matymi walcami wibracyjnymil
ubijakami mechanicznymi. Wybor spta zagszczajcego zaley od rodzaju kruszywa:

a. kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, étdr uziarnienie ey w dolnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca zag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie wibracyjnymi,

b. kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienigylev gornej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca zag:szcz& najpierw walcami
ogumionymi, a naspnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania naley stosowda sprzt lzejszy, a w kacowej sprzt

cigzszy. Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych nahy wykona bez uruchomienia

wibratorow.

Zageszczenie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie

mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctogadnie z PN-B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna lByrowna wilgotnéci optymalnej z

tolerancy +10 % i — 20 % jej warkai.

6. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.



6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

6.3.1.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i
dostarczaich kopie Inspektorowi Nadzoru.

Badania przed przygieniem do robot
Badania te powinny obejmowaprawdzenie wszystkich wiasiod kruszywa podanych w
punkcie 2 niniejszej SST.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robo6t przy budowie podbudomvkruszywa
tamanego podano w tabeli:

Czestotliwosé badan
i Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badé badan na dziennej =~ podbudowy (nf) przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie

1. Uziarnienie kruszyw
2. | Wilgotnoé¢ kruszywi 2 600
3. | Zagszczmnie warstw 10 prébek na 100007
4. Badanie wiciwosci kruszywa o " . SN 1

wg tab. w pkt. 2.2, Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzibadania wlasni kruszywa podane w tabeli. Prébki
nalezy pobiera losowo.

Badanie zagzczenia
Zageszczenie nalg sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
wybranych losowo na kaej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej rdz na 1000 fa

Badanie wilgotrigi kruszywa

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy +10 % i — 20 % jej warkai.

Wilgotnosé kruszywa naley bad& wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazttej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 mwarstwy.

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Lp.  Wyszczegdlnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1. | Gruba¢ podbudow Podczas budow

— w trzech punktach na#@ej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni co 400 m,

Podczas odbioru:

— w trzech punktach, lecz nie rzadziej ob 2000

2. | Modut odksztatceni Co najmniej w dwdéch przrrojach na kade 1000 r
3. | Ugiecia: ugeciomierzem Benkelmalr | Co najmniej w 20 punktach na4de 1000 r

4. | Szerokdé¢ podbudow 40 razy na 1 ki

5. | Réwna¢ podiuzne Co20 mia

6. | Roéwna¢ poprzeczn 40 razy na 1 km fat4 m

7. Spadki poprzeczi 40 razyna 1 kn

8. | Rzedne Co25n

9. | Uksztattowanie osi w plar Co 100 n

Grubéc warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zagzczeniu w punktach
wybranych losowo.

3€



Dopuszczalne odchylenie od zaboej grubéci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza

— dla podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) +10 4§ %

— dla podbudowy zasadniczej (gérna warstwH) %o,

6.3.2. Cechy geometryczne podbudowy z kruszywa hega

1) Réwna¢

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naky mierzy 4-metrows tata w osi pasa ruchu
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 z agtotliwoscia podam w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrova tata z czstotliwoscia
podar w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza

— 15 mm - dla podbudowy zasadniczej

— 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

2) Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z
czestotliwoscia podam w tablicy w punkcie 6.3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z zalmnymi z tolerang +0,5 %.

3) Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdzd, co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach.
R&znice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi i zateonymi nie powinny przekracéatrl cm
i—2cm.

4) Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy najesprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadmie¢jco 100 m. @ podbudowy w
planie nie mae by przesunjta w stosunku do osi zatonej o wecej niz +5 cm.

5) Szerokéé¢ podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@&ni¢ sie od szerokéci zatazonej o wecej niz +10 cm
i —5 cm, z tym na jezdni bez kraimikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza
od szerokéci warstwy wyej lezacej o0 25 cm .

7. Obmiar robét
Jednostl obmiaru robét jest 1 mulozonej i zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine”.

8. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Odbior zagszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wpkany jest na zasadach
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu i powinien yprzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobot.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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- dostarczenie materiatéw i spta niezlzdnych do wykonania podbudowy,

- sytuacyjno — wysolkiziowe wyznaczenie wykonywanej warstwy podbudowy,
- mechaniczne rdézielenie i zagszczenie warstwy podbudowy,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i bada

10.Przepisy zwhzane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszytabilzowanych
mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badafliznaczenie skladu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badafliznaczenie ksztattu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badafliznaczenie wilgotroi.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezemwozoodporn&i metod
bezwzgtdna.

PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezen zawartdci
zanieczyszczeorganicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez@mneralnaci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112/96 Kruszywa tamane do nawierzchni droggw

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanonawierzchni planografem i
lata.
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