SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE | KAMIENNE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwkanych z ustawieniem kraanikow ulicznych w ramach
zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3540S ul. Gtowna w miejscow&ei Kobyla

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycprowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikOw ulicznych i obejmu:
— ustawienie krawznikOw betonowych wystagych o wymiarach 15*30*100 cm na tawie
betonowej z oporem,
— ustawienie krawznikow betonowych wystagych o wymiarach 15*22(25)*100 cm na
tawie betonowej z oporem,
— fawa pod krawznik z oporem z betonu C12/15 (B-15).
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.
1.5. 0Ogolne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgodida@ SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem krawnika na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s
2.1. Kraweznik z betonu wibroprasowanego 15*30*100 cm i 1523)¢100 (nowe).
Zastosowane krayiniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiad@ nastpujacym
normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,Prefabrykaty budowlangetonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé wymagania i badania.”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlangetonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki i obrzeza.”
Ponadto nagkliwos¢ betonu w krawzniku nie powinna b§ wicksza nk 4 %.
2.2. tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kradmik oraz opor wykonane eda z betonu klasyC12/15
(B-15), odpowiadajcemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykty”.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.5.
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Kruszywo (piasekzwir) — wymagania jak w PN-B-06712.

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoitnyi kraweznikami:
- cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-B 1+701:1997,
- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-B-
06711
- woda — nalgy stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-B-3225

3. Sprzet

3.1. Roboty zwgzane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustai®ra (przestawieniem)
kraweznika wykonane &da recznie.

4. Transport

4.1. Krawezniki — transport i skladowanie kraanikow betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z norrp BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneetohu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tranjaaych. Wspdlne wymagania i
badania.”

4.2. Beton na faw — transportowany dozie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przexwny by maze na miejsce wbudowania dowolnystodkami
transportu, zapewniggymi trwata¢ wikasngci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST ,Wyuinaig ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow
Transport i sktadowanie kraanikow betonowych na miejsce wbudowania zgodniermao
BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowymezgalwykona& zgodnie
z ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéwsygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaraadmgach”
stanowsce zaczniki nr 1-4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysadkemwe miejsc wbudowania kragnikow
Wytyczenie sytuacyjno — wysokgowe odcinkédw wbudowania krasgnikow, wykonane
bedzie na podstawie uzgodnie Inspektorem Nadzoru.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tavbetonow
Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego podddetonovd z
oporem, wykonane dola recznie. Geometria wykopu oraz ¢gbkai¢ — zgodnie z
.Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowych”.

5.2.5 Woykonanie betonowej tawy pod krgmiki
tawa betonowa wykonana ctizie z betonu klasy C12/15 (B-15), we wdazej
przygotowanym korycie gruntowym.
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5.2.6.

5.2.7.

Wykonanie tawy betonowej polega na soeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poe¢gacgeniu betonu powinna
odpowiadé wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi uzgodnionemuospektorem Nadzoru.
Whbudowanie kragznikow betonowych i kamiennych

Roboty zwiyzane z wbudowaniem kraanikdw winny by wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nsze] nk 5 °© C. Wbudowanie krawinika naley dokon& zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Przy wbudowdmaweznika naley bezwzgtdnie
przestrzega wytyczonej trasy przebiegu krawnika oraz usytuowania wysokmowego,
zgodnego z zal@niami. Dopuszczalne odpstwo od ustale z Inspektorem Nadzoru, to +
1 cm w niwelecie kragznika i +5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypetnienie spoin rdzy krawgznikami

Spoin mgdzy kraweznikami po oczyszczeniu nale wypeink zapraw cementowo-
piaskow, przy wyciu 300 kg cementu na 1%mpiasku. Materialy do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.4. niniejszej ST.

6. Kontrola jako sci rob6t

6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakéci materiatdw przed przysgpieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkomaterialtdw przeznaczonych do wbudowania.
Krawezniki musz posiada swiadectwo jakéci producenta.

Krawezniki betonowe i kamienne pochage z odzysku meag by¢ zabudowane po
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola ustawienia krag¢nika betonowego polega na sprawdzeniu zgécno
wbudowanego kragznika z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Tolerarmmpdano w

punkcie 5.2.7. Wykorta zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawiniki uliczne. Warunki

techniczne wstawienia i odbioru”.

Kontrola ustawienia kraggnika kamiennego polega na sprawdzeniu zgécno
wbudowanego kragznika z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Tolerarmmpdano w

punkcie 5.2.7. Wykontazgodnie z PN-B-11213 ,Elementy kamienne; kgamki uliczne,

mostowe i drogowe”.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiaru robét jest 1 m wbudowanego lub przestaggarkravgznika.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatow do wykonaniaotpb
oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie koryta gruntowego po tawetonovd z oporem,
wykonanie deskowania tawy betonowej,
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— wykonanie tawy betonowej z oporem,

— rozebranie deskowania,

— pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo — piaskowej isctenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

— rozbidrka krawznika betonowego lub kamiennego ( w przypadku idegtawiania ),

— ustawienie krawznika betonowego,

— ustawienie krawznika kamiennego,

— wypetnienie spoin nedzy kraweznikami przygotowam zaprawi cementowo - piaskow

— przeprowadzenie niegbdnych pomiarow i bada

— uporadkowanie placu budowy.

10.Przepisy zwhpzane i standardy

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonuenteinty nawierzchni  drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania.

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonuenteinty nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad wymagania i ocena
zgodndci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasekaraw budowlanych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda @tolnow i zapraw.

BN-64/8845-02  Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiio

PN-B-11213 Elementy kamienne; keamiki uliczne, mostowe i drogowe.
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