SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem obrze betonowych w ramach
zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3540S ul. Gtowna w miejscow&ei Kobyla

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqrowadzenia robo6t przy ustawieniu obityge
betonowych i obejmyj
— ustawienie obrzgy betonowych 20x6 cm i 30x8 cm (nowe) na tawie toba B-15 jako

obramowanie chodnikow,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgodida@ SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obraewedtug zasad
niniejszej ST &

2.1. Obrzea betonowe
Zastosowane obrza pod wzgtdem jakdci powinny odpowiada wymaganiom BN-
80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane e Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.”
Obrzeza betonowe pochodee z odzysku powinny Byprzed ponownym zabudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienianspigdzy obrzeami:
- cement klasy 32,5 — odpowiadey wymaganiom PN-B 1+701:1997,
- piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-B-

06711

- woda — nalgy stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-B-3225

3. Sprzet

3.1. Roboty zwzane z wbudowaniem lub przestawieniem obyzsetonowych wykonanecta

recznie.
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4. Transport

4.1. Obrzea — transport i sktadowanie ob#gebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z
norma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneerohu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wd$pé wymagania i badania.”

4.2. Piasek oraz cement przexwny by maze na miejsce wbudowania dowolnystodkami
transportu, zapewniggymi trwata¢ wikasngci materiatdw podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST ,Wymansig ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatdw
Transport i sktadowanie obragbetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z adi-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowymezgalwykona& zgodnie z
.Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéwsygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaraadmgach”
stanowace zaczniki nr 1-4 do rozpoegdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysékewe miejsc wbudowania obrae
Wytyczenie sytuacyjno — wysokciowe odcinkédw wbudowania obrzge wykonane bhdzie
na podstawie uzgodme Inspektorem Nadzoru.

5.2.4. Wykonanie koryta pod obrzebetonowe
Roboty ziemne (wykopy) zwrane z wykonaniem koryta gruntowego pod obeize
betonowe, wykonanegha recznie.

5.2.5. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenieetar betonowego
Podsypka piaskowa pod ob#zewykonana &dzie recznie. Wykonanie podsypki polega na
rozicieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grgbio3 cm .
Wbudowane obrze naley obsypa& gruntem od strony przeciwnej zniwykonywany
chodnik.

5.2.6. Wypeltnienie spoin rdzy obrzeami
Spoin medzy obrzéami po oczyszczeniu nale wypetn zapraw cementowo-piaskoay
przy wyciu 300 kg cementu na 1°mpiasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej SST.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola jakéci materiatow przed przygtieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonateriatow przeznaczonych do wbudowania.
Obrzeza musz posiadé swiadectwo jakéci producenta.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
Kontrola ustawienia obrza polega na sprawdzeniu zgoéciowbudowanego obrza z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m wbudowanego lub przestaegorobrzea betonowego.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow do wykonaniadtob

— oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod obtadetonowe,

— wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskqweel obrzea betonowe,

— ustawienie lub przestawienie obtygédetonowych,

— wypetnienie spoin nedzy obrzeéami,

— zasypanie | zagzczenie gruntu przy ustawionych obtaeh betonowych od strony
zewrgtrznej,

— uporazdkowanie placu budowy.

10.Przepisy zwhzane i standardy

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonuentgnty nawierzchni  drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu.nielety nawierzchni  drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.
PN-B-19701/97 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad wymagania i ocena zgodcio
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek doaagudowlanych.
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