SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
, D 02.01.01
WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH W GRUNTACH | =IV KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét przy wykonaniu wykopdw zedaniu pn.

Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Kanowacu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyw punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowe) Sp&egjfi Technicznej dotyezprowadzenia

robot przy wykonaniu robét ziemnych na zadaniuijebejmup:

a. mechaniczne wykonanie wykopow ( koryto pod warskeypstrukcyjne chodnikéw i
Zjazdoéw oraz pod elementy kanalizacji deszczowefjansportem gruntu néredni
odlegta¢ 7 km,

b. roboty w ziemi zmagazynowanej w hatdach (odwo6z kiemkoryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni wykonane spycharkami) z tramgm gruntu naredni odlegtaé
7 km,

c. reczne wykonanie wykopow z transportem grunténeang odlegtcé 7 km,

d. zasypywanie wykopdéw décianach pionowych (obsypka studzienek i rur piaskio
poziomu podbudowy pod nawierzchyi

e. utylizacg ziemi,

f. reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

g. humusowanie i obsianie skarp, humus géebb cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Gtbokas¢ wykopu — odlegté¢ miedzy terenem a osikoryta gruntowego w wykopie
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Wykop ptytki — wykop, ktorego gdokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3. Podige nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyaley bezpérednio pod konstrukaj
nawierzchni do gbokaici przemarzania, nie mniej jednakznido gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.4. Podige budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grumtulizimego poriej spodu
budowli, w ktérej wiaciwosci gruntu maj wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatagj budowli.

Pozostate ok&enia podane w niniejszej Specyfikacjh zgodne z obowgzujacymi
normami i OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Nie wystpuja.
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3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Do wykonania wykopow mae by stosowany Spez:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lagenicowe,
— koparko-spycharki,
— koparko-tadowarki.

3.3. Sprzt do zagszczania
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zarobwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak te w czasie odspajania, transportu, wbudowania igsagania. Dobor
sprztu zagszczagcego zaley od rodzaju gruntu i grulBoi zag:szczanej warstwy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntu.
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wywozu na wysypiskoctia
stosowane samochody samowytadowcze 5-10 t.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwghlieniem wymogow
bezpieczastwa zaréwno w olkbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu nogatch
publicznychsrodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST-0 ,Wymagania
0golne”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST ,Wyunaig ogolne”.
Wykopy naley wykonywa& 2z zachowaniem wymaga dotyczcych dokiadnéci
okreslonych w niniejszej Specyfikaciji.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéawmno postpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety. W czasie robot ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek
podiuzny i nad@& przekrojom poprzecznym spadki udiwiajace szybki odptyw wéd z
wykopu. Wykonawca powinien wykodarzadzenia, ktore umidiwiaja odprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezé grunt przed przewilgoceniem
I nawodnieniem.

5.2.2. Wykonanie wykopdéw smtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy
nasypow hdz na odktad
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakmeniu prac mina byto
przystpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia padto

5.2.3. Wykonanie wykopow sposobegznym
Wykopy sposobentcznym naley wykonywa:
— w przypadku wysgpowania zinwentaryzowanych udzen podziemnych,
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

— w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagamest nienaruszona struktura
gruntu poditaa.

Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantovieh stateczn& w catym

okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodwgnikajacych z nieprawidtowego

uksztattowania skarp wykopu, ich pogda Ilub innych odspstw od Dokumentacji

Projektowej obciza wykonawe.

Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Bprawdzana co 20 m.

Zagszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach — w poglionawierzchni okrdane jest na podstawie

wskaznika zagszczeniad

Wskanik zag:szczenia d bedzie wyznaczany na podstawie badgstoici objetosciowe]

gruntu o) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z peallwykopu oraz maksymalnej

gestaici objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg

PN-B-04481.

Wymagane wartasci wskaznika zaggszczenia { w wykopach (podiae)

Minimalna warto §¢ | dla:
Innych drég
Ruch KR3 — KR6 | Ruch KR2 i mniejszy

1,00 1,00

Odlegtosé od poditaza
konstrukcji nawierzchni

Gorna warstwa podia w
wykopie o grubéci 20 cm
Na gkbokadsci od 20 do
50 an od powierzchni 1,00 0,97

robot ziemnych

Liczba bada wskanika zagszczeniad powinna by zgodna z normm PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan@dwinna wynosi dla podiaa w
wykopach — nie mniej ni2 pomiary w przekroju poprzecznym ( w zalesci od szerokéci
korony robot ziemnych ) co 50 m. Badania tgldoprowadzone przez Wykonawclezeli
grunty rodzime w podtau wykonanego wykopu nie mgyvymaganych wartei wskanika
zag:szczeniad to przed uteeniem konstrukcji nawierzchni, podi® naley dogscic. Jezeli
wymagane zagpzczenie nie me by oskhgniete przez bezpwednie zagszczanie gruntdéw
rodzimych, to nalgy podjp¢ srodki w celu ulepszenia 8oosci gruntu podiga, zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru, uzyskuyymagane wartgi wskanika zagszczenia.

Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych £ czynnd¢ budowlam. Moze odbyw& si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obeiza Wykonawe robot ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.

Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania
kontrolne i dostarczykopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji klauzaub.2.
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocié na:
a. odspajanie gruntdw w sposob nie pogatgaaich wiasciwosci,
b. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigio zakaiczeniu,
c. dokladnad¢ wykonania wykopéw (usytuowania i wykeczenie),
d. zagiszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru robét jest f(metr szécienny) wykonanych robét ziemnych (wykopy
mechaniczne igczne, odwdz ziemi zmagazynowanej w hatdach, zasgpaykopow),
(metr kwadratowy)gcznego plantowania oraz humusowania i obsianigoskar

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyaze odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— mechaniczne wykonanie wykopow,

— reczne wykonanie wykopéw,

— reczne zasypanie wykopow,

— zatladunek i transport gruntu na wysypisko,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

— reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
— humusowanie i obsianie skarp,

— przeprowadzenie pomiarow i bada

— uporadkowanie miejsc prowadzenia robot,

— utylizacg ziemi.

10.Przepisy zwhpzane i standardy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.
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