Szczegoty A

zabudowy kraweznika betonowego

22x15x100 cm
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o 1 N/ : s Kraweznik betonowy wibroprasowany
Wzt A7 15x22x100 nalezy po utozeniu fawy
V betonowej posadowi¢ na wilgotnym,
© $wiezym i niestezonym betonie.
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kraweznik betonowy 15x22x100
fawa z betonu C12/15
warstwa wyréwnawcza z piasku

BETON ASFALTOWY - WARSTWA SCIERALNA

5cm

BETON ASFALTOWY - WARSTWA WIAZACA

5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

15 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA - KRUSZYWO NATURALNE tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63

WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO (PIASKU 0/2)

10 cm | STABILIZOWANA MECHANICZNIE
38 cm | RAZEM
Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Kornowacu
; . L. Skala
Temat: Szczegét konstrukcyjny zabudowy kraweznika 110
Lokalizacja: ulica Raciborska - odcinek gminny - dz. nr 257/76; Kornowac; pow. raciborski
Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
mgr inz. Roman Mucha 6
Projektowat: nr upr. 89/02 Rys nr
Lo Kwiecien
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