SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05 )
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WI AZACA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z uteeniem warstwy wizacej z betonu asfaltowego
w ramach zadania pn.
Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Korowacu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniohye punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowe) Sp&egfi Technicznej dotyezprowadzenia
robot przy wykonywaniu warstwy wiacej z betonu asfaltowego AC 16 W dla ruchu
kategorii KR 1, KR 2 grubii 4+7 cm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa peiyacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankaeraina z odpowiedaiiloscia asfaltu,
wytworzona w okr@ony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna uaiarnieniu réwnomiernie
stopniowanym (eigtym), utazona i zagszczona.

1.4.4 Podloe pod warstw asfaltowa (bitumiczra) — powierzchnia przygotowana do odmia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5 Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgodida@ SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1.  Warunki ogolne stosowania materiatbw
Ogodlne warunki stosowania materiatow, ich pozyskansktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy D 50/70 spetnagly wymagania PN-EN-12591:2002 i
tablicy nr 1 podanej poae).
Tablica 1. Wymagania asfaltu na warstwiazaca.

Lp. Wyszczegolnienie wkaiwosci ' Asfalt D50/7( | Metoda badawg
Wiasciwosci obligatoryjne
1. | Penetracjaw 25° ©,1mn 5C-70 PN-EN-142¢
2. | Temperaturipieknienia,® C 4€-54 PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu, 1 mniej niz, ° C 23C PN-EN-2259:
4 Z_a}w?rta’;é skladnikéw rozpuszczalnychie mniej 99 PN-EN-12592
niz, % m/m
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2.3.

2.4.

Zmiana masy patarzeniu(ubytek lub przyrost), nie ENL )

wiecej niz, % m/m 0,5 PN-EN-12607-1

Pozostata penetracpo starzeniu, nie mniejz, % 50 PN-EN-142¢

Temperatura mgknienia po starzeni nie mniej ng,

og " n P ! 48 PN-EN-1427

Wiasciwosci specjalne krajow

Zawarta¢ parafiny, nie wecej niz, % 2,2 PN-EN-1260¢-1

Wzrosttemperatury ngknieniapo starzeniu, nie ENL

wiccej niz, © C 9 PN-EN-1427
10. | Temperatura tamlingei, nie wigcej niz, ° C -8 PN-EN-1259:

Wypetniacz

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnienie wg PI-EN 93:-10, kategoria nie rsza ni: zgodnie z tabl. 24 wg F-EN
13043
2 | Jaka¢ pytéw wg PM-EN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MBE(1Q
3 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 10975, nie wyzsza ni: 1%(m/m)
4 | Gestaos¢ ziaren wg PI-EN 10977 deklarowana przez produce
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonyr wypetniaczi wg PN-EN V 28145
1097-4, wymagana kategoria:
6 | Przyrost temperatury wknienia wg PMEN 1317¢-1, wymagan: Arggsios
kategoria:
7 | Rozpuszczalng w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wysza ni: WS
8 | Zawartg¢ CaC(C w wypetniaczu wapiennym wg FEN 19¢21, CCypo
kategoria nie risza nk:
9 | Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyars K aDeklarowana
kategoria
1C ,Liczba asfaltow, wg PM-EN 1317¢-2, wymagan kategorii: BNpekiarowan

Tablica 3. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaezwog PN-EN 933-10

Sito#[mm’ Przesiew [% (mm
OgolIny zakres dla poszczegoinych wynil Maksymalny zakres uziarnienia deklaiany
przez producenta
2 10C .
0,12¢ od 85 do 10 1C
0,06: od 70 do 10 1C

a) zakres uziarnienia powinien hiydeklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéwiaych 90 % powinn
miescic¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny gt sie w 0golnym zakresie podanym w tablicy

Kruszywo
Tablica 4 Wymagane widaiwosci kruszywa grubego do warstwy agacej z betonu
asfaltowego
Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnienie wg PI-EN 932-1, kateoria nie nisza ni: Gc85/2(
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze ni wg kategorii Gooj1t
3 | Zawartdg¢ pytu wg PM-EN 93:-1, kategoria nie wisza ni: fo
4 | Ksztatt kruszywa wg P-EN 93:-3 lub wg PMEN 93%-4, kategoria ni Flsg lub Slsg
wyzsza ni:
5 | Procent zawartmi ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Ceklarowana
PN-EN 933-5 kategoria nie \&yza ni:
6 | Odpornad¢ kruszywa na rozdrabnianie wg -EN 109%-2, badania n LAs
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoli@wyzsza ni:
7 | Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fri P SVgekiarowana
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EL097-8,
kategoria nie risza ni:
8 | Ggstai¢ ziaren wg PI-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub deklarowaia przez producer
9 | Nasikliwos$¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
10 | Ggstas¢ nasypowa wg P-EN 109°-3, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
11 Mrozoodporné¢ wg PNEN 136°-1 badana na kruszywie o wymial Fs
8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie igga ni:
12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wPN-EN 1367-3, kategorie SBia
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13 Skiad chemiczn— uproszczony opis petrograficzPN-EN 932-3 deklarowana przez produce
14 Grube zanieczyszczenia lekkie, -EN 174«+1 p.14.2; kategoria ni mypc0,1
wyzsza ni:
15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiaiza wielkopiecowegc wymaganodpornaé
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1;
16 Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowegc wymaganeodporngé
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2;
17 | Statas¢ objgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego P-EN 17441 p.19.3; Vs
kategoria nie wysza ni:

Tablica 4.1 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwyzatej z

betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnienie wg PI-EN 93:-1, kategoria nie asza ni: Gp85i G85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze ni wg kategorii GrcNR
3 | Zawartg¢ pytéw wg PN-EN 93?-1, kategoria nie wasza ni: fie
4 | Jaka¢ pytow wg PMEN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MBE(1Q
5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg: Ecspekiarowana
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdz. 8, kategaria
nizsza ni:
6 | Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
7 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
8 | Grube zanieczyszczenia lekl wg PN-EN 174<«1 p.14.2; kategoria ni mypc0,1
wyzsza nk:

Tablica 4.2 Wymagane wdawosci kruszywa nietamanego drobnego do warstwyzuge|

Z betonu asfaltowego

kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdz. 8, kategaria
nizsza nk:

Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zalsosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2

1 | Uziarnienie wg PI-EN 93:-1, kategcia nie nisza ni: Gp85i GE85

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wg kategorii GrcNR

3 | Zawarta¢ pytow wg PN-EN 93:-1, kategoria nie wisza ni: f1g

4 | Jaka¢ pytow wg PMEN 93:-9, kategoria nie wysza ni: MBE10

5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegc Ecspekiarowana

Gestas¢ ziaren wg PI-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub

deklarowana przez produce

[ecJENINe))

Nasikliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub

deklarowana przez produce

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg -EN 174+1 p.14.2; kategoria ni
wyzsza ni:

mMpc0,1

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

3. Sprzet

3.1.

Ogolne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2.

Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

3.2.1. Wytwornia stacjonarna

Wytwdrnia winna zapewni ciagta produkcg betonu asfaltowego w granicach toleranciji
recepty roboczej. Wytwornia winna bywyposaona i pracow& w taki sposéb, aby
dozowanie gaicego kruszywa, wypetniacza i lepiszcza byto dokcawysy automatycznie.
Wydajna¢ otaczarni powinna ldyzgodna z wydajrieia uktadarki i technologi uktadania

betonu asfaltowego. Mady¢ stosowane otaczarki o ruchu cyklicznym wypase w:

dozowanie wsfpne (przynajmniej 5 dozownikow),
podajniki tamowe,
beben suszcy,
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

— instalacg odpylapca

— elewator gadacy,

— zestaw sit wibracyjnych,

— zbiornik na gogcy materiat,

— system wagco-mieszaicy Ww pelni zautomatyzowany, dozowanie wszystkich
sktadnikbéw wyhkcznie wagowe,

— mieszalnik,

— silos na pyt z odzysku,

— elewator wypetniacza,

— podajnikislimakowe,

— zbiornik na gotowy materiat z izolacjermiczra,

— pompy do podawania asfaltu,

— sterowanie komputerowe procesu produkciji,

— zbiorniki na asfalt i wypetniacz oraz osobne zaselumocnionym dnie dla kdego
rodzaju kruszywa o pojemséa wystarczajcej na 7 dni produkciji.

Uktadarki do betonu asfaltowego

Ukftadarki winne by mechaniczne i samojezdne wypos@e w elektronicznie

kontrolowany stét zdolny do utenia mieszanki zgodnie z zaa osh, niwelet [

spadkami poprzecznymi. Zdolito uktadania mieszanki winna ©&yskorelowana z

wydajnacia otaczarni i wymaganiami technologicznymi. Uktadarkvinna mié, co

najmniej nasipujace wyposaenie:

— elementy wibrujce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnegulacy
czestotliwosci i amplitudy drga,

— ukfad do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki

Sprzt do zagszczania

Wybor rodzaju zestawu walcoOw pozostawia ¥Wykonawcy pod warunkiem agniccia

wymaganego wskaika zagszczania dla danej warstwy bitumicznej o ékaeej grubdci i

szerokdci. W kazdym przypadku zostarnuzyte walce ogumione lub hybrydowe.

Samochody do transportu mieszanki mineralbibumiczne;j

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé¢ pojazdami samowytadowczymi

wyposaonymi w pokrowce brezentowe o tadownb5 — 10 ton. Zaleca gistosowanie

samochoddéw termosow z podwojnyitianami skrzyni wypos@nej w system grzewczy.

Skrzynie wywrotek winny by dostosowane do wspéipracy z ukladarlv czasie

roztadunku.

4. Transport

4.1.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow

Asfalt

Lepiszcze asfaltowe nadg przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich umdiwiajacy roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,Wytyczne Rada
Kryteria Oceny Mczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-AsfaltowyZieszyt No 56,
IBDIM, Warszawa 1998.

Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoeen.

Mieszanka betonu asfaltowego

Beton asfaltowy winien kytransportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.4. gstxh
skrzyniach tadunkowych i w czasie transportu i &ozania na roztadunek zabezpieczony



przed nadmiern utrat temperatury,
atmosferycznych.

Uzycie srodkéw utatwiajcych roztadunek betonu asfaltowego (tj. emulsjej@l, wody
itp.) jest dozwolony pod warunkienye ich ilas¢ jest utrzymywana na minimalnym
poziomie i wszelkie nadmiary winny byisungte przed kolejnym zatadunkiem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mpewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrarodukcji i wbudowania.

jak i wptywem niekorzystnych warunkéw

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.
5.2.  Projektowanie betonu asfaltowego
Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowegpgal na:
— doborze sktadnikéw mieszanki,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i porownania wynikoéw z zak@niami projektowymi.
Receptury powinny hy opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparoiu
nastpujace zrodia:
— wytyczne niniejszej SST
— przytoczone normy.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui& sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. ¢d®e krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwy awficej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5. Sklad mieszanki maheo — asfaltowej powinien
by¢ ustalony na podstawie badatabilngci i osiadania wg metody Marshalla, modutu
sztywnaci oraz odporngci na koleinowanie. Prébki powinny speléiarymagania podane
w tablicy 6.
Wykonana warstwa wiaca z betonu asfaltowego winna spednimymagania podane w
tablicy 5.
Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej oraz minimalna
zawartd¢ asfaltu — warstwa wkaca AC 16 W, KR1+KR2.
T Przesiew, [%, (m/m
Whasciwosci AC 16 W, }[<R1(+KR:
Wymiary sita#, [mm od dc
22 10C -
16 aC 10C
11,2 7C 92
8 5C 8t
2 25 5C
0,12¢ 5 13
0,06: 4 1C
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (¢ Bumin 4.2
Tablica 6. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego AC 16 W do warstwyaidice],
KR1+KR2
Wiasciwosci Warunki zagszczenia Metoda i warunki badar Wymaganii
wg PN-EN 13108-20[48] AC 16 W
Zawarta¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 1269°-8[33], p. ¢ V min 4.0
przestrzeni 2x50 uderze V max 8.
Wolne przestrzeni C.1.3, ubijanie, PN-EN 1269-8[33], p. ¢ VFBin 50
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze VFB hax 7.
Zawartdg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 1269-8[33], p. & VMA in 14
przestrzeni w mieszance 2x50 uderzeé
mineralnej
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Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, PN-EN 1269-12[35], ITSR;o

wody

2x35 uderz#é przechowywanie w £ z jednym
cyklem zamraani&’, badanie
w 25°C

a) ujednolicon procedug bedania odporngi na dziatanie wody z jednym cyklem zagmaaia podano w za¢zniku 1 |

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Wytwarzanie

Mieszank mineralno — bitumiczan produkuje s§ w otaczarce o mieszaniuagtym badz
cyklicznym zapewniacych prawidlowe dozowanie skiadnikow, ich wysuseeni
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnik@etowej mieszanki mineralno —
bitumiczne.

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno — bitumizw otaczarkach powinno &y
zautomatyzowane i zgodne z receqbocz.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunkuntkisy poszczegolnych sktadnikow)
nie powinny by wicksze od +2%

Asfalt winien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniggcym utrzymanie statej temperatury z tolerangj5 °© C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pava wynosi: dla D 50/70 145°C
— 165 ° C. Kruszywo powinno byvysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepna
dodaniu wypelniacza uzyskata \dtawa temperatuy. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna lBywyzsza o wecej nz 30 © C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno — bitumicznej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimera bitumicznej powinna wynasi
dla asfaltu D 50/70 od 140 ° C do 170 ° C nasutyjz otaczarki.

Przygotowanie podia

Podtaze winno spetni@wymagania w zakresie:

a. rzedne wysokéciowe zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 199uraahcznik Nr 6,
punkt 1,

b. réwncdici podiuznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 ralahcznik Nr 6,
punkty 2.1. do 2.4.,

c. rownasci poprzecznej zgodnie z Dz. U. Nr 43 z dnia 14arik§99 roku, zatznik Nr 6,
punkty 3.1. do 3.2..

Ponadto powierzchnia podia winna by sucha i czysta.

Warunki przysipienia do robot

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego g by uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie nsza od 5 ° C. Nie dopuszcze sikladania w czasie opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

Wbudowanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego
Wbudowanie mieszanki
Przed przysipieniem do uktadania powinna dyyznaczona niweleta w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Niweleta zostanie wyznaczonay puzyciu stalowej linki,
stanowacej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyidedarki.
Temperatura mieszanki wbudowanej nie powinnéa bigsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.
Przed przysipieniem do ukiladania, wdzenia robocze uktadarki nale podgrzé.
Uktadanie mieszanki powinno odby@aic w sposob cigly, bez przestoju z jednostajn
predkoscia od 2 do 4 m na mingit W zasobniku ukladarki powinna zawsze znajdosia
mieszanka. Dzienna dziatka winnalskorelowana z wydajsoia otaczarki.
Dla wyréwnanie istniecej podbudowy mieszankadzie rozcielana ¢cznie.
Grubé&¢ wykonanej warstwy
Zgodnie z zatpona w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Zagszczanie mieszanki

1) Ogolne zasady



Ukladana mieszanka mineralno — asfaltowa powinna fdyvnomiernie zagszczana
wystarczajco ckzkimi walcami. Warté¢ wskanika zagszczonej warstwy powinna
WYynosk, co najmniej 98 %.
2) Zageszczanie mieszanki
Przy zagszczaniu mieszanki, nale przestrzeganastpujacych zasad:
— zagszczanie naley prowadzé poczawszy od krawdzi kusrodkowi,
- najedzaé na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknicia zjawiska
fali przed walcem,
— rozpoczyna watowanie walcem ogumionym przy niskimsrdeniu w oponach,
podwyzszajc je w miae watowania, a nagpnie gtadkim,
— manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,
— zabrania s postoju walca na cieptej nawierzchni,
— predkos¢ przejazdu walca powinna dyednostajna w granicach 2 do 4 km/h na
pocztku i w granicach od 4 do 6 km/h w dalszej fazidomeania,
— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadkalenry rozpoczyna od
dolnej krawedzi ku gorze,
— zabrania & uzywania walcéw ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi
oponami i nie posiadaych maliwosci zmiany cénienia,
— walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgar w przedziale od
33 do 50 Hz.
3) Wykonanie zczy
Ztacza poprzeczne, wynikgle z kaica dziennej dziatki nakly wykona przez rowne
obckcie, a nasjpnie posmarowanie lepiszczami i zabezpieczeniewdisprzed
mozliwym uszkodzeniem.
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie, co
najmniej o 15 cm. Zkza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6. Kontrola jako sci robot

6.1.

6.2.
6.2.1.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przygieniem do robo6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénpetne badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkigiszanki mineralno — asfaltowe;.

Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevain
asfaltowej podano w tablicy 7.

Tablica 7.
S Minimalna liczba badan na dziennej
Lp. Wyszczegolnienie bada dziatce roboczej
1. | Dozowanie sktadniko dozor cagly
2. Temperatura sktadnikbw mieszanki mineral- co 2 godziny
asfaltowej
3. | Temperatura mieszanki mineral- asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w cza!
wbudowania
4. | Wyglad mieszanki minealno— asfaltowe jw.
5. |Sktad i wuziarnienie mieszanki mineraln-
asfaltowej produkowanej:
- w otaczarce tradycyjnej jeden raz dziennie
- w otaczarce tradycyjnej sterowanej komputerem dozor cagly
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8. | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwaorni jeden raz dziennie

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra& po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powituy¢ zgodna z zaprojektowanw
recepcie laboratoryjne;.

6.2.3. Skfad mieszanki mineralno — asfaltowe]
Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltowé&ge na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001: 1967. Wyniki powinny l&yzgodne z receptlaboratoryjm z tolerancj okreslona w
tablicy 8
Tablica 8. Tolerancja zawakm sktadnikbw mieszanki mineralno — asfaltowej vezigim
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedyncz#)pprmetod ekstrakcji, % m/m

Mieszanka mineralno- asfaltowa do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno — asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
od KR 1do KR 2
1. Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm): 31 +5,C
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0;
2. | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (m +30
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -

3. | Ziarna przechodge przez sito o oczkach # 0,075 +2,C
4, | Asfalt +0,E

6.2.4. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki malm — asfaltowej
Pomiar temperatury skfadnikébw mieszanki minerathasfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaoveenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki mineralno alesfe]
Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaljgraéega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladnd¢ pomiaru_+2 © C. Temperatura powinnadygodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i SST.

6.2.6. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno — asfaltowe]
Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na @cemizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i widnia.

6.2.7. Widciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej naleokresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla z cgstotliwoscia podam w tablicy 7. Wyniki powinny spetnéa
minimalne wymagania.

6.3. Badania dotyere cech geometrycznych i wéwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.3.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 9.

Tablica 9. Zakres i gstotliwos¢ bada wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiarow
1. Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku jezdni o dtugm 1 krr
2. | Rowndi¢ podhezna warstw planografem albo tatco 20 n
3. | Réwnai¢ poprzeczne warstv 10 razy na odcinku drogi o dtugm 1 kn
4. | Spadki poprzeczne warst jw.

5. | Rzedne wysokéciowe warstw
6.  Uksztaltowanie osi w plan wg wytycznych Inspektora Nadzoru
7. | Ztacza podiane i poprzeczr cafa dlugec zfacze
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8. | Brzeg, obramowanie warst cata dtugéc

9. | Wyglad warstw cala powierzchni

10. | Zageszczenie warstw 2 prébki z kadego uktadanego pas powierzchni
do 3000

11. | Wolna przestrziew warstwie jw.

12. | Grubd¢ wykonanej warstw jw.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Szerok& warstwy
Szeroké¢ warstwy wazacej z betonu asfaltowego powinnac¢bygodna z zalmm, z
toleranci + 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] mej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzgh powinna by szersza z
kazdej strony, co najmniej o grubbwarstwy na niej potmnej, nie mniej i 5 cm.
RoOwna¢ warstwy

Sprawdzenie rowrici podiwznej
Sprawdzenie rowrigi podiuznej wykonanej warstwy polega na pomiarze planognadébo
metod, rownowana. RoOwna¢ podiuzna krétkich odcinkéw nawierzchni (do 500 m) peo
by¢ sprawdzana czterometrguata.

Sprawdzenie réwriai i spadku poprzecznego
Sprawdzenie rowrkgi i spadku poprzecznego polega na przgfou taty prostopadle do osi
drogi i pomiarze przZsvitu klinem. Sprawdzenie spadkOw poprzecznychzendoy
wykonywane take metod niwelaciji.
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dh@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z zatmnymi, z tolerang + 0,5 %.
Maksymalne nierowriei warstwy whzacej (mierzone tat o diugagci 4 m) nie  powinny
przekracza 12 mm.
Rzdne wysokéciowe
Sprawdzenie rgdnych wysokéciowych nawierzchni polega na wykonaniu niwelacji i
poréwnaniu wynikdw pomiaru z zatonymi.
Wartas¢ dopuszczalnych odchylew stosunku do kgdnych zat@aonych warstwy wizacej
wynosi +1 cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru z
tolerancy +5 cm.
Grubéc warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia zatazona, z tolerancj + 10 %.
Zhcza podhtane i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado
osi. Zlcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunite wzgkdem siebie, co
najmniej o 15 cm . Zkza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.
Krawdz, obramowanie warstwy
Warstwy bez opornikbw powinny byrowno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolia tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcygch se i spckanych.

6.3.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwykonanej warstwy waizace;.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

8. Odbidr robot
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Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania roboét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie krawmikow, zakrywanie i odkrywanie uwdzen kanalizacyjnych w
trakcie robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikokratek sciekowych, dylatacji,
oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,

- mechaniczne fczne utaenie mieszanki,

- mechaniczne zggzczenie roztoonej warstwy,

- wykonanie zczy,

- zabezpieczenie krawizi,

- przeprowadzenie pomiarow i bada

- uporzdkowanie placu budowy.

10.Przepisy zwhzane i standardy

10.1. Normy
PN-EN-932-3 Badania podstawowych sdmvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN-933 Badania geometrycznych sdiavosci kruszyw - (1,3,4,5,6,9,10)
PN-EN-1097 Badania mechanicznych i fizycznych $eaosci kruszyw-
(2,3,4,5,6,7,8).
PN-EN-1367 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych-(1,3).
PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN-12697 Mieszanki mineralno — asfaltowe - (61812,13,18,22,27,36).
PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno — asfaltevww/ymagania — G&¢ 1: Beton
asfaltowy

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przesivaninfrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanenineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych. Wymagania techniczne.
WT-2 Nawierzchnie dkfave 2010. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wynraga
techniczne.
WT-3 Emulsje asfalto®@09. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach pablich.

10.3. Inne dokumenty
Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
Katalog typowychbristrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.n@elna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i MostdWarszawa 1997.



