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PRZEDMIAR
Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Kornowacu

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa gminnego odcinka ul. Raciborskiej w Korn owacu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
0119-03 réwninnym
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
10.0+6.5 m 16.500
RAZEM 16.500
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2
0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
poz.8 m?2 634.420
RAZEM 634.420
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.8 m?2 634.420
RAZEM 634.420
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.lI-IV
130.3 m 130.300
RAZEM 130.300
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
0211-07 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.3*0.35 m3 222.047
130.5*0.3*0.3 m3 11.745
RAZEM 233.792
7|KNR 2-01 Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
0214-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.111-IV
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 233.792
RAZEM 233.792
8/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m2
0104-07 na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
50.0*3.5+0.054+7.74 m?2 182.794
130.5*3.22 m?2 420.210
4.76*6.6 m?2 31.416
RAZEM 634.420
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
50.0*3.35+0.054+7.74 m?2 175.294
130.5*3.17 m2 413.685
4.76%6.45 m?2 30.702
(10.0+6.5)*0.25 m?2 4.125
RAZEM 623.806
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
50.0*3.15+0.054+7.74 m?2 165.294
130.5*3.08 m2 401.940
4.76%6.25 m?2 29.750
(10.0+6.5)*0.25 m?2 4.125
RAZEM 601.109
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
poz.10 m?2 601.109
RAZEM 601.109
12|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
02 cm (warstwa wigzaca)
50.0*3.06+0.054+7.74 m?2 160.794
130.5*3.03 m?2 395.415
4.76*6.16 m?2 29.322
(10.0+6.5)*0.50 m?2 8.250
RAZEM 593.781
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2
1004-07
poz.14 m2 590.705
RAZEM 590.705
14/KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
01 cm (warstwa $cieralna)
50.0*3.0+0.054+7.74 m2 157.794
130.5*3.0 m?2 391.500
4.76*6.1 m2 29.036
(10.0+6.5)*0.75 m?2 12.375
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RAZEM 590.705
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po m?2
0105-01 zageszczeniu
poz.18*0.33 m?2 43.065
RAZEM 43.065
16| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m2
0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 43.065
RAZEM 43.065
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-15 m3
0402-04
(0.15*0.33+0.15*0.15)*p0z.18 <najazdowe> m3 9.396
RAZEM 9.396
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 (25) cm na podsypce m
0403-03 cementowo-piaskowej
130.5 m 130.500
RAZEM 130.500
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po |mz2
0204-05 zageszczeniu 7 cm. Pobocza z przekruszonego gruzu lub destruktu asfalto-
wego
(185.26*2-130.5)*0.25 m?2 60.005
RAZEM 60.005
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dal- |m2
0204-06 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu. Pobocza z przekruszonego gruzu lub
des’truktu asfaltowego
Krotnos¢ = 3
poz.19 m?2 60.005
RAZEM 60.005
21|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm, na fundamencie z |szt.
0702-02 chudego betonu
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|kalkulacja in- |Utylizacja materiatéw z rozbiérki i rob6t ziemnych. Optata za utylizacje lezy w |m3
dywidualna gestii wykonawcy
poz.7 m3 233.792
RAZEM 233.792
24 |kalkulacja in- |Prace geodezyjne - geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z aktualizacjg |kpl.
dywidualna map
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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