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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi transportu rolnego
w Pogrzebieniu, gmina Kornowac.

2. Inwestor
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
3. Cel badan

Celem przeprowadzonych badar jest okreslenie przydatnosci rodzimego

podioza gruntowego pod budowe przedmiotowej drogi i wstepne okreslenie
mozliwych sposobdéw wzmocnienia.

4. Zakres badan

Rozpoznanie gruntu zostato podzielone na dwa etapy.

ETAP |. sprawdzenie nosnosci podioza rodzimego polowym penetrometremn

CBR. Pomiary zostaly wykonane na diugosci cafej trasy w rozstawie ok. 20 m
zgodnie z zatagczong mapg.

ETAP II: sprawdzenie no$nosci podifoza ulepszonego, stanowigcego droge
dojazdowag do pobliskich posesji od DW 935, lekka piyta dynamiczng. Pomiary
zostaly wykonane na dtugosci ok. 70 m w czterech punkiach.

4. Opis przeprowadzonych badan

4.1. Badanie nosnosci podtoza rodzimego polowym penetrometrem CBR

Badanie noénosci podfoza rodzimego polowym penetrometrem CBR stuzy do
okreslenia nosnosci gruntu w warunkach polowych. Badanie wskaznika CBR
(Kalifornijski wskaznik nosnosci CBR czyt. si-bi-ar ang. California bearing ratio)
polega na pomiarze nacisku jaki jest potrzebny by wcisnaé ttok o okreslonym
ksztatcie (koricéwka stozkowa) w podtoze gruntowe. Wyniki w badaniach polowych
otrzymuje sig¢ w procentach [%] wykonujac odczyt na okreslonych gtebokosciach.
Znajgc rodzaj gruntu w jakim jest wykonywane badanie mozna oszacowac stopien
plastycznosci (dla gruntdw spoistych), lub stan zageszczenia (dla gruntow sypkich,
niespoistych).

4.2. Badanie nosnosci podtoza ulepszonego lekka ptyta dynamiczng
Badanie podbudowy przy pomocy lekkiej ptyty dynamicznej stuzy do

okreslenia nosnosci i zageszczenia podbudowy oraz ulepszonych gruntéw. Stosuje
si¢ jg do okreslenia dynamicznego modutu odksztatcenia podioza w obszarze



pomiarow E.q. Pomiar wykonano za pomocy ptyty obciazeniowej z wbudowanym
przetwornikiem przyspieszenia o $rednicy 300 mm o masie 15,0 kg i urzadzenia
obciazeniowego o masie catkowitej 15,0 kg i o maksymalnej sile uderzeniowej 7,07
kN (masa urzadzenia opadowego — 10 kg). Przed pomiarem wstepnie dogeszczono
podioze poprzez 3-krotne uderzenie ubijakiem, po czym przeprowadzono wiasciwe

badanie okreslajac srednie osiadanie ptyty w milimetrach S, oraz $redni
dynamiczny modut odksztaicenia Eq.

5. Lokalizacja

o  Miejscowosé: Pogrzebien, gmina Kornowac
e Obiekt: Droga transportu rolnego

e Stanowiska pomiarowe: wg zatacznika

e Data badania: 25.07.2014 .

7. Wyniki badan i ich interpretacja

7.1. Badanie nosnosci podioza rodzimego polowym penetrometrem CBR

Na podstawie przeprowadzonych badar trase podzielono na odcinki i
przyporzadkowano im przydatnosc¢ do utozenia konstrukcji nawierzchni drogi rolnej
po zdjeciu humusu wg nastepujacej klasyfikacji:

- dobre warunki do posadowienia konstrukgji,
- przecietne warunki do posadowienia konstrukgiji,
- zte warunki do posadowienia konstrukgii.

Interpretacje tych badan wykonano analizujac wyniki pomiaréw — odczyt CBR
w procentach [%] - na gtebokosciach 25cm, 50cm, 75cm oraz ponizej 100cm
ponizej gornej rzednej terenu.

Interpretacje wynikéw przedstawiono ponizej:

- od pkt 1 do pkt 11 - przecietne warunki do posadowienia konstrukgji drogi
rolnej;

- od pkt 12 do pkt 16 - dobre warunki do posadowienia konstrukcji drogi rolnej;
- od pkt 17 do pkt 19 - zte warunki do posadowienia konstrukcji drogi rolne;
(mozliwy wysoki poziom wody gruntowej lub lokalne saczenia);

- od pkt 20 do pkt 25 - dobre warunki do posadowienia konstrukcji drogi rolnej;
- od pkt 26 do pkt 30 - przecietne warunki do posadowienia konstrukgji drogi
rolnej;

- pkt 31 - lokalnie zte warunki do posadowienia konstrukgciji drogi rolnej;

- od pkt 32 do pkt 33 - przecigtne warunki do posadowienia konstrukcji drogi
rolne;j;

-od pkt 34 do pkt 38 - dobre warunki do posadowienia konstrukciji drogi rolnej;
- od pkt 39 do pkt 42 - zte warunki do posadowienia konstrukciji drogi rolnej
(mozliwy wysoki poziom wody gruntowej lub lokalne sgczenia);

-od pkt 43 do pkt 47 - przecietne warunki do posadowienia konstrukgiji drogi
rolnej.



Uwaga.

Powyzsza klasyfikacja jest jedynie wstepng oceng przydatnosci podioza pod
budowe a ostateczny wybdr posadowienia powinien byé dokonany przez
projektanta.

7.2. Badanie nosnosci podioza ulepszonego lekka ptyta dynamiczng

Wyniki przeprowadzonych badan wraz z ich interpretacja przedstawia tablica

nri.
Tablica nr 1
Interpretacja* modutu
Modut dynamicznego Evd na
Lp. dynamiczny wtorny modut
Evd [MPa] odksztatcenia E2
[MPa]
1 35 70
2 43 86
3 43 86
4 35 70
Oznaczenia:

Evd — dynamiczny modut odksztatcenia, [MPa]
E2 — wtorny modut odksztafcenia podtoza , [MPa]
* - wspdfczynnik przeliczeniowy zalezny od materiatu, przyjeto 2,00

8. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badarn mozna stwierdzi¢, ze podioze gruntowe
(pod warstwg humusu) stanowig gtéwnie gliny lub gliny piaszczyste, dlatego bardzo
istotne jest aby w trakcie prowadzenia robét ziemnych nie dopuscié do nawodnienia

tych gruntdéw, a jednoczesnie zmiany stopnia plastycznosci. Wéwezas warunki
gruntowe moga ulec zmianie.

Przeprowadzone badania na podtozu ulepszonym, stanowigcym lokalng droge
dojazdowg do budynkéw mieszkalnych wykazuja, ze podtoze to posiada dobrg oraz
rownomierng nosnos¢ na catej dtugosci i moze byé przydatne pod budowe
przedmiotowej drogi rolnej, pod warunkiem budowy tej drogi bezposrednio na
gornej rzednej istniejacej drogi. Po zdjeciu gérnej warstwy i wykonaniu wykopu
nosnosc podtoza moze ulec zmianie.

Zakresy, w kidrych wystepuja przecietne oraz zte warunki do posadowienia
konstrukcji drogi rolnej, zaleca sie dodatkowo wzmocni¢. Wzmocnienie moze byé
wykonane poprzez utozenie geosyntetyku w przypadku wystepowania warunkéw



przecigtnych lub dodatkowej wymiany gruntu, ew. stabilizacji gruntu spoiwem w
przypadku wystepowania warunkéw ztych.

Zafgcznik:

Mapa sytuacyjna z zaznaczonymi punktami pomiarowymi



