KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwnin-|km
0111-01 nym.
0.88 km 0.880
RAZEM 0.880
2|[KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w grurk@ie 1I-VI na catej szerok@i | m2
0101-03 jezdni i chodnikéw (700 x 3,20)
2240 m?2 2240.00(
RAZEM 2240.000
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w grurk@ie 1I-VI na catej szerok@i | m2
0101-02 jezdni i chodnikéw (180 x 3,20)
Krotnos¢ = 2.5
576 m?2 576.000
RAZEM 576.000
4/KNNR 6 Koryta wykonywanegcznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-IV na catej sakosci jezdni i m2
0101-09 chodnikéw
6*1.25%*4 m?2 30.000
RAZEM 30.000
5/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przetdsrnymi o poj.tgki 0.25 m3 w m3
0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach artsp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
2240x0,3
576 x 0,5
30x0,3
(2240*0.3)+(576*0.5)+(30*0.3) m3 969.00(
RAZEM 969.000
6/KNNR 6 Warstwy odgczajce wykonane i zagzczane mechanicznie o gr.10 cm m2
0104-03
2846 m?2 2846.00(
RAZEM 2846.000
7/KNNR 10 Reczne uktadanie ruroggéw dren.NPCW dr. 10.0 m
0115-03
200 m 200.00d
RAZEM 200.000
8/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02 2240+30
Krotnos¢ = 0.5
2240+30 m?2 2270.00(
RAZEM 2270.000
9/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
0113-02 180 x 3.20
Krotnos¢ = 1.5
180*3.20 m?2 576.000
RAZEM 576.000
10/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2
0113-05 2270 + 576
2270+576 m?2 2846.00(
RAZEM 2846.000
11 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubgci 4 cm (warym2
0308-01 stwa whzaca)
(880 x 3,0) + (6 x 1.25 x 4)
2667.6 m?2 2667.60(
RAZEM 2667.600
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubgci 3 cm (war;m2
0309-01 stwascieralna)
2667.6 m?2 2667.60(
RAZEM 2667.600
13/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. Il-I'd poszerzeniach jezdni lub ch¢m2
0102-01 nikéw
Krotnos¢ = 1.5
0.3*0.1*1760 m?2 52.800
RAZEM 52.800
14/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gariga. 15 cm - utwardzenie pob{m?
0204-06 czy
880*2*0.4 m?2 704.000
RAZEM 704.000
15 KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow ptzm3 ziemi na 1 m wykopu m3
0504-02 grunt kat.lll
52.8 m3 52.800
RAZEM 52.800
16/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IvV|m3
0317-02 wydobyciem urobku fopatlub wyciagiem gcznym gebokas¢ do 1.5 m - przepust na
zjezdzie z ul. Pamitki
0.8*16 m3 12.800Q
RAZEM 12.800
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17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podiga z materiatdw sypkich o grub.15 cm m2
0501-02
0.5*16 m2 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVCdczonych na wecisk ér. zewn. 400 mm - grulsoienne m
0408-06
16 m 16.00Q
RAZEM 16.000
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o g2bcm m2
0501-03 Ana-
logia
0.8*16 m2 12.800Q
RAZEM 12.800
20/KNR 2-31 Analogia - Przepusty rurowe pod zjazdarnstianki czotowe dla rur ér. 40 cm sciank.
0605-03 Modyfikacja R,M,S
Nalezy przyja¢ element betonowy oraz samochdd skrzyniowy
2 sciank. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-01 Rozplantowaniegczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wedt m kra- |m3
0415-02 wedzi wykopu - kat.gr.lll
12.8 m3 12.800Q
RAZEM 12.800
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