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OPIS TECHNICZNY

projektowanej modernizacji drogi dojazdowej do grurtéw rolnych w Pogrzebieniu
Gmina Kornowac

1. Informacje ogdlne

1.1 Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 4828% Kornowac

1.2 Projektant: in. Augustyn Konieczny
upr. Bud. 52/1966/Kt
Ul. Rybnicka 50
44-2400ry

1.3. Lokalizacja robét:

Projektowana do modernizacji droga dojazdowa dotgiu rolnych potgona jest
pomiedzy ul. Raciborski ul. Pamatki w Pogrzebieniu.
SzczegoOlowa lokalizacja wykazana jest na mapientagyjnej 1:10000 i mapie

zasadniczej 1:1000.

1.4. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu
(1) Mapa orientacyjna w skali 1:10000
(2) Zaktualizowana mapa dla celéw projektowych 0.0
(3) Badania geotechniczne gruntu po trasie modewanej drogi dojazdowej do gruntow

rolnych opracowane przez Przegdsorstwo Realizacyjne ,inora” w Gliwicach.

1.5 Podstawowe akty prawne wykorzystane do opras@awaojektu:

(1) Ustawa z dnia 27.04.2011 r. Prawo OchrSrgdowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

(2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlanks{teednolity Dz. U. Nr 207/2003
poz. 2016)

(3) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne (DANt115, poz. 1229)

(4) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim winny odpadaa drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735)



(5) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t widaych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

(6) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004wr.sprawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie plaaroweh
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztdeb6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

(7) Polskie Normy

2. Opis stanu istniepcego

Obecnie droga dojazdowa do gruntow rolnych nie jgstardzona, o nawierzchni
gruntowej.

Stan obecny nawierzchni drogi utrudnia agezr uniemaliwia przejazdy sprgem
cigzkim do upraw rolnych.

3. Stan wtasndgciowy

Trasa drogi dojazdowej do gruntow rolnych przebiggaez dziatki stanowce

witasnag¢ Gminy Kornowac.

4. Projektowany zakres robot

4.1. Cala dhlug& projektowanej modernizacji drogi dojazdowej do rgéw rolnych

w Pogrzebieniu wynosi 880 mb.

4.2. Szerok& pasa jezdni wynosi 3,00 m.



4.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi

(1) Warstwa odgczapca z pospoiki piaskowej grubm 10 cm o szerokei 3,20 m na

calej dlugdci drogi (880 x 3,20) + 30fma poszerzeniach wynosi 2846 nf
(2) Podbudowa z ttucznia kamiennego warstwa gfaib?0 cm na diugeci 700 mb (700

x 3,20) + 30 ina poszerzeniach wynosi 2270 nf
(3) Podbudowa z tlucznia kamiennego na odcinkach osa&gbnaénosci gruntu

rodzimego grubgi 40 cm na diugaci 180 mb (180 x 3,20) 576 nf
(4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno — bitumicznyatbgsci 7 cm (880 x 3) + 27,6

na poszerzeniach 2667,6 nf

- warstwa wazaca grubdci 4 cm

- warstwascieralna grubgéci 3 cm
(5) Utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym warstwadgici 15 cm pasem o szerok

osci 0,40 m obustronnie (880 x 2 x 0,4) 704 nf
(6) Korytowanie mechaniczne pod warstwy konstrukcyjagvierzchni o szerokai 3,2 m, warstwy

grubasci 30 cm na diugai 700 mb i warstw grubaci 50 cm na diugai 180 mb

Na poszerzeniach na tukach korytowagiezzne grubéci 30cm na powierzchni 30m

(7) Ziemia z korytowania pasa jezdni projektowana ¢iesbdwozu na odlegéo do 1 km.

Szczegoty techniczne posadowienia warstw konstjolgcli nawierzchni wykazane

zostaty w cgsci graficznej projektu.
5. Uzbrojenia terenu
Przez teren projektowanej modernizacji drogi dojawej do gruntow rolnych

po istniejcej trasie drogi gruntowej przebiegadésigodochgowa i gazowa, ktéra niectizie
kolidowat z projektowan modernizagj hawierzchni drogi.



6. Wytyczne realizacyjne

6.1.

6.2.

6.3.

Przed przyspieniem do realizacji robot kierownik budowy winiesporadzic

szczegotowy plan BIOZ (bezpiesigiva i ochrony zdrowia).

Projektowane roboty winna wykonyévspecjalistyczna firma posiadaa pracownikéw
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach w opa o specyfikag ogolm
oraz szczegoOtowe specyfikacje techniczne wykonaniadbioru robot stanowce
odrebng czes¢ opracowania jak rownienastpujace akty normatywne:

- Zaramdzenie Nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Makw Budowlanych
z dnia 29.12.1970 r. ze zmianami z 1979 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -bBty ziemne — Opracowanie
Instytutu Techniki Budowlanej (Zeszyt 427/2007)

- Rozporadzenie MBIPMB w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montavych i rozbiorkowych
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

- Rozporadzenie MIPS z dnia 26.09.1997 (Dz. U. Nr 129) waspe o0golnych

przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne — korytowanie pasa jezdni paistwy konstrukcyjne nawierzchni
w miejscach skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym nale wykonywa dopiero
po recznym wykopie i stwierdzeniu faktycznejefbkasci posadowienia ruroagow.
Po kontrolnych odkopach wykonawca rob6t winien saktowa sie z administratorem
uzbrojenia czy nie zachodzi potrzeba wykonaniaadmen ochronnych na istniggej

sieci uzbrojenia w miejscach skeoyvan z trag modernizowanej drogi.



