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Korytowanie gr. 30 cm,  podbudowa  gr. 20 cm 
Korytowanie gr. 50 cm, 
podbudowa  gr. 40 cm 

Korytowanie gr. 50 cm,  
podbudowa gr. 40 cm 

warstwa odsączająca gr. 10 cm, podbudowa z kamienia łamanego oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm  

Korytowanie gr. 30 cm,  podbudowa  gr. 20 cm Korytowanie gr. 30 cm,  podbudowa  gr. 20 cm 

I = 0,0 %

L = 65 m 

I = 3,3 %

L = 60 m 

I = 0,0 %

L = 10 m 

I = 1,6 %

L = 113 m 

I = 5,7 %

L = 35 m 

I = 2,2 %

L = 65 m 

I = 0,0 %

L = 35 m 

I = 6,0 %

L = 50 m 

I = 0,0 %

L = 30 m 

I = 5,3 %

L = 152 m 

Poz. porównawczy 280,00       

Rzędne istn. nawierz.

Rzędne proj. nawierz.

Zakres proj. robót

Zakres proj. robót

Spadki

Odległości

Kilometry 0 + 100 0 + 200 0 + 300 0 + 400 0 + 500 0 + 600 0 + 648

PROFIL PODŁUŻNY
trasy modernizowanej drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Pogrzebieniu 
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Korytowanie gr. 30 cm, 
 podbudowa  gr. 20 cm 

Korytowanie gr. 30 cm, 
 podbudowa  gr. 20 cm 

Korytowanie gr. 50 cm,  
podbudowa gr. 40 cm 

warstwa odsączająca gr. 10 cm, podbudowa z kamienia łamanego
 oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm  
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I = 7,8 %

L = 102 m 

I = 0,0 %

L = 70 m 

I = 6,7 %

L = 60 m 

P.por. 270,00


