Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-04 Roboty elektryczne

70

ST-04

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-04 Roboty elektryczne 71
SPIS TRESCI
R S I PP RPURPUR PR 72
1.1 Przedmiot ST-04 ......oo oottt e e 72
1.2 Zakres StOSOWANIA ST-04 ......ccoiiiiiieiiie et eenee e 72
1.3 Zakres robOt 0bJEetYCh ST-04 ........uiiiiiiie e e e e a e e s e 72
14 OKresSIenia POUSTAWOWE ........ccciiiiiieiiii ettt ettt ettt e e bt e e s e e s annneeas 72
15 0Ogolne wymagania dotyCzZaCe FODOL...........uuiiiiiiiiie it 73
2 MATERIALY ettt a ettt e bt e e a bt e e be e ek bt e e ebee e sabe e e bt e e abbe e enbe e e nnneenaee 73
2.1 Warunki ogolne stosowania wyrobdw budowlanych ...........cccccoiiiiiiiiii i 73
2.2 Wymagania szczegoélne dotyczgce MateriafOw ...........c.uvveeiiviieeiiiiie e 73
2.3 Magazynowanie materiatdw Na BUAOWIE ............cocuiieiiiiiie e 74
3 O P RZE T ettt ettt 74
A TRANSPORT ...ttt ettt st sttt e et et e se e e e bt e st e e Rt e snn e e s e e n e e n e e nee e 75
5 WYKONANIE ROBOT ..ottt es s 75
5.1 WYMAGANIa OQOINE ..o e e e e s e r e e e e e st e e e e e e e e s e rarreeraeeeeann 75
5.2 Uktadanie kabli zasilajgcych w rowach kablowycCh............ccccoviiieiiiii e, 76
5.3 Zabezpieczenie elementdw betonNOWYCH ...........ovviiiiiiiiiiii e 76
5.4 OChrona PrzeCiWpPOraZENIOWAE ..........eeiiieaiiiiiiiieea e e e ettt e e e e e e e s aebete e e e e e e e e nnbeeeeeaaeeaanenaeees 76
55 Zasilanie pompowni PrzydOmMOWYCH .......ooiiuuiiiiiie et e e 76
5.6 Montaz szafki sterowniczej przepompowni przydomoOWYCh ..........coooiiiiiiiieieeniiiiiiiieeeenn. 77
6 KONTOROLA JAKOSCL.. ..ottt ettt n s s s s e s sennas 77
6.1 0Ogolne zasady KONLroli JAKOSCI .....couuieiiiiiiiieiiee ittt aee 77
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne ... 77
6.3 Badania jakosci robdt W €zasie BUAOWY ........ccooviiiiiiiiie e 77
6.4 Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami.........ccccccoeccviiieieeiiiiiiiiiicee e, 78
7 OBMIAR ROBOT ..ottt 78
8 ODBIOR ROBOT ...uuiuiiiieeiieeietsestise ettt ss bbbttt 78
8.1 & 1ST Vo V0T [0 = PRSP 78
9 PODSTAWA PLATNOSC.....ooiiiiieieieeee oottt ettt ettt ettt esesesese e nnas 78
10 PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt sttt st e ettt e e be e e bt e e s ebee e snbeeeneeas 78

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-04 Roboty elektryczne 72

1 WSTEP

1. 1 PRzEDMIOT ST-04

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia prac przy realizacji
rob6t elektrycznych zasilania przydomowych przepompowni $ciekéw, wykonywanych w
ramach realizacji zadania polegajgcego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w
miejscowosci Kobyla, gmina Kornowac.

1. 2 ZAKRES STOSOWANIA ST-04

Specyfikacja techniczna ST-04 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.

1. 3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej ST okreslajg zakres prac realizowanych w ramach robot
elektrycznych zasilania przydomowych przepompowni sciekéw:
A. Roboty przygotowawcze:

— prace geodezyjne - wytyczenie trasy wykopéw dla kabli ziemnych,

— wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego przez Wykonawce

— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych wykopy,
B. Roboty zasadnicze:

— ukfadanie w ziemi oraz na scianie kabli niskiego napiecia,

— o0sadzenie gotowej szafki sterowniczej przepompowni,

— wykonanie uziomu dodatkowego w miejscu posadowienia przepompowni,

— wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.
C. Roboty kohcowe:

— montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow utrudniajgcych wykopy,

— prace porzadkowe po wykonaniu robdét,

— kontrola jakosci wykonanych robat.

1. 4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo
Budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto definiuje sie nastepujaco
ponizsze skroty:

- Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

- Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potlaczonych réwnolegle,
lacznie z osprzetem, utozone na wspaolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

- Osftona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

- Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania
lub zakonczenia kabli.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku
elektrycznego.

- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek
czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
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- Trasa kablowa - pas terenu, w ktdrym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

- Trasa korytek kablowych — pas przestrzeni na Scianie, suficie lub bezposrednio na
wspornikach, na ktérym utozony jest ciag korytek kablowych.

- Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie
przewodzace z ziemia.

- Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig
kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréod
lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

- Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potgczenie wspdlnej
sieci elektrycznej o napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg
bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace]

- Klasa ochronno $§ci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

- Stopie h ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia
obudowa.

- Obwdd instalacji elektrycznej —  zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zZrédiem energii  elektrycznej za pomoca chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1. 5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w specyfikacji ST-00
Wymagania ogoélne. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac réwniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdbw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ

2. 2 WYMAGANIA SZCZEGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg
nastepujace materiaty podstawowe:

A. Kable elektroenergetyczne - Kable elektroenergetyczne typu YKY z zylami miedzianymi
na napiecie 1 kV, dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski
natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw Zzo6ito-zielonej. Kolor powitoki kabli
niskiego napiecia winien by¢ czarny. Na powitoce kabli winno znajdowac sie
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
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bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto
nalezy dotgczy¢ atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.

B. Rozdzielnia przepompowni - Obudowa szafki wykonana z materialu izolacyjnego o
wysokich parametrach mechanicznych w stopniu szczelnosci IP65. Drzwiczki szafki
winny by¢ wyposazone w fabryczne zabezpieczenie przeciwwlamaniowe przed osobami
niepowotanymi. Rozdzielnica pompowni winna zapewni¢ sterowanie pompg w
zaleznosci od poziomu $ciekOw mierzonego za pomocag czujnikow ptywakowych.
Powinna ona zawieraé giébwne zabezpieczenie rdznicowo-pragdowe, zwarciowe i
termiczne dla silnikbw pomp, liczniki czasu pracy, ktére sg synchronizowane z licznikami
przeptywomierza oraz optyczne wskazniki standw pracy i standw alarmowych.

C. Osprzet rozdzielczy - CatoS¢ osprzetu rozdzielczego na napiecie do 1 kV winna by¢
przystosowana do montazu na euroszynie, posiadac¢ certyfikat ha znak bezpieczenstwa i
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic
rozdzielczych winny posiadac¢ stopien szczelnosci IP 65 + IP20.

D. Osprzet instalacyjny - Osprzet instalacyjny, tj. wytaczniki, gniazda wtykowe i puszki
rozgatezne winny by¢ w wykonaniu natynkowym, w stopniu szczelnosci IP 44. Gniazda
wtykowe dla instalacji o napieciu obnizonym 24 V winny mie¢ odmienny uktad otworow
wtykowych niz gniazda na napiecie 230 V. Catos¢ osprzetu winna posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

2. 3 MAGAZYNOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze oswietlonych. Nalezy dazy¢ do tego, aby materialy przechowywane byly w
opakowaniach fabrycznych. Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych to:

- pomieszczenia zamkniete,

- temperatura wewnetrzna +10 do +30°C,

- wilgotnosé wzgledna powietrza nie wiecej niz 80%,
- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 Ix.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania i wydobywania wyroboéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich whasciwe skltadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogolne.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nalezy nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- spawarka wirujaca o pradzie 300-500A,

- elektronarzedzia reczne,

- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
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gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Rob6t

4 TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania ogoine. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé
nalezy nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg,

- samochdd skrzyniowy do 5 Mg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszag spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

W czasie transportu nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich specjalnych
wlasciwosci zastrzezonych przez dostawce i producenta materialdw i urzgdzeh. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy a w szczegolnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie i przewréceniem. Przy
zaladunku i przetadunku materiatléw i urzadzen nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem, nie
dopuszczajgc do zadrapan.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-00
Wymagania ogdlne. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane
roboty zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy — Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
towarzyszace:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materialdw, urzadzen i sprzetu

budowlanego,
— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
— wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny
za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robo6t, z adresem
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obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdélnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i peknieé.

5. 2 UKLADANIE KABLI ZASILAJACYCH W ROWACH
KABLOWYCH

Przed przystapieniem do robot kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Wykopy wykonywac
waskoprzestrzenne o szerokosci dna 0,4 m, badz wykorzysta¢ istniejagce wykopy pod sieé
kanalizacji sanitarnej. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukfadac linig falistg (z
zapasem 3 % na kompensacje przesunieC gruntu) na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Nastepnie po nasypaniu warstwy gruntu
rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubosci co najmniej 0,15 m, nalezy utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego dla kabli NN, o grubosci co najmniej 0,5 mm. Pozostalg
cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z odpowiednim zageszczeniem. Zaleca sie
ubijanie gruntu w wykopie za pomocg wibratoréw. Linie kablowg na calej dlugosci nalezy
oznakowac¢ za pomocg oznacznikow naktadanych na kabel w odstepach nie mniejszych niz
10 m.

5. 3 ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW BETONOWYCH

Wszystkie podziemne czesci elementow betonowych takich jak: fundamenty
prefabrykowane pod szafki sterowniczo-rozdzielcze, winny by¢é zabezpieczone przed
dziataniem wod gruntowych, kwaséw i alkalibw, np. przez zagruntowanie powierzchni
betonow odpowiednimi srodkami izolacyjnymi wodoodpornymi.

5. 4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym stanowi izolacja gtéwna
czesci wiodacych prad. W sieciach zasilajacych obowigzuje system TN-C ze wspdlnym
przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnetrznych i odbiorczych
zasadniczo obowigzuje system TN-S. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie odtgczenie
napiecia za pomocg wylgcznikbw samoczynnych oraz wylgcznikéw réznicowo-pradowych o
czutosci 30 mA. Rozdzielona jest takze funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacjg
koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru z6tto-zielonego. Rezystancja potaczen
ochronnych i wyréwnawczych nie moze przekracza¢ 10 Q.

5. 5 ZASILANIE POMPOWNI PRZYDOMOWYCH

Przepompownie przydomowe powinny byé zasilane z sieci WLZ Odbiorcy. W tym celu
nalezy wykona¢ zasilanie z istniejgcej tablicy rozdzielczej lub pomiarowo-rozdzielczej w
budynku mieszkalnym lub z innego miejsca uzgodnionego z wiascicielem posesji. Zasianie
przepompowni nalezy wykonaé we wszystkich przypadkach kabelkami typu YKY 3x2,5 mm?
Przylacza te powinny by¢ jak najkrétsze. W miejscu przylaczenia nalezy zainstalowac
zabezpieczenie typu R321 1P+N o wartosci 20A oraz lampke typu L303 sygnalizacyjng
prace pompowni. Zabezpieczenie oraz lampke nalezy zabudowa¢ w obudowie z podwojng
klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Z szafki sterowniczej nalezy wyprowadzi¢ fabryczne kabelki zasilajgce silnik pompy i
czujniki ptywakowe poziomu $ciekéw. Kabelki te powinny by¢ niezalezne. ZejScie przewoddw
do wykopu wykonac¢ w listwie PCV. W ziemi nalezy je utozy¢ w rurach ochronnych typu DVK
o diugosci zaleznej od dtugosci przewodu zasilajgcego pompownie, prowadzac je rownolegle
z kanalizacjg Sciekowg (z przykanalikiem) w odlegtosci 0,5m od niej. Ostateczny sposob i
trase prowadzenia zasilania Wykonawca robot elektrycznych uzgodni z wtascicielem kazdej
posesji. Wszystkie roboty elektryczne zwigzane z zasilaniem przepompowni nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli posesji.

Wewnatrz przepompowni zainstalowana bedzie pompa Sciekowa z silnikiem 1-fazowym
oraz uklad czujnikbw poziomu w zbiorniku. Szczegdlowe dane techniczne wraz ze
schematem potaczen wewnetrznych znajdujg sie w DTR szafki sterowniczej dostarczanej
przez producenta.
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5. 6 MONTAZ SZAFKI STEROWNICZEJ PRZEPOMPOWNI
PRZYDOMOWYCH

Obudowa szafki sterowniczej przepompowni powinna by¢é wykonana z materiatu
izolacyjnego. Wewnatrz szafki powinny by¢ zabudowane zabezpieczenia:

- przeciwporazeniowy wytgcznik roznicowo-pradowy In w zaleznosci od mocy pompy,
Alr = 30mA,

- zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe silnika pompy,

- zabezpieczenie sterowania,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem jest konieczne dla wszystkich pomp.

Uklad sterowania szafki sterowniczej przystosowany jest do zasilania napieciem
przemiennym 230V; 50Hz. Dziatanie ukladu automatyki oparte jest na sygnatach z
czujnikébw ptywakowych zamontowanych w komorze przepompowni wspétpracujacych z
uktadem sterowania umieszczonym w szafce sterowniczej. W komorze pompowni znajdujg
sie minimum trzy czujniki ptywakowe:

—  Czujnik umieszczony najnizej utrzymuje minimalny poziom roboczy sciekéw w komorze,
podajac do uktadu sterowania sygnat wylgczenia pompy. Rozwigzanie takie stanowi
zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy.

— Czujnik Srodkowy wyznacza normalny, maksymalny poziom roboczy $ciekow,
zalgczajgc pompe.

— Czujnik gorny kontroluje czy nie zostatl osiggniety alarmowy, maksymalny poziom
sciekbw w komorze. Jego zadziatanie powinno uruchomié swietlny uklad sygnalizacji
alarmowej, informujacy uzytkownika o zaistniate] sytuacji awaryjnej. Ukfad taki powinien
by¢ zamontowany na drzwiach szafki sterowniczej.

6 KONTOROLA JAKO SCI

6. 1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy wyrobow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST-00 Wymagania ogolne,

— wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, urzadzen i wyrobdéw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

— wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane,

— Wpykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie dokumenty potwierdzajace
jakos¢ zastosowanych materialow i dopuszczajgce przedmiotowe materiaty do
stosowania.

6. 2 KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

— Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach i
aprobatach technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badah Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji,

— wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

— badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6. 3 BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm lub aprobat technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.
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W czasie prowadzenia robot jak réwniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ préby i
badania pomontazowe polegajgce na:

- sprawdzeniu i badaniu kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- pomiaréw geodezyjnych przed zasypaniem,

- sprawdzeniu i badaniu uziemienia ochronnego przed zasypaniem,

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badaniu ciggtosci potgaczen wyréwnawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych).

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z oceng i

interpretacjg wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

6. 4 POSTEPOWANIE Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST i
dokumentacji projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST Wymagania ogolne.
Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- szt. - dla dostawy i montazu szafek sterowniczo-rozdzielczych,
- m - dla ukiadania kabli.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.

8 ODBIOR ROBOT

8. 1 ZASADY OGOLNE

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 Wymagania ogdélne. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
zgodnie z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci ujeto w specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00 Wymagania
ogolne.

Inne:

PN-76/E-05125 lek . i ine linie kabl
Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2, Bl4/81 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

poz.29. Projektowanie i budowa.

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ST-04 Roboty elektryczne

79

PN-75/E-05100-1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV Mufy przelotowe na
napiecie nieprzekraczajace 0,6/1 kV.

PN-76/E-90300

Zastgpiona czesciowo przez PN-
93/E-90400 w czesci dotyczacej kabli
0 izolacji i powtoce polwinitowej, na
napiecie znamionowe
nieprzekraczajace 3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

Bl 8/81 poz. 71, Bl 9/83 poz. 57,

Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73,
Bl 11-12/85 poz. 93, Bl 1/86 poz. 1,
Bl 7/88 poz. 83

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce
18/30 kV Ogodlne wymagania i badania.

PN-80/C-89205Zmiany BI 1/90 poz.
1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000
IDT IEC 60364-1:1992

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000, IDT IEC
60364-3:1993 + AMD1:1996 +
AMDZ2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000
IDT IEC 364-4-41:1992 +
AMD1:1996 + AMD2:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-E-05032:1994
IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991
IDT IEC 529:1989

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90
poz. 9. Zmiany BI 5/92 poz. 22.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnos$¢, jakosé
ustugi.

PN-E-05033:1994
IDT IEC 1200-52:1993

Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997

Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03
IDT IEC 617-3:1983

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i
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osprzet tgczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogolne.

PN-90/E-05023
IDT IEC 446:1989

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami
lub cyframi.

PN-70/E-79100, Zmiany Bl 9/71
poz.113 BI 6/75 poz. 56, Bl 5/76 poz.
45, Bl 11-12/77 poz. 96.

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050
Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz.
59.

Przewody elektroenergetyczne ogb6lnego przeznaczenia do
ukfadania na state. Ogélne wymagania i badania.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. WEMA 1997 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom V.
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