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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA ST-03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych i nawierzchniowych przy budowie kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kobyla, gmina Kornowac.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST-03

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg drog i odtworzeniem nawierzchni drogowych. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych i obejmuja;
A. wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,
— podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy
po zageszczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2 lub do 30cm dla drog kategorii
KR-4,
B. wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
C. czyszczenie i skropienie warstw,
— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowag warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych,
— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych,
D. wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,
- wykonywanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grubosci 3+8 cm,
E. wykonanie warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonywanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na calej
szerokosci jezdni drogi powiatowej i dtugosci prowadzonych prac,
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 5 cm na szerokosci pasa
prowadzonych rob6t w drogach gminnych,
wykonanie nawierzchni ttuczniowej o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm,
wykonanie nawierzchni z trylinki,
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokatne;:
regulacja kraweznikéw i obrzezy,
regulacja studzienek i kratek sciekowych kanalizacji deszczowe).

n

“—I@

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 Wymagania Ogolne,

ponadto okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuja;

- Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

IS = Pa / Pus

gdzie:
Ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®],
Pss - Maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 [Mg/m?).

— Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczone] mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wlasciwej
wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.
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- Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkdéw ulepszajacych, np popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

— Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego,
lezgcych na podiozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do
bezposredniego przejmowania ruch.

— Tlucze n — kruszywo famane zwykie o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

- Kliniec — kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

— Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
- Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu

i wody, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukohczenia procesu wigzania cementu.

— Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

— Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowej.

— Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

- Podlo ze pod warstw e asfaltow g - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

— Pelzanie - jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-
plastycznym ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie
bez wzgledu na czas jego trwania.

- Modut sztywno $ci - jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy pefzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

— Odksztalcenie jednostkowe przy petzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru
prébki materialu wzdluz osi dziatania sity sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru
w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w
procentach.

- Modut sztywno $ci - jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy petfzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazony w MPa.

- Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasg asfaltu,
wytworzona w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

- Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

- Warstwa wi gzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lesze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

- Podsypka - warstwa wyrOwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona
bezposrednio na fawie.

- Warstwa wyrOwnawcza - warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego
zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym Kkorycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.

— Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej ukfadana na
warstwie wyroéwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej
prefabrykatow.

— Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na hawierzchni w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow,
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symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej
nawierzchni.

— Znaki podiu zne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

— Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzalki kierunkowe stuzace
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowadzajace, ktére
uprzedzajg o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

— Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

- Znaki uzupetniaj gce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczego6lne miejsca na nawierzchni.

— Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia
lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny byc¢ retrorefleksyjne.

— Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwag grubosci
nie mniej niz 0,5 mm.

— Materialy do znakowania grubowarstwowego - materiaty nakladane warstwg grubosci
nie mniej niz 3 mm.

- Materiaty prefabrykowane - materialy, ktore laczy sie z powierzchnig drogi przez

klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sie do nich masy
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych
(z6te) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

- Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegolnych
wypadkach do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg
rozny ksztatt, wielkoS¢ iwysokos¢ oraz rodzaj iliczbe zastosowanych elementéw
odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
Z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

- Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zokej,
ktérego czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

- Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do
6 miesiecy.

— Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

— Materiat uszorstniaj gcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu
wiasciwosci antyposlizgowe.

- Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa skfadajgca sie z grysu, piasku
tamanego, piasku naturalnego, wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w
odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na goraco.

— Stabilizator - dodatek, np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno-asfaltowej.

— Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace organizacji rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00
Wymagania ogolne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.
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2 MATERIALY

Wymagania ogollne stosowania materiatbw podano w ST-00 Wymagania ogolne.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;

A. tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomitowej oznaczonej jako ,niesort
0/63”, spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,

B. cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,

C. woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,

D. piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce
nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawartosc¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci 28m/dobe,

E. chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie

6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,

F. elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$é ponizej 5% wg
wykazu:

- kostka trylinka grubosci 12-15 cm,
— kostka betonowa grubosci 12 cm,
- kostka betonowa grubosci 10 cm,
—  kostka brukowa grubosci 8 cm,

— kostka brukowa grubosci 6 cm,

-  kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

—  piyty drogowe gr. 7 cm,

G. beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-88/B-06250,

H. beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i
podbudowy, zgodnie z PN-74/S-96022,

I.  beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z
PN-74/S-96022,

J. elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu,

K. emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

L. emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatlozeniami PZJ.

2.1 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zabezpieczy skladowane materiaty w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
wlasciwosci i wymaganej jakosci. Materialy sktadowane bedg w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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3 SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania ogodlne. Sprzet do
robét ziemnych musi by¢é w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw
wykonywania robdt. Nie moze wplywac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania m. in. z nastepujacego sprzetu :

- réwniarka samobiezna 120+140 kM,

- spycharka gasienicowa 100 + 150 kM,

- koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m3,

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 Mg,

- betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m*/h,

- betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m?,

- zageszczarka ptytowa, lekka,

- wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25+30 Mg/h,

- skrapiarka mechaniczna z cysterng — 50 m°,

- mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokosc¢
3+4,5m,

- walec ogumiony, drogowy, $redni - 4+-6 Mg,

- kultywator do stabilizacji gruntu,

- mieszarka stacjonarna,

- uktadarka lub rowniarka do rozktadania mieszanki,

- walec stalowy wibracyjny 2+3 Mg,

- zageszczarka plytowa,

- walec wibracyjny 1+2 Mg (matogabarytowy),

- ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskal akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania m. in. z nastepujgcego srodkéw
transportu :

- samochdd samowyladowczy, ciezarowy 10 + 20 Mg,

- samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 +~ 10 Mg,

- betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m?,

- cementow6z samojezdny 10 + 15 Mg,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

- samochdéd dostawczy 3 + 5 Mg,

- samochdéd ciezarowy, samowytadowczy 10 + 15 Mg, wyposazony w plandeke i
ogrzewang skrzynie.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-03 Roboty drogowe 55

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 Wymagania ogolne. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty drogowe i prace przygotowawcze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN i postanowieniami Kontraktu.

51 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowieh Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce prace
towarzyszace:

a. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b. prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z
projektem,
zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
przejecie i odprowadzenie z terenu woéd opadowych i gruntowych,
wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekow,
oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Wykonaweca przed przystgpieniem do rob6t na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny
za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robo6t, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdélnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i pekniec.

~ooo

S Q@

5.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
521 Roboty rozbiérkowe

- Rozpoczecie robo6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych
dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robdét. Niezbedne oznakowanie
nalezy zabudowaé¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

- Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem o0stroznosci.

- Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegajace rozbidrce, a zlokalizowane w
rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

— Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robot na biezgco, wywozac na
wskazane sktadowisko odpadow lub sktadowisko materiatow z odzysku.

— Roboty nalezy wykonywaé¢ w sposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

- Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtgczy¢ przeptyw mediow
(gaz, prad elektryczny, woda, scieki).

— Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z
Inzynierem.

5.2.2 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne osi
trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne). Przyjecie tych punktéw powinno byé
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dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykonawce z
zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczegOtowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3 Profilowanie i zageszczanie podioza gruntoweqgo

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
poditoza po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia
terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac¢ sie ruch budowlany i samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze
powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich odpadéw oraz biota i rozluznionego nadmiernie
gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajgq
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego poditoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego
walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda | lub II). Wilgotnos¢ gruntu podtoza
przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz = 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia poditoza (ls)

Minimalna wartos¢ Ig
Strefa korpusu

Ruch mniejszy od ciezkiego KR-2, KR-4

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét

ziemnych lub terenu 0.97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.4 Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podioza
gruntowego. Wskaznik wodoprzepuszczalnosci 28m/dobe.

5.25 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajace]
wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowaé
cement klasy 32,5, wg PN-B-19701. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby
mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosc i urabialno$¢ przy minimalnym
zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan
laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi, 60 dni przed robotami, wyniki badan
laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkcji oraz recepture
betonu wraz z wynikami badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2C
oraz gdy podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2C w czasie najbli zszych 7 dni. Podbudowe z chudego betonu
nalezy uktada¢ na wilgotnym podiozu.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej
zageszczanie. Operacje zageszczenia i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone
przed uptywem dwoOch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy w
zageszczeniu warstw nie mogag przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z
normalng metodg Proctora wediug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, II metoda
oznaczenia. Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegaé
0 + 1 %, -2% od wilgotnosci optymaine;.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych
sposobow:

A. skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0
kg/m?,

B. skropienie specjalnymi preparatami powitokotwérczymi, posiadajgcymi $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m? przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

C. utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni pielegnacji.

5.2.6 Podbudowa z ttucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédio pozyskania (zakupu) materiatdbw na wykonanie
podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. DowoOz ttucznia na
miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub ukfadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢é utozona na podiozu
zapewniajagcym nie przenikanie czastek podioza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy
tluczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm
(frakcji 0-63mm), goérna — 10 cm (frakcji 0-31,5mm), zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wymagania odnosnie watowania:

A. zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,

B. zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

C. najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem,

D. manewry walca nalezy przeprowadzaé¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

E. predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku
i 4 +6 km/h w dalszej fazie watowania,

F. walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

G. walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 — 35
Hz.
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Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu piyty
Kategoria ruchu o $rednicy 30 cm (MPa)
pierwotny wtérny
Ruch séredni KR-2, KR-4 70/80 140/ 160

Zageszczenie podbudowy ttuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu piyty
wibracyjnej. Szerokos¢ wykonanej podbudowy z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byc¢
szersza od warstwy na niej lezace] o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szerokosci
podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna
przekracza¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.2.7 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktory przedstawi jg
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢é opracowana dla konkretnych
materiatdw, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera. Maksymalna zawartos¢ cementu w
suchej mieszance cementowo-gruntowe;j:

- dla podbudowy pomocniczej — 6%,
- dla ulepszonego podioza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od
15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢
sprofilowana i dokladnie wyréwnana do wymaganych projektem pochyleh poprzecznych i
podiuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykonaé przez rGwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla
danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie,
miedzy innymi rozpoczecie i zakohczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowaé szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pézniej niz w
ciggu 5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszczenia mieszanki powinien wynosic Is = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe.
Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy
emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?. Zageszczona warstwa z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,
-  prawidlowg réwnoscig podtuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkdéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
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5.2.8 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, Sciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z

wytycznymi nastepujacych norm:

- PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

- PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

- PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetlnia¢ wymagania techniczne okreslone we wihasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
Producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktadac¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowe] (1:3) o grubosci 3 cm dla nawierzchni zjazdu oraz (1:5) dla
nawierzchni chodnika, stanowigcej warstwe wyroOwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie scisle przestrzegajac wigzania
I dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2+3 mm), jednoczesnie na cate] szerokosci pasa
drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeni¢ zasypka z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu
ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot
nawierzchniowych powinna dysponowac sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg
0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni
w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z
wymaganiem wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku,
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem
geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg
nastepujace odchylenia:

- od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
- od wymaganej osi = 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym 5 cm.

W przypadku stosowania elementdw z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢

na nowe.

5.2.9 Nawierzchnia mineralno bitumiczna

A. Oczyszczanie i skrapianie warstw nosnych

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybkorozpadowa kationowa
emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub K1-
65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przeciethg zawartos¢ asfaltu w emulsji. Powierzchnia
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostac¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu
szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢
sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilos¢
asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody z emulsji wynosi:
— podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
— podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 = 0,5,
— warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 + 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:
- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsiji.

B. Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory
przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla
konkretnych materiatow zaakceptowanych wczeéniej przez Inzyniera i przy
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wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow. Receptury powinny byc¢
opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodia:
— zalozenia materialowe ujete w PZJ,
— wytyczne niniejszej specyfikacji,
- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995r.,
- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i
0/16 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDIM 1995r.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje sie kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetniac
nastepujace wymagania:
— zawartosc¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,
— zawartosc¢ ziern mniejszych od 0,075 mm > 80 %,
- wilgotnos¢ < 1,0 %,
— zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
- powierzchnia wiasciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktory powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— penetracja w temperaturze 25T - 45 + 60, PN-C-041 34
— indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85
- temperatura tamliwosci C nie wy zsza niz -10, PN-C-04130
— temperatura mieknienia € - 50 + 56,PN-C-04021
— temperatura zaptonu, € nie ni zsza niz — 250,PN-C-04008
- lepko$é dynamiczna w 60°C Ns/m ? min. > 300
— spadek penetracji %, po odparowaniu w 25, nie wi ecej niz -37,PN-C-04134
- temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163, nie wy zsza niz-9,PN-C-04130
- ciggliwos¢ w 25T po odparowaniu w 163, nie mniej ni z — 60 cm,PN-C-04132
— zawartos¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, nie wiecej niz < 0,6
— zawartosc¢ parafiny % masy, nie wiecej niz -0,4,PN-C-04109
— zawartos¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz - 0,1,PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatbw prowadzi Wykonawca z
nastepujaca czestotliwoscia;
—  kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
- wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
- lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgcg i podbudowe sg nastepujace:
a) cechy mechaniczne:
- stabilnos¢ wg Marshalla w +60C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40<C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera,
kontrolng produkcje w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi.
Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone przez Inzyniera i upowazni
Wykonawce do podjecia robot zasadniczych. Uktadanie mieszanki moze odbywac sie
jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig
otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:
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— automatyczne sterowanie pozwalajgce na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong

niweletg oraz gruboscia,

- elementy wibrujgce (n6z i piyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng

regulacja czestotliwosci i amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Ukladanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac¢ sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej
5C. Zabrania sie ukladania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed
przystgpieniem do ukfadania powinna by¢é wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw
automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania, urzgdzenia robocze uktadarki
nalezy podgrza¢. Ukladanie mieszanki powinno odbywac¢ sie w sposob ciagly, bez
przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna
zawsze znajdowac sie mieszanka. Zigcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej
dzialki, nalezy wykonac¢ przez réwne obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wciecie na diugosé
okreslong warunkami technicznymi w terenie. Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane
po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zlgcza poszczegolnych warstw,
powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowa¢ sposéb
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do
konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135C. Warstwe nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,

w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej

warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kolem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
cisnieniu w oponach, podwyzszajac je w miare watowania,

manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na
poczatku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35

Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujagcymi cechami:

jednorodnoscig powierzchni,

nasigkliwos¢ (max. 4 %),

réwnos¢ (tolerancja = 6 mm),

grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie raportow dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.

C. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
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Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy
wigzacej. Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania - beton asfaltowy o uziarnieniu
0+12,8 mm o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe scieralng:
a) cechy mechaniczne:

- stabilnos¢ wg Marshalla w 60<C, nie mniej niz 10 kN,

- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modut sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 h, +40<C nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

- zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzace] i podbudowy z
nastepujgcymi zmianami:
— poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130T (asfalt

D70),

- temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do
115<,

— zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia =
98 %.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:
— nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

— nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2%,

— wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.10 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie ttuczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-3-11112:1996. Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni winno
odbywa¢ sie mechanicznie. Nawierzchnia tluczniowa o grub.23 cm wykonaé¢ nalezy w dwoéch
warstwach: dolna o grub.15 cm i gérna o grub.8 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-
96023.

Kruszywo grube powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé zageszczane
przejsciami walca statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30
kKN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od
krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie, w
kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie mozna zakonczy¢ gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyC fale a
ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40 mm, pod naciskiem kota walca nie wtlacza sie w
nawierzchnie lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej, granulowanej od 0,075 do 4 mm,
przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na
niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecalkowicie wypelnione przestrzenie
miedzy ziarnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba. Natomiast gérng
warstwe nalezy klinowa¢ tak ditugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione
klincem. Do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac¢ miat.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto,
aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i fatwiej
uktada szczelnie pod walcem. Zageszczanie mozna uwaza¢ za zakonczone, jezeli nie
pojawig sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.
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W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym walu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m? lub plytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczanie
nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢ aby byta ona stale wilgotna.

5.2.11 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-
03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w
1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetiajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
Producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub
fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigce;j
warstwe wyréwnawczg. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach
drogowych prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robét
ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowac beton
zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujac wymagane
szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypelnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z
budowg kraweznikdw i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30
pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej
niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynoszg: =1 cm
dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

W przypadku stosowania elementow z odzysku, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢
na nowe

5.2.12 Malowanie linii znakéw poziomych

Znakowanie nalezy wykona¢ farbg nanoszong zgodnie z zaleceniami producenta, tak by

zostaly spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego:

- Uzgodnione materialy do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych,
zapewniajacych szczelnosé, opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu
wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25<.

- Przy naktadaniu farby musi by¢é zagwarantowane réwnomierne roziozenie materiatu
znakujgcego, utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz roéwne krawedzie
znakowania. Malowarki muszg by¢ dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i
wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu robaot i lokalnych warunkow.

- Farba musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musi by¢ umieszczona
na liscie preferencyjnej materiatbw do cienkowarstwowego znakowania droég,
opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.

- Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, spetniajacej nastepujace wymagania:

a. rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywaé tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta i wymienionego w swiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym imostowym. Przy myciu sprzetu do
znakowania, moga by¢ uzyte inne rozpuszczalniki,

b. materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny
charakteryzowacC sie odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+600 ym oraz powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wspofczynnik zatamania swiatta — ponad 1,50,
- odpornos¢ na wode i chlorek sodowy,
- zawartos¢ mikrokulek z defektami — nie wiecej niz 25%.
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5.3 ZAKRES ROBOT W KoOBYLI

Odtworzenie nawierzchni winno by¢ wykonane zgodnie z warunkami wydanymi w
Decyzji Wéjta Gminy Kornowac Nr 72212/26/2009 z dnia 28.08.2009r. oraz Decyzji nr L.dz.
PZD-5540/zglo/25/09 z dnia 10.10.2009r wydanej przez Powiatowy Zarzad Drog w
Raciborzu. Szczegotowe warunki wejscia w teren oraz prowadzenia robot nalezy uzgadnia¢
bezposrednio z zarzadcami lub wiascicielami drog przed rozpoczeciem prac. Grubosé
poszczegoblnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy S$cieralnej wynika z
kategorii ruchu, okreslonych dla kazdej ulicy zgodnie z aktualnym Rozporzgadzeniem Ministra
Transportu i gospodarki Morskiej (z dnia 2.03.1999 Dz.U.nr 43 poz. 430).

Roboty drogowe obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu prac:

- zasypanie wykopu piaskiem lub pospétkg z warstwowym zageszczeniem co 20 cm o
odpowiednim wskazniku zageszczenia,

— wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego na zageszczonym i wyprofilowanym podtozu,
wraz z jej zaklinowaniem o grubosci 20 cm,

— przyciecie pilg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, o katach
prostych,

- czyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw nawierzchni,

— spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego:

a. o grubosci 7 cm w grogach gminnych,
b. o grubosci 10 cm w drogach powiatowych,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm w drogach
powiatowych,

- w uzasadnionych przypadkach potaczenie nowej i starej nawierzchni wzmocni¢ stosujac
geotekstylia,

- wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno — asfaltowej,

- frezowanie pozostalej czesci warstwy Scieralnej nawierzchni ulicy i wykonanie warstwy
Scieralnej z masy mineralno — asfaltowej o grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni,

— wykonanie nawierzchni utwardzonych tluczniem,

Nalezy przewidzie¢ schodkowg odbudowe konstrukcji drog asfaltowych.

Rodzaj odtwarzanej nawierzchni:

Wykaz ulic z:
: : nawierzchnig . .
. L nawierzchnig bitumiczn nawierzchnig
Miejscowosc bitumiczna a utwardzong tluczniem
z asfaltobetonu w . .
z asfaltobetonu na . na catej szerokosci
: s . pasie prowadzonych .
calej szerokosci jezdni robot prowadzonych robo6t
ul. Lesna, ul. Polna, ul.
Koscielna, ul. ul. Brzozowa
KOBYLA ul. Gtéwna Poprzeczna, ul. ' '
K ul. Topolowa
taczna, ul. Kuliga, ul.
Budzinska, ul. Willowa

W miejscach, gdzie sg chodniki, jezdnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30
cm na tawie z oporem 35x35 z betonu B15 wyniesionym ponad poziom nawierzchni o 12 cm.
Przy wykorzystaniu elementéw betonowych z rozbiorki, uszkodzone elementy wymieni¢ na
nowe.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 Wymagania ogélne. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

- badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
pbzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

— badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

6.3 BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i Aprobat Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.3.1 Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci. Zageszczenie
podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziaice roboczej i co najmniej
1 raz na 600 m?,

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1
km. Nierbwnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej faty i poziomicy co hajmniej
10 razy na 1 km idodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na
poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjg
Projektowa z tolerancjg £0,5%.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i
—2 cm. Szerokosc¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosc¢ koryta
nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i —5cm.

6.3.2 Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. | Wytrzymatosé na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. | Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa 6+9

3. Nasigkliwosé, % nie wiecej niz 7

4. Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Whytrzymalo$¢ na sciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze
w zadnym wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli.
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Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodpornosé moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

wytrzymatos¢ chudego betonu,

nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z

chudego betonu:

grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm

grubosci projektowej,

spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi —2 cm.

6.3.3 Podbudowa z tlucznia

kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej — wykonuje sie za pomocag
narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie rzednych wysokosciowych
osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadnosc
pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie
spadkéw podiuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z
poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

oznaczenie modutu odksztalcenia — wg BN-64/8931-02,
wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw:

Metoda pobrania probki
Lp.| Wyszczegolnienie wlasciwosci Licznos¢ prébek lub pomiarow lub wyznaczania miejsca
pomiaru
Grubos$c¢ warstw i konstrukcji Co najmniej 2 pomiary
1. . . L T losowo
jezdni w réznych miejscach
2. | Szerokos$c¢ warstwy Co najmnie] 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3 Rzedne yyysokqsmowe oSii Wszystkie punkty charakterystyczne wg projektu
krawedzi jezdni niwelety co 20 m
4. | Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne losowo
niwelety co 20 m
Spadki poprzeczne
5 a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5+S|]('§Jsca(:h kazdego losowo
Nosnos¢ — oznaczenie modutu Co 100 mb wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
EV\_/erJtuaInle — wyznaczenie Co najmnigj wg BN-70/8931-06
ugiec w 20 punktach
6.3.4 Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu na kazde 10.000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$é¢ warstwy

nawierzchni nie moze sie rozni¢ od projektowanej wiecej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomocg niwelatora.
Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny byc¢

wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni:
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Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na
dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne
wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od projektowanych wiecej niz
ox1lcm.
- Badanie rownos$ci nawierzchni:

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomocg planografu w sposéb
ciagly, a w przypadku jego braku, za zgodq Inzyniera, tatg 4-metrowa, co najmniej w
dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

- Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje sie poprzez wyciecie
prébki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia prébek
powinno sie uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobrac¢ losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce diugosci
500 m i cztery prébki przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez
porownanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej
sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w
procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwoch probek.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania
ogolne.

7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:
- m?- dla wykonania podbudéw drogowych,
- m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych,
— m - dla rozbiérki i wykonania nowych kraweznikéw.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00 Wymagania ogoine.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem i oceng
jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ST.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ zakres robot objetych zadaniem
oraz wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.
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Uporzadkowac teren po zakonczeniu robot.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE
— w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okreslonymi w
specyfikacji technicznej ST-00.

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

Centralne Biuro Projektowo

Badawcze Drog i Mostéw z 1979 i 1982 roku.
— Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

Normy :
PN-B-11110:1996

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-S-96013:1997

PN-S-02205:1998
PN-S-96014:1997

PN-84/S-96023

PN-S-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716

PN-88/B-04481
ZUAT-15/IV.4

PN-74/S-96017
PN-74/S-96022
PN-58/S-96026
PN-67/S-04001
PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
PN-75/S-96015

PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i Ilotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 2z tlucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry
techniczne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

Drogi samochodowe |
asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
Techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Dodatki do betonéw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdog, ulic,
parkingdw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

filtracyjne. Wymagania

lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
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PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.
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