5cm

DROGA GMINNA
PRZEKROJ JEZDNI

warstwa $cieralna - beton asfaltowy

7 cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy

20 cm

podbudowa pomocnicza - kruszywo stabilizowane

10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku

boks szalunkowy

rura

kanalizacyjna

spadek 2%

10

Wykonawca KONSORCJUM FIRM:

Przedsiibiorstwo Ustugowe "Borbud" Sp. z 0.0. Biuro Projektéw "Profim" s.c.
7-400 Racibérz, ul. Wodna 21 47-400 Raciboérz, ul. Srodkowa 5

1

wypeknienie - pospdtka zageszczona

50 cm

Skala rys. Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
1:20 Projektant: mgr inz. Bozena Zurek 353/94/0p

Data Projektant: mgr inz. Roman Mucha 89/2002

10.2009 . Sprawdzit: mgr inz. Marek Dabrowski 75/76/0p

obsypka i nadsypka - piasek gruby, zageszczony

10 cm

podsypka - piasek gruby, zageszczony

zadanie9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kobyla w gminie Kornowac

Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra" Sp. z o.0.
47-450 Roszkéw, ul. Kolejowa 2/1
Tytut rysunku . .
SZCZEGOL PRZEJSCIA POD DROGA GMINNA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Nr projektu Stadium Branza Nr rysunku
944/08/2009 PROJEKT WYKONAWCZY | SIECI SANITARNE 6-01




