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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr PWK-342/3/09 z dnia 09.01.2009, zawarta
pomiedzy :
- Przedsiebiorstwem Wodociggowo — Kanalizacyjnym "GORNA ODRA" Sp. z 0.0., 47-
450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1
a Konsorcjum firm :
- Przedsiebiorstwo Ustugowe "BORBUD" Sp. z 0.0. , 47-400 Racibérz, ul. Wodna 1
- Biuro Projektow "PROFIM" S.C. , 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kobyla. Celem opracowania jest podanie zalecen i warunkéw wykonania
przedmiotowych robot.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowang w:
v' pasie drogi powiatowej nr 3540S (ul. Gtéwna),
v pasach drog gminnych oraz terenach zielonych w miejscowosci Kobyla.

Na kompletng dokumentacje sklada sie projekt budowlany z kompletem uzgodnien,
projekty wykonawcze oraz opracowania branzowe (dokumentacja geologiczna,
inwentaryzacja zieleni).

3 WYKORZYSTANE MATERIALY

[1] Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac — projekt
budowlany, Konsorcjum Firm, Racibérz 2009;

[2] Ekspertyza geologiczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne piytkiego podtoza
gruntowego na terenie wsi Kobyla — Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw Malik, So$nicowice
2009 ;

[3] Inwentaryzacja zieleni wysokiej wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Kornowac, Pogrzebien i Kobyla — Pracownia Zieleni Cyprian
Miedzybrodzki, Bielsko — Biata 2009;

[4] Przepisy, normy, opracowania branzowe;

[5] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

4.1 POLOZENIE, MORFOLOGIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
TERENU

Wies Kobyla przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin Nedza i Pszow.

Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi czes¢ Plaskowyzu Rybnickiego,
wchodzacego w sktad Wyzyny Slaskiej. Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg czesé
gornoslaskiego zagiebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich przykrywajg osady
miocenskie zawierajace ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry
czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Cata wies lezy na kilku
szczytach rozlegtego wzgorza, powyzej doliny Odry.

4.2 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem
nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypdédw antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych:

- namuly piaszczyste i piaski humusowe,
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- gliny pylaste miekkoplastyczne,

- gliny piaszczyste,

- pyly piaszczyste i pyly ilaste,

- piaski pylaste,

- piaski gliniaste,

- piaski drobnoziarniste zasilone,

- piaski srednioziarniste ze zwirem,

- pospdéiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste,
Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

4.3 W ARUNKI WODNE

W obrebie Kobyli I-szy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci 0.5 — 20.0 m ppt i
jest zwigzany z warstwami piaskow Srednioziarnistych i zwiréw, piaskow drobnoziarnistych,
piaskow pylastych i piaskédw gliniastych. Zwierciadto tych woéd jest przewaznie napiete i
stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia. Wydajnos¢ moze sie zmienia¢c w
zakresie 3-10 m%h. Sa to wody agresywne wzgledem betonu. W okresach silnych opadéw
deszczu poziom wdd gruntowych moze ulec podwyzszeniu nawet o 1.5 m gdyz wystepujace
w Kobyli grunty sg przepuszczalne i poélprzepuszczalne a poziom wody gruntowej jest
uzalezniony od wielkosci zasilania. Wysokie stany wéd podziemnych w Kobyli notowane sg
zazwyczaj w okresie wiosennych roztopow, za$ minimalne wystepujg z koncem lata i
jesienia. We wsi wystepujg szerokie doliny bezimiennych potokow. Teren w ich sasiedztwie
ma charakter bagienny a woda wystepuje wysoko. W rejonie wystepowania grubej pokrywy
pylastej i piaszczysto zwirowej, teren jest suchy a wody gruntowe wystepujg na gtebokosci
wiekszej niz 6 m.

5 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wies Kobyla ulokowana jest wzdtuz:

v' drogi powiatowej nr 3540S (ul. Gtéwna),

v’ drég gminnych (ul. Lesnej, Polnej, Brzozowej, Koscielnej, Poprzecznej, tacznej,
Budzynskiej, Topolowej i Willowej).

Przewaza niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Na
terenie tych miejscowosci brak zakladow produkcyjnych lub ustugowych istotnych dla
gospodarki wodno — sciekowej w gminie. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem
Zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

linie napowietrzne energetyczne,

linie napowietrzne telekomunikacyjne,
linie kablowe energetyczne,

linie kablowe telekomunikacyjne,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja deszczowa fragmentarycznie.

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

AN NI NI NN

6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgcy scieki ze
wsi Kobyla do istniejgcego juz czesciowo systemu kanalizacji sanitarnej miejscowosci, a
dalej do Raciborza. W skiad przedmiotowego systemu wchodzg kanaly grawitacyjne @0.15-
0.20m.

Scieki z poszczegélnych posesji odprowadzane beds kanatami grawitacyjnymi o
Srednicy @0.15 m, wigczanymi do sieci kanalizacyjnej przez studzienki, tréjniki lub nasady
rurowe. Tam gdzie grawitacyjne odprowadzanie sSciekbw z nieruchomosci nie bedzie
mozliwe, zabudowane zostang pompownie przydomowe z rurociggami ttocznymi @50, 63
mm.
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7 ROzZWIAZANIA MATERIALOWE

7.1 KANALY
Zaprojektowano kanaty sanitarne @0.15-0.20 m z nastepujacych rur :

A. Kanaly uktadane w wykopach:

v" Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, taczone na uszczelki, produkowane
zgodnie z normg PN-EN 295-1 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w
sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania, posiadajgce aprobate IBDIM do
stosowania w ciggach komunikacyjnych. Klase rur dobraé po wyborze
producenta.

v" Rury kanalizacyjne z PVC-U, o $ciankach litych, kielichowe, tgczone na uszczelki,
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), o
sztywnosci obwodowej SN8, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w
ciggach komunikacyjnych.

B. Kanaly uktadane bezwykopowo:

Rury kamionkowe, przeciskowe, glazurowane, tgczone na mufy, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 295-7 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do
przeciskania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Klase rur dobra¢ po wyborze producenta.

7.2 RUROCIAGI
Zaprojektowano rurociagi ttoczne @50-63mm z nastepujacych rur:

A. Rurociagi uktadane w wykopach
Zgrzewane czotowo rury lite z PE100/SDR17, wg PN-EN 12201-1,2,3:2004 Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czeséc¢ 1 : Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czes¢ 3 : Ksztaltk

B. Rurociggi uktadane bezwykopowo
Zgrzewane czotowo rury dwuwarstwowe z PE100/SDR17, w polipropylenowym (PP)
ptaszczu ochronnym, z wbudowang tasmg przewodowg, wg DIN EN 12201, DIN
8074/8075, DVGW GW 335 — A2

7.3 STUDZIENKI
Na kanatach zaprojektowano:

v’ Studzienki kanalizacyjne @1.20 m, zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Przewiduje sie wykonanie studzienek z
prefabrykatow zelbetowych =z betonu min. B-45, o nasigkliwosci max. 4%,
mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki gumowe. W studzienkach nalezy stosowac
wlazy wg PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig : zeliwne klasy D400, z zamkami — w pasach
drogowych, zeliwne z wypeltnieniem betonowym, klasy C250 — na podjazdach do posesiji
i klasy B125 — na terenach zielonych. Dna powinny byé wykonane tgcznie z kregami
dolnymi. W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych piyty pokrywowe
powinny by¢ posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Poza pasami drogowymi
pierscienie odcigzajgce nalezy stosowac¢ przy duzych nachyleniach terenu. Nalezy
zastosowaC stopnie zlazowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub zeliwne,
zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego.

v Studzienki kanalizacyjne @425mm, zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej, z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi
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PVC oraz wtazami zeliwnymi klasy B125 ze stozkami betonowymi i D400 z rurami
teleskopowymi PVC.

7.4 PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
Na terenach posesji, dla ktérych nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia

Sciekow bytowych, zabudowane zostang przydomowe przepompownie $ciekow. Lokalizacja
pompowni przydomowych pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

Przepompownie przydomowe zaprojektowano jako podziemne prefabrykowane zbiorniki

zelbetowe z pompami zatapialnymi z rozdrabniaczami.

NN

AN

Warunki wykonania pompowni przydomowych :

Pompownie dostarczane na budowe jako kompletne obiekty montowane fabrycznie.

Zbiorniki pompowni — zelbetowe, @80cm / H200cm, z betonu min. B45, z wiazami

zeliwnymi @60cm, klasy B (125kN), z zamkami.

Posadowienie pompowni — jak studzienek kanalizacyjnych @1.20m.

Pompy zatapialne z rozdrabniaczami (1 pompa w przepompowni), tgczona z instalacjg

ttoczng przez sprzegto.

W pompowni zainstalowany zawoér zwrotny kulowy i zasuwa odcinajgca z mozliwoscig

obstugi bez wchodzenia do przepompowni.

Mozliwos¢ ptukania instalacji ttocznej (np. przez dodatkowy zawoér hydrantowy @52mm).

Sterowanie pracg pomp automatycznie — poziomami $ciekéw w pompowni.

Skrzynka zasilajgco - sterownicza do zabudowy zewnetrznej z nastepujacym

podstawowym wyposazeniem :

* panel sterujacy

» zabezpieczenia (zwarciowe, przecigzeniowe, przeciwporazeniowe, wilgotnosciowe...)

e gniazdko serwisowe 230V

e gniazdo do podigczenia agregatu pradotworczego z przetgcznikiem recznym

* wylacznik gtéwny

» przetgcznik funkcyjny praca reczna / automatyczna

» krotki rozruch ( raz na dobe ) w przypadku ograniczonego naptywu $ciekow

e sygnalizacja : poziomu alarmowego sciekow, dla pompy : automatyczna / reczna
praca, zalaczenie, awaria, przekroczenia maksymalnego czasu pracy

Zasilanie pompowni — zgodnie z czescig elektryczng projektu..

WYTYCZNE WYKONAWSTWA

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy :

Sfinalizowaé¢ sprawy formalno — prawne w wymaganym zakresie , w szczegodlnosci
powiadomi¢ wiascicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzyska¢ zgode
na prowadzenie robét.

Opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach
drogowych.

Opracowac Plan BIOZ.

Wytyczyé oraz w sposob trwaly i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektéw.

OznaczyC w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
w czasie budowy.

Zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych.

Teren planowanych robot skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia
podziemnego

Wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i w razie rozbieznosci z projektem (kolizji) zleci¢ korekte projektowanych
rozwigzan. W szczegdlnosci dotyczy to tras przewodow wykonywanych bezwykopowo.
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v' Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac¢ i zapewni¢ organizacje ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem.

v" Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem projektowanych obiektéw prowadzi¢ zgodnie
z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Budowa projektowanych sieci wymaga zajecia czesci lub catej jezdni. W zwigzku z tym
konieczna jest taka organizacja robét, ktéra catodobowo zapewni dojscie i dojazd do posesji.

8.2 ROBOTY DROGOWE
Rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni drogowych w pasach projektowanych robaét.

Zgodnie z wydanymi warunkami odtworzenia nawierzchni drég gminnych (Decyzja Wojta
Gminy Kornowac Nr 72212/26/2009 z dnia 28.08.2009r.), pas wykopu na drogach
utwardzonych nawierzchnig asfaltowg (ulice: Lesna, Polna, Koscielna, Poprzeczna, tgczna,
Kuliga, Budziriska i Willowa) nalezy wykonac¢ z petng wymiang gruntu w wykopie, przyjmujac
konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. Na drogach utwardzonych tluczniem (ulice:
Brzozowa i Topolowa), po zasypaniu wykopu przy petnej wymianie gruntu, na calej
szerokosci drogi potozy¢ i uwatowac kliniec.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto nastepujace warstwy odtworzenia nawierzchni

bitumicznych dr6g gminnych:

v' warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm,

v" podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 7 cm,

v' podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego grubosci 20 cm,

v' warstwa odsaczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm.

Ponadto zalozono:

odbudowe naruszonych kraweznikow oraz wymiane uszkodzonych elementéw na nowe;

odtworzenie konstrukcji i nawierzchni zjazdow indywidualnych jak dla obcigzenia ruchem

KR1;

v' odtworzenie konstrukcji i nawierzchni istniejgcych chodnikéw na podsypce cementowo-
piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego (pospoiki).

Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ zgodnie z postanowieniami Decyzji Powiatowego
Zarzadu Drég w Raciborzu Nr L.dz. PZD-5540/zglo/25/09 z dnia 10.09.2009r.. Konstrukcje
jezdni wraz z podbudowa w pasie drogowym nr 3540S (ul. Gtéwna), odtworzy¢ na diugosci i
szerokosci prowadzonych robot. Warstwy podbudowy zagesci¢ do osiggniecia pierwotnego
modutu sprezystosci Ep=100 MPa. Nawierzchnie bitumiczng doprowadzi¢ do stanu
istniejacego (nie pogorszonego) przy spetnianiu warunkéw dla drég o ruchu kategorii KR4.
Natomiast warstwe Scieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni z asfaltobetonu o
grubosci 4 cm.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto nastepujace warstwy odtworzenia nawierzchni
bitumicznych drog powiatowych:
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm,
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 10 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego grubosci 20 cm,

v warstwa odsaczajgca z piasku grubosci minimum 10 cm

Rzedne posadowienia wlazéw urzadzen i studni zlokalizowanych w drogach gminnych i
powiatowych nalezy dostosowac do rzednej nawierzchni terenu.

AN

AANENEN

8.3 ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopow z planowanego pasa robot na terenach zielonych zdja¢ warstwe
humusu, a w pasach drogowych rozebrac¢ istniejgce nawierzchnie — zgodnie z decyzjg zarzadcy
drogi. Po zakonczeniu robét humus rozplantowac, a nawierzchnie drogowe odtworzyc.
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Wykopy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania.
Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o scianach umocnionych, z
czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Sciany wykopow liniowych zabezpieczaé¢
obudowami wykopéw, np. systemu Krings. Sciany wykopéw do przeciskéw zabezpieczaé
typowymi szalunkami systemowymi np. typu Krings z szyng prowadzacg narozng. Wielkos¢ i
typ szalunkow nalezy dostosowac do wymiarow wykopow.

Wykopy reczne wykonywac¢ na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposOb nie narazajacy na uszkodzenie systeméw
korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia powinny by¢
prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Stupy linii napowietrznych znajdujace sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac¢ przed przystgpieniem do wykopow, w
sposob podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopow na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie
rob6t ziemnych zachowaé szczegolng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie, powiadomi¢ wkasciwe stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
robotach technologicznych. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinien spowodowac
uszkodzeh wykonanych obiektow oraz izolacji. Obsypke reczng przewoddéw wykonywaé
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zageszczeniem kazdej warstwy, do uzyskania grubosci
obsypki przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalszg zasypke
wykopu wykonywaé piaskiem dowiezionym lub pospdtka (w pasach drogowych) lub z wykopu (na
terenach zielonych). Zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie, warstwami, z
zageszczeniem kazdej warstwy. W jezdniach i chodnikach grunt z wykopow powinien
zosta¢é w catosci wymieniony. Grunt w wykopach nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia IS = 1.02 w jezdniach i chodnikach oraz IS = 0.98 na pozostatym terenie.
Wyniki badan wspotczynnikéw zageszczenia przedtozy¢ administratorom drég.

Sposéb osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia zasypki musi uwzgledniac :

- stan techniczny obiektow kubaturowych w rejonie robat,
- spos6b fundamentowania obiektow jw.,
- odlegtos¢ obiektéw kubaturowych od wykopu.

Wszystkie rozwigzania przewidziane do zastosowania, wymagajg wczesniejszego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W poblizu drzew roboty wykonywaé w sposob nie narazajgcy na uszkodzenie systeméw
korzeniowych:

v' brzeg wykopu powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 3,0 m od osi drzewa
dla drzew o obwodzie co najmniej 100 cm, dla drzew o mniejszych srednicach odlegtos¢
nie powinna by¢ mniejsza od 2,0 m;

v"w obrebie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny by¢ wykonywane recznie;
wskazane stosowanie przeciskow lub dodatkowych podkopéw;

v' napotkane korzenie drzew w wykopie nalezy odstoni¢ i odcigé w ptaszczyznie
prostopadiej do osi korzenia a powstate rany zabezpieczy¢ jednym z atestowanych
preparatow;

v' prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie zmienity w sposob trwaty poziomu
gruntu wokot drzew;

v' pnie drzew na czas robét nalezy oszalowaé¢ deskami do wysokosci pierwszych galezi
wprowadzajgc pomiedzy pien i szalunek dystansujgce opaski stomiane;

v' korony drzew, w ich dolnych partiach, nalezy zabezpieczy¢ przez podwigzanie
narazonych na ztamanie galezi;

v/ trasy transportu materiatéw i ciezkiego sprzetu zaprojektowac tak aby nie narazaé gatezi
na uszkodzenie;

v' pojazdy robocze nalezy parkowa¢ poza rzutami koron drzew;
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v" w obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowa¢ materiatow.

Terminem optymalnym dla prowadzenia prac ziemnych jest okres spoczynku zimowego
roslin, czyli okres od poczatku listopada do miesigca marca. Jezeli jednak prace ziemne
prowadzone sg w okresie wegetacji roslin, nalezy zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia
ograniczajace straty wilgoci w glebie. Srodkiem doraznym moze by¢ okrycie ptaszczyzny
wykopu od strony drzewa warstwg torfu i juty lub matg stomiang. Zabezpieczenie na czas
dluzszy wymaga zastosowania specjalnych ekranéw z trwatym szalunkiem, zakotwionym w
podiozu, i wsadem utrzymywanym w stanie nalezytego uwilgocenia. Zabezpieczenie
dorazne wykonywane przez firme budowlang powinno by¢ nadzorowane przez branzowego
inspektora nadzoru. Zabezpieczenie trwale nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie o profilu
zieleniarskim.

8.4 ODWADNIANIE WYKOPOW

Odcinki przewodéw posadowione ponizej poziomu wod gruntowych nalezy wykonywac
w gruncie odwodnionym, po wczes$niejszym obnizeniu poziomu tych wéd. Przewiduje sie
nastepujace sposoby odwadniania wykopow :
V' ighofiltry @50 w obsypce, wptukiwane wzdtuz krawedzi wykopu do gtebokosci ~1,0 m
ponizej dna wykopu
v'drenaz liniowy z rur drenarskich karbowanych 100mm — PVC z filtrem z geowt6kniny,
uktadanych w dnie wykopu, w obsypce z piasku grubego
Przewidywany zakres odwadniania :

— odwadnianie wykopow liniowych igtofiltrami o di. 6m w obsypce, w rozstawie
podanym na profilu zapuszczanymi wzdtuz krawedzi wykopdw — tgcznie okoto 1135
szt. igtofiltréw i 1820 m rurociggéw odwadnianych.

— wykopy punktowe dla komoér przewiertowych, studzienek i wigczen poza
studzienkami (kanaly uktadane bezwykopowo) — przyjeto 8 igtofiltrow na 1 wykop:
sumaryczna liczba igtofiltréw n=9x8=72szt.

W poczatkowej fazie odwadniania (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5
m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpocza¢ od minimalnego wydatku pomp i
stopniowo zwieksza¢ wydajnos¢ tak, aby nie przekroczy¢é maksymalnej predkosci obnizania
poziomu wod gruntowych.

Zwraca sie uwage na nastepujace okolicznosci :

v/ warunki gruntowo — wodne sg bardzo zr6znicowane i rzeczywiste parametry odwadniania
moga sie rozni¢ od przewidywanych.

v' poziom woéd gruntowych podlega znacznym wahaniom, zaleznym od warunkéw
atmosferycznych. Budowa geologiczna i lokalizacja obszaréw nawodnionych wskazuja,
ze czes¢ wod gruntowych moze mie¢ charakter wod zawieszonych.

8.5 POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przewiduje sie nastepujace posadowienie przewoddéw uktadanych w wykopach :

v Kanaly — na podsypce piaskowej, dolna cze$é grubosci 10 cm, gbrna czesé — do kata
podparcia 120° (80.20m — 5cm), a wiec sumaryczna grubos¢ podsypki wyniesie 15 cm

— dla kanatow @0.20m.

v Rurociagi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

W miejscach wystepowania w podtozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych
przewiduje sie wzmocnienie poditoza warstwag pospotki stabilizowanej cementem (grubosé
warstwy 25 cm, 80 kg cementu na 1 m® pospoiki).

Na odcinkach przeciskanych przestrzen pomiedzy rurami i gruntem wypetni¢
bentonitem.

8.6 ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z :
v Instrukcjg i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych rur.
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Instrukcja i warunkami technicznymi producentéw zastosowanych studzienek.

Normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Normg PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych.

Normg PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -COBRTI INSTAL.

Zalecenia dotyczace warunkéw technicznych wykonania:

Posadowienie kanatoéw i rurociggdw — wg zalecen pkt "Posadowienie przewodow".
Szczegdblng uwage zwrdéci¢ na podbicie pachwin piaskiem. Po wyborze konkretnych rur
zalecenia dot. warunkow posadowienia nalezy zweryfikowa¢ pod katem wymagan
producenta rur.

Do potaczenia rur kamionkowych przeciskowych i kielichowych stosowac ksztattki
przejsciowe, a przy ich braku manszety reperacyjne do laczenia rur o zblizonych
Srednicach.

Do potaczenia rur PVC-U z rurami kamionkowymi stosowac uszczelki redukcyjne.
Wiaczenia kanatow @0.15m do kanatow ulicznych pomiedzy studzienkami wykonywac
za posrednictwem trojnikéw (kanaty z rur kielichowych) i nasad — siodet (kanaly z rur
przeciskowych).

Posadowienie studzienek — na podbudowie z betonu B10.

Kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0.50m) wykonywa¢ z rur
i ksztaltek takich jak przewody gtowne. Kaskady obetonowa¢ betonem min. B-20.
Wiaczenia przykanalikow do studzienek PVC powyzej kinet wykonywac przy uzyciu
ksztattek in situ.

Gory wlazéw w studzienkach pasowa € do poziomu jezdni lub terenu, na ktéryms g
zlokalizowane .

Korekty rzednych wtazéw dokonywac przy uzyciu pierscieni dystansowych.

W studzienkach zlokalizowanych w asach drogowych piyty pokrywowe posadowi¢ na
pierscieniach odcigzajacych. Pierscienie posadowi¢ na gruncie w taki sposob, zeby
powierzchnie wlazow byly zlicowane z powierzchnig jezdni, niezaleznie od spadkow
jezdni.

Na wejsciach kanatéw do studzienek stosowac tzw krééce dostudzienne.

taczniki w Scianach studzienek osadza¢ pod katem dostosowanym do spadkéw
kanatow.

W miejscach oznaczonych na mapie i profilach projektowane przewody ukfada¢ w

rurach ochronnych, wykonanych zgodnie z wytycznymi podanymi w dalszej czesci
opracowania.

8.7 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM
Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami

na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczone w nastepujacy sposob :

v

AN

Kable energetyczne telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych
PE, np systemu Arot @75 — 160 mm, z zachowaniem wymogu aby ich konce wystawaty
~1,0 m poza krawedzie wykopu. Konce rur nalezy zaslepi¢ piankg poliuretanowa,
natomiast na catej dlugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem.

W przebiegach rownolegtych nalezy zachowaé¢ bezpieczng odlegtos¢ poziomag i pionowg
od obiektow istniejacej infrastruktury.

Stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej
niz 2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do
wykopow, w sposob podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem.

Prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia.

Kanaty i wodociagi nalezy podstemplowaé na czas wykonywania rob6t w ich sasiedztwie
Skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i
instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Decyzje o ewentualnym przetozeniu istniejagcego uzbrojenia nalezy kazdorazowo
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podejmowac na budowie, po wykonaniu odkrywek.

Nie wyklucza sie konieczno$ci przetozenia innych odcinkéw uzbrojenia, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

8.8 ODBIOR ROBOT

W trakcie trwania rob6t przeprowadzaé odbiory czesciowe poszczegoéinych etapow robét, a na
zakonczenie odbidr koricowy w oparciu 0 specyfikacje techniczne, przytoczone normy i instrukcje
oraz zgodnie z :

1. Roboty ziemne :

v" PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v" PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2. Kanalizacja sanitarna :

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL.

Instrukcjami dostawcow materiatow i urzgdzen.

ANANENEN

<\

9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci

wszelkie prace wykonywac zgodnie z :

v Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 ,
poz. 401);

v" Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263).

10 ZAKRES RZECZOWY

10.1 SIEC GLOWNA

KANALY Z RUR PCV Dn KANALY Z RUR STUDZIENKI
Lp. ZLEWNIA 200x3000 SDR 34, SN8 KAMIONKOWYCH BETONOWE
[m] Dn [m] Dn @1.20m

ul. Gtéwnej z odbiorem
L1 sciekéw do Sist. 203 - - 3682 200 126

ul. Budzynskiej do
2. przepompowni istn. - - 781 200 23

ul. Lesnej z odbiorem

sciekow do Sist. 67 214 200 1916 200 0

4. | RAZEM 214 200 6 379 200 219
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10.2 ODCINKI SIECI £ ACZACE SIEC GEOWNA ZE
STUDZIENKAMI NA POSESJACH

Zlewnia ulicy Gléwnej z odbiorem $ciekdéw do studzienki istniejgcej Sistn.203

Lp. Sieci grawitacyjne Sieci cisnieniowe
Studzienki
[m] Dn @425 mm [m] Dz Pp [kpl]
1. 966 150 62 63
121 11
2. 71,5 200 451 50
Zlewnia ulicy Budzynskiej do przepompowni istniejgce;j
Lp. Sieci grawitacyjne Sieci cisnieniowe
Studzienki
[m] Dn @425 mm [m] Dz Pp [kpl]
1. 156 150 12 39 50 1
Zlewnia ulicy Lesnej z odbiorem Sciekdw do studzienki istniejgcej Sistn.67
Lp. Sieci grawitacyjne Sieci cisnieniowe
Studzienki
[m] Dn @425 mm [m] Dz Pp [kpl]
1. 230 160
39 81 50 2
2. 8 200
gdzie:

a. na odcinkach tgczacych sie¢ gtdwng ze studzienkami na posesjach zastosowano:
- rury PCV 160x6000, SDR 34, SN 8 o $r. nom. 150 mm,

- rury kamionkowe o $r. nom. 200 mm,
- rury PE 100, PN 10, SDR 17 o $r. zewn. 50 i 63 mm.

10.3 ZESTAWIENIE STUDZIENEK

Nr DN
LP. studni Kat (mm) Rzedna terenu Rz edna dna H (m)
1 S1 1200 275,50 273,45 2,05
2. kaskada 273,29
S2 Wg rys.1 1200 275,25 27171 3,54
3. Si3 wg rys.2 1200 275,00 271,22 3,78
4. Si4 4° 1200 274,50 271.06 3,44
5. S5 wg rys.3 1200 274,23 270,90 3,33
6. Si6 4° 1200 273,52 270,72 2,80
7. S7 1° 1200 273,15 270,54 2,61
8. kaskada 270,29
S8 Wg rys.4 1200 272,35 269,52 2,83
9. Kaskada 269,38
S9 Wg rys.5 1200 272,16 270.16 2,78
10. Sil0 4° 1200 272,38 269,09 3,29
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11. s11 Wg rys.6 1200 272,45 269,01 3,44
2.0 512 \'fvzs':;dg 1200 272,65 gsgzgi 3,82
13 513 \'fvzs':;dg 1200 272,65 gsg:gi 4,00
14. Sil4 1° 1200 272,90 268,50 4,40
15. S15 4° 1200 273,30 268,23 5,07
16. Sil6 16° 1200 273,34 268,03 5,31
17. Si17 5° 1200 273,00 267,94 5,06
18. S18 4° 1200 272,31 267,84 4,47
19. S19 2° 1200 269,20 266,70 2,50
20. Si20 6° 1200 267,00 264,50 2,50
21 Si2l 10° 1200 265,70 263,20 2,50
22. S22 9° 1200 264,00 261,50 2,50
23. S23 wg rys.10 1200 261,60 259,10 2,50
24. | s23A 1200 261,20 259,60 1,60
25. Si24 12° 1200 259,30 256,80 2,50
26. S25 5° 1200 258,20 255,40 2,80
27. Si26 5° 1200 255,80 253,30 2,50
28. Si27 1° 1200 253,50 251,00 2,50
29. S28 1° 1200 252,70 250,20 2,50
30. S29 wg rys.11 1200 250,20 247,72 2,48
31. S30 Vl\jgsrl;gfjlal 1200 250,20 2327338 2.50
32. Si31 20° 1200 249,90 247,70 2,00
33. Si32 20 1200 249,10 247,60 2,00
34. S33 1° 1200 247,55 245,55 2,00
35. Si34 4° 1200 246,30 244,30 2,00
36. Si35 11° 1200 244,20 242,20 2,00
37. S36 11° 1200 243,20 241,20 2,00
38. Si37 6° 1200 241,80 239,80 2,00
39. S38 9° 1200 240,40 238,40 2,00
40. Si39 15° 1200 238,40 236,40 2,00
41. S40 13° 1200 236,10 234,10 2,00
42. Si4l 9° 1200 234,00 232,00 2,00
43. Si42 8° 1200 232,70 230,70 2,00
44, kaskada 1200 231,20 229,20

S43 wg rys.12 228,91 3,86

227,34

45, s44 1200 240,10 238,10 2,00
46. Si45 5° 1200 238,65 236,65 2,00
47. S46 92° 1200 236,30 234,30 2,00
48. sa7 Vl\jgsrl;/z%% 1200 237,78 ;ggg? 373
49. si48 1200 235,90 233,90 2,00
50. S49 wg rys.34 1200 232,00 230,00 2,00
51. S50 91° 1200 230,20 228,30 2,00
52. S51 1200 235,00 233,00 2.00

Zadanie 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kobyla w gminie Kornowac




Dokumentacja Projektowa DP-2

stuzgca do opisu Przedmiotu Zamdwienia 16
53. Si52 g° 1200 233,60 231,60 2,00
54, Si53 14° 1200 233,10 231,10 2,00
55. S54 Vl\j;srl;gfjsag 1200 232,85 ggggi 3.24
56. Si55 11° 1200 232,46 229,51 2,95
57. S56 Vl\j;srl;gfjsaS 1200 232,00 338(23(2) 278
58. Si57 23° 1200 231,72 229,08 2,64
59. Si58 17° 1200 231,40 229,00 2,40
60. S59 wg rys.37 1200 231,10 228,72 2,38
61. Si60 5° 1200 230,70 228,60 2,10
62. Si61 22° 1200 230,50 228,39 2,11
63. S62 95° 1200 229,40 227,00 2,40
64. S63 wg rys.35 1200 229,25 226,96 2,29
65. S64 16° 1200 229,20 226,91 2,29
66. S65 wg rys.36 1200 229,60 226,85 2,75
67. Si66 59° 1200 229,50 226,77 2,73
68. S68 1200 237,60 235,60 2,00
69. Si69 2° 1200 233,00 231,00 2,00
70. Si70 kaskada 1200 232,21 gggg; 2,60
71. S71 1200 236,20 234,20 2,00
72. Si72 95° 1200 235,70 233,70 2,00
73. Si73 91° 1200 235,40 233,40 2,00
74. S74 91° 1200 234,60 232,60 2,00
75. Si75 11° 1200 231,00 228,77 2,23
76. S76 1200 239,30 237,30 2,00
77. Si77 15° 1200 237,00 235,00 2,00
78. S78 91° 1200 236,50 234,50 2,00
79. Si79 44° 1200 235,60 233,60 2,00
80. S80 1200 249,80 247,80 2,00
81. Sig1 g8° 1200 247,70 245,70 2,00
82. S82 ° 1200 244,90 242,90 2,00
83. Sig3 13° 1200 243,80 241,80 2,00
84. Si84 20° 1200 241,00 239,00 2,00
85. S85 8° 1200 240,07 238,07 2,00
86. Sig6 19° 1200 239,93 237,64 2,29
87. Sig7 18° 1200 240,09 237,55 2,54
88. Sig8 21° 1200 239,83 237,46 2,37
89. Si89 13° 1200 238,80 237,30 1,50
90. S90 18° 1200 239,00 237,21 1,79
91. S91 8° 1200 240,07 236,96 311
92. Si92 8° 1200 240,50 236,85 3,65
93. Sio3 11° 1200 240,20 236,74 3,46
94. Si94 7° 1200 240,00 236,69 3,31
95. S95 kaskada 1200 240,10 236,50 3,60
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wg rys.30 238,10
96. S96 wg rys.31 1200 239,80 236,36 3,44
97. Sio7 10° 1200 239,90 236,21 3,69
98. Sio8 7° 1200 240,12 236,12 4,00
99. Si99 wg rys.32 1200 239,70 235,92 3,78
100. Si100 3° 1200 239,10 235,77 3,33
101. S101 1200 238,60 235,67 2,93
102. Si102 1° 1200 238,20 235,50 2,70
103. S103 10° 1200 238,20 235,39 2,81
104. | sj104 20 1200 237,90 235,27 2,63
105. S105 1200 252,00 249,20 2,80
106. Si106 1200 252,95 248,95 2,00
107. S107 1200 249,70 247,70 2,00
108. Si108 2° 1200 248,70 246,70 2,00
109. S109 1° 1200 247,35 245,35 2,00
110. Si110 1° 1200 245,70 243,70 2,00
111. S111 20 1200 244,80 242,80 2,00
112. Si112 4° 1200 242,20 240,20 2,00
113. S113 1200 240,20 237,50 2,70
114. Si114 1200 240,00 237,37 2,63
115. S115 10° 1200 237,80 235,80 2,00
116. | sj116 3° 1200 236,00 233,85 2,15
117. S117 vlv(gsrz;aZ: 1200 233,34 ggéig 3.01
118. S118 1° 1200 232,00 229,33 2,67
119. S119 wg rys.25 1200 233,30 229,19 4,11
120. S120 Vl\jgsrl;zfjlz 1200 231,55 ggggg 257
121. S121 1200 258,00 256,00 2,00
122. Si122 5° 1200 255,80 253,80 2,00
123. S123 5° 1200 254,00 252,00 2,00
124, Si124 g° 1200 251,10 249,10 2,00
125. S125 3° 1200 248,50 246,30 2,20
126. Si126 1200 245,10 243,10 2,00
127. S127 45° 1200 240,50 238,50 2,00
128. Si128 20° 1200 238,20 236,20 2,00
129. S129 1° 1200 236,50 234,50 2,00
130. Si130 1° 1200 235,00 233,00 2,00
131. S131 wg rys.28 1200 232,80 230,50 2,30
132. S132 wg rys.27 1200 232,35 230,43 1,91
133. S133 kazl;%da 1200 232,60 ggggg 3,02
134. S134 1200 232,20 230,70 1,60
135. | sj135 wg rys.29 1200 233,40 230,61 2,79
136. S136 1200 274,20 271,70 2,50
137. Si137 1° 1200 274,10 271,50 2,60
138. S138 ° 1200 274,10 271,23 2,87
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139. Si139 6° 1200 271,50 269,50 2,00
140. S140 2° 1200 268,50 266,50 2,00
141. Si141 2° 1200 266,00 264,00 2,00
142. S142 wg rys.14 1200 263,00 261,00 2,00
143. Si143 8° 1200 260,50 258,50 2,00
144, S144 Vl\jgsrl;zfjlz; 1200 258,25 522 Sg 335
145. S145 VL(gsrl;gfjlaS 1200 257,85 ggig? 3.18
146. S146 wg rys.16 1200 254,50 252,50 2,00
147. S147 wg rys.17 1200 252,20 250,20 2,00
148. Si148 1200 250,70 248,70 2,00
149. S149 ° 1200 244,60 242,60 2,00
150. | Sij150 ° 1200 240,50 238,50 2,00
151. S151 0 1200 237,00 235,00 2,00
152. S152 1200 257,00 255,60 1,40
153. Si153 10° 1200 256,50 255,10 1,40
154, S154 1200 263,90 261,90 2,00
155. Si155 84° 1200 262,00 260,00 2,00
156. S156 1200 255,50 253,50 2,00
157. Si157 67° 1200 255,00 253,00 2,00
158. Si158 63° 1200 253,50 251,50 2,00
159. S159 wg rys.13 1200 274,09 272,09 2,00
160. S160 1° 1200 273,60 271,60 2,00
161. S161 70° 1200 272,70 270,70 2,00
162. S162 1200 271,20 269,20 2,00
163. Si163 6° 1200 270,30 268,30 2,00
164. Si164 3° 1200 269,40 267,40 2,00
165. S165 2° 1200 268,30 266,30 2,00
166. Si166 1200 267,20 265,20 2,00
167. S167 wg rys.20 1200 265,60 263,50 2,00
168. Si168 7° 1200 263,80 261,80 2,00
169. | sj168a 1200 262,80 260,80 2,00
170. S169 4° 1200 261,60 259,60 2,00
171. Si170 15° 1200 261,00 259,00 2,00
172. S171 7° 1200 257,20 255,20 2,00
173. S172 Vl/(glsrl;gszal 1200 253,15 322% 258
174. Si173 19° 1200 252,00 250,00 2,00
175. S174 4° 1200 250,00 247,28 2,72
176. Si175 5° 1200 247,60 245,80 2,00
177. Si176 26° 1200 245,60 243,60 2,00
178. Si177 1200 253,00 250,62 2,38
179. Si178 1200 254,30 252,30 2,00
180. S179 1200 247,20 245,20 2,00
181. S180 wg rys.22 1200 246,80 244,80 2,00
182. | si181 19° 1200 246,80 244,74 2.06
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183. Si182 4° 1200 246,00 244,00 2,00
184. Si183 wg rys.23 1200 245,00 243,00 2,00
185. S184 g° 1200 243,60 241,60 2,00
186. Si185 1° 1200 241,80 239,80 2,00
187. S186 2° 1200 238,60 236,60 2,00
188. Si187 20 1200 237,00 235,00 2,00
1809. S188 1200 234,30 232,30 2,00
190. Si189 3° 1200 232,20 230,20 2,00
191. S190 70° 1200 229,90 227,90 2,00
192. | sj191 1200 227,80 225,80 2,00
193. S192 1° 1200 225,20 223,20 2,00
194. Si193 1200 223,10 221,10 2,00
195. S194 wg rys.24 1200 221,00 218,43 2,57
196. S195 61° 1200 219,90 216,86 3,04
197. S196 1200 218,90 216,75 2,15
198. | sS196a 1200 218,16 216,50 1,66
199. S197 85° 1200 218,00 216,43 1,57
200. S198 72° 1200 217,70 216,26 1,44
201. S199 1200 217,70 216,25 1,45
202. S200 1200 248,20 246,20 2,00
203. S201 1200 230,80 227,25 3,55
204. Si202 g° 1200 229,50 227,19 2,31
205. S204 72° 1200 228,70 227,70 1,00
206. Si205 15° 1200 229,60 227,58 2,02
207. Si207 1200 272,38 270,38 2,00
208. Si208 10° 1200 272,30 270,30 2,00
209. Si209 1200 271,65 269,65 2,00
210. Si210 1200 272,45 270,45 2,00
211. | si211 1200 272,48 270,42 2,06
212. S212 1200 252,50 250,50 2,00
213. | Si212a 1200 252,30 250,30 2,00
214. Si213 30° 1200 250,65 248,65 2,00
215. Si214 76° 1200 269,45 267,45 2,00
216. | si215 57° 1200 264,00 262,06 1,94
217. Si216 52° 1200 232,35 230,67 1,68
218. Si217 77° 1200 229,45 229,45 2,00
219. Si218 68° 1200 229,75 229,39 2,36

Ogotem :

219 studzienek sieciowych @ 1200 bet.
172 studzienki na posesji @ 425 PVC

14 przepompowni przydomowych

2 studzienki istniejace ( tylko wigczenie )
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