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Posadowienie

wiazow przy duzych nachyleniach terenu

Od RGN

OBJASNIENIA:

WEAZ ZELIWNY #60cm KLASY D
PLYTA POKRYWOWA 1830/625

PIERSCIEN ODCIAZAJACY 1830/1530

KREGI BETONOWE EU—K 1200/1000, EU—-K 1200/500, EU-K 1200/250
STUDNIA EU—-S 1200/1200 LUB EU-S 1200/930

STOPNIE ZKAZOWE ZELIWNE

Wykonawca KONSORCJUM FIRM:

Przedsiﬁbiorstwo Ustugowe "Borbud" Sp. z 0.0. Biuro Projektéw "Profim" s.c.
7-400 Racibérz, ul. Wodna 21 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

Skala rys. Imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
1:25 Projektant: mgr inz. Bozena Zurek 353/94/0Op

Data

10.2009 r. | Sprawdzit: mgr inz. Marek Dabrowski 75/76/0p

zadanie9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kobyla w gminie Kornowac

Zamawiajacy Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
"Gérna Odra" Sp. z o.0.
47-450 Roszkéw, ul. Kolejowa 2/1

Tytul rysunku
STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM @1.20 m
Nr projektu Stadium Branza Nr rysunku
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