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1 PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu przeprowadzenia
remontu istniejgcego zbiornika wody dla zapewnienia niezawodnosci dziatania.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania, objete zostaly zagadnienia, zwigzane z remontem
istniejgcego zbiornika magazynowego wody pitne;j.

1.3 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
— mape zasadniczg w skali 1:500;
—  przepisy, normy, opracowania branzowe;
— inwentaryzacja obiektu i terenu sgsiadujacego.

2 CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH

2.1 LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji, w zakresie objetym niniejszym projektem, prowadzona bedzie na
terenie dz. nr 292/46, zlokalizowanej przy ul. Pamigtki 25B w Pogrzebieniu i stanowigce;j
wlasnos¢ Gminy Kornowac.

Remontowany zbiornik znajduje sie w poblizu drogi powiatowej (ul. Pamigtki) i jest
zabudowany poza pasem drogowym. Dojazd do zbiornika istniejacg drogg wewnetrzng,
poprzez teren szkoty w Pogrzebieniu.

2.2 OPIS TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej, w miejscu prowadzenia prac, znajdujg sie:
- wezet hydroforowy, zabudowany w budynku pompowni,
- zbiornik buforowy wody pitnej.

Budynek pompowni jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej.
Budynek pompowni przylega do zbiornika zelbetowego na wode pitng pojemnosci 200 m®.
Zbiornik stanowigcy rezerwe wody dla Gminy Kornowac umiejscowiony jest w czesciowym
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zagtebieniu i obsypany nasypem ziemny. Teren, przynalezny do pompowni jest ogrodzony
i porosty trawa.

Na terenie dziatki nie wystepuje uzbrojenie podziemne inne, poza infrastrukturg
niezbedng do zasilania urzgdzeh zabudowanych w pompowni. Przez dziatke przechodzg
rury wodociggowe zasilajgce zbiornik z wodociggu magistralnego doprowadzajgcego wode
z Raciborza oraz doprowadzajgce wode z pompowni do gminnej sieci wodociggowe].

2.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej zbiornik nie jest w petni uzytkowany. Stwierdzono z niego duze
wycieki wody. Stad dalsza eksploatacja zbiornika jest uwarunkowana przeprowadzeniem
jego uszczelnienia.

Jednoczesnie zbiornik jest niezbedny w systemie wodociggowym gminy, gdyz stanowi
jedyne zrodto wody w przypadku awarii na doptywie wody z systemu wodociggowego
Raciborza.

Wymiary wewnetrzne zbiornika:

- dlugosé - 11,8 m
- szerokos¢ - 58m
- wysokosc¢ - 3,76 m.

3 REMONT ZBIORNIKA

Przygotowanie zbiornika

W pierwszej kolejnosci nalezy oczysci¢ podtoze z luznych i skorodowanych
fragmentow betonu, oraz usung¢ rdze z pretow stalowych. Najlepiej do tego celu uzyé
piaskowania lub hydromonitoringu. Oczyszczone podioze powinno gwarantowa¢ dobrg
przyczepnosc¢ dla zapraw naprawczych min. 1,5 MPa.

Na oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy natozy¢ dwie warstwy preparatu Maxrest
Passive, ktory tworzy warstwe tlenkow trwale odcinajgc stal od powietrza i korozji.

Kolejnym etapem bedzie odtworzenie warstwy otuliny zbrojenia i innych ubytkow,
gtebszych niz 5mm. Do tego celu nalezy zastosowaé materiat Maxrite-HT. Materiat ten
posiada inhibitory antykorozyjne, widkna wzmacniajgce, oraz mozliwos¢ uktadania
w warstwach do 100mm w jednym cyklu. Wysoka tiksotropowosS¢ mieszanki pozwala
aplikowac jg réwniez na sufity bez wiekszych strat. Produkt ten bedzie uktadany recznie, lub
maszynowo. Przed aplikacjg nalezy zagruntowac¢ podioze zaczynem cementowym, z tego
samego materiatu przygotowanym zgodnie z opisem z karty technicznej. Dzieki zawarciu
inhibitoréw antykorozyjnych dodatkowo chroni prety zbrojeniowe w betonie.

Jezeli wystepujg elementy, ktore nalezy jedynie wyrownac w zakresie do 5mm, do tego
celu nalezy zastosowa¢ produkt Concreseal Plastering. Jest to rodzaj szpachlowki
cementowej, do naprawy i wyréwnywania powierzchni betonowych.
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Zabezpieczenie naprawionych powierzchni betonowych

Do zabezpieczenia powierzchni betonowej nalezy zastosowa¢ material Maxseal-Flex,
ktory jest elastyczng powlokg cementowa, zdolng mostkowacé zarysowania konstrukciji.
Materiat ten tworzy cigglg elastyczng powtoke zabezpieczajgcg powierzchnie przed woda.

MAXSEAL FLEX jest produktem dwuskifadnikowym na bazie cementu, odpowiednio
dobranych wypetniaczy oraz zywicy syntetycznej. Stuzy do wykonywania elastycznych
powlok o wtasciwosciach uszczelniajgcych, wodoodpornych | ochronnych. Dostosowany do
aplikacji na powierzchnie betonowe, murowane i tynki.

Zalety produktu:

- powloka elastyczna o wtasciwosciach wodoszczelnych i wodoodpornych;
- zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacja;

- pozwala na ,oddychanie” podioza;

- duza trwatos¢ i tatwos¢ wykonania;

- zabezpiecza przed parciem bezposrednim i ujemnym (odrywanie) wody;
- mozliwos¢ stosowania na powierzchniach wilgotnych;

- odpornos¢ na staty kontakt ze sciekami lub woda;

- elastycznos¢ powtoki, pozwalajgca na mostkowanie zarysowan konstrukcji
wynikajgcych z jej pracy;

- odporno$¢ na promienie UV.

Uszczelniony zbiornik moze zosta¢ uruchomiony po minimum 7 dniach od
przeprowadzenia prac.

Proponowane w opisie substancje do naprawy zbiornika sg produkcji firmy Drizoro
dostarczane sg przez Drizoro-Poland Przedsigbiorstwo ,Carmen” Sp. z o0.0., 85-738
Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14. Do prac remontowych i uszczelnienia zbiornika mozna
zastosowac rownowazne preparaty innych firm.

4 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

4.1 WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegolnie nalezy przestrzega¢
wymagania zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;
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— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
Z pOzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,
poz. 288;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
Z wymaganiami ustalonymi w Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

4.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszgcych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (montazowy);

— zapewnic statg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego;

— wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach w zbiorniku nalezy przeszkoli¢
w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznac
z ryzykiem zawodowym dla zadania - w czasie instruktazu nalezy poinformowac
pracownikéw o:

« celu i zakresie pracy

* sposobie przygotowania miejsca pracy

« kolejnosci wykonywania czynnosci

* rodzaju zagrozen i mozliwosci ich wystgpienia

» zastosowanych srodkach zabezpieczajgcych

« sposobach sygnalizacji miedzy pracujgcymi a ubezpieczajgcymi
« objawach ewentualnego zatrucia (braku tlenu)

* sposobach i drogach ewakuaciji;

— zapewni¢ zastosowanie maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu pomochiczego
sprawnych technicznie oraz posiadajgcych wymagane certyfikaty;

— zapewni¢ aby osoby obstugujgce maszyny, urzgdzenia i narzedzia j.w. posiadaty
niezbedne uprawnienia i badania lekarskie;

— pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny oraz
zapoznac ich z zasadami jego stosowania,;

— roboty prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie - nalezy przewidzie¢ i zadbac
o srodki zapewniajgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w przypadku wystgpienia takiej potrzeby - podstawowym
sprzetem ochronnym podczas pracy w zbiorniku sg szelki bezpieczehstwa potgczone
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zlinkg bezpieczenstwa, stuzgcg do ewakuacji i komunikowania sie z o0soba
asekurujgca

— zbiornik nalezy opr6zni¢ i wstepnie oczysci¢ przez przemycie oraz przedmuchac
powietrzem - zbiornik musi by¢ w kohcowej fazie czyszczenia przewietrzany
powietrzem tak dtugo, az analiza potwierdzi wystarczajgcg zawartosc tlenu oraz brak
zagrozenia toksycznego - prébki do analizy powinny by¢ pobierane bez wchodzenia do
srodka zbiornika; prawidlowe okreslenie skladu atmosfery wymaga pobierania probek
nie tylko przy samych wiazach, ale co najmniej w trzech pfaszczyznach: gornej,
srodkowej i dolnej - nalezy zwraca¢ uwage na tzw. ,martwe przestrzenie”, gdzie skiad
atmosfery moze odbiega¢ od wynikéw pobranych w innych miejscach - analizy te
powinny by¢ przeprowadzone bezposrednio przed rozpoczeciem pracy, nie wczesniej
jednak niz na godzine przed zamierzonym wejsciem do zbiornika - zezwolenie na
prace w zbiornikach moze by¢ udzielone tylko wtedy, jezeli zawarto$¢ tlenu miesci sie
w granicach od 18 do 22,5% objetosci;

— podczas prac w zbiorniku wolno uzywac¢ narzedzi i lamp zasilanych prgdem o napieciu
24V,

— odigczy¢ doptyw wody do zbiornika,

- temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie r6zni¢ od temperatury otoczenia
wiecej niz 5 stopni C;

— wchodzacy do zbiornika pracownik musi by¢ ubezpieczany z zewnatrz przez co
najmniej jednego pracownika, ktory powinien przez caty czas obserwowac pracujgcego
i ubezpiecza¢ go - asekuracja polega na statym trzymaniu w rekach lekko napietej linki
bezpieczenstwa, ktorej jeden koniec przymocowany jest do szelek pracujgcego. Linka
ta moze réwniez stuzy¢ do porozumiewania sie pracujgcego z ubezpieczajgcym
(wczesniej ustali¢ sposoby komunikowania sie);

— nawypadek, gdyby dla udzielenia pomocy pracujgcemu trzeba byto wejs¢ do zbiornika,
na stanowisku pracy asekurujgcego powinien znajdowac sie drugi komplet sprzetu
ochrony drég oddechowych oraz szelki bezpieczehstwa wraz z linkg ratownicza;

- przyjmuje sie zasade, ze we wnetrzu zbiornika prace wykonuje jeden robotnik, ktéry
powinien by¢ zmieniany co 30 minut;

— jezeli warunki wymagajg, zeby we wnetrzu zbiornika pracowato réwnoczesnie kilku
robotnikbw nalezy zapewni¢ im ubezpieczenie i warunki szybkiej ewakuacji - nie
powinno sie jednak réwnoczesnie kierowa¢ do pracy wewnatrz zbiornika wiecej niz
trzech pracownikéw. 21. Kazdy pracujgcy w zbiorniku powinien byé asekurowany przez
jednego ubezpieczajgcego

— przy spawaniu gazowym nalezy ,zapali¢” palnik na zewnatrz zbiornika — butle
ustawiane sg réwniez na zewnatrz;

- przy spawaniu tukiem elektrycznym nalezy uzywac¢ przewodow z prawidtowg
i nieuszkodzong izolacja.

Postepowanie w sytuacjach zagrozenia - przy utracie przytomnosci pracownika

wewnatrz zbiornika nalezy:

* przeprowadzi¢ jego ewakuacje z wnetrza zbiornika przy uzyciu linki bezpieczenstwa,
bez wchodzenia do srodka
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« udzieli¢ pierwszej pomocy i przekazac¢ poszkodowanego w rece lekarza.

Zabrania sie:

- zatrudniania do pracy w zbiorniku pracownikbw mitodocianych, stazystow
i praktykantow,

- stosowania do nawiewu mechanicznego czystego tlenu, gdyz fatwo mozna
spowodowac zapton,

- wykonywania bez ochron drég oddechowych jakichkolwiek prac w zbiorniku jesli
stezenie tlenu jest nizsze niz 18% objetosci.

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste czionkéw Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).




