SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru warstwy oalszapcej w ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciagu drogi powiatowej nr 3545S ul. Kolonia w miejscowsci Kornowac

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia roboét przy wykonywaniu warstwy
odsiczapcej i obejmug:
— warstwe odsiczapca z piasku wykonywan i zag:szczag mechanicznie na calej

szerokdci koryta, grub&¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okre&slenia podstawowe w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i OST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
2. Materiaty
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwigczapcej wedtug zasad niniejszej

SST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstvodsiczapca i podsypk musi spetnié nastpujace warunki:

a. Wodoprzepuszczaldé — wartg¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadob K;0>8 m /
dolx okreslona wg PN-B-04492.

b. mozliwos¢ uzyskania wskaika zagszczalnéci 1.=100 wg normalnej proby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c. wskanik roznoziarnistéci U=ds001>3,0 wg PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d. wskaznik nie przenikania drobnych gztek gruntu do podbudowy U=8dss>5.

3. Sprzet

réwniarka do rogcielania piasku w wykonywanej warstwie,

— walec drogowy lub inny spez do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego

wspotczynnika zagszczenia.

4. Transport
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Uzyte srodki transportu powinny zabezpieézgrzewaony piasek przed wyschggiem,
wptywami atmosferycznymi i segregacj

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Ogolne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Zakres wykonywanych robot

Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykamawbot opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej SST.

Roboty przygotowawcze

Podiae gruntowe warstwy odszapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami
SST D 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@”.

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonarsptwy.

Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy @gdgapcej powinien by rozktadany w warstwie o
jednakowej grub&ci przy wyciu rowniarki na catej szeroko jezdni i chodnikéw.
Rozlazona warstwa powinna niietaka gruba¢, aby ostateczna grufo warstwy po
zag:szczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa powinna dyoztazona w
sposOb zapewnigy oskagniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Zagszczenie warstwy odszapce).

Natychmiast po kiacowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo, od dolnej do gérnej kragzi
warstwy. Jakiekolwiek nierowrsoi lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa daitoe lub usurtie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa powinnadgag:szczona zagszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej SST).

Wilgotnas¢ zag:szczonego piasku powinna dyodwna wilgotndci optymalnej zgodnie z
PN-B-04481. Jeeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powirzesta osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. zé# wilgotnas¢ piasku jest risza od optymalnej, piasek
powinien by zwilzony wody i rownomiernie wymieszany.

Wilgotnas¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna #ai¢ sig od optymalnej o wicej niz +2
%.

Utrzymanie warstwy oglszapce.

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed uweniem nasfpnej warstwy powinna gy
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zolbxaany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynwikétmosferycznych. Koszty tych
napraw § objcte cem jednostkow 1 nf warstwy. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy okagia Wykonawe robot.

6. Kontrola jako sci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i
dostarczaich kopie Inspektorowi Nadzoru.

Badania przed przygieniem do robét
Badania te powinny obejmowasprawdzenie wszystkich witasiwd piasku podanych w
punkcie 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robot podano w tabeli:

Czestotliwosé¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

Lp. | Wyszczegolnienie bada badan na dziennej podbu_dowy (rT_12)
) | przypadajaca na jedno
dziatce roboczej .
badanie

1. | Grubg¢ warstwy
2. | Uziarnienie piasku
3. | Wilgotnai¢ piasku 2 600
4. | Zag:;szczenie warstwy

Badanie dostaw kruszywa
Wykonawca powinien prowadzibadania wiasn@i kruszywa podane w tabeli. Probki
nalezy pobiera losowo.

Badanie zagzczenia

Zageszczenie nalg sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
Wybrrt:l%nych losowo na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mv jednym punkcie na
600 nf.

Badanie wilgotrigi kruszywa

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy +2 %.

Wilgotnas¢ kruszywa nalgy bad@ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazdtej
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 mwarstwy.

Grubéc warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po zagzczeniu, co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach nad@j dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nf warstwy.

Cechy geometryczne warstwy

a. Rownai¢
Nieréwnaici podiwzne warstwy naley mierzye 4 metrow tata, co 20 m. Nierowni
poprzeczne naky mierzy tata, co najmniej 10 razy na 1 km.

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy, co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktgidwnych tukow poziomych: na
pocatku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poeatku, w srodku i na kacu
kazdego tuku kotowego.

c. Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach.
R&znice pom¢dzy rzdnymi zmierzonymi i zalonymi nie powinny przekraczarl cm
i—2cm.
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d. Szerokaéc¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékavarstwy
nie mae r@ni¢ sie¢ od szerokéci zatazonej o wecej niz +10 cm i —5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 fnulozonej i zagszczonej warstwy odszapce] i
podsypkowej.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbior zagszczonej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajgcych zakryciu i powinien hyprzeprowadzony w czasie ustigviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniacpasibot.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

— o0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— transport materiatdw do wykonania robdét,

— sytuacyjno — wysokiziowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

— rozcielenie i zagszczenie warstwy,

— utrzymanie wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i bada

10.Przepisy zwhpzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogoWedziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyni&g badania.

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeilgotnaci.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ndh@alo nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wske wodoprzepuszczaléd.
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