SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
, D01.03.02
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycgce wykonania i odbioru rozbiérki elementow
drog i ulic w zwazku z realizagj zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciagu drogi powiatowej nr 3545S ul. Kolonia w miejscowsci Kornowac

1.2. Zakres stosowania

SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oklych SST
Roboty rozbidrkowe obejmaij

— frezowanie nawierzchni bitumicznej nglgbkas¢ 4 — 7 cm,

— rozebranie nawierzchni z masy mineralno — bitumeggrubdgci 4+7 cm (przy uyciu
miota pneumatycznego),

— rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregdpwys. 6 cm, 10 cm i 18 cm (bez
odwozu, ztaenie na poboczu),

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grdi®+8 cm (bez odwozu, zienie na
poboczu),

— rozebranie obrzg betonowych 6*20 cm i 8*30 cm (bez odzysku z odarmazna miejsce
sktadowania i utylizagjgruzu),

— rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35*35*5 t®50*50*7 cm (bez odzysku z
odwozem na miejsce skladowania i utylizagjuzu),

— rozbidrke kraweznikow betonowych 15*30 cm (bez odzysku z odwozemnmajsce
sktadowania i utylizagjgruzu),

— rozebranie taw pod krawniki z betonu z odwozem gruzu na miejsce skladoavani
utylizacj,

— przechowywanie materiatbw pochadych 2z rozbiorek d&dacych wilasnécia
Zamawiajcego przez okres oboyzlywania umowy,

— przechowywanie destruktu asfaltowego z frezowan@wi@rzchni bitumicznych
stanowiacego wilasné&é Zamawiajcego, do czasu ponownego wbudowania w
nawierzchng, przez okres obowkywania umowy.

Uwaga: materiaty rozbiorkowe, zdatne do odzysku stanomtasna¢ Zamawiajcego i
odtransportowane ¢bda na odpowiednie skladowiska przy zachowaniu przepis
odnanie ochronysrodowiska.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z obowkujacymi odpowiednimi nhormami
i OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

12



2. Materiaty

Nie wyskpuja.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

Roboty zwjzane z rozbiérk elementow drogi déla wykonywane mechanicznie ¢aznie.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

— frezarki do nawierzchni,

- sprzarka powietrzna przewzoa — spalinowa 4-5 #fmin.,

- tadowarki,

— samochody eizarowe,

Do wykonania frezowania istniepj nawierzchni bitumicznej nate stosowa frezarki
drogowe umaliwiajace frezowanie na zimno na oki@na giebokas¢ z doktadnécia do 5
mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanwrafki musz by¢ wyposaone w
system odpylania. Wykonawca peouwy¢ tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru. Do uzyskania akceptacji sgitz wykonawca powinien przedstawidane
techniczne frezarek.

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robot podano w OST ,Wyunaig ogolne”.

Zakres wykonywanych robot

Wyznaczenie elementéw drogi przeznaczonychodbiorki naley wykona na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie duygn

Odcinki wykonywanych robét natg oznakowdé zgodnie z ,Szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadzen bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogasthhowace zaczniki nr 1-4 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. nr 220, poz. 2181)
Rozbiork kraweznikdéw, obrzey, chodnikow, nawierzchni z piyt betonowych i kastk
betonowej naley wykon& recznie.

Rozbidrlke nawierzchni z ptytzelbetowych pelnych natg wykona przy zastosowaniu
zurawia samochodowego.

Rozbidrle nawierzchni bitumicznej natg wykona przez frezowanie.

Rozbiérke nawierzchni bitumicznej, nie nadegj st do frezowania naly wykona
miotem wyburzeniowym pneumatycznym. Materiat uzyskaz rozbiorki warstwy
bitumicznej nie powinien kiy mieszany w trakcie wykonywanych robét, transpoirtu
skltadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

Wszystkie naprawiane miejsca, po rozbidrce nawferzbitumicznej i przygotowaniu do
utozenia mieszanki asfaltowej, powinnydgaasfaltowane na zakczenie dnia roboczego.
Rozbiorlke nawierzchni  betonowej nalg¢ wykona& miotem  wyburzeniowym
pneumatycznym.
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6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Kontroli podlega sposob wykonania roboét rozbiorkotwy prawidtowdé transportu i
skladowania materiatdw uzyskanych podczas rozhiorki

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— dla poszczegéinych warstw nawierzchni chodnikéezidji — n,

— dla kraweznikéw i obrzery — m,

— dla przechowywania materiatow pochadygch z rozbiorek i destruktu asfaltowego —t,
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidér robot
Ogolne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuije:

— wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbirek

— oznakowanie robat,

— rozebranie poszczegodlnych asortymentow,

— zaladunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko,

— utylizac gruzu,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10.Przepisy zwhzane i standardy
.Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygwatdrogowych oraz usdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania dragach” stanovdice

zahkczniki nr 1-4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. nr 220,
poz. 2181)
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