SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. Wstep

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru koryta gruntowego wraz z p@iianiem i zagszczeniem podi@a w
ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3545S ul. Kolonia w miejscowsci Kornowac

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyqg@gowadzenia robét przy wykonywaniu koryta

gruntowego pod nawierzchni obejmug:

— mechaniczne wykonanie korytaggbkasci 20+35 cm,

— profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane
mechanicznie,

— profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane
recznie,

Okrdglenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i OST ,Wymagania ogolne”.

Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty

Nie wystpuja.

Sprzet

Sprzt mechaniczny, ktory me by stosowany do wykonania, profilowania i zagczania
koryta ziemnego pod nawierzchni

— spycharka gsienicowa,

— rowniarka samojezdna,

— walec wibracyjny samojezdny.

Transport

Nie wystpuje

Wykonanie robot
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Ogolne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Zakres wykonywanych robo6t

Zasady ogolne

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta dopiero po zakaeniu i odebraniu
robét zwihzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalazadzen podziemnych
w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta bezpednio przed rozpogziem
robét zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze przysipienie do
wykonania koryta i wykonywanie tych robo6t z wyprzediem jest mdiwe wytacznie za
zgody Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aterysznych.

W wykonanym korycie nie m® odbywa si¢ ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Do wykonania koryta nahy stosowa rowniarke lub spychark uniwersala.

Odspojony grunt naky odwiez¢ na skladowisko wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zagszczenie podita w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.3.15.2.4.

Profilowanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuraé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaenPo
oczyszczeniu powierzchni podin, ktére ma by profilowane nalgy sprawdzé, czy
istniefgce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychkdaych
podiaza. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniendwyzsze
niz projektowane radne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinierulgiinic podiaze na gtbokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgeujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokeéciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartai wskanika zagszczenia, okigonego w tablicy p.
5.2.4.

Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padigego
powierzchn¢ nalezy dogzsci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego. Do
profilowania podiga stosowé réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych.

Zagszczenie podia

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierébwlci powstate przy zagzczeniu powinny kynaprawione
przez Wykonawe w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podim naley kontrolowa& wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda IllubWskaznik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalrwartas¢ wskanika zagszczenia podano w
tablicy p. 5.2.5.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i grzonego podia
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia I
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Minimalna warto §¢ I

Strefa korpusu Ruch cigzki i Ruch mniejszy
bardzo ciezki od cigzkiego
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Na drogach lokalnych oraz chodnikach wpsfe ruch mniejszy od gikiego.

Jezeli po wykonaniu robot zwieanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do ukiladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozteenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez ékspra Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do ukladania podbudowy nateodczekéd do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualheei avykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na witasny koszt.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania kontrolne w
zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakaosci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i padto

6.2.1. Zagszczenie podim
Zageszczenie podima naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.

6.2.2. Cechy geometryczne
a. Rownai¢

Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podim naley mierzy¢ fata co 20 m w
kierunku podhanym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy
na 1 km . Nierowngci nie mog przekracz&2 cm .

b. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy, co najmniej
10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktgidwnych tukéw poziomych: na
pocatku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poetku, w srodku i na kacu
kazdego tuku kotowego.

c. Giebokas¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne dna naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Rénice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza+l cmi—2cm.

d. Uksztattowanie osi koryta
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Uksztaltowanie osi koryta natg sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadmniejco 100 m. @ w planie nie
moze by przesungta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 3 cm.

e. Szerokac¢ koryta
Szerokdc¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdkoryta nie
maoze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i —5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 fmwykonanego koryta oraz profilowania i zagczania
podiaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbior koryta dokonywany jest na zasadach odbiobdtr zanikajcych i ulegajicych zakryciu

I powinien by przeprowadzony w czasie uulisviajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania pagiu robot.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie roboét prowadzonych w pasie drogowym,

— reczne i mechaniczne wykonanie koryta,

— profilowanie i zagszczanie podtza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiarow i bada

10.Przepisy zwhzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziaty, nazwy i okéenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie progakntéow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roysanmawierzchni planografem i tat

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.
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