SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.06 )
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zekanych z uteeniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego
w ramach zadania pn.
Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni)
w ciggu drogi powiatowej nr 3545S ul. Kolonia w miejscowsci Kornowac

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy ivamyoprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot okych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Spkeagfi Technicznej dotyezprowadzenia
robdt przy wykonywaniu warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu
kategorii KR 1, KR 2 grubii 4+5 cm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa peiyacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankaeraina z odpowiedaiiloscia asfaltu,
wytworzona w okréony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3 Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna uaiarnieniu réwnomiernie
stopniowanym (eigtym), utazona i zagszczona.

1.4.4 Podlae pod warstw asfaltows (bitumiczry) — powierzchnia przygotowana do gémia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5 Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot oraz za zgodio z SST
I poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow
Ogdblne warunki stosowania materiatdw, ich pozyskansktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D 50/70 spetnagly wymagania PN-EN-12591:2002 i
tablicy nr 1 podanej poae).
Tablica nr 1. Wymagania asfaltu na warsbesieralr.

Lp. Wyszczegolnienie wisciwosci ' Asfalt D50/7C | Metoda badai wg
Wiasciwosci obligatoryjne
1. Penetracja w 25 ° (0,1mmn 50-7C PN-EN-142¢
2. | Temperaturipigknienia,® C 4€-54 PN-EN-1427
3. | Temperatura zaptonu, nmniej niz, ° C 23C PN-EN-2259:
Zawarta¢ skiadnikéw rozpuszczalnych, nie mn
4, niz, % m/m 99 PN-EN-12592
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Zmiana masy patarzeniu(ubytek lub przyrost), nie EnL )
wigcej niz, % m/m 05 PN-EN-12607-1

Pozostata penetracpo starzeniu, nie mniej 1i% 50 PN-EN-142¢
;I’gmperatura mknienia po starzeni nie mniej ni, 48 PN-EN-1427
Wiasciwosci specjalne krajow
Zawarta¢ parafiny, nie wecej niz, % 2,2 PN-EN-1260¢-1
Wzrosttemperatury ngknienia postarzeniu, ni ENL
~ | wiecej niz, © C 9 PN-EN-1427
10.  Temperatura tamlingei, nie wigcej niz, ° C -8 PN-EN-1259:

2.3. Wypehiacz
Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnienie wg PI-EN 93:-10, kategoria nie rsza ni: zgodnie z tabl. 24 wg F-EN
13043
2 | Jaka¢ pytéw wg PM-EN 93:-9, kategoria nie wisza ni: MBE(1Q
3 | Zawarté¢ wody wg PN-EN 10975, nie wyzsza ni: 1%(m/m
4 | Gestacs¢ ziaren wg PI-EN 10977 deklarowana przez produce
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wPN-EN Vg5
1097-4, wymagana kategoria:
6 | Przyrost temperatury wknienia wg PMEN 1317¢-1, wymagan: Arggsios
kategoria:
7 | Rozpuszczalng w wodzie wg PI-EN 174<1, kategoria nie wysza ni: WS
8 | Zawartg¢ CaC(C w wypetniaczu wapiennym wg FEN 19¢21, CCypo
kategoria nie risza nk:
9 | Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyars K aDeklarowana
kategoria
1C ,Liczba asfatowa, wg PI-EN 1317¢-2, wymagana kategor BNpekiarowan

Przechowywanie wypetniacza powinnoc¢kggodne z ,Wytyczne Badai Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowychészyt No 56, IBDIM,
Warszawa 1998.

Tablica 3. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaezwog PN-EN 933-10

Sito#[mm Przesiew [% (mm
Ogolny zakres dla poszczegolnych wynil Maksymalny zakres uziarnienia deklarow:
przez producenth
2 10C ;

0,12¢ od 85 do 10 1C

0,06: od 70 do 10 1C
a) zakres uziarniea powinien by deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikéwtaryich 90 % powinnt
miesci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie powinny §gi sig w ogéinym zakresie podanym w tablicy

2.4. Kruszywo
Tablica 4 Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z
betonu asfaltowego
Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnienie wg PI-EN 93:-1, kategoria nie asza ni: Gc85/2(
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niesksze ni wg kategorii Gooj1t
3 | Zawartg¢ pytu wg PM-EN 93:-1, kategoria nie wisza ni: 2
4 | Ksztatt kruszywa wg P-EN 93:-3 lub wg PMEN 93%-4, kategoria ni Flys lub Slhs
wyzsza nk:
5 | Procent zawartmi ziaren o powierzchni przekruszonej i tamamwg Ceklarowana
PN-EN 933-5 kategoria nie \&yza ni:
6 | Odpornad¢ kruszywa na rozdrabnianie wg -EN 109%-2, badania n LAz
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoli@wyzsza ni:
7 | Odporng¢ na polerowanie kruszywa (badana mnormowej frakcji PSVgekiarowana
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-EL097-8,
kategoria nie risza ni:
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8 | Ggstai¢ ziaren wg PI-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
9 | Nasikliwos¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
10  Gestas¢ nasypowa wg P-EN 1097%-3, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
11 Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6, w 1% NacCl, kategoria nie \gyza Fnacl?
niz:
12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg I-EN 1367-3, kategorie SBia
13 Skiad chemiczn— uproszczony opis petrograficzPN-EN 932-3 deklarowana przez produce
14 Grube zanieczyszczenia lekkie, -EN 174+1 p.14.2; kategoria n My pc0,1
wyzsza ni:
15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieida wielkopiecowegc wymaganeodporngé
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.1;
16 Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowegc wymaganodpornaé
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p.19.2;
17 Stalai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego P-EN 1744-1 p.19.3; V35
kategoria nie wysza nk:

Tablica 4.1 Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego do warsteieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywi Wymagania w zaleosci od
kategorii ruchu
Kategoria ruchu =2
1 | Uziarnierie wg PMEN 93:-1, kategoria nie asza ni: Gp85i GE85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze nk wg kategorii GrcNR
3 | Zawarta¢ pytow wg PN-EN 93:-1, kategoria nie wisza ni: f1e
4 | Jaka¢ pytow wg PMEN 93:-9, kategoria nie wysza ni: MBE10
5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg: Ecspekiarowana
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 rozdz. 8, kategaria
nizsza ni:
6 | Gegstai¢ ziaren wg PI-EN 10976, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
7 | Nasakliwos$¢ wg PN-EN 109°-6, rozdz. 7, 8 lub deklarowana przez produce
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg -EN 174+1 p.14.2; kategoria ni mypc0,1
wyzsza ni:

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2.  Spret do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

3.2.1. Wytwodrnia mieszanki
Mieszanka MMA 0/12,8 mm dalzie produkowana w stacjonarnej wytwoérni, speluiaj
wymagania okrdone w SST D 05.03.05

3.2.2. Sprzt do wbudowania mieszanki
Ukladanie mieszanki MMA dmlzie s¢ odbywato przy @yciu rozkiadarki, spetniagcej
wymagania podane w SST D 05.03.05.
Zageszczanie roztoonej mieszanki ddzie wykonywanesrednimi i cezkimi walcami
stalowymi gtadkimi, spetniagymi wymagania podane w ww. SST

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport materiatow

42.1. Asfalt
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4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Transport asfaltu dulzie odbywa sic w izolowanych cysternach samochodowych,
zaopatrzonych w usglzenia grzewcze oraz zawory spustowe.

Wypetniacz

Wypeltniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdbw sypkich umdiwiajacy roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,Wytyczne Rdda
Kryteria Oceny Mczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-AsfaltowyZieszyt No 56,
IBDIM, Warszawa 1998.

Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoieen.

Mieszanka betonu asfaltowego

Beton asfaltowy winien hkytransportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.4. gstzxh
skrzyniach tadunkowych i w czasie transportu i &ozania na roztadunek zabezpieczony
przed nadmierp utrak temperatury, jak i wplywem niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

Uzycie srodkéw utatwiajcych roztadunek betonu asfaltowego (tj. emulsjej@l, wody
itp.) jest dozwolony pod warunkienye ich ilgs¢ jest utrzymywana na minimalnym
poziomie i wszelkie nadmiary winny byisungte przed kolejnym zatadunkiem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewi przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrarodukcji i wbudowania.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Projektowanie betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowegpgal na:

— doborze skiadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i porownania wynikéw z zad@niami projektowymi.
Receptury powinny hy opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparoiu
nastpujace zrodia:

— wytyczne niniejszej SST

— przytoczone normy.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui& sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. ¢d®e krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwégieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartdci asfaltu podano w tablicy 5. Wykonana warsteeeralna z betonu asfaltowego
winna spetnida wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej oraz minimalna
zawart@¢ asfaltu — warstwécieralna AC 11 S, KR1+KR2.

Wiasciwosci Przesiew, [%, (m/m
AC 11 &, KR1+KR2Z
Wymiary sita#, [mm od dc
16 10C -
11,2 9C 10C
8 7C 9C
5,€ - -
2 3C 5§
0,12¢ 8 2C
0,06: 5 12
Zawartdc¢ lepiszcza, wzor (: Bumin 5.¢
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego AC 11 S do warstégreralnej,

KR1+KR2
Wiasciwosci Warunki zagszczenia Metoda i varunki badani Wymaganie
wg PN-EN 13108-20[48] AC11S
Zawartdg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 1269-8[33], p. ¢ Vmin 1,0
przestrzeni 2x50 uderze V max 3.(
Wolne przestrzeni C.1.3, ubjanie, PN-EN 1269-8[33], p. & VFBmin 75
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze VFB max o
Zawartag¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 1269-8[33], p. ¢ VMA i 14
przestrzeni w mieszance 2x50 uderzgé
mineralnej
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, PN-EN 1269-12[35], ITSRg
wody 2x35 uderze przechowywanie w AT z jednym
cyklem zamraanid, badanie
w 25°C
a) ujednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia podano w zatzniku 1

5.3  Wytwarzanie
Mieszank mineralno — bitumicza produkuje s§ w otaczarce o mieszaniuagtym badz
cyklicznym zapewniacych prawidlowe dozowanie skiadnikow, ich wysuseeni
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnik@etowej mieszanki mineralno —
bitumiczne.
Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno — bitumizw otaczarkach powinno by
zautomatyzowane i zgodne z receqbocz.
Odchytki masy dozowanych sktadnikoéw (w stosunkuntisy poszczegolnych sktadnikow)
nie powinny by wicksze od +2%
Asfalt winien by ogrzewany w sposéb gedni, z uktadem termostatowania,
zapewniggcym utrzymanie statej temperatury z tolerangj5 °© C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pava wynosi: dla D 50/70 145°C
— 165 ° C. Kruszywo powinno byvysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepana
dodaniu wypetniacza uzyskata \dtawva temperatug. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna lBywyzsza o wecej nz 30 © C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno — bitumicznej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimera bitumicznej powinna wynasi
dla asfaltu D 50/70 od 140 ° C do 180 ° C nasuiyjz otaczarki.

5.5.  Warunki przyspienia do robot
Warstwascieralna z betonu asfaltowego meoby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie nisza od 5 ° C. Nie dopuszcze sikladania w czasie opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwycieralnej
Mieszanka bdzie uktadana mechanicznie, w sposOlglyi, cab szerokdcia drogi.
Elementy rozkladape i dogszczajce rozkiadarki bda podgrzane przed rozpagiem
robét. Jeeli za rozktadark wystpi wysiek lepiszcza w postaci plamy, to mieszanka z tego
miejsca kdzie wybrana topat a miejsce &dzie uzupetnione noyvmieszank.
Mieszanka bdzie zagszczana walcami stalowymi gtadkimi. Zsgczanie nie powinno
powodowa wyciskania s zaprawy na powierzchgi
Ztacza robocze dala rowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi bedzie posmarowana
goracym asfaltem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru, nawierzehmozna oddé do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”.



6.1. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza

oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszamhkeralno — asfaltowe.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevain
asfaltowej dla warstwycieralnej podano w tablicy 6.

Tablica 6.
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalnadlic_:zba badan na dziennej
Zialce roboczej
1. Dozowanie sktadniko doz6r cagly
2. | Temperatura sktadnikow mieszanki mineral- o 2 qodzin
asfaltowej 9 y
3. | Temperatura mieszanki mineral- asfaltowe kazdy pojazd pzy zatadunku i w czasi
wbudowania
4. | Wyglad mieszanki mineraln— asfaltowe jw.
5. | Sklad i uziarnienie mieszanki mineraln-
asfaltowej produkowanej:
- w otaczarce tradycyjnej jeden raz dziennie
- w otaczarce tradycyjnej sterowanej komputerem doz6r cagly
8. | Wihasciwosci probek mieszanki mineralno— : N
. X o jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra& po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powituy¢ zgodna z zaprojektowanw
recepcie laboratoryjne;.

6.2.3. Skfad mieszanki mineralno — asfaltowe;j
Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltowé&ge na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001: 1967. Wyniki powinny l&yzgodne z receptlaboratoryja z tolerancy podan

ponizej.

Dopuszczalne odchyitki od wat podanych w recepcie wynasdla:
— ziaren frakcji powyej 2 mm _ 5% bezwzgdnych,
— ziaren frakcjiod 0,075 mmdo2 mm  _ 3% bezwzgidnych,

— ziaren frakcji poniej 0,075 mm _ 2% bezwzgidnych,
— asfaltu _10,5 % bezwzgidnych,

6.2.4. Widciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej dla warstgieralnej
Na prébkach pobranych w trakcie uktadania mieszardiszczonych metadMarshalla,
beda okreslane widciwosci mieszanki: gstas¢ strukturalna, ¢stas¢ objetosciowa i
niewypetniona wolna przestizeWyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki malm — asfaltowej
Pomiar temperatury skfadnikébw mieszanki minerath@asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaoveenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno altsie]
Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaljgraéega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnad¢ pomiaru_+2 © C. Temperatura powinnadygodna z wymaganiami podanymi

w recepcie i SST.

44



6.2.7. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno — asfaltowej
Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na axemizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i winudnia.

6.3. Badania dotyere cech geometrycznych i we&wosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwscieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Zakres i gstotliwos¢ bada wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiarow
1. | Szerokd¢é warstwy 2 razy na odcinku jezdni o diugm 1 kir
2. Réwna¢ poduzna warstw' planografem albo tatco 20 n
3. | RGwndi¢ poprzeczne warstv 10 razy na odcinku drogi o diugm 1 knr
4. | Spadki poprzeczne warst jw.

2' Rzedne wsokécmyve warstw wg Dokumentacji Projektowej
. | Uksztattowanie osi w plan
7. | Ztacze podtuzne i poprzeczr cala dlugéc ziacze
8. | Brzeg, obramowanie warst cala diugéc
9. | Wyglad warstw cala powierzchni
10. | Zageszczenie warstw 2 prébki z kadego uktadanego pasa o powierzc
do 3000
11. | Wolna przestrziew warstwie jw.
12. | Grukos¢ wykonanej warstw jw.

6.3.2. Szerok& warstwy
Szerok&¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnaél®godna z zatmom, z
tolerancj + 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] mej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzgh powinna by szersza z
kazdej strony co najmniej o grubdbwarstwy na niej potomnej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.3.3. RoOwn&¢ warstwy
1) Sprawdzenie rowrigi podiuznej
Sprawdzenie rowrigi podiuznej wykonanej warstwy polega na pomiarze planognadébo
metod, rownowana. RoOwna¢ podtuzna krétkich odcinkéw nawierzchni (do 500 m) peo
by¢ sprawdzana czterometrgwata.
2) Sprawdzenie rowrigi i spadku poprzecznego
Sprawdzenie rowrigi i spadku poprzecznego polega na przgtou taty prostopadle do osi
drogi i pomiarze przZsvitu klinem. Sprawdzenie spadkéw poprzecznychzendoy
wykonywane take metod niwelaciji.
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego a@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z zatmnymi, z tolerang + 0,5 %.
Maksymalne nierowniei warstwyscieralnej nie powinny przekracz mm.

6.3.4. Rzdne wysokéciowe
Sprawdzenie r@dnych wysokéciowych nawierzchni polega na wykonaniu niwelacji i
poréwnaniu wynikOw pomiaru z zatonymi.
Wartas¢ dopuszczalnych odchylew stosunku do kxinych zalgonych warstwy wizacej
wynosi +1 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z zating z toleranci +5 cm.



6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

Grubéc warstwy
Gruba¢ warstwy powinna byyzgodna z grubiwia zatazona, z tolerancj + 10 %.

Zhcza podhtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado
osi. Zkhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesungte wzgkdem siebie, co
najmniej o 15 cm . Zkza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagva
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni

Warstwy bez opornikbw powinny bByréwno obctte lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolia tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, krasgch st i spekan.

6.3.10. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie warstwy i wolna przestfizer warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiaru robét jest 1 frwvykonanej warstwycieralnej.
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie materiatow,

wytworzenie betonu asfaltowego,

transport mieszanki na plac budowy,

zabezpieczenie kraydmnikow, zakrywanie i odkrywanie wdzer kanalizacyjnych w trakcie
robét, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kiat&iekowych, dylatacji, oznakowania
statego,

przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,
mechaniczne fczne utaenie mieszanki,

mechaniczne zagzczenie rozioonej warstwy,

wykonanie zczy,

zabezpieczenie krawizi,

przeprowadzenie pomiarow i bada

uporzdkowanie placu budowy.

10.Przepisy zwhzane i standardy

10.1. Normy
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PN-EN-932-3 Badania podstawowych wdmvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN-933 Badania geometrycznych gaiavosci kruszyw - (1,3,4,5,6,9,10)

PN-EN-1097 Badania mechanicznych i fizycznych $eaosci kruszyw-
(2,3,4,5,6,7,8).

PN-EN-1367 Badania wsaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie

czynnikdéw atmosferycznych-(1,3).
PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN-12697 Mieszanki mineralno — asfaltowe - (61812,13,18,22,27,36.
PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno — asfaltevw&/ymagania — G&¢ 1. Beton
asfaltowy

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przeisivaninfrastruktury)
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanenineralno — asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych. Wymagania techniczne.
WT-2 Nawierzchniesfatowe 2010. Mieszanki mineralno — asfaltowe. Vigania
techniczne.
WT-3 Emulsje asfale 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogaditigunych.

10.3. Inne dokumenty
Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfsa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).
Katalog typowych letrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych. Gextiea Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostdiwarszawa 1997.
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