WYKONANIE CHODNIKA (UTWARDZENIE NAWIERZCHNI) W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3545S
UL. KOLONIA W MIEJSCOWOSCI KORNOWAC

Opis przedmiotu zamowienia dla zadania:
wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ci  ggu drogi powiatowe]
nr 3545S ul. Kolonia w miejscowo $ci Kornowac

1. Zakres opracowania.

Chodnik zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowe] nr 3545S - ulicy Kolonia
w miejscowosci Kornowac, relacji Lubomia — Kornowac. Z uwagi na istniejgce trudne
uksztaltowanie terenu (strome skarpy), cigg pieszy musi by¢é podzielony na 3 czesci
omijajgce przeszkody terenowe z 2 przejsciami dla pieszych przez jezdnie.

Poczatek projektowanego chodnika KM 0+000,00 (kilometraz roboczy) zlokalizowano na
wysokosci dziatki nr 467/53 na terenie obrebu Rzuchoéw przy ul. Kolonia 2.

Koniec projektowanego chodnika KM 0+464,00 (kilometraz roboczy) zlokalizowano na
wysokosci dziatki nr 116/31 na terenie obrebu Kornowac przy ul. Kolonia 34.

2. Stan projektowany.
Catos¢ zadania zostata podzielona na 3 etapy realizacyjne (kilometraz opisany w osi jezdni
DP 3545S):
e ETAP 1 — od KM 0+000,00 do KM 0+108,50 — strona prawa; faktyczna dtugos¢
odcinka mierzona po linii kraweznika — 107,30 mb;
e ETAP 2 — od KM 0+101,30 do KM 0+347,40 — strona lewa; faktyczna diugosc
odcinka mierzona po linii kraweznika — 246,90 mb;
e ETAP 3 — od KM 0+344,30 do KM 0+464,00 — strona lewa; faktyczna diugosc¢
odcinka mierzona po linii kraweznika — 119,70 mb.
Po wykonaniu nowych studzienek sciekowych 0500 z wpustem dolnym i przykanalikbw z rur
PCV0160, nalezy przygotowac podfoze gruntowe przez wyprofilowanie i zageszczenie pod
catg powierzchnig konstrukcji chodnika i zjazdéw.
Podtoze pod zaprojektowane konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E, = 45 MPa.
W przypadku nieosiggniecia wymaganej nosnosci podtoza, nalezy je wzmocni¢, poprzez
wykonanie stabilizacji gruntu cementem (R, = 1,5 MPa) na grubosci minimum 10 cm.

Celem wilasciwego potgczenia jezdni z konstrukcjg kraweznika zaprojektowano
wykonanie naciecia pita mechaniczng wyréwnujgcego krawedz jezdni.

Od KM 0+000,00 do KM 0+464,00 zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubosci 6 cm i szerokosci 1,25 m, zlokalizowany przy krawedzi
jezdni drogi powiatowej. Laczna dtugosé projektowanego chodnika (3 odcinkéw) wynosi
473,20 m.

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:

6 cm - ksztaltka betonowa brukowa szara;

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

15cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5;

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku.

Na calej dlugosci projektowanego odcinka (3 odcinkow) od KM 0+000,00 do
KM 0+464,00 zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm (z wylaczeniem zjazdow
i skrzyzowan), na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik betonowy
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wibroprasowany po utozeniu tawy betonowej nalezy posadowi¢ na wilgotnym, swiezym
i niestezonym betonie. Pod tawa kraweznika nalezy wykona¢ wyréwnanie podtoza
poprzez wykonanie podsypki piaskowej o sredniej grubosci 5 cm.
Standardowg wysokoscig wyniesienia kraweznika wzgledem krawedzi jezdni jest
12 cm.
Obrzeze betonowe 8x30cm zabudowaé na tawie z betonu C12/15 z oporem na diugosci
chodnika od KM 0+000,00 do KM 0+464,00.
Spadek poprzeczny chodnika 2,0% w kierunku jezdni.
Na odcinkach:
e 0d zjazdu Z4 do konca odcinka 1 na dlugosci 10,80 mb,
e od zjazdu Z5 do zjazdu Z6 na dtugosci 21,00 mb,
zaprojektowano umocnienie skarp przy chodniku ptytami betonowymi azurowymi
60x40x10 cm, ulozonymi na podsypce piaskowej z dodatkowym mocowaniem
kotkami drewnianymi.

Projektuje sie zabudowe (wymiane) 3 studzienek sciekowych @500 z wpustem dolnym
oraz 3 studni rewizyjnych @1000 oraz kanat z rur grubosciennych PCV@200,
zlokalizowany pomiedzy studniami SR1 i SR2 o dtugosci 40 mb.
Studzienki $ciekowe ,ss” @500 z osadnikiem oraz studnie rewizyjne ,SR” zostang
zlokalizowane w:

¢ SR1issl - KM 0+279,00; przykanalik dt. 0,50 m;

e SR2iss2 - KM 0+319,00; przykanalik dt. 0,80 m;

e SR3iss3 - KM 0+384,30; przykanalik dt. 0,70 m.
Wszystkie studzienki sciekowe zostang przytaczone do kanalizacji przykanalikami z
grubosciennych rur PCV 0160, utozonymi ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnych o
wartosci 2%.
Projektowane przykanaliki i kanat nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej i obsypa¢ 20
cm warstwg dobrze ubitego piasku nad wierzch rury.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow przedstawia sie nastepujaco:

8cm - ksztattka betonowa brukowa czerwona;

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

20 cm - podbudowa w z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5;

10 cm - warstwa mrozochronna z piasku.

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na zjazdach nalezy obnizy¢ tak, aby jego
wysokos¢ nad krawedzig jezdni wynosita 3 cm. Kraweznik najazdowy nalezy
zabudowac¢ na szerokosci zjazdow z jezdni DP 3545S.

Potgczenia kraweznika wzdluz chodnika 15x30x100 i wzdluz zjazdow 15x22x100
nalezy wykonaé z uzyciem kraweznikdw przejsciowych (skosnych) na diugosci 1 m.
Krawedzie przeciecia zjazdéw z jezdnig nalezy zukosowa¢ w stosunku 1:1. Na
zakonczeniach zjazdéw nalezy zabudowaé obrzeze betonowe 8x30 cm, na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 — jako obramowanie.

Na 3 odcinkach projektowanego chodnika znajduje sie 19 zjazdow do posesji (zjazdy
indywidualne), o réznych nawierzchniach.



