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Chodnik - ksztattka betonowa szara gr. 6 cm
. I Zjazd - ksztattka betonowa czerwona gr. 8 cm

PN

I Warstwa $cieralna do odtworzenia gr. 5 cm
7 I Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10.¢m
Kraweznik.drogowy15x30x100 cm
ﬁ . —— Kraweznik drogowy 15x22x100 (zjazdy) cm
—— Obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm lub ogrodzenie
~—— "Zakres renontu nawierzchni jezdni asfaltobetonem
O Studnia rewizyjna i studzienka $ciekowa z/przykanalikiem PCVo160
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Granice nieruchomosci
Spadki‘poprzeczne chodnika
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Wykonanie chodnika (utwardzenie nawierzchni) w ciqgu drogi powiatowej nr 3545S

ul. Kolonia’' w miejscowosci Kornowac
] ] Skala- |
Temat- Plan-zagospodarowania terenu - geometria 11000
Lokalizacja: DP 3545S - ulica Kolonia; Kornowac; pow. raciborski 7
Inwestor: Gmina Kornowac;, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
mgr inz./Roland Kalus M 7
Projektowat: nr.upr. 663/01 Rys or
N Maj 7
Opracowal: mgr inz. Piotr Nowak 2015 R
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