Uziemienie ochronno — robocze sieci

INWESTOR: TEMAT: PROJEKTANT:
Gmina Kornowac Przebudowa napowietrznej linii nN \mgr inz. K.Tomala
ul. Raciborska 48 |kolidujgcej z budowg chodnika. nroupr. 247/02
47-285 Kornowac

ADRES: DATA: SKALA: NR RYS: |SPRAWDZAJACY:
Pogrzebien o

ul.Raciborska, lipiec 20141: 1500 5

ul.Kornowacka.

Rozmieszczenie uziemier przewodow PEN w proj. inii napowietrznej sieci elektroenergetycznej spefnia
dodatkowe wymagania punktu 5.10. postanowieni a), b), ¢) normy N SEP-E-001 w obszarach kol o
srednicy 300m gadyz RBwyp < 5om

* rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec jest mniejsza niz 10om

* rezystancja pojedyriczego uziemienia jest mniejsza od 30om
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warunek Il - Ograniczenie do wartosci dopuszczalnych napiec razeniowych pojawiajacych sie podczas
zwarc doziemnych w sieci niskiego napiecia poprzez czesc nie potgczong z przewodem PEN.
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warunek Il - Zapewnienie wiasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemienia po stronie SN stacji

UP1+UP. , R.<5,920m
45.24//—/%52%93 REK2519,5/8 } =
2o @ o~ PODSUMOWANIE:
Q Uziom ochronny urzgazeri SN i ochronno-roboczy urzgdzer nN mozna wykonac jako wspolny, jesli Rg,
0 JI—Pral, stup <2,770m. Nalezy pamigtac jeanak, Ze oprocz warunku Rys2,770m koniecznego do spefnienia przy
fowse0.166 (153 L0P projektowaniu wspdinego uziomu ochronnego urzgazer SN stacji i ochronno-roboczego sieci nN, nalezy

Reloa Jeszcze speinic warunek obowigzujacy dla sieci n, mianowicie: Rg<50m.

W naszym przypadku mozna wykonac wspolne uziemienia ochronne urzgdzer SN i ochronno - robocze
dla stupow nh.




