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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPIS DO I1ZBY

Biuro Projektow PROFIM s.c.
ul. Srodkowa 5, 47-400 Racib6rz

(Wykonawca)
Raciborz, dnia 15 kwietnia 2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z poézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy pn.

»-Modernizacja przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci
Pogrzebien, gmina Kornowac
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowany do realizaciji.

Projektant:

Projektant:
mgr inz. Marian Wierzbicki
nr uprawnien 110/81
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D7T-T5T-LH9 *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/1S/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantéw 2, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt budowlano-wykonawczy



Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
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2 PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest Umowa Nr 177/2015, zawarta w dniu 31 marca 2015r.,
pomiedzy Gming Kornowac, Kornowac (44-285), ul. Raciborska 48, a Biurem Projektéw
PROFIM s.c., z siedzibg w Raciborzu (47-400), przy ul. Srodkowej 5, na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania pn. ,Przebudowa
przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu przeprowadzenia
przebudowy istniejgcego wezta hydroforowego dla zapewnienia wymaganej wydajnosci,
natezenia przeptywu wody w sieci.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem dokumentacji objete zostaly zagadnienia, zwigzane z modernizacjg ukfadu
technologicznego pompowni wody i zwigzane z:

— zabudowag nowego zestawu pompowego w budynku pompowni wraz z montazem
orurowania i podigczeniem do istniejgcej instalaciji;

— wykonaniem niezbednych prac budowlanych w budynku przepompowni wody.

2.3 PROJEKTY ZWIAZANE

Projektem zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest projekt branzy elektrycznej, p.n.
"Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina
Kornowac - INSTALACJE ELEKTRYCZNE".

2.4 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materialy:
— mape zasadniczg w skali 1:1000;
—  przepisy, normy, opracowania branzowe;
— uzgodnienia dokonane z Zamawiajgcym;
— inwentaryzacja obiektu i terenu sgsiadujacego.

Projekt budowlano-wykonawczy 6
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3 CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH

3.1 LOKALIZACJA

Realizacja inwestycji, w zakresie objetym niniejszym projektem, prowadzona bedzie na
terenie dz. nr 292/46, zlokalizowanej przy ul. Pamiagtki 25B w Pogrzebieniu, i stanowigcej
wlasnos¢ Gminy Kornowac.

Modernizowana przepompownia znajduje sie na terenie przynaleznym do szkoty
i przedszkola w Pogrzebieniu. Dojazd do pompowni odbywa sie istniejgcg drogg
wewnetrzng, od strony ulicy Pamigtki.

3.2 OPIS TERENU INWESTYCJI

W chwili obecnej, w miejscu prowadzenia prac, znajduje sie pracujgcy wezet
hydroforowy, zabudowany w budynku pompowni. Obok budynku przepompowni
zlokalizowano zbiornik zelbetowy na wode, zabudowany w nasypie ziemnym. Pojemnosc¢
zbiornika wody wynosi V= 200 m?.

Budynek pompowni jest obiektem parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej.
Teren przynalezny do pompowni jest ogrodzony i porosty trawa.

Na terenie przyleglym do przepompowni nie wystepuje uzbrojenie podziemne inne,
poza infrastrukturg niezbedng do zasilania urzgdzeh zabudowanych w pompowni. Przez
dziatke przechodzg wodociggi Dn100 mm (zasilajacy przepompownie i wyprowadzajgcy
wode z przepompowni), przylgcze energetyczne niskiego napiecia oraz kanaly kanalizaciji
Sciekowej.

Istniejgca przepompownia wody, obecnie oraz po modernizacji, nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na $rodowisko. Nie jest wiec wymagana strefa ochronna wokot terenu
przepompowni.

3.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO PRZEPOMPOWNI

Zestaw hydroforowy, zabudowany w budynku przepompowni wody, zasilany jest ze
zbiornika magazynowego wody. Woda do zbiornika dostarczana jest z sieci miejskiej miasta
Racibo6rz. W skiad zestawu podnoszacego cisnienie wchodza:

— pompy obiegowe, jednostopniowe typu PJM Leszno;
— armatura odcinajgca i zabezpieczajgca;
— szafa sterownicza.

Woda, po wyjsciu z pompowni, posiada cisnienie 6 bar i tloczona jest do sieci
wodociggowej, zasilajgcej miejscowosci Pogrzebien i Kornowac.

Stan techniczny urzadzen w pompowni jest bardzo zty. Pompy nie pozwalajg zasysac
wody ze zbiornika, w zwigzku z czym pojemnos¢ uzytkowa zbiornika jest ograniczona
(wykorzystane jest niecate 100 m® pojemnosci zbiornika). Zabudowane w pomieszczeniu

Projekt budowlano-wykonawczy 7
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przepompowni zbiorniki hydroforowe, ze wzgledu na zly stan techniczny, sg wylaczone
z eksploatacji.

4 MODERNIZACIJA PRZEPOMPOWNI WODY

4.1 PRACE PLANOWANE DO WYKONANIA

W zwigzku z przebudowg przepompowni wody, wykonane zostang nastepujgce prace:

- demontaz wszystkich istniejgcych urzgdzen technologicznych w pomieszczeniu
przepompowni;

— demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i sterowania;

— wymiana przepustow pomiedzy istniejgcym zbiornikiem wody a przepompownia;

- roboty budowlane, umozliwiajgce zabudowe nowych urzadzen technologicznych;

— zabudowa agregatu hydroforowego;

— zabudowa instalacji elektrycznej;

— zabudowa i wdrozenie systemu sterowania i wizualizacji, umozliwiajgcego kontrole
pracy przepompowni w systemie sterowania zgodnym ze standardami obowigzujgcymi
w ZWiK sp. z 0.0. w Raciborzu.

4.2 OPIS TECHNOLOGII

W przepompowni wody zostang zabudowane urzgadzenia wg zalgczonego schematu
technologicznego i przygotowanego zestawienia urzgdzen. Zaprojektowano nastepujace
tryby pracy zespotu przepompownia wody i zbiornika magazynowania wody:

TRYB 1 — praca normalna
— woda z sieci wodociggowej miasta Racibérz trafia do zbiornika magazynowego
o0 pojemnosci V= 200 m? (zbiornik przylegty do budynku przepompowni);
- ze zbiornika magazynowego wody, agregat pompowy pobiera wode i wttacza ja
do systemu wodociggowego gminy Kornowac;

TRYB 2 — praca podnoszenia cisnienia (np. podczas wytgczenia zbiornika z eksploatacji)
— woda z sieci wodociggowej miasta Racibérz podawana jest na wejscie agregatu
pompowego, z pominieciem zbiornika;
— agregat pompowy wttacza wode do systemu wodociggowego gminy Kornowac;

TRYB 3 — praca realizowana podczas awarii (np. podczas braku pradu lub awarii agregatu
hydroforowego)
- woda z sieci wodociggowej miasta Raciborz podawana jest bezposrednio do
systemu wodociggowego gminy Kornowac, z pominieciem zbiornika i agregatu
hydroforowego.

Projekt budowlano-wykonawczy 8
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Sposéb budowy ukladu sterowania opisany zostat w projekcie zwigzanym, branzy
elektrycznej.

Zgodnie z wytycznymi do projektowania, dobrano zestaw pompowy 0 nastepujgcych
parametrach:

- wydajno$¢ zestawu - Q = ok. 40 m*h;
—  ciSnienie na ssaniu - pobor wody ze zbiornika;
— ci$nienie na wyjsciu - 5,8 +6,0 bar.

Dobrany zestaw typu Hydro MPC-F 4 CRI15-5 U4 C-B-A-A bedzie pracowat w oparciu
0 pompy odsrodkowe, pionowe, wielostopniowe, typu CR 15-5, firmy Grundfos.

Projektowany zestaw pompowy zabudowany zostanie w pomieszczeniu pompowni na
ptycie fundamentowej. Zestaw zostanie podtgczony do sieci wodociggowej gminy Kornowac
oraz do zbiornika magazynowego wody. Schemat potgczen hydraulicznych, sposob
podigczenia oraz miejsce wpiecia rurociggdéw ssgcych i tlocznych, przedstawiono na
rysunkach.

4.3 ZASTOSOWANE URZADZENIA | MATERIALY

A. Zestaw pompowy

Przedstawiony w projekcie zestaw hydroforowy zostat dobrany i wyposazony
w niezbedng armature odcinajgca i zwrotng przez producenta - firme Grundfos.

W sktad kompletnego zestawu wchodza:

a) pompy pionowe, wielostopniowe typu CR 15-5 Grundfos (4 kpl.);

b) zawory odcinajgce DN50, PN16;

c) zawory zwrotne DN50, PN16;

d) kolektory zasilania i powrotu DN100, wyk. ze stali nierdzewnej, z niezbednymi
kroccami przylgczeniowymi armatury kontrolno-pomiarowej;

e) rama podstawy, wyk. ze stali nierdzewne;.

Wymagana zabudowa zestawu na wykonanym wczesniej fundamencie betonowym.
Posadowienie ramy zestawu na dobranych wibroizolatorach grzybkowych typu GMW-
D, firmy Wibroinstal Katowice, co zapewni skuteczne tlumienie drgan (okolo 95%)
podczas pracy pomp.

Polgczenie zestawu pompowego z rurociggami ssania i tloczenia wody nalezy
wykonac¢ poprzez tgczniki amortyzacyjne typu ZKB, firmy SOCLA, DN100, PN16.
taczniki zabezpieczg instalacje od przenoszenia wibracji, skompensujg niewielkie
wydluzenia instalacji oraz zabezpieczg przed przewodzeniem pradu elektrycznego.
Ponadto, nalezy zastosowa¢ wylgcznie armature przeznaczona do zastosowan
w kontakcie z wodg pitng (atest PZH).

B. Armatura odcinajgca

— Dobrano przepustnice odcinajgce Socla typu Sylax, DN100, PN16, do zabudowy
miedzykotnierzowej, z napedem dzwignig reczng. Montaz przepustnic w
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dowolnym potozeniu. Przytgcze kotnierzowe nalezy wykona¢ zgodne z DIN 2501.
Przepustnice winny by¢ wykonane z materialébw posiadajgcych atest PZH do
stosowania przy przesytaniu wody pitnej.

- Jako elementy odcinajgce sterowane dobrano przepustnice odcinajgco-
regulacyjne Socla typu Sylax, DN100 mm, PN16, do zabudowy
miedzykotnierzowej, z napedem silownikiem elektrycznym. Przylgcze
kolnierzowe nalezy wykonaé zgodne z DIN 2501. Przepustnice winny byé
wykonane z materiatldw posiadajgcych atest PZH do stosowania przy przesytaniu
wody pitne;j.

C. Urzadzenia pomiarowe

— Do pomiaru przeptywu wody zastosowano przeptywomierz elektromagnetyczny ,
kotnierzowy firmy Endress+Hauser typu PROMAG 50W, DN65, PN16
w zakresie pomiaru przeplywu Q=60+2000 dm?®*/min. Przeplywomierz musi byé
wyposazony w komunikacje Profibus DP, zasilanie 24VDC. Urzadzenie jest
przeznaczone do pomiaru przeptywu wody pitnej (atest PZH), posiada wysoka
odporno$¢ mechaniczng i cechuje sie niewrazliwoscig na drgania instalaciji.
Przeptywomierz nie powoduje spadku cisnienia i nie posiada czesci ruchomych.
Dla zapewnienia prawidtowosci pomiaru nalezy zachowac¢ odpowiednie odcinki
proste instalacji przed i za czujnikiem pomiarowym — odcinek dolotowy min.
5xDN i odcinek wylotowy min. 2xDN oraz nalezy zabudowa¢ wodomierz w taki
sposéb, by nie byt montowany w najwyzszym miejscu instalacji.

— Do pomiaru cisnienia dobrano manometry tarczowe firmy WIKA (KFM)
Wioctawek, w zakresie pomiaru 0+1,0 MPa, z rurkg i kurkiem manometrycznym,
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Manometr przeznaczony do zastosowan
w kontakcie z wodag pithg. Wskazano montaz manometréw na kolektorach
zasilania i powrotu zestawu pompowego.

D. Rurociggi wody wewnatrz pompowni i zbiornika

Instalacje rurowg nalezy wykonac z rur bez szwu i ksztattek wg normy PN-EN 10216-5,
ze stali nierdzewnej klasy 1.4404 (316L), wg PN-EN 10088, o srednicach DN210O0.
W miejscach zmiany kierunku zastosowac tuki giete o promieniu 1,5xDN ze stali
1.4404 (316L). Rozgatezienia rurociggow poprzez tréjniki kute ze stali j.w. Kotnierze do
potagczen kotnierzowych nalezy wykonac ze stali 1.4404 (316L).

Potaczenie budynku przepompowni ze zbiornikiem

Wszystkie rury tgczgce zbiornik z budynkiem przepompowni (rura napetniajgca, rura
przelewowa, rura ssgca) nalezy wykona¢ z rur bez szwu i ksztattek wg normy
PN-EN 10216-5, ze stali nierdzewnej klasy 1.4404 (316L), wg PN-EN 10088,
o srednicach DN100. Przejscia przez $ciany zbiornika i budynku przepompowni
wykonac jako szczelne. Przed zasypaniem potgczenia, rurociggi nalezy zaizolowac
tasma polietylenowa.
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Rurociagi wody zewnetrzne

Potgczenie rur wylotowych z pompowni wody z istniejagcym rurociggiem PCV110
zaprojektowano z rur PE, do zastosowan wodociggowych, w oparciu 0 norme
PN-EN 12201, tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego, spetniajgce ponizsze
wymagania:

* rury PE 100/SDR 11, PN10;

e przeznaczone do transportu wody pitnej (atest PZH);

* posiadajgce aprobate IBDiM.

Zastosowane przewody winny posiada¢ atesty na caty asortyment stosowanych rur
i ksztaltek. Polgczenie z istniejgcym rurociggiem PVC nalezy wykona¢ za pomoca
zakonczenia kotnierzowego PE i kotnierza specjalnego System 2000 firmy Hawle.

4.4 \WYTYCZNE WYKONANIA

Podczas wykonywania prac, zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania, nalezy

zastosowac sie do ponizej zestawionych wytycznych.

1)

2)

3)

4)

5)

Montaz i transport wszystkich urzgdzeh i armatury nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji
dostawcy lub producenta.

Na rurociggach tlocznych i ssacych, zestawu pompowego, nalezy zabudowac
przepustnice odcinajgce DN100 mm, miedzykolnierzowe, z napedem recznym
i elektrycznym.

Zadaniem przepustnic z napedem recznym jest umozliwienie odciecia zestawu,
podczas prowadzonych prac remontowych.

Przepustnice z napedem elektrycznym (2 szt.) umozliwiajg regulacje doptywu wody do
zbiornika magazynowego oraz awaryjne przetgczenie pracy przepompowni w tryb 3 —
podawanie wody do systemu wodociggowego gminy Kornowac z pominieciem
zbiornika wody i agregatu hydroforowego.

Wopinke przewodu tlocznego z projektowanego zestawu pompowego do wodociggu
nalezy wykona¢ zgodnie z sytuacjg pokazang na rysunku. Po wykonaniu wykopow
nalezy ustali¢ czy polgczenia istniejacych rurociggdw w wykopie sg zgodne
Z przedstawionymi na rysunku. W przypadku, gdy na wezle rozdzielczym wystgpig
rozbieznosci w stosunku do projektu, dalsze czynnosci nalezy podejmowaé po
ustaleniu dziatan z Inwestorem i projektantem.

Probe szczelnosci potgczen uktadu pompowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Zestaw pompowy nalezy posadowi¢ na wczeshiej wykonanym fundamencie
zelbetowym. Zaprojektowano fundament z betonu klasy C20/25, F50, o wymiarach 150
X 65 x 12 cm, zbrojony pretami zebrowanymi, klasy A-1l. Fundament nalezy oblicowaé
ptytkami ceramicznymi, podtogowymi.
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6)

7

8)

9)

Prace ziemne na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ recznie, przy zabezpieczeniu
Scian wykopow. Rurocigg nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce piaskowej o gr.
10 cm i obsypac piaskiem o grubosci warstwy piasku ponad wierzch rury, réwnej min.
20 cm. Nad przewodem utozy¢ tasme ostrzegawczg. Calos¢ wykopdw nalezy zasypaé
pospoika. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rurociggi wewnatrz budynku, wykonane ze stali nierdzewnej, nalezy tgczy¢ przez
spawanie w oslonie argonu. Polagczenia z armaturg wykonaé¢ jako kotnierzowe.
Kotnierze na rurociggach i rurociggi nalezy wykonywac z tego samego gatunku stali.

Rurociggi PE na zewnatrz budynku nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenie projektowanego przewodu, w miejscu wpiecia do sieci, z rurociggiem PCV
zaprojektowano jako kotnierzowe, z zastosowaniem kotnierza specjalnego System
2000, firmy Hawle.

Wszystkie przejscie rurociggdw przez $ciany i posadzki przepompowni oraz zbiornika
magazynowego wykonac jako przejscia szczelne.

4.5 DoOBOR URZADZEN

Dobér wymaganego zestawu pompowego i hiezbednej armatury zaporowo-zwrotnej

zostat wykonany przez producenta i dostawce zestawu - firme Grundfos, na podstawie
wytycznych podanych przez Inwestora i ZWiK sp. z 0.0. w Raciborzu.

5 ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

51 WARUNKI OGOLNE

W czasie wykonywania prac nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

bezpieczenstwa i higieny oraz ochrony przeciwpozarowej. Szczegdlnie nalezy przestrzegac
wymagania zawarte w:

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych - Dz. U. Nr 13/72 poz. 93;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129/97 poz. 844
Z pOzniejszymi zmianami;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby — Dz. U. Nr 62,
poz. 288;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych — Dz. U. Nr 40,poz. 470;
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— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznych pracach
transportowych — Dz. U. Nr 26, poz. 313;

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami ustalonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

Poza tym nalezy przestrzega¢ wewnetrznych przepiséw BHP i p.poz. obowigzujgcych
na terenie Zaktadu. Inwestor winien zapoznac¢ i przeszkoli¢ pracownikéw innych firm
w zakresie tych przepisow.

52 WARUNKI SZCZEGOLOWE

Podczas prowadzenia prac towarzyszgcych realizacji niniejszej inwestycji nalezy:

— wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy (montazowy);

— zapewni¢ stalg kontrole uprawnionego nadzoru technicznego w czasie montazu;

- przestrzega¢ zasade, aby w trakcie podnoszenia i transportu elementow stalowych
i urzgdzen technologicznych, Zzadna osoba nie znajdowala sie pod przedmiotowym
elementem i urzadzeniem;

— wszystkie oprzyrzadowania montazowe stosowa¢ zgodnie z Polskimi Normami
i obowigzujgcymi przepisami;

— wyznaczy¢ i oznakowac strefe niebezpieczng prowadzenia robot;

- zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy oraz
zwigzanym z tym ryzykiem (fakt zapoznania pracownikow powinien by¢ potwierdzony
W SposOb pisemny);

— stosowac atestowane zawiesia montazowe.

Nad realizacjg robot nalezy ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
Z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzaju obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Kierownictwo nad robotami jak i nadzor nalezy powierzy¢ tylko osobom posiadajgcym
aktualny, w trakcie wykonywania prac, wpis na liste cztonkéw Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001r.).

6 PRZEPISY PRAWNE

Normy:

— PN-B-10740:1981 - Stacje hydroforowe - Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
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PN-EN 10216-5 - Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-EN 1092-1:2010 - Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztaltek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN - Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe.
PN-ISO 1127 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke diugosci.

PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

BN- 83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10725: 1981 — Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty:

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ,. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom |
Budownictwo Ogolne;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe;

Projekt budowlano-wykonawczy 14



Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI

7 INFORMACJADOTYCZACA BIOZ

7.1 NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci w Pogrzebien,
gmina Kornowac — TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI.

7.2 NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

Gmina Kornowac, 44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48.

7.3 DANE PROJEKTANTA

mgr inz. Marian Wierzbicki, zam. ul. Kombatantow 2, 47-400 Raciborz.
Uprawnienia nr 110/81

7.4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych
z wykonaniem zabudowy zestawu hydroforowego w pompowni i podigczeniu go do
istniejgcej instalacji wody.

7.5 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PODCZAS REALIZACJI
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

W trakcie realizacji projektowanej inwestycji projektuje sie:

demontaz istniejgcego wyposazenia pompowni i zbiornika magazynowego wody:
prace ogolno-budowlane w budynku pompowni wody;

wykonanie fundamentu pod zestaw pompowy;

zabudowa kompletnego zestawu pompowego, wypoziomowanie, podigczenie;
montaz rurociggow wody z rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej;

montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej, pomiarowej;

montaz armatury i orurowania technologicznego w zbiorniku magazynowym wody;

S@ ™ ® a0 TP

wykonanie przekuc¢ i otworéw w posadzce i scianach przepompowni;

wykonanie wykopu o $cianach pionowych;

j- wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm w dnie wykopu;

k. utozenie przewodu polietylenowego w wykopie;

I.  préby szczelnosci;

m. wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury;
n. zasypka wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem poszczegolnych warstw;
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0. uruchomienie instalacji i regulacja;
p. zamurowanie otworow, wykohczenie, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

7.6 ELEMENTY ROBOT STANOWIACE ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

Podczas prowadzenia robdt wystgpig nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa
I zdrowia :

a. zagrozenia wynikajgce z uzywania narzedzi recznych i elektrycznych (pit, wiertarek,
szlifierek, srubokretéw, kluczy) - mozliwosé urazéw mechanicznych, otaré, skaleczen,

b. zagrozenia wynikajgce z prac budowlanych (przekucia, wykucia) — mozliwos¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

c. zagrozenia wynikajgce z uzywania palnikbw acetylenowo-tlenowych i butli gazowych
dla zasilania tych palnikobw - mozliwos¢ urazéw mechanicznych, oparzen, urazow
wynikajagcych z rozszczelnienia lub wybuchu butli z gazem,

d. zagrozenia wynikajgce z transportu ciezkich elementéw wyposazenia (rury, armatura,
pompy) - mozliwos¢ przygniecenia lub zmiazdzenia konczyn,

e. zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac ziemnych (ukfadanie rur w wykopie, montaz
armatury) - mozliwosc przysypania ziemig, wpadniecie do wykopu,

f. zagrozenia wynikajgce z prac przy podigczaniu elektrycznych urzagdzen (narzedzi) -
mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym.

7.7 SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien mie¢ wazne swiadectwo
ukohczenia okresowego szkolenia bhp oraz przej$¢ na budowie szkolenie wstepne tzw.
» instruktaz ogdlny ”. Znajomos¢ przepiséw w zakresie bhp oraz swiadomos¢ potencjalnych
zagrozeh ma bardzo istotny wpltyw na zmniejszenie liczby wypadkoéw na budowie.

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.
W ramach instruktazu nalezy :

wskazac obiekty i miejsca szczegdlnie niebezpieczne;

b. omowi¢ rodzaje zagrozen;

c. omoéwi¢c wymagane zabezpieczenia budowy ze szczegdétowym wskazaniem miejsc
szczegolnie niebezpiecznych;

d. wskaza¢ bezpieczne sposoby wykonania rob6t oraz omowi¢ obowigzujagce w tym
zakresie przepisy bhp;

e. okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

f. wskazac¢ srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow;

g. omoéwi¢ organizacje robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi, ze wskazaniem osOb wyznaczonych do prowadzenia
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nadzoru.

7.8 SRODKI ORGANIZACYJNO — TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje robo6t
I wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom a takze:

a. wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi;

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw;

wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

zapewni¢ tgcznosé na terenie budowy;

teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych;
wygrodzi¢ na budowie strefy szczegdlnie niebezpieczne;

zapewni¢ wlasciwg organizacje ruchu na czas wykonawstwa robot;

S@ ™~ ® a0 T

przeszkoli¢ pracownikbw w sprawie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac
instalacyjnych,

powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem

uprawnienia,

j.  pracownicy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni stréj roboczy, a w czasie prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagane srodki ochrony wzroku,

k. stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiadac atesty i by¢ w stanie technicznych
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujgcych oséb,

. podesty powinny posiada¢é wymagane wymiary i by¢é wyposazone w porecze
0 wymaganej wysokosci,

m. w przypadku prowadzenia prac wysokosciowych pracownicy powinni stosowac

indywidualne szelki zabezpieczajgce przed spadnieciem,

n. w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowaé¢ sie srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

0. wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania roboét
instalacyjnych”, projektem technicznym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.9 OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE UWZGLEDNIONE W
OPRACOWANIU

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r Nr
207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegoOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
nr 62 poz.285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej ( Dz. U. Nr 62
poz. 287 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. NR 129 , poz. 844
z pOzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen techn.
do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
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8 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie llos¢/jedn. Uwagi
Elementy przepompowni wody
1| zestaw hydroforowy Hydro MPC-F 4 CRI15-5 o wydajnosci 1 kpl. Grundfos
Q=40 m*/h;
- pompa ods$rodkowa, wielostopniowa, pionowa — 4 szt., typ q dul
CR 15-5, DN50, PN16, Q=12,5 m3/h, n=2920 obr/min. ostawa modui
N=4 kW: hydraulicznego
— zawor odcinajgcy DN50, PN16 — 8 szt.; szz(;?tas\,;l:n}bicz) )
— zawoér zwrotny DN50, PN16 — 4 szt.; zgsila' éz
— Kkolektory zasilania i powrotu DN100; jace]
- krocéce przytgczeniowe (zbiornika cisnieniowego, manometrow,
przetwornika);
— rama podstawy;
— naczynie wzbiorcze, przeponowe Refix DD ze zlgczka do
naczyn wzbiorczych — osprzet dodatkowy.
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy typu 1 szt. Endress
PROMAG 50 W z komunikacjg Profibus DP, zasilanie 24VDC +Hauser
nr kat 50W65-UCOALAAOAFAJ, DN65, PN16,
Q=60-2000 dm*/min.
3. Przepustnica miedzykotnierzowa typ Sylax, DN100, PN16, 1 szt SOCLA
uszczelnienie EPDM, z napedem elektrycznym SY2-24-SR-T
(praca modulowana sterowana 2-10 V), adapterem ZSY-005
i redukcija trzpienia PCA.14/11 firmy Belimo
4. Przepustnica miedzykotnierzowa typ Sylax, DN100, PN16, 1 szt SOCLA
uszczelnienie EPDM, z napedem elektrycznym SY2-24-3-T
(praca zamknij-otworz), adapterem ZSY-005 i redukcijg trzpienia
PCA.14/11 firmy Belimo
S. Przepustnica miedzykotnierzowa typ Sylax, DN100, PN16, 5 szt. SOCLA
uszczelnienie EPDM z napedem recznym
6. Przepustnica zwrotna, klapowa, miedzykotnierzowa DN100 PN16 1 szt SOCLA
uszczelnienie EPDM
7| Filtr siatkowy, kotnierzowy DN100 PN16; nrkat 7110 1 szt. JAFAR
8. tacznik amortyzacyjny kotnierzowy typ ZKB, DN100, PN16 2 szt. SOCLA
9. Kulowy zawor zwrotny typ 6516; kotnierzowy DN 100 1 szt. JAFAR
nr kat. 6516/DN100/PN16/ EN-GJS-400-15/EPDM
10.| Kosz ssawny DN100 mm, bez zaworu zwrotnego, kotnierzowy 1 szt. ZETKAMA
nr kat. 935 A 100 B 00
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11.| Manometr techniczny do wody pitnej 0-1,0 MPa, z rurkg i kurkiem 4 szt. WIKA (KFM)
manometrycznym, w wykonaniu ze stali nierdzewnej Wioctawek
12.| zawer odcinajgcy DN15 mm z bocznym odptywem, gwintowany, 2
do wody pitnej, PN1,0 MPa
13.| zawoer klapowy zwrotny, miedzykotnierzowy DN100, PN16, 1 Jafar
nr kat 6534
14. Klapa zwrotna koncowa, kotnierzowa DN100 mm, stal 1.4404 1 np. BAP
(316L)
15,1 zawér odcinajgcy DN15 do wody pitnej PN10, gwintowany 2
16.| wibroizolator grzybkowy typu GMW-D z trzpieniem do 6 szt. WIBROINSTAL
wypoziomowania Katowice
17.1 Rura stalowa bez szwu ?114,3x3,6 (DN100), ze stali nierdzewnej 40 mb
1.4404 (316L)
18.] Kolano stalowe (hamburskie) @114,3x3,6 (DN100), 90°, R150 ze | 21 szt.
stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
19. Tréjnik stalowy réwnoramienny @114,3x3,6 (DN100/DN100), 90°,| 4 szt.
ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
20.| zwezka stalowa @114,3x3,6 / @76,4x3,2 (DN10O/DN65), ze stali| 2 szt.
nierdzewnej 1.4404 (316L)
21.| Kotnierz stalowy ptaski — typ 01, DN100, PN16 ze stali 28 szt.
nierdzewnej 1.4404 (316L)
22.| Kotnierz stalowy ptaski — typ 01, DN65, PN16 ze stali nierdzewne;j 2 szt.
1.4404 (316L)
23. Redukcja PE@Z110 / PE @90 mm (DN100/DN80), PE100/SDR11, 1 np. WAVIN
PN16
24.| zakonczenie kotnierzowe rury PE @110, PE100/SDR11, PN16 1 kpl. np. WAVIN
- tuleja kotnierzowa PE @110;
— uszczelka do tulei kotnierzowej @100;
— kotnierz stalowy do tulei, DN100, PN16, z warstwg polimerowg
25. Grzejnik elektryczny konwektorowy 3,0 kW — sterowanie 1 kpl. np. Dimplex
zewnetrznym termostatem
26.| Uszczelnienie przejscia rurociggu przez $ciane zbiornika, typu 6 kpl. Integra
GP-SR:
- rura przewodowa Dz114,3 mm
- $r. otworu w zbiorniku 200 mm (do weryfikacji po odkopaniu
i odkryciu sciany zbiornika)
- materiat uszczelnienia EPDM
- materiat kotnierza dociskowego, srub i nakretek 1.4404 (316L)
27.| Uszczelnienie przejscia rurociggu przez sciane pompowni, typu 3 kpl. Integra
WGC dla rurociggu DN100
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Elementy przyt gczen zewnetrznych

28.

Rura przewodowa PE@110x10,0 mm (DN100), PE100/SDR11, 4,0mb np. WAVIN
PN16

29.| Kolano 90°, PE@110 (DN100), PE100/SDR11, PN16 1 szt. np. WAVIN

30.| Kotnierz specjalny System 2000 do rur PYC@110, DN100, PN16 1 szt. HAWLE
— nr kat. 0400

31.| Zakoriczenie kotnierzowe rury PE @110, PE100/SDR11, PN16 2 kpl. np. WAVIN
— tuleja kotnierzowa PE @110;
— uszczelka do tulei kotnierzowej @100;
— kotnierz stalowy do tulei, DN100, PN16, z warstwg polimerowg

32.| Kotnierz uszczelniajgcy rurociggu DN100 — uszczelnienie 3 kpl. Integra
przejscia rurociggu przez sciane oraz posadzke budynku
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