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OSWIADCZENIE

Biuro Projektow PROFIM s.c.
ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz

(Wykonawca)
Raciborz, dnia 15 kwietnia 2015r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy

pn.

~-Modernizacja przepompowni wody, zlokalizowanej
w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowany do realizacji.

Projektant:
mgr inz. Robert GLISNIK
upr. nr SLK/3359/PWOE/10
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

S LASKA

Y OKREGOWA

b | pd B A

INZYNIEROW

Z BUDOWNIGCTWA

SLK/OKK/7131.7132/3359/10 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art.. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Robertowi Glisnik
mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 15 marca 1980 w Raciborzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3359/PWOE/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Robert Glisnik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

% Pan Raobert Glisnik -
Odrzanska 24 it e b —
47-460 Zabetkow mgr irfz. Pio Szatkowski.

2. Okregowa Rada Izby " e e

& ﬁ;od‘zg?'_: %SLF:;:T;negO mgr in2/Boleslaw Jurkiewicz

4. ala. L

3

mgr inz. Zbigniew Dzierz®yicz
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POLSEKAR
| 2 & &
INZYNIEROW

BUDDWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T4X-QKE-1JU *

Pan Robert Glisnik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6996/11

adres zamieszkania ul. Moniuszki 37 A, 47-450 Krzyzanowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pradpis o4 prggiclby
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt
budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowywanej przepompowni wody,
zlokalizowanej w miejscowos$ci Pogrzebien, gmina Kornowac.

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych materiatow:
e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Uzgodnienia z Inwestorem,;

o Projekty branzowe;

e Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie zasilania i sterowania pompowni
wody zawierajgcy m.in.:

e zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej

e zasilanie i sterowanie urzgdzen pompowych

e zabudowa szafy zasilajgco-sterownicze;j

e wizualizacja procesu i zbieranie danych

e transmisja danych

3 Projekty zwigzane

Projektem zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest projekt branzy sanitarnej, p.n.
"Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina
Kornowac — TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI".
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5 Przylacze elektroenergetyczne oraz GLZ

Ze wzgledu na przebudowe przepompowni oraz umozliwienie awaryjnego zasilania
urzgdzen budynku przepompowni za posrednictwem przewoznego agregatu prgdotwérczego,
nalezy istniejacy ukfad zasilania przebudowa¢ w nastepujacy sposéb:

Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany w wewnatrz budynku przenies¢ do
projektowanego zestawu kablowo pomiarowego typu ZK1e-1P (wykonanego wg
standardu TAURONU Dystrybucja S.A.) zlokalizowanego na zewnatrz budynku.
Zestaw pomiarowy wyposazy¢ zgodnie z rys. nr E-4.

Zasilanie zestawu ZK1e-1P zrealizowa¢ za posrednictwem istniejgcego kabla
przytgczeniowego typu YAKY 4x16mm? (relacji istn. stup nN — istn. uktad pomiarowy
przepompowni).

UWAGA:

- Zgodnie z inwentaryzacja na obiekcie oraz informacjami uzyskanymi w TAURONIE
istniejgce przytgcze jest zrealizowane dwiema linia kablowymi tj. YAKY 4x16mm? oraz
YAKY 4x10mm?2. W zwigzku z brakiem uzyskania informacji z jakich przyczyn jest
zastosowane na obiekcie takie rozwigzanie, nalezy przed adaptacjg kabli dokonac ich
pomiaréw. W razie otrzymania warto$ci wynikow niezgodnych z normami, kable nalezy
wymieni¢ na catej dtugosci przytgcza (trasa od istn. stupa nN do projektowanego
zestawu ZK1e-1P. Przy ewentualnej wymianie istniejacego przytacza ziemnego,
zastosowac kabel YAKXSzo 4x35mm?.

Z zestawu pomiarowego ZK1e-1P wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x16mm? do
projektowanego zlgcza kablowego ZK (ztacze zaprojektowane na potrzeby
umozliwienia podtgczenia zasilania rezerwowego z przewoznego agregatu
pradotwdérczego). Ztgcze wyposazy¢ zgodnie z rys. nr E-5.

W ztgczu jest zabudowany tréjpotozeniowy przetgcznik 1 (zasilanie z sieci TAURONU)
— 0 (wylaczenie zasilania) — 2 (zasilanie z przewoznego agregatu). Przetacznik ten
uniemozliwia wpiecie agregatu bezposrednio do sieci wtasnosci TAURONU.
Nastepnie z ztgcza ZK wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x16mm? do zasilania projektowane;j
szafy sterowniczej.

Dodatkowo w ztgczu ZK zaprojektowano opomiarowany odptyw do budynku garazu.
Jako kabel zasilajgcy wykorzystac istniejgcy kabel typu YAKY 4x16mm?.

UWAGA:

- Na etapie wykonawstwa nalezy zgtosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A., ze dla
budynku przepompowni jest wykonany uklad zasilania z mozliwoscia
awaryjnego zasilania z przewoznego agregatu pradotwoérczego.

- Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem wystapi¢ o wzrost mocy umownej,
ktéora na dzien dzisiejszy jest na poziomie 2,8kW. Informacyjnie moc
przylaczeniowa budynku przepompowni wynosi 40kW.

- Schemat ideowy zasilania przepompowni pokazano na rys. nr E-6.



Projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6 Instalacje wewnetrzne.

W pomieszczeniach przepompowni projektuje sie instalacje o$wietleniowg, gniazd 230V
i 400V oraz zasilania urzadzen technologicznych. Na rysunkach nr E-1 i E-2 zaznaczono
lokalizacje osprzetu oraz opraw oswietleniowych.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYZo na napiecie 750V.

Catosc¢ osprzetu montowac na tynku o klasie ochronnosci IP 55.

taczniki mocowa¢ na wysokosci 1,3m, gniazda (wszystkie z bolcem ochronnym)
mocowac na wysokosci 1,1m od podtogi.

Oprawy wewnatrz pomieszczen pompowni montowac bezposrednio do stropu. Przewody
nalezy prowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych w korytkach kablowych i rurkach
elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniu przepompowni instalacje nalezy rozprowadzié¢ w korytkach

kablowych typu RL 60.100 F montowanych na wysokosci ok. 2,6 — 2,8m oraz za pomoca
rurek elektroinstalacyjnych. Przewody wyprowadzone z korytek kablowych do urzgadzen
powinny by¢é umieszczone w rurze ochronnej gietkiej, przymocowane odpowiednio do
elementéw konstrukcji lub pozostawione w swobodnym zwisie.

UWAGA:

- Rysunki czyta¢ razem ze schematem ideowym technologii.

— Wszelkie ubytki tynku zwigzanych z montazem osprzetu nalezy uzupemic.

- Przejscia przez $ciany uszczelni¢ przed przedostaniem sie wilgoci do pomieszczen.

7 Instalacja uziomowa i wyréwnania potencjatéw.

Instalacja uziomowa pomieszczenia przepompowni obejmuje wykonanie gtéwnej szyny
wyréwnawczej zlokalizowanej w poblizu wejscia instalacji uziomowej do pomieszczenia oraz
dodatkowej miejscowej szyny wyrbwnawczej w miejscu wskazanym na rys. nr E-3.

Instalacje wykona¢ bednarka Fe/Zn 30x4 prowadzong po Scianie na wysokosci ok. 0,5m
nad poziomem posadzki oraz linkg typu LY 1x25.

Catos¢ podtaczy¢ do projektowanej instalacji uziomowej budynku. Potgczenie bednarki
Fe/ZN 30x4 wychodzgcej z budynku i zewnetrznej instalacji uziomowej wykonac¢ za
posrednictwem ztgcza kontrolnego poprzez dwie sruby M8. Miejsce potaczenia projektowane;
bednarki uziomowej nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q. W przypadku nie
osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji instalacje uziomowa nalezy rozbudowac o wbicie
dodatkowych pretéw uziomowych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z instalacjg uziomowg teren przy budynku przepompowni

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Do szyny uziemiajacej w przepompowni przytgczyé¢:

a. wszystkie urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniu, na ktérych

potencjalnie moze pojawi¢ sie napiecie elektrycznego,

b. rurociagi instalacji wodnych, sanitarnych,

c. trasy kablowe,

d. metalowe czesci instalacji wentylacyjnej,
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€. czesci przewodzgce konstrukcji budynku,

Potaczenie w/w elementdéw z szyng wyréwnawcza nalezy wykonaé przy pomocy linki
miedzianej LYZo1x6 mm2. Na rurociagach zastosowaé potgczenia zaciskowe (objemy dobraé
odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie potgczenia srubowe z kohcowkami kablowymi.

8 Projektowana szafa sterownicza

Szafe sterowniczg pracg przepompowni wody nalezy umiescic w budynku
przepompowni wg rysunku (w miejscu ogélnodostepnym). Szafe sterowniczg zaprojektowano
jako wiszaca na Scianie budynku.

Jako obudowe zastosowaé obudowe metalowg o wym. 1600x1000x300, IP55
z metalowa ptyta montazowa.

Projektowana szafa sterownicza obstuguje prace czterech pomp w zakresie zasilania
i sterowania. Dodatkowo z przedmiotowej szafy sg wyprowadzone obwody do zasilania
instalacji oswietleniowej oraz gniazd 230/400V.

W niniejszej szafie nalezy zabudowacC projektowane urzadzenia: aparature
zabezpieczajagcg w postaci wylgcznikow instalacyjnych, wylgcznikow  silnikowych i
wytgcznikéw réznicowopradowych oraz sterownik PLC, przetwornice czestotliwosci wraz z
drobng aparaturg sterujaca urzadzeniami pompowni.

Obudowa szafy jest wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Szczegbty wyposazenia i rozmieszczenia aparatéw przedstawiono na zatgczonych
rysunkach oraz w zestawieniu materiatéw.

Szafe sterowniczg nalezy zasili¢ ze ztacza kablowego ZK usytuowanego na zewnatrz
budynku, kablem typu YKXS 5x16mm?.

8.1 Ukiad sterowania

Uktad sterowania zestawem hydroforowym przepompowni zrealizowaé za pomoca
sterownika mikroprocesorowego S7-1200. Sterownik petni role mastera i jest odpowiedzialny
za poprawng prace zestawu. Potgczenie sterownika PLC z innymi urzadzeniami tj. falownik
oraz przeptywomierz, wykonaé za pomoca magistrali szeregowej wykorzystujgc protokét
komunikacyjny POFIBUS DP. Komunikacja ta zapewnia petng wymiane danych miedzy
zastosowanymi urzgdzeniami. Rozwigzanie to znaczaco rozszerza mozliwosci catego
systemu.

Zestaw pompowy zostat wyposazony w szereg niezbednych zabezpieczen. Dla
poprawnej pracy jest wyposazony w analogowy czujnik cisnienia na doptywie wody do
zbiornika-zestawu, czujnik obecnos$ci wody w rurociggu ssacym zabezpieczajgcy pompy przed
suchobiegiem. W zbiorniku za$ zastosowano pomiar hydrostatyczny - sonde poziomu oraz
wytgczniki ptywakowe zabezpieczajace ukifad przed brakiem oraz przelaniem wody
w zbiorniku.

W celach sygnalizacji wejscia do przepompowni oraz zbiornika wody czystej projektuje
sie czujniki sygnalizujgce otwarcie tych wej§¢. Stany te réwniez zostang wystane do systemu
wizualizacji — dyspozytora zaktadu.



Projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8.2 Transmisja danych

Lokalizacja obiektu wymusza zastosowanie komunikacji bezprzewodowej. Projektuje
sie wiec tacze w sieci GSM w trybie pakietowej transmisji danych GPRS. Dane miedzy
przepompownig a uzytkownikiem - ZWIK Sp.z o0.0. bedg przesytane za pomocg modutu
telemetrycznego MT202. Modut ten bedzie sie komunikowat z sterownikiem PLC
zabudowanym na obiekcie za pomocg tacza RS485 wykorzystujac do tego procesor
komunikacyjny. Dane miedzy obiektami bedg wysytane zdarzeniowo oraz w $cisle okreslonych
odstepach czasowych.

Po stronie serwera SCADA tacznos¢ jest zrealizowana na podstawie ogélnodostepne;j
sieci Internet. Dane z oddalonego obiektu za pomocg GPRS wysytane zostajg na okre$lony
adres IP. W centralnej dyspozytorni dane nalezy przekierowaé pod wewnetrzny adres
komputera z systemem wizualizacji.

W celu uruchomienia komunikacji w gestii wykonawcy jest dostarczenie karty SIM ze
statycznym adresem |P operatora wg wskazan uzytkownika. Zakres obejmuje réwniez
konfiguracje sieci wewnetrznej ZWiK Sp. z 0.0.

8.3 Wizualizacja procesu i zbieranie danych

a) System wizualizacji.

Na stanowisku dyspozytorskim w siedzibie ZWiK Sp. z 0.0. istniejgca aplikacja systemu
wizualizacji oparta na systemie SCADA iFix zostanie rozbudowana. lIstniejgcy system
odpowiada za znaczgca cze$¢ obiektdéw w zaktadzie. Prace nalezy wykona¢ na pracujgcym
systemie, w zwigzku z tym konieczne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci, aby nie
zaktécié pracy zwizualizowanych obiektow.

Rozbudowe nalezy kontynuowaé stosujac rozwigzania i funkcjonalnosc¢ istniejacego
systemu. Zostang wykonane nowe ekrany wg potrzeb dla zrealizowania zadania —
zwizualizowania przepompowni w Pogrzebieniu. System bedzie miat rowniez mozliwosé
nastawy wszystkich parametréw technologicznych wg parametréw nastawianych z panelu
operatorskiego. Poziom wizualizacji bedzie umozliwia¢ nastawe wartosci czestotliwosci
falownika dla trybu zdalnego - recznego.

b) Panel operatorski
Przepompownia zostanie wyposazona w dotykowy panel operatorski na ktérym
zostanie zwizualizowana praca przepompowni wraz ze zbiornik wody czyste;.
Na panelu operatorskim zostang przedstawione miedzy innymi nastepujgce ekrany
i parametry:
a) Ekran graficznie przedstawiajacy caty ciag technologiczny z parametrami:
o \Wszystkie Stan pracy pomp
e Stan przepustnic
e Stan zbiornika
b) Ekran przedstawiajgcy parametry technologiczne:
e Poziom w zbiorniku
Cisnienie na rurociggu doptywowym
Cisnienie ttoczenia
Przeptyw chwilowy
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c) Ekran przedstawiajacy wszystkie liczniki czasu pracy, zuzytg energie
catkowitg i okresowa oraz liczniki przeptywu.
d) Ekran przedstawiajgcy alarmy,
e) Ekran z nastawami pracy zestawu.
. Nastawa cisnienia zadanego dzien
. Nastawa godzin nocnych dla obnizenia ci$nienia
o Nastawa ci$nienia noc
. Nastaw poziomu w zbiorniku wody czystej
J Poziom minimalny w zbiorniku wody czyste;j
. Poziom maksymalny w zbiorniku wody czyste;j
. Nastawa minimalnego ci$nienia wody na rurociggu doptywowym.
° Zmiana tryboéw pracy zestawu.
f) Parametry falownika
o Czestotliwos¢ pracy pompy
e Prad pompy
e Praca falownika
e Stany awaryjne falownika

Funkcje sterowania beda zgodne ze systemem 2z poziomu
wizualizacji pracujacych - objetych systemem obiektow.

9 Dziatanie przepompowni

Projektowana przepompownia zostanie wykonana tak, aby pracowata w petnej
automatyce w trybie rezerwowym oraz awaryjnie w trybie recznym.
Ingerencje w prace zestawu uzytkownik bedzie miat z trzech poziomoéw:

a) Miejscowo z poziomu panelu operatorskiego zainstalowanego na drzwiach
szafy sterowniczej.

b) Miejscowo - recznie z szafy sterowniczej za pomocg przetgcznikdw
sterowania.

c) Zdalnie z poziomu systemu wizualizacji w centralnej dyspozytorni.

9.1 Opcje pracy zestawu

Na panelu operatorskim wybieramy tryb pracy zestawu tj. TRYB1/TRYB2/TRYB3.
Kazda z pomp posiada przetacznik umozliwiajgcy sterowanie reczne i automatyczne.
Na szafie sterowniczej projektuje sie dodatkowy przetgcznik umozliwiajgcy zmiane
trybu TRYB PODSTAWOWY/ TRYB REZERWOWY pracy catego zestawu.

TRYB PODSTAWOWY realizuje petne sterowanie automatyczne za pomocag

sterownika PLC i przetwornicy czestotliwosci.

TRYB REZERWOWY (awaryjny) steruje praca jednej pompy.

Uktad sterowania przepompowni umozliwia sterowanie obiektu w trzech dodatkowych
trybach.

TRYB 1 — praca normalna pobér wody ze zbiornika.

- woda z sieci wodociggowej miasta Raciborz trafia do zbiornika magazynowego - zawér
elektryczny 14Y2 zostaje otwarty proporcjonalnie do poziomu wody w zbiorniku,
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Napetnianie zbiornika odbywa sie z dodatkowg kontrolg ciSnienia wody w sieci przed
zaworem odpowiedzialnym za napetnienie zbiornika. Niedopuszczalny jest gwattowne
napetnianie zbiornika powodujace zbyt mocny spadek cisnienia doptywowego.

- ze zbiornika wody, zestaw pompowy pobiera wode i wttacza jg do systemu
wodociggowego gminy Kornowac utrzymujac state zadane ci$nienie w sieci.

TRYB 2 — praca podnoszenia ci$nienia (np. podczas wyfgczenia zbiornika z eksploatacji)

-woda z sieci wodociggowej miasta Racibérz podawana jest na wejScie agregatu

pompowego, z pominieciem zbiornika w trybie tym zawér 14Y2 zamyka sie
automatycznie. konieczne jest jednak reczne otwarcie odpowiedniego zaworu
podajacego wode do zestawu pompowego.

- agregat pompowy wttacza wode do systemu wodociggowego gminy Kornowac
utrzymujac state cisnienie w sieci,

TRYB 3 — praca podczas awarii (np. podczas braku zasilania energetycznego lub awarii
zestawu hydroforowego)

- woda z sieci wodociggowej miasta Racibo6rz podawana jest bezposrednio do systemu
wodociggowego gminy Kornowac, z pominieciem zbiornika i agregatu hydroforowego
otwiera sie zawor 13Y2 zamyka sie zawoér 14Y2.

TRYB 1 i 3 moga by¢ wybierane z poziomu panelu operatorskiego oraz
systemu wizualizaciji.

Zmiana pracy na TRYB 2 jest mozliwa z przetgcznika umieszczonego na drzwiach szafy
sterowniczej za pomoca kluczyka. Przetgczenie kluczyka w TRYB2 odcina zabezpieczenia
przed suchobiegiem zestawu zamontowane w zbiorniku.

Wszystkie trzy tryby pracy sg sygnalizowane na panelu oraz w systemie wizualizacji.

9.2 Praca zestawu pompowego

W Trybie1 i 2 zestaw bedzie utrzymywat state cisnienie w sieci. Obroty pompy za
pomocyg falownika beda dopasowane do ci$nienia, tak aby utrzymaé ciSnienie zadane.
W przypadku niewystarczajgcej wydajnosci pracujgcej pompy dotgczy sie kolejna pompa ktéra
zasilana bedzie z sieci. Pracujgca pompa zas schodzi z obrotami na wydajnos¢ minimalizujacg
uderzenia hydrauliczne. Gdy pompa pracujgca na falowniku pracuje na minimalnych obrotach
a cisnienie jest ponad wartos¢ zadang, zostaje wytgczona pompa pracujgca na sieci a pompa
zasilana z falownika wchodzi automatycznie na petne obroty, kontynuujac regulacje. | tak dla
kolejnych pomp.

W godzinach nocnych zestaw pompowy wchodzi w stan u$pienia w sytuacji zaniku
przeptywu, zawyzajgc minimalnie cisnienie. W momencie spadku cisnienia ponizej okreslong
wartos¢ zestaw pompowy wtgcza sie ponownie.

Pompa prowadzaca bedzie zamieniana okoto godziny 0:00 w momencie minimalnego
przeptywu. Wtedy to pompg prowadzgca zostanie kolejna z pomp.

Whytaczenie pracujgcej pompy prowadzacej powoduje automatyczne przejecie
prowadzenia przez kolejng z pomp.
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10 Roboty montazowe

10.1 Montaz szafy sterowniczej.

Szafe sterowniczg zawiesi¢ na Scianie wg zataczonych rysunkéw. Szafe nalezy
zamontowaé na takiej wysokosci aby dostep do aparatury sterowniczej byt swobodnie
dostepny. Srodek panelu operatorskiego powinien zaé znajdowaé sie na wysokosci 155cm.

10.2 Instalacja anteny.

Antena zostanie zamontowana na szafie sterowniczej. W przypadku przeprowadzenia
testow w czasie uruchomienia i stwierdzeniu ze sygnat z sieci GSM jest niewystarczajacy
antene nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.

10.3 Montaz urzadzen pomiarowych w zbiorniku wody czyste;j.

W zbiorniku wody pod pierwszg pokrywg nalezy zamontowal puszke wyposazong
w listwy i zabezpieczenie przepieciowe dla sondy poziomu, wytgcznikéw ptywakowych
i czujnika otwarcia kalpy. Wszystkie czujniki w obrebie zbiornika nalezy tgczy¢ w projektowanej
puszce.

Sonde poziomu oraz wytagczniki ptywakowe nalezy zawiesi¢ na wspdlnym tancuchu
obcigzonym ciezarkiem. tancuch nalezy zawiesi¢ tak aby mozna swobodnie wyjgé elementy
pomiarowe bez wchodzenia do zbiornika.

Czujnik otwarcia nalezy zabudowac na pierwszym witazie do zbiornika.

Rure ostonowg utozy¢ pod warstwa ziemi na zewnetrznej — gérnej czesci zbiornika. Rura
bedzie utozona pomiedzy czescig suchg zbiornika (pod pierwszg pokrywg wiazu) a
pomieszczeniem pompowni. Przejscia nalezy uszczelni¢ odpowiednio do zastosowanych
izolacji zewnetrznych budynku.

11 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez wkfadki topikowe zabudowane ztagczu pomiarowym ZK1e-1P oraz
wytgczniki nadmiarowo pradowe zabudowane w szafie sterownicze;.

Uzupetnieniem ochrony jest zabezpieczenie instalacji wytacznikami réznicowopradowymi
o charakterystyce A na prad wyzwalajacy nieprzekraczajgcy 30mA.

12 Ochrona przeciwprzepieciowa

W niniejszym opracowaniu projektuje sie system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
w oparciu o ochronniki typu 1 - DEHNbloc M 3x DB M 1 255 FM zabudowane w projektowanym
ztaczu ZK oraz typu 2 — DEHNguard 1xDG M TNS 275 zabudowane w projektowanej szafie
sterowania. Ograniczniki przepie¢ podtaczy¢ do szyny PE.

13 Demontaze

Istniejace instalacje elektryczne w budynku przepompowni (przewody elektroinstalacyjne,
osprzet, oprawy itp.) nalezy zdemontowac i przekazaé Inwestorowi celem podjecia decyzji
0 ich zeztomowaniu bgdz przeniesieniu w rezerwe.
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14 Bilans mocy

Lp. | Urzadzeniel/ Instalacja Moc Wspotczynnik Moc
znamionowa | jednoczesnosci | zapotrzebowania
[kw] [kw]
1. | Pompy (4x 4kW) 16 0,7 11,2
Technologia 0,5 1,0 0,5

2. Instalacje gniazd 230V 2.4 0,4 0,96

3. | Instalacje gniazd 400V 2 1,0 2

4. | Oswietlenie wewnetrzne 0,35 1,0 0,35

5. | Grzejnik elektryczny 3 1,0 3
Catkowita moc 21,25 Catkowita moc 18,01
znamionowa zapotrzebowana

15 Obliczenia techniczne

Do wykonania obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

e napiecie sieci 230/400 V
e moc zapotrzebowana wg bilansu 18 kW

e wspotczynnik cos@ 0,95

o dtugosé istn. przytacza nN 30m

o dtugosé wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ 5m

15.1 Sprawdzenie istniejacego kabla — przytacz kablowy nN.

Prad odcigzenia dtugotrwatego dla kabla wg mocy przytaczeniowej wynosi:

P, 18000

= =27.354
V35U, *cosp /3 %400 %0,95

B:

Is=27,35A

gdzie:
Is — prad obliczeniowy

Warunek 1: Sprawdzenie kabla na obciazalno$¢ diugotrwata

Ig £ Iz

2735A = 77A

15
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Warunek 2: Zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

2 = 1,45x 1z

gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw

|2=1 ,6 X |NF

gdzie:

INF — prad znamionowy bezpiecznika

1,6xIne £ 1,45 x 12

1,6 x32A = 1,45x77A

A

51,2A = 1116 A

Warunki zostaty spetnione i ostatecznie zaadaptowano istniejgcy kabel YAKY 4x16mm?.

15.2 Sprawdzenie doboru kabla GLZ.

Prad odciazenia dtugotrwatego dla kabla wg mocy przytaczeniowej wynosi:

P, 18000

b \/g*UP*COS(/) \/§*400*0,95

Is=27,35A

gdzie:
Is — prad obliczeniowy

Warunek 1: Dobér kabla GLZ na obcigzalno$é diugotrwata

Ig £ Iz

27,35A = 111A
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Warunek 2: Zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

2 = 1,45x 1z

gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw

|2=1 ,6 X |NF

gdzie:

INF — prad znamionowy bezpiecznika

1,6xIne £ 1,45 x 12
1,6x32A < 145x111A
512A < 160,9A

Warunki zostaty spetnione i ostatecznie dobrano kabel YKXS 5x16mm?.

15.3 Obliczenie spadku napiecia.

* P ok
2 100* P
y*S* U’

Spadek napiecia na kablu przytacza:
AU =0,64 % < AUgop
Spadek napiecia na kablu GLZ:

AU = 0,06 % < AUqop
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16 Uwagi:

Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiada¢ atest i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.
Wszystkie roboty musi odebra¢ inspektor robdt elektrycznych oraz przedstawiciel
inwestora oraz uzytkownika kohcowego.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw BHP réwniez w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty
omowione w niniejszym projekcie.
Po wykonaniu instalacji, nalezy wykonaé¢ wymagane przepisami badania i pomiary, po
czym sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
Po zakonczeniu prac, przetestowaniu oprogramowania stacji operatorskiej
i sterownikébw zwigzanych z tym zadaniem Wykonawca dostarczy
Uzytkownikowi:

- kody zrédiowe, parametry ustawien oraz hasta zabezpieczajace
oprogramowanie,

- ostatecznie zaktualizowane wersje programéw do sterownikow, paneli,
systemu SCADA itp. na ptytach CD.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Krzysztof WYDRA mgr inz. Robert GLISNIK
upr. nr SLK/3359/PWOE/10
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17 Zestawienie gtéwnych materiatow.

Osprzet elektroinstalacyjny
Lp. | Wyszczegdlnienie Producent | Jed. | llosé
tacznik jednobiegunowy Plexo 10A, 250V, szary,
1. nr 0697 11 Legrand szt. 2
2 Gniazdo zasilajace Plexo 2P+Z, 16A, 250V, szare, szt 8
) nr 0697 31 ? '
3. Puszka Plexo Y szt. 8
Gniazdo state z wytgcznikiem IP67 3P+N+Z,
4 | 16A,400V, nr 75252-6 PCE szt | 1
5. Oprawa os$wietleniowa BS103 2x58W IP65 Beghelli szt. 3
Przewody elektroinstalacyjne
Lp. | Wyszczegodlnienie Producent | Jed. | llosé
1. Przewod YDYZo 3x1,5 mm2 Telefonika mb 40
2. Przewdéd YDYZo 3x2,5 mm2 " mb 35
3. Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2 " mb 12
4. Przewod HO5VV-F 2x1,5 mm2 " mb 10
5. Przewdd LY 1x6 mm2 " mb 50
6. Przewdd LY 1x25 mm2 " mb 20
7. Kabel YKXS 5x16 mm2 " mb. 8
Koryta kablowe i rurki elektroinstalacyjne
Lp. | Wyszczegdlnienie Producent | Jed. | llos¢
1. Rurka elektroinstalacyjna ®16 + ztaczki + uchwyty Emiter mb 20
2. Rurka elektroinstalacyjna ®25 + ztaczki + uchwyty ? mb 25
3. Rur ochrona DVK $75 Arot mb 6
4. Koryta kablowe RL 60.100 F Niedax mb. 21
5. Naroznik 90 st. RES 60.100F ” szt. 4
6. Zakonczenia RAW 60.100 F ” szt. 2
7. Wspornik poziomy KTA 100 ” szt. 16
8. Wspornik pionowy HU 6040/200 szt. 7
9. Kanat ochronny LLK 60.100 ” mb 6
Instalacja uziomowa i wyréwnania potencjatow
Lp. | Wyszczegdlnienie Producent Jed. | llosé
1 Uziom k,ompletny pogre_lzia.ny - szpll_kl pomiedziowane ERICO kpl. 3
o dtugosci 6mb + fgczniki i groty uziomowe)
5 Obejm_y uziomowe na rury (Srednice dobiera¢ na ElkoBIS szt 10
budowie)
3. | Bednarka Fe/ZN 30x4 ” mb. 40
4. | Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW ? szt. 1
5. | Miejscowa szyna wyréwnawcza MSW ? szt. 1
6. | Ztacze kontrolne ” szt. 2
7. | Ztacze krzyzowe ” szt. 15

19
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Zlacze kablowe ZK

Lp. | Wyszczegdlnienie Producent Jed. | llosé
1 Obudowa termoutwardzalna (szer. x wys. x gteb.) kpl
' 530 x 800 x 250 PRE Biel ) 1
2. Fundament (szer. x wys. x gteb.) 530 x 870 x 250 " kpl. 1
3. Piyty, szyny N i PE, szyny TH (wg rysunku) " kpl. 1
4. Przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat OT100...0T125F4 C ABB szt. 1
5. Roztacznik bezpiecznikowy R303 25A Legrand szt. 1
6. Ograniczniki przepie¢ 3x DB M 1 255 FM DEHN kpl. 1
7 Wityczka tablicowa katowa ze zwrotnicg faz IP67 PCE szt. 1
) 3P+N+Z, 32A, 400V
8 Licznik energii elektrycznej pomiar bezposredni POZYTON szt. 1
' z wyjsciem impulsowym sEA

Ztacze pomiarowe ZK1e-1P — wg standardu TAURONU Dystrybucja S.A.

Lp. | Wyszczegodlnienie Producent Jed. | llosé
1 Obudowa termoutwardzalna (szer. x wys. x gteb.) kol
) 270 x 800 x 250 PRE Biel Pl 1
2. Fundament (szer. x wys. x gteb.) 270 x 870 x 250 " kpl. 1
3. Piyty, szyny PEN (wg rysunku) " kpl. 1
4. Licznik energii bezposredni do przeniesienia - szt. 1
5. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy RBK 000 100A Apator szt. 1
6 Zabezpieczenie zalicznikowe wyposazone w czion szt. 1
) przecigzeniowy, ale bez cztonu zwarciowego 63A -
Szafa sterownicza
Lp. | Symbol Nazwa i typ Producent | llos¢
zZrys.
1 1Q1 Wytacznik OT80F4N2 ABB 1kpl.
Pokretto OHY80J6
Watek OXP6X400
2 1VF2 Ogranicznik przepie¢ DEHNguard 1x DG M TNS DEHN 1kpl.
275 FM
3 1VF3 Ogranicznik przepie¢ DR M 4P 255 FM DEHN 1kpl.
4 0P3 Licznik energii elektrycznej pomiar bezposredni z| POZYTON | 1 szt
wyjsciem impulsowym sEA
5 1F3 Whytacznik nadpradowy CLS6-C20/3 Eaton 1szt.
6 1F5.1, Whytacznik réznicowopradowy Eaton 1szt.
1F5.2 CF16-40/4/003
7 3F3.1 Wytacznik réznicowopradowy Eaton 1szt.
F1-40/4/03-U
8 1F4 Whytacznik nadpradowy CLS6-C2/3 Eaton 1szt.
9 1F7, Wytacznik nadpradowy CLS6-C16/3 Eaton 1szt.
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10 | 1F9, Wytacznik nadprgdowy CLS6-B16 Eaton 2szt.
1F11,2
11 | 1F10 Wytacznik nadpradowy CLS6-C16 Eaton 1szt.
12 | 1F11.1, | Wytacznik nadpragdowy CLS6-C2 Eaton 2szt.
1F14
13 | 1F12, Whytacznik nadpradowy CLS6-B10 Eaton 2szt.
1F13
14 | 1B14 Termostat wentylacja NSYCCOTHO Schneider 1szt
15 | 1M14 Wentylator z filtrem 40m3/h 150/150mm Legrand 1kpl.
Kratka wentylacyjna plastykowa 2z filtrem
150/150mm
16 | 1K4 Czujnik kolejnosci i zaniku faz MKF-12PK Pollin 1szt.
17 | 1B11 T15-WD DeltaFan 1szt
18 | 1K11 Stycznik Z-SCH230/1/25-20 Eaton 1szt
19 | 2F2 Wytacznik nadprgdowy CLS6-C4 Eaton 1szt.
20 | 2F10 Wytacznik nadpradowy CLS6-C3 Eaton 1szt.
21 | 2K15 Modut przekaznika Finder 1kpl
przekaznik 34.81.7.024.9024
gniazdo 93.61.7.024
22 | 2F3, Ztgczka srubowa Viking na szyne TH 35 do wktadek Legrand 16kpl.
2F11, bezpiecznikowych 5x20mm
2F14, Bezpiecznik rurkowy
3F5,
8F3,
9F3,
10F2,
11F2,
11F5,
11F13,
12F1,
13F3,
14F2,
15F3,
15F5,
15F11
23 | 2ZS2 Zasilacz 230/24V PWS-201RB Polwat 1szt
24 | 2BT4 Akumulator 12V 14Ah Europower 2szt
25 | 3F3.2 Wytacznik nadpradowy CLS6-C16/3 Eaton 1kpl.
Styk sygnalizacyjny
26 | 2H12 Lampka sygnalizacyjna biata M22-L-W Moeller 1kpl.
tacznik mocujacy M22-A
Dioda LED 230V biata M22-LED-W
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27 | 3FFT1 Przetwornica czestotliwosci z kartg komunikacyjna Danfoss 1szt.
Profibus DP
FC-202P5K5T4E20H1 XGCXXXSXXXXAOBXCXXXXD0
28 | 4S2 Przetacznik kluczykowy Eaton
M22 WRS-MS 1szt.
M22-A 1szt.
M22-K10 2szt.
29 |4Qs, Wytaczniki silnikowe PKZMO0-10 Eaton 4kpl.
5Q3, Styk pomocniczy NHI11-PKZ0
6Q3,
7Q3
30 | 4S51, Przetgcznik trybu sterowania A-O-R Eaton
4S5.2, M22-WLK3-W 7szt.
585, M22-A 7szt.
6S5, M22-K10 21szt.
7S5, M22-K01 1szt.
1383,
1434,
31 | 4K6, Stycznik DILM 12-10 (230V 50Hz) Eaton 8kpl.
4K7, Styk pomocniczy DILM32-XHI22
5K®6,
5K7,
6K®6,
6K7,
7K8B, 7K7
32 | 2K12, Zestaw SNR z diodg LED DC24V Schrack 10szt.
4K11, ST3P3LC4
4K13,
5K11,
5K13,
6K11,
6K13,
7K11,
7K13,
11K3
33 | 8PS3 Presostat KPI35 Range 0,2-8bar, DIF 0,5-2,5bar Danfoss 1szt.
34 | 8GS13 Kontaktron z magnesem do przykrecenia 1P44 Satel 1kpl.
35 | 4K9, Przekaznik 40.52.9.024 Finder 9kpl.
5K9, Podstawka 95.05 SPA
6K9, Modut sygnalizacyjny 99.02.0.024.98
7K9,
8K3,
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8KS5,
11K86,
11K7,
13K12,
37 | 9PTS3, Czujnik cisnienia PC 28/KAL/0-1MPa Aplisens 2szt.
9PT6 (4-20mA)/PD/M
38 | 11LT13 | Sonda poziomu SG25/ /0-4m/L=7m + uchwyt SG Aplisens 1kpl.
39 | 1MVF13. | Ogranicznik przepie¢ UZ-2/L Aplisens 2szt.
1,
11VF13.
2
40 | 12K1, Modut termistorowy EMT6-DBK Eaton 4szt.
12K4,
12K7,
12K10
41 | 1185, Plywakowy sygnalizator poziomu Mac-3 kabel 10m Nivelco 2szt
11S8
42 tancuch ze stali nierdzewnej z ciezarkiem 7mb
43 | 8LS5 Sygnaliztor poziomu Liquiphant T FTL20-0020 Endress 1szt
+ Hauser
44 | 11VF2, Ogranicznik przepie¢ FLD 2-24 OoBO 3szt.
11VF3,
11VF6,
45 | 11B2 Czujnik indukcyjny LSI-R30M-F10-LD Eaton 1szt
46
47 | PLC Sterownik PLC SIMATIC S7-1200, CPU 1215C Siemens 1szt.
6ES72151HG400XB0
48 Modut komunikacyjny Profibus Siemens 1szt.
6GK72435DX300XEQ
49 Modut komunikacyjny Siemens 1szt.
6ES72411CH320XB0
50 Modut wejs¢ analogowych SM 1231, Siemens 1szt.
B6ES72315ND320XB0
51 Karta wejs¢ dwustanowych SM 1221 Siemens 2szt.
6ES7 321-1BH02-0AA0
52 Ptytka sygnatowa SB 1232 Siemens 1szt
B6ES72324HA300XB0
53 Wityczka 6ES7972-0BB52-0XA0 Siemens 1szt
54 Wityczka 6ES7972-0BA52-0XA0 Siemens 1szt
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55

HMI

Panel operatorski KTP600 BASIC COLOR

6AV66470AD113AX0

Siemens

1szt.

56

GPRS

Modut Telemetryczny MT202 z anteng

Inventia

1szt.

57

1X1

Ztgczka standardowa Viking 16mm2 jednotorowa

szara
niebieska
z6ttozielona

Legrand

3szt
1szt
2szt

58

1X7

Ztgczka standardowa Viking 6mm2 jednotorowa
szara -3szt

niebieska -1szt

z6ftozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 6szt

4mm2 jednotorowa:

szara — 12szt

niebieska — 9szt

zé6ttozielona — 9szt

Legrand

1kpl.

59

2X11

Ztgczka standardowa Viking 4mm2 jednotorowa
szara -4szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach

przegroda izolacyjna - 1szt

Legrand

1kpl.

60

4X3,
5X3,
6X3,
7X3,

Ztgczka standardowa Viking 6mm2 jednotorowa
szara -3szt

z6ttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach

przegroda izolacyjna — 2szt

blaszka na ekran — 1szt

4mm2 jednotorowa:

szara — 2szt

Legrand

4kpl.

61

8X3

Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa
szara -5szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach

przegroda izolacyjna — 1szt

Legrand

1kpl.

62

8X13

Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa
szara -2szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach

Legrand

1kpl.
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przegroda izolacyjna — 1szt

63 | 9X3 Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -4szt

zébttozielona — 2szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt

64 | 10X2 Ztgczka standardowa Viking 4mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -2szt

zébttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt

65 | 10X2.1 Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -6szt

zébttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt

66 | 10X2.2 Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -7szt

zébttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt
uchwyty koncowe — 2szt

67 | 13X2 Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -7szt

zébttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt
uchwyty koncowe — 2szt

68 | 14X2 Ztgczka standardowa Viking 2,5mm2 jednotorowa Legrand 1kpl.
szara -9szt

zébttozielona — 1szt

uchwyt etykiet — 1szt

oznaczniki z numerami na listwach
przegroda izolacyjna — 1szt
uchwyty koncowe — 2szt
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69 Szafa metalowa IP 55 z plyta montazowa. | Schneider | 1kpl.
Dwustronne drzwi. Wymiar wys.1600 szer.1000
gt.300mm.
SzafaNSYSM1610302DP
Pokrywa dolna NSYSMEC103
Uchwyt mocujgcy NSYSMWEFIX 2 kpl.
Kieszen na dokumenty NSYDPA3
Dtawiki kablowe 35szt
70 Szyna montazowa TH 35 wysoko$¢ 15mm 6m
71 Korytko grzebieniowe 60/60 5szt
72 Puszka hermetyczna IP65 o wymiarach250/200 1szt
Spis przewodow
Lp. | Symbol z Nazwa i typ Producent | llosé
rysunku
przyt. urzadz.
1 4PM3, 5PM3, Przewdd olflex classic 100 CY Uo/U 450/750V | Lappkabel 28m
6PM3, 7PM3 4G4
Mosiezna dfawica do silnika z uziemieniem 4szt
ekranu kabla.
2 4PM3, 5PM3, | Przewdd (szary) olflex classic 110 2G1mm? Lappkabel 28m
6PM3, 7PM3
3 OVF3, 0P3 Przewdd (szary) olflex classic 110  7G1mm? Lappkabel | 6m
4 8PS3 Przewod (szary) olflex classic 110 3G1mm? Lappkabel m
5 8LS5 Przewod (szary) olflex classic 110 4G1mm? Lappkabel m
6 9PT3, 9PT6 Przewdd (szary) LIYCY 3G1mm? Lappkabel 26m
7 10FT2 Przewdd (szary) olflex classic 110 3G1,5mm? | Lappkabel 23m
8 11B2, 11LS5, | Przewod (szary) olflex classic 110 10G1,5mm? | Lappkabel 26m
11LS8
9 11LT13 Przewdd (szary) LIYCY 5G1,5mm? | Lappkabel 26m
10 | 13Y2 Przewdd (szary) olflex classic 110 Lappkabel 16m
10G1,5mm?
11 | 14Y2 Przewdd (szary) olflex classic 110 7G1,5mm? | Lappkabel 17m
Przewod (szary) LIYCY 4G1,5mm? 17m
12 | 3FFT1, 10FT2, | Kabel Profibus 6XV1830-0EH10 Siemens 23m
CM1243-5
6GS13 Przewod (szary) olflex classic 110 3G1mm? Lappkabel | 20m
Oprogramowanie, konfiguracja i Kalkulacja wiasha
uruchomienie systemu sterowania.
Wykonanie systemu wizualizacji wraz z Kalkulacja wtasna
konfiguracjg systemu przesytu danych.

26




Projekt budowlano - wykonawczy: Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miejscowosci Pogrzebien, gmina Kornowac
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Demontaze
Lp. | Wyszczegdlnienie Jed. | llosé
1. Rozdzielnica zeliwna wymiary okoto 1,5m x 1,5m kpl. 1
2. Oprawy o$wietleniowe szt. 2
3. Gniazda 230V i fgczniki szt. 6
4. Gniazda 400V szt. 2
5. Przewody i kable mb. 80
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18 Rysunki techniczne
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