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1. Projektowang instalacjg wyréwnawcza w pomieszczeniu pompowni przytaczyé do
projektowanej instalacji uziomowe;.
2. Nalezy wykona¢ pomiary projektowane;j instalacji uziomowej. Jezeli zmierzone warto$ci
beda wigksze od wymaganych ze wzgledu na zabudowe w projektowanym ztgczu ochrony
przeciwprzepieciowej nalezy instalacje uziomowg rozbudowa¢ az do momentu osiggnigcia
wymaganej wartosci ponizej 5Q.
3. Przewody w pomieszczeniu wezta ciepta nalezy rozprowadzi¢ w korytkach kablowych
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych.
4. Przewody nalezy rozprowadzi¢ po liniach poziomych i pionowych. Przewody wprowadzone
do urzadzen prowadzi¢ w gietkich rurach ochronnych pozostawiajgc je w swobodnym
zwisie lub zamocowa¢ do konstrukg;ji.
5. Korytka kablowe montowac do $cian pomieszczen na wysokoéci ok. 2,6-2,8m za pomocg
odpowiednich uchwytéw i zwiesi.
6. Potgczenia wyrbwnawcze wykonac Ly 6 mm i obejmami uziomowymi dostoswanymi do
Srednicy rur.
7. Przejscia przez $ciany uszczelni¢ przed przedostaniem sie wilgoci do pomieszczen.
8. Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami PBUE
i PEUE, BHP, PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji, prawem budowalnym
oraz wiedzg techniczng. Takze w szczego6tach nieujetych w niniejszej dokumentacji.
9. Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadaé atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym.
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