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przepompownia Pogrzebien

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa przepompowni wody, zlokalizowanej w miej scowo $ci Pogrzebie i, gmina Kornowac - TECHNOLOGIA PRZEPOM-
POWNI
1 Prace rozbiérkowe i monta zowe w pomieszczeniu przepompowni
1 ST-01 Demontaz istniejgcych urzgdzen, orurowania i armatury, znajdujgcych | kpl
d.1|kalk. wtas- sie w pomieszczeniu pompowni, wraz z wyniesieniem rozebranych ele-
na mentéw na zewnatrz budynku i zdeponowanie w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego -
dla celéw kosztorysowych zatozono 200 r-g
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 ST-01 Zakup, dostawa i posadowienie na fundamencie zestawu hydroforowe- |kpl
d.1|kalk. was- go o wydajnosci Q= 40 m3/h, prod. Grundfos (lub réwnowazny), w sktad
na ktérego wchodza:
- pompy ods$rodkowe, wielostopniowe, pionowe, typ CR 15-5, Dn50 mm,
PN16, Q=12,5 m3/h, z przytaczem G 3/4 - 4 kpl;
- zawor odcinajgcy Dn50 mm, PN16 - 8 szt.;
- zawor zwrotny Dn50 mm, PN16 - 4 szt.;
- kolektor zasilania i powrotu Dn100 mm - 1 kpl.;
- krééce przytaczeniowe;
- rama podstawy;
- haczynie wzbiorcze przeponowe Refix DD - OSPRZET DODATKOWY
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego kotnierzowe- |szt.
d.1/2619-03 go, typu PROMAG 50 W, Dn65 mm, PN16, Q= 60-2000 dm3/min.,
analogia prod. Endress+Hauser lub réwnowazny
R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa przepustnicy miedzykotnierzowej typu Sylax, szt.
d.1/2619-05 Dn100 mm, PN16, z napedem elektrycznym SY2-24-SR-T i adapterem
analogia ZSY-005, firmy SOCLA lub réwnowazny
R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa przepustnicy miedzykotnierzowej typu Sylax, szt.
d.1/2619-05 Dn100 mm, PN16, z napedem elektrycznym SY2-24-24-3-T i adapte-
analogia rem ZSY-005, firmy SOCLA lub réwnowazny
R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa przepustnic miedzykotnierzowych typu Sylax, szt.
d.1/2619-05 Dn100 mm, PN16, z napedem recznym, firmy SOCLA lub rébwnowazny
analogia R*0.955
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa przepustnicy zwrotnej, klapowej, miedzykotnierzo- |szt.
d.1/2619-05 wej Dn100 mm, PN16, firmy SOCLA lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa filtra siatkowego, kotnierzowego, Dn100 mm, szt.
d.1/2619-05 PN16, firmy JAFAR lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa facznikéw amortyzacyjnych kotnierzowych typu szt.
d.1/2619-05 ZKB, Dn100 mm, PN16, firmy SOCLA lub réwnowazny
analogia R*0.955
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych typu |szt.
d.1/2604-10 6516, Dn100 mm, PN16, firmy JAFAR lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa kosza ssawnego Dn100 mm, o potgczeniu kotnie- |szt.
d.1/2619-05 rzowym, firmy ZATKAMA lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2- |ST-01 Manometry techniczne do wody pitnej 0-1,0 MPa, z rurkg syfonowg i szt.
d.1/20 0312-03 kurkiem manometrycznym, w wykonaniu ze stali nierdzewnej, prod. WI-
analogia KA Wioctawek lub réwnowazny
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
13|KNR-W 2- |ST-01 Dostawa i zabudowa zaworu odcinajgcego Dn15 mm, z bocznym odpty- |szt.
d.1/20 0412-01 wem, o potgczeniu gwintowanym, do wody pitnej, PN1,0 MPa
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR-W 2- |ST-01 Dostawa i zabudowa zaworu odcinajgcego Dn15 mm, o potgczeniu szt.
d.1/20 0412-01 gwintowanym, do wody pitnej, PN1,0 MPa
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 4-02 |ST-01 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.1/0505-01 Wstawienie w rurocigg ze stali nierdzewnej kré¢cow o $r. nom. 15 mm
analogia pod montaz zaworéw j.w.
2+2 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
16/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa zaworéw klapowych zwrotnych, miedzykotnierzo- |szt.
d.1/2604-10 wych Dn100 mm, PN16, firmy JAFAR lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i zabudowa klapy zwrotnej koncowej, kotnierzowej Dn100 mm, |szt.
d.1/2604-10 firmy BAP lub réwnowazny
analogia R*0.955
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 ST-01 Dostawa i zabudowa w fundamencie betonowym (wraz z potgczeniem z |szt.
d.1|kalk. whas- ramg podstawy zespotu hydroforowego) wibroizolatoréw grzybkowych
na typu GMW-D, z trzpieniem do wypoziomowania, prod. WIBROINSTAL
Katowice lub réwnowazne
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i montaz rur stalowych bez szwu, o $r. 114,3x3,6 mm (Dn100 |m
d.1/2105-01 mm), ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
analogia R=1,4
R*0.955
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
20|KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i montaz ksztattek stalowych o $r. 114,3x3,6 mm (Dn100 mm), |szt.
d.1/2116-01 ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
analogia Kolana hamburskie Dn100 mm, 90st., R225
R*0.955
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
21|KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i montaz ksztattek stalowych o $r. 114,3x3,6 mm (Dn100 mm), |szt.
d.1/2116-01 ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
analogia Trojnik réwnoramienny Dn100xDn100 mm, 90st.
R*0.955
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 7-09 |ST-01 Dostawa i montaz ksztattek stalowych o $r. 114,3x3,6 mm (Dn100 mm), |szt.
d.1/2116-01 ze stali nierdzewnej 1.4404 (316L)
analogia Redukcja symetryczna Dn100/Dn65 mm
R*0.955
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 7-09 |ST-01 Spawanie potautomatyczne w ostonie argonu metodg MIG wysokosto- | zigcz.
d.1/0323-01 powych stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 159.0 mm. Grubos¢ $cianek do 8.0 mm
R*0.955
21*2+4*3+2*2+7 zlgcz. 65.00
RAZEM 65.00
24|KNR 7-09 |ST-01 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1/2201-03 Mpa. srednica nhominalna 80-125 mm. sruby M16x80
Dostawa kotnierzy stalowych ptaskich Dn100 mm, ze stali nierdzewnej
1.4404 (316L)
R*0.955
28 styk. 28.00
RAZEM 28.00
25|KNR 7-09 |ST-01 Materialy do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1/2201-02 Mpa. srednica nominalna 32-65 mm. sruby M12x80
Dostawa kotnierzy stalowych ptaskich Dn65 mm, ze stali nierdzewnej
1.4404 (316L)
R*0.955
2 styk. 2.00
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RAZEM 2.00
26|KNR 7-09 |ST-01 Spawanie pétautomatyczne w ostonie argonu metodga MIG wysokosto- |zlgcz.
d.1/0323-01 powych stali austenitycznych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica
rurociggu do 159.0 mm. Grubos$¢ $cianek do 8.0 mm
Przyspawanie kotnierzy j.w.
R*0.955*1.6; M*1.6; S*1.6
28+2 ztgcz. 30.00
RAZEM 30.00
27|KNR-W 2- |ST-01 Przejscia przez Sciany, wykucie otworéw w $cianie zewnetrznej pom. przej.
d.1/19 0216-12 przepompowni oraz w $cianie zbiornika wody wraz z uszczelnieniem
analogia przejs¢ i osadzeniem:
- uszczelnienia typu "GP-SR" D=160, R=110, firmy Integra - 6 kpl;
- uszczelnienia typu "WGC DN100", firmy Integra - 3 kpl
6+3 przej. 9.00
RAZEM 9.00
28|KNR-W 2- |ST-01 Zabudowa kotnierzy uszczelniajgcych przejscie rurociggu Dn100 przez |przej.
d.1/19 0216-12 przeszkody -
analogia przejscie przez Scianeg i uszczelnienie przejscia rurociggu przelewu ze
zbiornika kotnierzem uszcelniajgcym Dn100 firmy INTEGRA lub réwno-
wazny
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
29 ST-01 Dostawa i montaz redukcji PE $r. 110/90 mm szt.
d.1l|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 2- |ST-01 Dostawa i montaz zakonczen kotnierzowych rur PE $ér. 110 mm, PE100 |szt
d.1/20 0314-05 SDR11 PN16, firmy WAVIN lub réwnowazny:
analogia - tuleja kotnierzowa PE $r. 110 mm
- uszczelka do tulei kotnierzowej $r. 100 mm
- kotnierz stalowy do tulei Dn100 mm z warstwg polimerowg
WYKOP
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2- |ST-01 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czoto- | pot.
d.1/19 0302-05 wego
1 pot. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2- |ST-01 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.1/19 0302-04 wego
1 pot. 1.00
RAZEM 1.00
33 ST-01 Zakup, dostawa i podtaczenie grzejnika elektrycznego konwektorowego |styk.
d.1|kalk. whas- 3,0 kW - sterowanie zewnetrznym termostatem
na
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 7-09 |ST-01 Préba wodna rurociggéw o srednicy do 273 mm na cisnienie probne do |m
d.1/2901-02 4.0 MPa
R*0.955
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
35/KNR-W 2- |ST-01 Ptukanie wykonanej instalacji zestawu pompowego m
d.115 0128-02 Dla celéw kosztorysowych przyjeto dlugos¢ odcinka L= 40 m
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
2 Roboty budowlane
36/KNR 4-01 |ST-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
skucie starych tynkéw ze $cian
- POM. PRZEPOMPOWNI
(3.82+6.54)*2*3.0-(2.0*0.6+3.1*0.6+1.7*2.0) m?2 55.70
RAZEM 55.70
37/KNR-W 2- |ST-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2|02 0803-03 pach -
ponowne otynkowanie $cian
- POM. PRZEPOMPOWNI
(3.82+6.54)*2*3.0-(1.5*0.6)*2-1.0*2.0 m?2 58.36
RAZEM 58.36
38/KNR 4-01 |ST-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
skucie starych tynkéw ze $cian
- POM. GOSPODARCZE
(3.82+1.28)*2*3.0-(0.7*0.6+0.7*1.9) m?2 28.85

-4-
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RAZEM 28.85
39/KNR-W 2- |ST-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2|02 0803-03 pach -ponowne otynkowanie $cian
- POM. GOSPODARCZE
(3.82+1.28)*2*3.0-(0.7*0.6+0.7*1.9) m?2 28.85
RAZEM 28.85
40/KNR 4-01 |ST-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-|m?2
d.2|0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 -
odbicie starych tynkéw z sufitu
- POM. PRZEPOMPOWNI
6.54*3.82 m?2 24.98
RAZEM 24.98
41|KNR-W 2- |ST-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na stropach i pod-|m2
d.2|02 0803-06 ciggach -
ponowne otynkowanie sufitu
- POM. PRZEPOMPOWNI
6.54*3.82 m?2 24.98
RAZEM 24.98
42/KNR 4-01 |ST-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-|m?2
d.2|0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 -
odbicie starych tynkow z sufitu
- POM. GOSPODARCZE
1.28*3.82 m?2 4.89
RAZEM 4.89
43/ KNR-W 2- |ST-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod-|m2
d.2/02 0803-06 ciggach -
ponowne otynkowanie sufitu
- POM. GOSPODARCZE
1.28*3.82 m?2 4.89
RAZEM 4.89
44|/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demon-|szt.
d.2|0354-04 taz starych okien:
-3,1x0,60 m
-1,9x0,6 m
- POM. PRZEPOMPOWNI
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |m?2
d.2|0354-10 ponad 2 m2 - o$cieznice stalowe podwdjnych drzwi wej$ciowych - 2 kpl.
- POM. PRZEPOMPOWNI
(1.7*2.0)*2 m?2 6.80
RAZEM 6.80
46/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demon-|szt.
d.2|0354-04 taz starych okien:
-0,7x0,6 m
- POM. GOSPODARCZE
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |m2
d.2|0354-10 ponad 2 m2 - oscieznice stalowe drzwi wejsciowych
- POM. GOSPODARCZE
0.7*1.9 m?2 1.33
RAZEM 1.33
48/ KNR-W 2- |ST-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.2|02 1018-02 m2 -
osadzenie 2. okien o wymiarach 150x60 cm
- POM. PRZEPOMPOWNI
(1.5*0.6)*2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
49/ KNR-W 2- |ST-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 |m?2
d.2|02 1018-01 m2 -
osadzenie okna o wymiarach 70x60 cm
- POM. GOSPODARCZE
0.7*0.6 m?2 0.42
RAZEM 0.42
50 KNR-W 2- |ST-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.2|02 1203-02 osadzenie drzwi wejsciowych do pomieszczenia pompowni - drzwi stalo-
we zewnetrzne, ocieplane o wymiarach 100x200 cm
- POM. PRZEPOMPOWNI
1.0*2.0 m?2 2.00
RAZEM 2.00
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51|KNR-W 2- |ST-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.2|02 1203-02 osadzenie drzwi wejsciowych do pomieszczenia gospodarczego - drzwi
stalowe zewnetrzne, o wymiarach 70x190 cm
- POM. GOSPODARCZE
0.7*1.9 m?2 1.33
RAZEM 1.33
52/KNR 4-01 |ST-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami -
zamowrowanie otworu okiennego
- POM. PRZEPOMPOWNI
1.9*0.6*0.43 m3 0.49
RAZEM 0.49
53|KNR 4-01 |ST-02 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.2|0306-06 do osciezy lub powierzchni $cian
- otwor drzwi wejsciowych
- POM. PRZEPOMPOWNI
R*1.5; M*1.5; S*1.5
(0.35*2.0)*2 m?2 1.40
RAZEM 1.40
54|KNR 4-01 |ST-02 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.2|0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianka w otworze
okiennym
- POM. PRZEPOMPOWNI
0.43*0.6 m?2 0.26
RAZEM 0.26
55/KNR 4-01 |ST-02 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.2|0303-02 row w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - $cianka w otworze
okiennym
- POM. GOSPODARCZE
0.43*0.6 m?2 0.26
RAZEM 0.26
56|KNR-W 2- |ST-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.2|02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
- POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54+[(3.82+6.54)*2*2.5-1.0*1.5+0.43*1.5*2] m?2 76.57
RAZEM 76.57
57|KNR-W 2- |ST-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m2
d.2|02 1510-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
- POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54+[(3.82+6.54)*2*2.5-1.0*1.5+0.43*1.5*2] m?2 76.57
RAZEM 76.57
58| KNR-W 2- |ST-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm |m2
d.2|02 0840-02 na zaprawie klejowej -
ptytki ceramiczne na $cianach do wysokosci 0,5 m
- POM. PRZEPOMPOWNI
[(3.82+6.54)*2-1.0+0.43*2]*0.5 m?2 10.29
RAZEM 10.29
59/KNR-W 2- |ST-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m?2
d.2|02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
- POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28+[(3.82+1.28)*2*3.0-0.7*1.9] m?2 34.16
RAZEM 34.16
60|KNR-W 2- |ST-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m2
d.2|02 1510-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
- POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28+[(3.82+1.28)*2*3.0-0.7*1.9] m?2 34.16
RAZEM 34.16
61|KNR 4-01 |ST-02 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-02 ponad 15 cm -
analogia rozkucie istn. fundamentu betonowego
- POM. PRZEPOMPOWNI
1.6*0.9%0.2 m3 0.29
RAZEM 0.29
62|KNR 4-04 |ST-02 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - m2
d.2|0504-01 skucie istniejgcej posadzki betonowej
- POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54 m?2 24.98
RAZEM 24.98
63|KNR 4-01 |ST-02 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podto- m2
d.2|0211-03 gach - skucie istniejgcej posadzki betonowej
analogia - POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54 m?2 24.98
RAZEM 24.98

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010




przepompownia Pogrzebien

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
techn.
64|KNR-W 2- |ST-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- | m?2
d.2|02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
- POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54 m2 24.98
RAZEM 24.98
65|KNR-W 2- |ST-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.2|02 1104-02 do 50 mm zatarte na gtadko -
+ KNR-W warstwa pod posadzke z ptytek ceramicznych
2-02 1104- - POM. PRZEPOMPOWNI
03
3.82*6.54 m2 24.98
RAZEM 24.98
66|KNR 4-01 |ST-02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych |m2
d.2/0201-03 -
fundament pod zestaw hydroforowy
- POM. PRZEPOMPOWNI
(1.50+0.65)*2*0.12 m?2 0.52
RAZEM 0.52
67|KNR 4-01 |ST-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. kg
d.2|0202-03 10 mm - j.w.
- POM. PRZEPOMPOWNI
8.09 kg 8.09
RAZEM 8.09
68|KNR 4-01 |ST-02 Uzupetnienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monoli- |m3
d.2|0203-04 tycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
2.52. 2.6. Fundament z betonu klasy C 20/25
9905-02 - POM. PRZEPOMPOWNI
R*1.35
1.50*0.65*0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
69|KNR-W 2- |ST-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm  |m?2
d.2|02 1111-01 na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng -
utozenie ptytek ceramicznych na posadzce
- POM. PRZEPOMPOWNI
3.82*6.54 m2 24.98
RAZEM 24.98
70|KNR-W 2- |ST-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - m
d.2|02 1115-02 Sciany boczne fundamentu pod zestaw hydrofowowy
analogia - POM. PRZEPOMPOWNI
(1.5+0.65)*2 m 4.30
RAZEM 4.30
71|KNR 4-04 |ST-02 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - m2
d.2|0504-01 skucie istniejgcej posadzki betonowej
- POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28 m2 4.89
RAZEM 4.89
72|KNR 4-01 |ST-02 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podto- m2
d.2|0211-03 gach - skucie istniejgcej posadzki betonowej
analogia - POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28 m2 4.89
RAZEM 4.89
73|KNR-W 2- |ST-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.2|02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
- POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28 m2 4.89
RAZEM 4.89
74|KNR-W 2- |ST-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m?2
d.2|02 1104-01 30 mm zatarte na ostro
+ KNR-W - POM. GOSPODARCZE
2-02 1104-
03
3.82*1.28 m2 4.89
RAZEM 4.89
75|KNR-W 2- |ST-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.2|02 1116-02 mm ; zbrojone siatkg stalowg
1116-07 - POM. GOSPODARCZE
3.82*1.28 m2 4.89
RAZEM 4.89
76|KNR 4-01 |ST-02 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-01 do 15cm -
analogia rozkucie posadzki betonowej pod odprowadzenie sciekéw
- POM. PRZEPOMPOWNI
4.3*0.4*0.14 m3 0.24
RAZEM 0.24
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77|KNR 4-01 |ST-02 Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono- |m3
d.2/0203-01 litycznego - objeto$¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 -
z.sz. 2.6. uzupetnienie posadzki betonowej j.w.
9905-01 - POM. PRZEPOMPOWNI
R*1.5
4.3*0.4*0.14 m3 0.24
RAZEM 0.24
78|KNR 4-01 |ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2/0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach -
analogia wykop pod odprowadzenie sciekdw
- POM. PRZEPOMPOWNI
4.3*0.4*0.45 m3 0.77
RAZEM 0.77
79|KNR-W 2- |ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym |m3
d.2|02 1103-03 na podtozu gruntowym -
analogia podsypka piaskowa pod rury PCV50 mm
- POM. PRZEPOMPOWNI
4.3*0.4*0.2 m3 0.34
RAZEM 0.34
80/KNR 4-01 |ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.2|0106-03 budynku - zasypanie ziemig z ukopow -
analogia obsypka rur PCV50 mm piaskiem o grub. warstwy 20 cm ponad wierzch
rury wraz z dostawg piasku
- POM. PRZEPOMPOWNI
4.3*0.4*0.25 m3 0.43
RAZEM 0.43
81/KNR 4-01 |ST-02 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.2|0333-17 wie cementowej -
przejscie rury PCV50 mm przez $ciane zewnetrzng
- POM. PRZEPOMPOWNI
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2- |ST-02 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.2|15 0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
- POM. PRZEPOMPOWNI
4.3 m 4.30
RAZEM 4.30
83/KNR-W 2- |ST-02 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |podej
d.2|15 0211-01 czeniach wciskowych .
analogia - POM. PRZEPOMPOWNI
2 podej 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2- |ST-02 Whpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0216-01 - POM. PRZEPOMPOWNI
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR 4-01 |ST-02 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - wyniesienie gruzu i ziemy z |m3
d.2/0106-04 budynku przepompowni
(55.70+28.85+24.98+4.89)*0.015+0.29+(24.98+4.89)*0.05+0.24+0.77 _|m3 451
RAZEM 4.51
86/ KNR 4-01 |ST-02 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|0108-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12
(55.70+28.85+24.98+4.89)*0.015+0.29+(24.98+4.89)*0.05+0.24+0.77 _|m3 451
RAZEM 4.51
87 ST-02 Uszczelnienie i dezynfekcja zelbetowego zbiornika na wode pitna, o po- |kpl
d.2|kalk. whas- jemnosci zbiornika 200m3
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty prowadzone na zewn atrz
88/KNR 4-01 |ST-03 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi|m3
d.3/0102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
WYKOP:
- pod wymiane rury zasilajgcej system wodociggowy Gminy Kornowac
- pod odprowadzenie $ciekow
3.0*1.0*1.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
89|KNR 4-01 |ST-03 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na |m?2
d.3/0107-01 gtebokosé do 3 m
WYKOP
3.0%1.5%2 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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90|KNR 2-18 |ST-03 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm - m2
d.3/0501-01 podsypka piaskowa o grub. 10 cm
WYKOP
R*0.955
3.0*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
91|KNR 4-01 |ST-03 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.3/0105-01 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
analogia WYKOP
Zasypka wykopu:
- zasypka pospéika;
- dostawa pospoiki
3.0%1.0%(1.5-0.1) m3 4.20
RAZEM 4.20
92|KNR 4-01 |ST-03 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.3/0108-07 grunt kat. IV
0108-08
4.50 m3 4.50
RAZEM 4.50
93|KNR-W 2- |ST-04 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 110 mm z |m
d.3|19 0301-09 rur prostych - wykopy umocnione
2.52.2.5. WYKOP
9905-04 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej Gminy Kornowac:
- rura przewodowa PE $r. 110x10,0 mm, PE100 SDR11 PN16 - 4,0 mb
- kolano PE110 mm, 90st. - 1 szt.
R*1.1; S*1.1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
94|KNR-W 2- |ST-04 Dostawa i montaz zakonczen kotnierzowych rur PE $r. 110 mm, PE100 |szt
d.3|20 0314-05 SDR11 PN16, firmy WAVIN lub réwnowazny:
analogia - tuleja kotnierzowa PE $r. 110 mm
- uszczelka do tulei kotnierzowej $r. 100 mm
- kotnierz stalowy do tulei Dn100 mm
WYKOP
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2- |ST-04 taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.3]/19 0302-05 wego - wykopy umocnione
2.52.2.5. WYKOP
9905-04 R*1.1; S*1.1
4 pot. 4.00
RAZEM 4.00
96 ST-04 Dostawa i podtgczenie kotnierzy specjalnych SYSTEM 2000 do rur PVC |kpl
d.3|kalk. whas- $r. 110 mm (Dn100 mm), firmy HAWLE lub réwnowazny
na WYKOP
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
97 ST-04 Sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen na rurociagu kpl
d.3|kalk. whas- WYKOP
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2- |ST-04 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.3|19 0102-01 sztucznego
analogia WYKOP
4 m 4.00
RAZEM 4.00
99|KNR-W 2- |ST-04 Zabudowa kotnierzy uszczelniajgcych przejscie rurociggu Dn100 przez |przej.
d.3|19 0216-12 przeszkody -
analogia przejscie przez posadzje pom. przepompowni rurociggu PE kotnierzem
uszcelniajgcym Dn100 firmy INTEGRA lub réwnowazny
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2- |ST-03 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp -|m3
d.3|01 0307-03 grunt kat. IV -
analogia NASYP
Reczne rozebranie nasypu ziemnego, pomigdzy $ciang budynku pom-
powni a $ciang zbiornika, na dtugos$ci wymienianych przewodéw ruro-
wych:
- dla celéw kosztorysowych zatozono rozbiérke na dt L=4,0 m
- przyjeto $r. wysokosé nasypu h=3,0 m
4.0*1.15*3.0 m3 13.80
RAZEM 13.80
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101|KNR-W 2- |ST-03 Umocnienie $cian wykopéw o glebokosci do 3 m pod obiekty specjalne |m2
d.3|01 0316-02 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. IlI-IV balami drew-
analogia nianymi wraz z rozbiérka:
NASYP
- zabezpieczenie nasypu przed obsypaniem
- rozbiérka umocnienienia $ciany nasypu
1.15*3.0 m?2 3.45
RAZEM 3.45
102|KNR 4-01 |ST-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.3/0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia NASYP
Skucie istniejgcego tynku ze $ciany zewnetrznej bud. przepompowni
4.0*3.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
103|KNR-W 2- |ST-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach |m?2
d.3|02 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
NASYP
Rapoéwka cementowa - podktad pod izolacje przeciwwilgociowg $ciany
4.0*3.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
104|KNR 4-01 |ST-02 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy ce- |m2
d.3/0603-05 mentowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
analogia NASYP
Dwuwarstwowa izolacja $ciany zewnetrznej masg uszczelniajaca,
np.masg powtokowg kauczukowo-bitumiczng SIPLAST FUNDAMENT
4.0*3.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
105|KNR-W 2- |ST-03 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych  |m3
d.3|01 0502-03 przy wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu IV, zageszczanie reczne
analogia NASYP
Odtworzenie nasypu zbiornika ziemig z urobku
4.0%1.15*3.0 m3 13.80
RAZEM 13.80
106|KNR-W 2- |ST-04 Izolacja tasmg Denso plastyczng rurociggéw o $rednicach zewn. ponad |m?2
d.3|16 0612-04 95 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
z.0.3.1.4. - Izolacja rur stalowych, utozonych w wykopie pomiedzy budynkiem
analogia przepompowni a zbiornikiem wody tasmg ochronng antykorozyjng
R*1.3; S*1.3
0.55*3 m?2 1.65
RAZEM 1.65
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