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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

Czesc¢ A : pas drogi wojewddzkiej nr 935

POGRZEBIEN - jednostka ewidencyjna 241102_ 2, obreb Pogrzebien nr 0004

196/7 232/64 |198/20 [192/98 |194/97 |21 230/63 |200/23 |202/23 |204/26 |228/63

155/27 |224/63 |226/63 |162/38 |167/31 |178/32 |206/32 [163/38 |208/35 |210/35 |212/35

188/99 |220/37 |214/36 |218/37 |216/37 |193/98

KORNOWAC — jednostka ewidencyjna 241102_2, obreb Kornowac nr 0001

226/63 |216/4 228/4 230/4 268/78 |246/98 |190/96 |282/73 |232/4 234/65 |214/1

224/65 |234/4 236/4 238/4 239/4 241/4 245/4 24714 249/6 251/8 257/76

259/66 |213/1 234/75 |255/18 |263/18 |225/73 |230/3 232/3 265/18 |269/18 |226/3

273/18 |275/18 |277/23 |314/54 |316/26 |284/26 |286/27 |304/61 (288/32 |290/33 |222/6

284/60 |286/60 |288/56 [225/73 |290/54 |292/54 |294/52 |214/52 |236/86 |296/52 |222/8

220/8 218/8 216/8 214/8 212/8 74 210/8 178/8 228/4 20417 202/7

200/6 298/52 |300/51 |224/36 |296/37 |198/5 298/37 |300/38 |193/90 |212/39 |302/40

304/40 |196/1 306/41 |308/42 |310/43 |312/44 |314/45 |(316/46 [127/1 318/47 |320/48

322/49 |130/10 |216/79 |280/74 |227/51 |252/95 |260/92 |270/77 |254/93 |232/105 |256/93

262/82 |272/76 |234/104 |264/81 |274/75 |236/103 |266/80 |276/75 |238/102 |278/74 |258/93

Rzuchow — jednostka ewidencyjna 241102_2, obreb Rzuchéw nr 0005

1272/1 [s58/82 [1274/2 [1393/12 | | | | | |

Czesc¢ B : tereny poza drogg wojewodzkg

POGRZEBIEN — jednostka ewidencyjna 241102_ 2, obreb Pogrzebier nr 0004

197/7 235/65 |257/63 |229/63 |227/63 |225/63 |160/38 |161/38 |250/20 |201/23 |203/23

205/26 |156/27 |164/38 |221/37 |219/37 |217/37 |215/36 [189/99 |211/35 |209/35 |157/27

168/31 |180/32 |207/32 |195/97 [117/7

KORNOWAC - jednostka ewidencyjna 241102_2, obreb Kornowac nr 0001

227/63 |217/4 220/4 229/4 275/75 |265/81 |301/51 |231/4 347/4 405/4 352/4

354/4 240/4 382/4 246/4 325/4 237/86 |216/1 324/4 377/5 252/8 254/10

262/1 409/11 |407/14 |408/11 |251/1 413/15 |219/1 264/18 |138/18 |270/18 |357/93

231/3 278/23 |283/26 |285/26 |392/27 |395/27 |371/32 |261/92 |356/93 |221/4 305/61

75 285/60 [287/60 |269/78 |344/82 |223/8 221/8 219/8 217/8 295/52 |215/8

212/52 |213/8 203/7 342/82 |399/52 |402/52 |374/52 |301/51 |299/52 |225/36 |199/5

197/1 131/10 |297/37 |324/37 |325/37 |301/38 |210/39 |303/40 |353/40 |309/42 |[326/41

311/43 |313/44 |337/47 |334/80 |279/74 |233/105 |333/80 |281/74 |235/104 |247/98 |217/79

283/73 |237/103 [249/97 |239/102 |222/96 |241/101 |253/95 |243/100 |255/93 |245/99 |257/93

Rzuchow — jednostka ewidencyjna 241102_2, obreb Rzuchéw nr 0005

12752_| | | | | | | | |
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DP-1/W

PROJEKT BUDOWLANY

W ZAKRESIE UWZGL EDNIAJACYM

SPECYFIKE ROBOT BUDOWLANYCH
PN.

~ZADANIE 11. BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCIACH
POGRZEBIEN | KORNOWAC
W GMINIE KORNOWAC — Cz ¢s¢ II”

1. Dziat robot:
45000000 - 7: Roboty budowlane.
2. Grupa rob6t budowlanych:
45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod bugow
45200000 — 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompdét obiektow budowlanych lub ich
cz:sci oraz roboty w zakresie dginierii ladowej i wodnej,
45300000 - 0: Roboty instalacyjne w budynkach.
3. Klasy robdt budowlanych:
45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i ro&bidbiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budawgaiagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisidei; wyrownywanie terenu,
45310000 - 3: Roboty instalacyjne elektryczne.
4. Kategorie robdt budowlanych:
45111000 - 8: Roboty w zakresie burzenia, robmmae,
45112000 - 5: Roboty w zakresie usuwania gleby,
45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budawgaiagdw, chgéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,
45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie raguov i kabli,
45233000 - 9: Roboty w zakresie konstruowaniadd@mmentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég,
45315000 - 8: Instalowanie ydzen elektrycznego ogrzewania i innego spuzelektrycznego
w budynkach.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom 1:

OSWIADCZEN_IE, UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
2.3. WYKORZYSTANE MATERIALY
2.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
2.4.1. Polozenie, morfologia i og6lna charakterystyka terenu
2.4.2. Budowa geologiczna
2.4.3.  Warunki wodne
2.5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.7. BILANS TERENU | KUBATUR PRZEPOMPOWNI
2.8. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW
2.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
2.10. ROBOTY ROZBIORKOWE. WYCINKA DRZEW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. BILANS SCIEKOW
3.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.2.1. Roboty ziemne
3.2.2. Odwodnienie wykopow
3.2.3. Posadowienie projektowanych kanatow
3.2.4. Kanaly sanitarne
3.2.5. Rurociagi ttoczne
3.2.6. Studzienki na kanatach
3.2.7. Uzbrojenie rurociggéw ttocznych
3.2.8. Przepompownie sieciowe (tlocznie)
3.2.9. Przepompownie przydomowe
3.2.10. Zasilanie energetyczne
3.2.11. Roboty drogowe
3.2.12. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
3.3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
3.4. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
3.5. PRZEPISY PRAWNE UWZGLEDNIONE W OPRACOWANIU

4, WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.

4.1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

4.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI ORAZ DOTYCHCZASOWY

4.2.1. SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA
4.3. RODZAJ ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII
4.4. WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

45. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANYCH MATERIALOW, PALIW
ORAZ ENERGII

4.6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

4.7. RODZAJE | ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA SUBSTANCJI

LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

4.8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

4.9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

WYKAZ UZGODNIEN
INFORMACJA DOTYCZ ACA BiOZ

RYSUNKI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Plan orientacyjny
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.044
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.042
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.053
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 40-40-11-c
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 40-40-11-a
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 40-40-11-d
PROFILE PODLUZNE KANALOW, Kanat K-3 (cze$é 1)

PROFILE PODEUZNE KANALOW, Kanat K-3/1a

PROFILE PODLUZNE KANALOW, Kanat K-4 (cze$é 1)

PROFILE PODLUZNE KANALOW, Kanat K-4/1 i K-4/1a

PROFILE PODELUZNE KANALOW, Kanat K-/4 i K-4/4a

PROFILE PODEUZNE KANALOW, Kanat K-5

PROFILE PODEUZNE KANALOW, Kanat K-5/1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —Pompownia P-2
INSTAALCJA TLOCZNI SCIEKOW — P-2

Tom 2:

UZGODNIENIA WG WYKAZU

Tom 3:

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONE

NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.

NR RYS

32

32
32
32

32
33

33
34

34

35

37

1-00
2-07
2-08
2-10
2-12
2-13
2-14
3-17a
3-17c
3-18b
3-19
3-23
3-28
3-29
5-02
.5-2.1
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KONSORCJUM FIRM:
Przedsiebiorstwo Ustugowe BORBUD Sp. z 0.0.
Biuro Projektéw PROFIM sc
ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz
Racibdrz, marzec 2010

1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt budowlany

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo sSciach
POGRZEBIEN i KORNOWAC w Gminie Kornowac — cz es¢é
Il : kanalizacja w pasie drogi wojewddzkiej nr 935” zostat

sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zespot autorsko — sprawdzajacy:

Projektant (sieci sanitarne) :
mgr inz. Stanistaw tukéw
nr uprawni@é 240/86/0p

Projektant (przepompownie) :
mgr inz. Andrzej Piotrowski
nr uprawni@ 64/77/0p

Projektant (czs¢ elektryczna) :
mgr inz. Artur Bozigorski
nr uprawni@é 26/02

Projektant (czs¢ drogowa) :
mgr inz. Roman Mucha
nr uprawni@é 89/2002

Sprawdzajcy (sieci sanit.+pompownie) :
mgr inz. Marek Dabrowski
nr uprawni@é 75/76/0p
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OPOLSKA
. OKREGOWA
£ 1 z B A
~ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Opole 2008-12-31

Zaswiadczenie

Pan/Pani STANISLAW LUKOW

Miejsce zamieszkania
ul. BIELSKA nr 42 m. 6 45-401 OPOLE
jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0869/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2009-01-01 do dnia. 2009-12-31
AN

»

-

“dr ins. Adam Rak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP 1/W
stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia 8

URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
1 Nadzoru Budowlanego

(2 V.ol 7 W

22U /86 /0n
Nr ewid. 240/86/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

v oA
o ‘

Na peodstawie § by

i § 13 ust  phkt . F. 11T rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel

urodzony dnia ...

ma przygotowanie

w specjalno$ci ...

Uruk WOINTE /2 0of >of g4

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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| -
& ST sarca_ 0

Opale, anis Ry

| WOJEWODA OPOLAK]
e pwié. E‘r,"TTJ’Op

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

| Na podetawic § 1 Wsb. 5, § 6 us IR

i§ 13 uat 1 pkt 4. Jdksa 1 @ozporzgdzenia Ministen Gospedarki Terenowsj i Ochreny

Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1875 . w sprawie samodzielnyeh funieli tschnlosanveh w bo-

downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. £8) stwierdzn slp, ie:

ANHERS P I DT ROWE X T

Obywatal oo o
.Mmaglster inzynler urzodeéd sanitarnych

A6 sierpnis 1940 r, w lubldicu

‘ vrodsony dnig e
pagiada preyvestowanie zawodows upowatnlaigee do wylkooywanla snmotzielne] funkeji

‘ 23zt 47 o PEBlEkLANLA oraz kierownika budowy 1

w specjilnosel instsla cy.-]nO'T.ig.i.fﬂi.'.a_?lnjﬁg.-l_..._..___................_.... S I

W.makresie siecl sanitarnych i ochrony érodowiska

| Obywalel ... . Anerzej Plotreowski s o jest upowagniony de:

1/ sporzagdzenia projeltow;
[ a/ siecdi wodoolggowyeh i Lanallsmeyjoyeh uzbrojenia terem:,
by instalaojl { urzgdzen glusaecych do cchrony preed za-
hieczyewczeniem wid i gleby,tacznie e ewigzanyul z nimd
konstrukejami wsporezynl |
| 2/ kierowania, nadzorowsnia i Lontrislowdnia budowy 1 robdt,
kierowania 1 kentrolowania wytwarzania Kongtrukeyinyeh
4 elemantdw sised 1 instaldejd oraz occenianis i badania
stanu technipznego w zakresie:
A/ ziscd wodecimsowych i kanalizacyinych uzbrojenia terenu,
| b/ dnstalac)i 1 urzgdsesn stuzaeyeh do pchrony przed zanie—
| ceyszezenlem wid 1 gleby, lacznie ze zwigeanymi 2 nimd
konstrukecjami wEpo };y}i."l‘é- e e

P
e

Dol 204005 B0

INSBUD RYENIK ||
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| SFOLAKA
ORKREZGowA

S| Z B ) =
| = INZYNIERGW =)
BUCOWNICT e : r_:;
5
| Opole 2008-12-03 Z
I Zaswiadczenie ;
®
| Pan/Pani ANDRZEJ PIOTROWSK| E
=

B

| Miejsce zamieszkania

ul. BYTNARA RUDEGO nr 168 m. 17  45-245 OPOLE

Jest czlonkiem

453 B3 08, +48 77 453 m

Opolskis) Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa

i

O numerze ewidencyinym OPL/IS/0115/01
I - ; :
|- | posiada wymagane ubezpieczenie od 3

| odpowiedzialnosci cywilnej,

2

Niniejsze zadwiadezenje jest wazne od dnia

2009-01-01 detihia ° 2009-12-31
| f{% e P
(R : Wiceprzewodniczacy Okrepowei Rady
Opolskie] Qkregowsj

Tzhy inzynier w
1Zers

A .
42081 Opols, ulKalowicks

ar ing,

INSBLID RYBMIK (|
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11

BLASKA
CRAEQSWA
I £ 8 A
iNZYNIEROW
BUDOWHITRA

Katowice, 31 marca 2008 .

Pani/Pan  Artur Bozigdrshki
ul. Krdtla 18
A7-460 Rudyszwald

S2EGE 07 28 wewrwoib Lesisvwine i

ZASWIADCZENIE
PaniPan  Bozigdrski Artur E

55

|est czionkiem S%gfs%daj Qlregowe] 1zby InZynierdw
Budownlctwea o numerzs ewidencyinym SLKNEMOB3/06

| poslada wymsgane ubszplaczenie od odpowledzialinags]
gywiina,

Minigjere zadwiadczanio est waine do dnia 30.04 2010 r,

0-026 KATOWICE, ut Podedrna 4, fel fax- 1552 3

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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towice, 21 styeznia 2002 r

WOJEWODA SLASKI AG.IL4/ZO/7137-2126/02

DECYZJA NR 25/02

{iekst jednolity
30.12.1994 .
38 z 1995 1),

Na podsiawie art.13 | 14 ustawy z dnia 7 Tipos 1924 1. Prawg butlowiane
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1128), | § © ust.1 rozporzadzenia M.G.P.IB. z dnla
wsprawle samodzielnyoh funkefl technicznych w budownictwia (Dz.UNr 8, noz
wzwigzku z art 104§ 1712 Kpa (tekst [ednolity Dz U:Nr'98 'z 2000 1. poz.1071),

po rozpairzenil wniosku Pana Artturas BOZIGORSKIEGD na podstawie  dokumentiw
stwierdzafgcyeh wymagans wykszialcenis oraz prakiyke zawodows orez na podstawie,
pozytywne| aceny zegzaminu ha uprawnienla budowlane ziozonego  przaed Konmisjg,
egzaminacyina powofang Zazadzenlem Nr160/09 z 10 slerpnia 19898 1. stwisrdza sig, z&:

Pan inz. Artur BOZIGORSKI
ur, dnia 14 czerwca 1975 r. w RaciBorzy
_ etrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektewania | klerowania budowa | robotami budowlanymi w specjalnodci:
instalacy|ne] w zakresie siac], instalacii | urzadzen:
eléktrycznych | elektroenergetycznych

Uzasadnianie

W zwlgzku z poiwiardzeniem przez Komisle egzaminacying powolang przez \Wojsweds
S.'qskfego Zarzadzenlem nr 160/88 z 19 sierpniz 1989 r., posladania pzez Pana Arturs
BOZIGOREKIEGO wymaganega: brawsm wyksztalcenia na Politachnice Opoiskie] Wydzial
Elekfrotechniki | Autamatyki na kierunku slektrotechnika oraz praktyki zawodowe| konlecznsj tip
uzyskania ‘uprawnieri budowlanych w wiw specialnessi | PO uzyskaniy pozytywnego wyniky
egzamlinitl na uprawnienia budowlane, arzeczono fak'w sentencii;

Od ninlejsze} decyz]l praysfuguie odwetaris do Gldwnego Inspektora: Nadzory Budewlanego
00-825 Warszawa, . Krucza 238/42, za posradnictiverm Wc:jewody-sls_s[(iego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzjl.

Otizymujs;

1. PanArtur BOZIGORSKI
ul. Krotka 16, 47-480 Rudyszwald

2. Giodwny Inspektor Nadzory Budowlanego
ul, Krueza 38/42, D0-528 Warszawa

3. ala
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Roman Mucha
ul. Mari_nﬁsk;_g
47-400 Racibire

SLE/OKK/820/07

“TJASMEME

- tredei decyzji o nadanin uprawniés hudowlanyeh

Olkregowa Komisja Kwalifikacyins Slaskiej Okregowej lzby Intynicréw Budownictws
w -Kal_tu.wichs.ﬂl, spetniajac ab_cfwig_zld W}"Iﬁkais,_c; Z art, B i art, 40 st 1, plt 1 ustawy
o Sa.mofz'qdqm zaw@dnwr};cﬁﬁééhitci_\ﬂw, mz& fért’:ﬁr Eudm_aﬁic@m DE&?; l;'banliéﬁw z dnia -
15.12:2000 1. (Dz. 1. 2 2601 7. Nr 5 poz. 24);"po rézpatrzeniy pisma Z dnia 12.12.2007 . Pana
Romana Muchy, w sprawie wyjasnienia w_qipl__iwos'.'r;i ¢o do tredei uprawnies budowlanych
w decyzji nr swid89/02 wydanej przez Wojewode Shaskiego daia 21.01.2002 -+, na podstainie
§9 ust. 1 rozporzadzenia MGP § B 2 dnia 30.12.1994 1. w spravie samodziclnych finkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 +. Nt 8, poz. 38) ustala co nésn;pﬁ.]"t::__
Rotnan Mucha posiads uprawnienia budowlaie do. projektowania

Pan mgr inz
i kierowania robotami budowlanymi' bez ograniczeri w specjalnogci konstrukeyin-
budowlanef wiym: - :

Na podstawie act. 12 Ius_L 1pkt 1,2.3,41 5 kidry upowaznis d_ﬁél : _
. pmjektoiya‘ﬁ}é,. sprawdzania projektéw ém:hileki_u:Jicz:lmb;duwlan'ysh; i sprawowania
nadépm- airtorski ezo, : I

x ld'eruw'ahi.g budows lub innymj robotami budowf.apy:r'm‘

. ementdw budowlanyeh oraz nadzorn

i

" Kierowania wyiwarzaniem Xonstiukeyjoych el
i kontroli tc,uhui:i@q ﬁqmarzania'tyéh elementdw,

= wykonywania nadzom inwcsior.élﬁo:gn

spraywowania kontroli 1.eohml'e2.na'j utrzymania ohiektéw budowlanych

i 2 powolanego ns  wstepie rezporzadzenia ninisjsze uprawnienia

Zgodnig =z
w zakresie projekiowanid i budowy:

nie obejmuia dzialalnoséi zawodowej

' _y;:ﬁni;}g:i.___[;;hnf_cznych .sm.tqcych do uirzymania rychn i ﬁmmpc-rtu

__» instalacii

kolejowego,

2,032 6080722 Www.oiih k Alowice pl

elifax 032 25545

40-024 KATOW ICE, ul. Podadina 4 ¢

iej SCi ien i minie Kornowac
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> OPOLBKA
Sl okREGOWA
Ul 2z 8o
S INZYNIEROW
Y BUDOWNICTIWA

Opole 2009-01-14

Zaswiadczenie

Pan/Pani MAREK DABROWSK!

Miejsce zamieszkania

453 71 87, e-mall- OpI@piin.orgil; www,op.piib,org.

ul, WRZDSIDWA 10 C  45-470 OPOLE

jest cztonkiem

Opolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym OPL/IE/N002/07

| posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnoéci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne od dnia

B
240 dédnla 2010-01-31

45-061 Opole, ulKaiowicks S0 telJfax: +48 77 453 53 06, +48 77
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr PWK-342/4/09 z dnia 09.01.2009, zawarta
pomiedzy :
- Przedsiebiorstwem Wodociggowo — Kanalizacyjnym "GORNA ODRA" Sp. z 0.0., 47-
450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1
a Konsorcjum firm :
- Przedsiebiorstwo Ustugowe "BORBUD" Sp. z 0.0. , 47-400 Racibdrz, ul. Wodna 1
- Biuro Projektéw "PROFIM" S.C. , 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5

2.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac — czesé Il. Celem opracowania jest uzyskanie
pozwolenia budowlanego na wykonanie przedmiotowych robot.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje obiekty kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane na nastepujgcym terenie :

v w pasie drogi wojewoddzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu, ul. Raciborska w

Kornowacu

v’ na terenie bezposrednio przyleglym do pasa w/w drogi wojewddzkiej

W ramach zadania zaprojektowano ogétem :

Tab.1. Zakres rzeczowy

Sie¢ kanalizacyjna [mb] Obiekty [kpl]
grawitacyjna : 4384 gi%gnk' sieclowe 82 girggzsvrgpowme 1
ci$nieniowa : 1682 stud2|_enk| na , 121 przepompowr.ne 4
posesjach @425 : przydomowe :

Projektem objete zostaly:

kanaty grawitacyjne DNO.20 m z rur kamionkowych

kanaly grawitacyjne DN0.20 m z rur PVC

kanaly grawitacyjne DNO.15 m z rur kamionkowych

kanaly grawitacyjne DNO.15 m z rur PCV

rurocigg ttoczny @160 mm z rur PE100

rurocigg ttoczny @110 mm z rur PE100

rurociggi ttoczne @50mm PE100

kompletna przepompownia sieciowa wraz z wyposazeniem technologicznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz przylgczem energetycznym
kompletne przydomowe przepompownie sciekow

. studzienki kanalizacyjne @1200 mm betonowe

k. studzienki kanalizacyjne @425 mm z tworzywa sztucznego

S@ 00T
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Obiekty kanalizacji sanitarnej wchodzace w sklad tego samego przedsiewziecia, a
Zlokalizowane w pasach drég powiatowych i gminnych sg przedmiotem odrebnego
opracowania.

2.3. Wykorzystane materiaty

[1] Mapy : ewidencyjne, sytuacyjno — wysokosciowe (1:1000), orientacyjne (1:10 000)

[2] Wypisy z rejestru gruntow

[3] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Kornowac — Uchwata Nr
XL/162/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r

[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogrzebierr — Uchwata Nr
XL/164/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia27 kwietnia 2006 r

[5] Kanalizacja dorzecza Goérnej Odry — Gminy KrzyZzanowice i Kornowac — CITEC S.A,,
Katowice 2007

[6] Ekspertyza geologiczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne ptytkiego podioza
gruntowego na terenie wsi Kornowac i Pogrzebier — Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw
Malik, Sosnicowice 2009 r

[7] Inwentaryzacja zieleni wysokiej wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Kornowac, Pogrzebiern i Kobyla — Pracownia Zieleni Cyprian
Miedzybrodzki, Bielsko — Biata 2009

[8] Przepisy, normy, opracowania branzowe

[9] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie

2.4. Warunki gruntowo — wodne

2.4.1. Polo zenie, morfologia i ogdlna
charakterystyka terenu

Wsie Kornowac i Pogrzebien przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin
Lubomia i Pszow.

Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi czes¢ Plaskowyzu Rybnickiego,
wchodzacego w sktad Wyzyny Slaskiej. Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg czesé
goérnoslaskiego zagiebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich przykrywajg osady
miocenskie zawierajace ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry
czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Obie wsie ulokowane sg
na kilku szczytach rozlegtego wzgérza, ktére géruje nad doling Odry.

2.4.2. Budowa geologiczna

Podloze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem
nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypdéw antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych :

- namuly piaszczyste i piaski humusowe

- gliny pylaste miekkoplastyczne

- gliny piaszczyste

- pyly piaszczyste i pyly ilaste

- piaski pylaste

- piaski gliniaste

- piaski drobnoziarniste zasilone

- piaski srednioziarniste ze zwirem

- pospoiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste
Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.
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2.4.3. Warunki wodne

W obrebie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje
na gtebokosci 0.7 — 15.0 m ppt i jest zwigzany z warstwami piaskéw Srednioziarnistych i
zwiréw, piaskow drobnoziarnistych, piaskow pylastych i piaskow gliniastych. Zwierciadto tych
wod jest przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia.
Wydajno$é moze sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m®h. Sg to wody agresywne wzgledem
betonu. W okresach silnych opadéw deszczu poziom wdd gruntowych moze ulec
podwyzszeniu.

2.5. Istniej qce zagospodarowanie terenu

Wsie Kornowac i Pogrzebienh ulokowane sg wzdiuz :
v' drogi wojewodzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w
Kornowacu)
v' drég powiatowych : nr 3543S (ul. Brzezka w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul. Pamiatki i ul.
Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w Kornowacu)
v' drog gminnych

Przewaza niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Na
terenie tych miejscowosci brak zaktadow produkcyjnych lub ustugowych istotnych dla
gospodarki wodno — Sciekowej w gminie. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem
zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie :

linie napowietrzne energetyczne

linie napowietrzne telekomunikacyjne

linie kablowe energetyczne

linie kablowe telekomunikacyjne

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

kanalizacja deszczowa

Uwaga ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

AN N NN N YN

2.6. Ogodlna charakterystyka
projektowanych rozwi agzan

Zaprojektowano grawitacyjno — cisnieniowy system kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcy $cieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo réwniez z Rzuchowa i
tancow, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skiad przedmiotowego systemu wchodzg
kanaty grawitacyjne @0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociggi ttoczne @50-
180mm. Na kolektorze @0.25m, przed wylotem do istn. kanatu @0.25m w ul. Pogrzebienskiej
w Raciborzu — Brzeziu, przewidziano lokalizacje studzienki pomiarowej, umozliwiajgcej
pomiar ilo$ci odprowadzanych sciekéw.

Scieki z poszczegélinych posesji odprowadzane beda kanatami grawitacyjnymi o
Srednicy @0.15 m, wigczanymi do sieci kanalizacyjnej przez studzienki, tréjniki lub nasady
rurowe. Tam gdzie grawitacyjne odprowadzanie sSciekbw z nieruchomosci nie bedzie
mozliwy, zabudowane zostang rurociagi ttoczne @50 mm.

Rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentaciji sg zgodne z ustaleniami projektu :
Kanalizacja dorzecza Gornej Odry — Gminy Krzyzanowice i Kornowac dla inwestycji
obejmujacej : Zadanie 11 — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i
Kornowac w Gminie Kornowac — oprac. CITEC S.A. Katowice.

Projektowany system kanalizacyjny przedstawiono na ponizszym schemacie :

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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Rys. 1. Schemat systemu kanalizacyjnego Pogrzebien — Kornowac

(w podanych przeptywach uwzgledniono doptywy sciekéw, nie uwzgledniono wydajno$ci pompowni)

2.7. Bilans terenu przepompowni,
zapotrzebowanie mocy

Tab.2. Przepompownie sieciowe*

Przepompownie sieciowe
Lp Wyszczegblnienie
P-1 P-2 P-3 P-4

1 2 3 4 5 6
1. Pompownie [m2] : 65,65 30,15 37,35 25,05
1.1. | Zbiorniki przepompowni 8,55 6,15 4,15 4,15
1.2. | Powierzchnie utwardzone 43,7 17,2 22,5 11,7
1.3. |Zielen 13,4 6.8 10,7 9,2
2. Drogi dojazdowe [m?] 220 - 225 -
3. Charakterystyka technologiczna:
3.1 |Moc zainstalowana [kW] 18,5 7.5 5,5 15
3.2 | Prad nominalny [A] 32,5 14,3 10,6 3,3
3.3 | Srednica wewnetrzna [m] 3,0 2,5 2,0 2,0
3.4 |Srednica zewnetrzna [m] 3,3 2,8 2,3 2,3
3.5 | Wydajnosé [mh] 36 15 6 4
3.6 | Liczba pomp 2 2 2 2

*) — w zakres tej czesci opracowania wchodzi tylko P-2

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP 1/W
stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia 23

2.8. Informacja o obiektach wpisanych
do rejestru zabytkow

W przypadku odstoniecia obiektéw archeologicznych roboty przerwaé, znalezisko
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362) z
pdzniejszymi zmianami).

2.9. Wplyw eksploataciji gorniczej
W granicach terenu objetego opracowaniem nie wystepuja szkody goérnicze.

2.10. Roboty rozbidérkowe. Wycinka drzew

W zwigzku z projektowanymi robotami przewiduje sie :

v Na odcinkach zlokalizowanych w jezdniach lub chodnikach — rozbiérke nawierzchni
drogowych w miejscach planowanych wykopdéw i odtworzenie nawierzchni po
zakonczeniu robot.

v' Zdjecie humusu z pasa planowanych robét i jego ponowne rozplantowanie po
zakonczeniu robot.

v" Prowadzenie rob6t w poblizu istniejgcego zadrzewienia pod nadzorem dendrologa, w
sposo6b chronigcy drzewa przed uszkodzeniem. Zakres ewentualnej wycinki — zgodnie z
opracowaniem dendrologicznym.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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3. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Bilans sciekdéw

Tab.3. Liczba mieszkancéw przewidywanych do wiagczenia do projektowanej kanalizacji

o Liczba mieszkancow | Mieszk. wt. do kanal.**
Lp Wyszczegolnienie -
2009 2030* % Liczba

1 2 3 4 5 6
1 Kornowac 889 950 100 950
2 tance 573 610 90 550
3 Pogrzebien 1234 1310 100 1310
4 Rzuchow 1076 1150 95 1090
5 RAZEM 3772 4020 97 3900

*) - Prognoza

**) — Wartosci przyjete do bilansu $ciekdw

- Przyrost liczby mieszkancéw ~6.5 % (przyjeto jak dla catej gminy)

- =120 IMkxd, Nd=1.5, Nh=2.0

Tab.4. Bilans sciekow
A Mk wigcz. Qsr,d Qmax,d Qmax,h
Lp Wyszczegolnienie do kanal. [m¥d] [m*/d] [m3/h] /s
1 2 3 4 5 6
1 Kornowac 950 114 171 14 4,0
2 tance 550 66 99 8 2,2
3 Pogrzebien 1310 157 235 20 5,6
4 Rzuchow 1090 131 197 16 4.4
5 RAZEM 3900 468 702 58 16,2
Przewidywany, przecietny skiad sciekow :
v BZT5 500 gO,/m?®
v ChZT 1000 gO,/m?®
4 (=) —— 500 gsmo/m®
V201 o Te ][V — 100 gN/m?®
V' Fosfor 0goIny ----------------- 20 gP/m®
3.2. Charakterystyka projektowanych rozwi azan

3.2.1. Roboty ziemne
Wykopy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z
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czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Sciany wykopéw liniowych zabezpieczaé¢
obudowami wykopéw , np. systemu Krings. Sciany wykopéw pod przepompownie
zabezpieczac typowymi szalunkami do wykopdw punktowych. Wielkos¢ szalunkéw nalezy
dostosowac¢ do wymiarow wykopow.

W pasie drogi wojewddzkiej Nr 935 umocnienie wykopow wasko przestrzennych
nalezy wykonaé¢ za pomoca;

— piyt szalunkowych pelnych z dwu punktowym rozparciem kazdej plyty — przy

gtebokosci wykopu do 4,0 m;

— grodzic stalowych — przy gtebokosci wykopu powyzej 4,0 m.

Wykopy reczne wykonywaé na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
poblizu drzew roboty wykonywa¢ w sposOb nie narazajacy na uszkodzenie systeméw
korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia powinny byc
prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Stupy linii napowietrznych znajdujace sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowaé przed przystgpieniem do wykopow, w
sposob podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopOw na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie
rob6t ziemnych zachowaé szczegolng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie, powiadomic¢ wlasciwe stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
robotach technologicznych. Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinien spowodowacé
uszkodzeh wykonanych obiektow oraz izolacji. Obsypke reczng przewoddéw wykonywaé
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zageszczeniem kazdej warstwy, do uzyskania grubosci
obsypki przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalszg zasypke
wykopu wykonywac piaskiem dowiezionym (w pasach drogowych) lub z wykopu (ha terenach
Zielonych) . Zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie, warstwami, z zageszczeniem kazdej
warstwy. W jezdniach i chodnikach grunt z wykopéw powinien zosta¢ w catosci wymieniony.
Grunt w wykopach nalezy zagesci¢c do wskaznika zageszczenia IS = 1.02 w jezdniach i
chodnikach oraz IS = 0.98 na pozostatym terenie. Wyniki badan wspdtczynnikéw
zageszczenia przedtozy¢ administratorom drog.

Sposéb osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia zasypki musi uwzgledniac :

- stan techniczny obiektéw kubaturowych w rejonie robét
- sposo6b fundamentowania obiektow jw.
- odlegtos¢ obiektow kubaturowych od wykopu

Wszystkie rozwigzania przewidziane do zastosowania, wymagajg wczesniejszego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

3.2.2. Odwadnianie wykopdow

Potrzeba odwadniania wykopow wystapi przy wykonywaniu odcinkéw posadowionych
ponizej poziomu wody gruntowej. Przewiduje sie odwadnianie z zastosowaniem igtofiltrow,
wplukiwanych do gruntu wzdtuz krawedzi wykopdw, a w gruntach spoistych — odwadnianie
drenazem liniowym. Odprowadzenie wdd z odwadniania — do kanalizacji deszczowej za
posrednictwem rurociggéw tymczasowych.

Ze wzgledu na zroznicowang budowe geologiczng, nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
wystgpienia lokalnie warunkéw gruntowo — wodnych innych od oczekiwanych.

3.2.3. Posadowienie projektowanych obiektow
Przewody uktadane w wykopach posadowi¢ nastepujgaco :

v' Kanaly — na podsypce piaskowej, dolna cze$¢ grubosci 10 cm, gorna cze$¢ — do kata
podparcia 120° (40.15m — 4cm, @0.20m — 5cm), a wiec sumaryczna grubosc¢ podsypki
wyniesie :

- 14 cm - dla kanatéw @0.15m,
- 15 cm - dla kanatéw @0.20m,
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v" Rurociggi — na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

v W miejscach wystepowania w podiozu frakcji pylastych lub miekkoplastycznych
przewiduje sie wzmocnhienie podtoza geowtdkning uktadang pod warstwg pospoiki
stabilizowanej cementem (grubo$¢ warstwy 25 cm dla kanatow i 10 cm dla rurociagow,
80 kg cementu na 1 m® pospoiki). Grubosé dolnej warstwy podsypki pod kanatami w
takich miejscach nalezy zwiekszy¢ do 15 cm.

Na odcinkach przeciskanych przestrzen pomiedzy rurami i gruntem wypetnic
bentonitem.

3.2.4. Kanaly sanitarne

Zaprojektowano kanaty sanitarne @0.15-0.20 m z nastepujacych rur :

v" Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, tgczone na uszczelki, produkowane zgodnie
z normg PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.

v" Rury kamionkowe, przeciskowe, glazurowane, tgczone na mufy, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 295-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zigczy przeznaczonych do
przeciskania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

v" Rury kanalizacyjne z PVC-U, o $ciankach litych, kielichowe, lgczone na uszczelki,
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu, o sztywnosci obwodowej SN8, posiadajace aprobate IBDIM do stosowania w
ciggach komunikacyjnych.

Kanaly sanitarne gtbwne oraz kanaly sanitarne boczne, prowadzone w drogach o

nawierzchni ulepszonej, zaprojektowano z rur kamionkowych.

Wykonywanie kanatow — zgodnie z :

v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych

v PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

v' Instrukcjami dostawcow materiatow i urzadzen

3.2.5. Ruroci agi toczne

Zaprojektowano rurociggi ttoczne @50-180mm z rur PE wg PN-EN 12201-1,2,3:2004
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czescl Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czesc 3 : Ksztattki :

v' zgrzewanych czotowo rur dwuwarstwowych z PE100/SDR17
v’ zgrzewanych czotowo litych rur PE100/SDR17, z oznaczeniem ich lokalizacji w terenie za
pomocg tasmy lokalizacyjno — wykrywczej z zatopiong wkiadkg metalowg

Wykonywanie rurociggéw — zgodnie z :
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
v' Instrukcjami dostawcow materiatow i urzadzen

ANANEN

3.2.6. Studzienki na kanatach

Na kanatach ulicznych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @1.20m, zgodnie z
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania
ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.
Przewiduje sie wykonanie studzienek z prefabrykatow zelbetowych z betonu min. B-45, o
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nasigkliwosci max. 4%, mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki gumowe. W studzienkach
nalezy stosowa¢ wilazy wg PN-EN 124:2000 Zwiernczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakosScig : zeliwne klasy D400, z zamkami — w pasach
drogowych, zeliwne z wypelnieniem betonowym, klasy C250 — na podjazdach do posesiji i
klasy B125 — na terenach zielonych. Dna powinny by¢ wykonane tacznie z kregami dolnymi.
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych ptyty pokrywowe powinny byc¢
posadowione na pierscieniach odcigzajacych. Nalezy zastosowac stopnie ztazowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powlokg z tworzywa
sztucznego. W studzienkach rozpreznych nalezy zamontowac¢ biofiltry do wlazow
kanalizacyjnych, zapobiegajace wydzielaniu odoréw z kanalizaciji.

W pasie drogi wojewddzkiej Nr 935 zaprojektowane studnie kanalizacji sanitarnej
nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo obsypkg z materialu przepuszczalnego,
niewysadzinowego a na catej ich gtebokosci zageszczajgc warstwami o grubosci 30 cm + 50
cm. Nalezy zabudowac¢ wiazy typu ,cichego”.

Dla odprowadzenia sciekbw z poszczegolnych nieruchomosci zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne @425 mm z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi PVC-U i
wilazami zeliwnymi klasy D400 z rurami teleskopowymi PVC-U — na podjazdach i klasy B125
ze stozkami betonowymi — na terenach zielonych.

3.2.7. Uzbrojenie ruroci agow ttocznych

W miejscach Igczenia rurociggdbw przewidziano montaz zasuw miekko
uszczelnianych oraz zaworow zwrotnych kulowych na cisnienie PN10. Wymiary wg PN-EN
558:2008 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowej
do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kothierzowe — kotnierze
wg PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury,
lgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Na poszczegoélnych rurociggach zaprojektowano
ponadto rewizje, skladajace sie z czyszczakdéw kotnierzowych z zaworami hydrantowymi
oraz zasuw j.w.

Wszystkie elementy uzbrojenia rurociaggdéw (wezty potagczeniowe i rewizje) ulokowano
w studzienkach @1200-1500 mm, wykonanych jak dla kanatéw grawitacyjnych — zgodnie z
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3.2.8. Przepompownie sieciowe (ttocznie)

Przepompownie sieciowe zlokalizowano na terenie wydzielonych dziatek,
ogrodzonych, z dojazdem, zielenig, oSwietleniem i doprowadzeniem energii elektrycznej.
Woda do celéw gospodarczych dowozona bedzie przez ekipy konserwacyjno-remontowe
stuzb odpowiadajgcych za eksploatacje sieci.

Zbiornik ttoczni sciekéw stanowi podziemna, prefabrykowana komora z kregéw
zelbetowych w wysokiej odpornosci na korozje i na ewentualne przecieki wody gruntowej,
przykryty plytg z wlazem montazowym i komunikacyjnym. Kazda z projektowanych ttoczni
wyposazona bedzie w dwie, pracujgce naprzemiennie suche pompy $ciekowe, przewody z
armaturg do pomp, przewody wentylacji grawitacyjnej oraz instalacje przeciw odorowg
napowietrzania Sciekbw w przewodzie tlocznym. Montaz zbiornika w umocnionym,
odwodnionym wykopie obiektowym, na podbudowie z warstwy piasku i chudego betonu.

Tab.5. Parametry przepompowni sieciowych*

S Liczba Parametry pomp
Lp | Wyszczegolnienie Typ pomp 3
POMpP | Q [dm*/s] |H [mH,0]| P [kW]
1 2 3 4 5 6 7
ttocznia P1 ST 100/269 2 12,5 45,0 18,5
2 |ttocznia P2 STM 65/80-195 2 5,6 35,5 7,5
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ttocznia P3 ST 65/80-195 2 5,6 35,5 55
4 |tlocznia P4 65/80-74-150 2 5,6 6,4 1,5

*) — w zakres tej czesci opracowania wchodzi tylko P-2

3.2.9. Przepompownie przydomowe

W projekcie wydano przydomowe zbiornikowe przepompownie $ciekéw do
odprowadzenia sciekéw sanitarnych z poszczegolnych gospodarstw domowych wszedzie
tam, gdzie ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu nie jest mozliwe wykonanie
sieci grawitacyjnej. Obiekt pompowni przydomowej sklada sie z podziemnego
prefabrykowanego zbiornika z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej Dw800 mm,
przykrytego zelbetowg prefabrykowang piyta z wikazem montazowym i komunikacyjnym.
Wyposazenie technologiczne pompowni, montowane fabrycznie, stanowi : pompa sciekowa
zatapialna z rozdrabniaczem o wydajnosci 1-4 dm¥s, ukltad zaworéw odcinajacych
i zwrotnych Dn50 mm, nasadka strazacka @52 na przewodzie ttocznym, przewody wentylaciji
grawitacyjnej Dn80 mm oraz instalacja zasilajgcg w energie elektryczng wraz ze zlaczem do
agregatu przewoznego. Pompownia sterowana bedzie z wlasnej szafki sterowniczej.

3.2.10. Zasilanie energetyczne

1. Przepompownie sieciowe

Przylacza elektroenergetyczne zasilajgce przepompownie sieciowe realizowane beda przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne na podstawie odrebnego opracowania - do zigczy
pomiarowych usytuowanych w granicach dziatek. W zakresie instalacji elektrycznej
projektuje sie utozenie linii kablowych od planowanego zigcza pomiarowego wiasnosci
Przedsiebiorstwa Energetycznego do przepompowni, wykonanie instalacji zasilania i
sterowania urzadzen technologicznych, instalacje gniazd zasilajgcych oraz instalacje
oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego. Wszystkie instalacje projektowane bedg w
obrebie wytyczonej dziatki przepompowni. Szczegdlty rozwigzan instalacji zamieszone
zostang w projekcie wykonawczym.

2. Przepompownie przydomowe

W zakresie instalacji elektrycznej przepompowni przydomowych projektuje sie utozenie linii
kablowych od tablicy rozdzielczej instalacji wewnetrznej budynku do poszczegdlnych
urzadzen z wykorzystaniem trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej, wykonanie szaf
zasilajgco-sterowniczych dla kazdej przepompowni przydomowej oraz wykonanie uziemien
dla zachowania warunkéw ochrony przeciwporazeniowej przy urzadzeniach koncowych.
Szczegobly rozwigzan instalacji zamieszone zostang w projekcie wykonawczym.

3.2.11. Roboty drogowe

Roboty drogowe prowadzone w pasie drogi wojewodzkiej Nr 935 nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami przedstawionymi w Decyzji Nr WDU/AWID/5425/L-172.09/3637/10
wydanej w dniu 26 marca 2010r. przez Zarzad Wojewddztwa Slaskiego.

Wszelkie odcinki sieci kanalizacyjnej, prowadzone w poprzek drogi wojewodzkiej
(przekroczenia poprzeczne) badz wzdluz drogi wojewodzkiej w miejscach wskazanych w
ww. Decyzji, nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa. Przekroczenia drogi kanatami
grawitacyjnymi nalezy wykonaé¢ przeciskiem, w rurach kamionkowych, przeciskowych,
natomiast rurociggi ttoczne nalezy prowadzi¢ pod drogg metodg przewiertu sterowanego, w
rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,5 m ponize] nawierzchni drogi i pobocza. Rure
ochronna nalezy zabudowac¢ na calej szerokosci pasa drogowego.

W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni nalezy jg odtworzy¢ na catej szerokosci
jezdni i diugosci wykonywanych rob6t. Konstrukcje jezdni nalezy odtworzy¢ jak dla drogi o
ruchu kategorii KR5, zgodnie z zatozeniami niniejszej Decyzji.

Naruszong konstrukcje chodnika oraz istniejace zjazdy indywidualne i publiczne
nalezy odbudowac na catej diugosci i szerokosci, tacznie z obrzezem i kraweznikiem na
odcinku wykonywanych robét zgodnie z projektem zwigzanym pn. ,Zadanie 11. Budowa
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kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebiert i Kornowac w gminie Kornowac —
Czes$¢ II: kanalizacja sanitarne w pasie drogi wojewoddzkiej nr 935 — REMONT
CHODNIKOW”,

Podczas prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do
parcel sasiadujgcych z przedmiotowg inwestycja.

Drogi dojazdowe zaprojektowane zostaty do dwdch pompowni sieciowych [P1, P3],
zlokalizowanych poza pasem drogowym, na wydzielonych dziatkach. Kazdy z
projektowanych zjazdow jest zjazdem indywidualnym, o szerokosci 4,00 m, o przekroju
jednopoziomowym, dwuspadowym w kierunku krawedzi ok. 2,0%.

Na przygotowanym zageszczonym i wystarczajgco nosnym podiozu nalezy
wykonywac dojazd warstwami, odbierajgc kazda warstwe osobno po sprawdzeniu jakosci jej
wykonania. Zamknieciem krawedzi nawierzchni zjazdu bedzie kraweznik na tawie betonowej
(B-20) z oporem. Przyjeto jednolitg konstrukcje nawierzchni zjazdu:

v' warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej grubosci 8 cm w kolorze szarym,

v' podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 3 cm,

v podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie (tluczen, klince), po zageszczeniu warstwa grubosci 20 cm,

v' warstwa odsaczajgca z piasku, spetniajgca takze role warstwy mrozoodporne;.

Odwaodnienie nawierzchni zjazdu bedzie sie odbywato powierzchniowo, na pobocza.

Wszelkie odtworzenia nawierzchni prowadzone w pasach drég gminnych i
powiatowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Dla drég
gminnych odtworzenie pasa wykopu nalezy wykonac¢ z petng wymiang gruntu w wykopie,
przyjmujac:

v' na drogach utwardzonych nawierzchnig asfaltowa, konstrukcje nawierzchni jak dla

kategorii ruchu KR 2;

v na drogach utwardzonych ttuczniem, potozenie i uwalowanie na catej szerokosci
drogi klinca.
Naruszong konstrukcje jezdni wraz z podbudowg w pasie robo6t prowadzonych w drogach
powiatowych nalezy wykona¢ przy spetnianiu warunkow dla drog kategorii KR 4. Warstwe
Scieralng jezdni wykonac¢ z asfaltobetonu o grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni.
Pobocza nalezy odtworzyé¢ z zastosowaniem spadku poprzecznego 6% oraz nawierzchni z
kruszywa kamiennego tamanego lub destruktu asfaltowego.

3.2.12. Skrzy zowania z istniej gacym uzbrojeniem

Przed rozpoczeciem robot podstawowych nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu potwierdzenia jego lokalizacji i gtebokosci
posadowienia.

Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenie terenu w czasie
wykonywania robét :

v' kable energetyczne i telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych
PE, np systemu Arot,. Konce rur nalezy zaslepi¢ piankag poliuretanowg, natomiast na
catej dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem

v"w przebiegach réwnolegtych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ pozioma i pionowg
od urzadzen uzbrojenia podziemnego

v stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystgpieniem do wykopow, w
sposob podany przez wtasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem

v' prace przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia

kanaly i wodociggi nalezy podstemplowac na czas wykonywania robét w ich sgsiedztwie

skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i

instalacje gazownicze. SkrzyZzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

AN
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v w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania rob6t zgodnie z opisanymi
zasadami nalezy kolidujgce uzbrojenie przetozy¢é w sposdb uzgodniony z whascicielem
uzbrojenia i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3.3. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Catos¢ robdt wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace wykonywac zgodnie z :

v Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 ,
poz. 401)

v" Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263).

Wykonawca robét odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym (drogi wojewodzkiej Nr 935) i ponosi catkowitg odpowiedzialnosé wobec oso6b
trzecich z tytutlu szkdd mogacych zaistnie¢ w tym terenie, w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

3.4. Zagospodarowanie odpadow

Charakterystyka powstajacych odpadow :
Projektowana inwestycja spowoduje powstanie nastepujacych odpadéw :
- 17 01 01 : Gruz betonowy z rozbiorek
- 17 01 81 : Odpady z rozbiérki nawierzchni drogowych
- 17 05 04 : Nadmiar urobku z wykopéw

v' rozebrane nawierzchnie bitumiczne - nalezy przeznaczy¢ do recyklingu w
przedsiebiorstwie rob6t drogowych;

v' rozebrane betonowe konstrukcje jezdni oraz krawezniki — po skruszeniu wykorzystaé¢ do
wykonania podbudéw;

v nadmiar urobku - przeznaczy¢ na rekultywacje nielegalnych wysypisk $mieci
wyznaczonych przez Gmine

v' ztom z rozbiérek przekazaé Inwestorowi

3.5. Przepisy prawne uwzgl ednione w opracowaniu

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
202 poz. 2072)

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72 , poz. 747)

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2004
r Nr 204 poz. 2086)

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177 z pbzniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
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z pOzniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880)

[10]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. — w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z
2000 r. poz. 1086 z pézniejszymi zmianami)

[12]Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. — w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych

[13]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r
— w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839)

[14]Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
16 poz. 156 z pdzniejszymi zmianami)

[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401)
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4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

4.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ewziecia

Przedsiewziecie obejmuje grawitacyjno — cisnieniowy system kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcy scieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo rowniez z Rzuchowa i
tancow, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skiad przedmiotowego systemu wchodzg
kanaty grawitacyjne @0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociggi ttoczne @50-
180mm.

4.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo sci, oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania
i pokrycie szat g roslinn g

Objety niniejszym opracowaniem system kanalizacji sanitarnej skiada sie z sieci
sanitarnych i przepompowni sieciowych. Sieci sg obiektami liniowymi podziemnymi, ktére
Zlokalizowane bedg gtéwnie w istniejgcych pasach drogowych, a w niewielkiej czesci poza
drogami, w pasach zieleni i w ciggach istniejgcej infrastruktury podziemnej. Przepompownie
sieciowe sg obiektami podziemnymi z elementami zagospodarowania na poziomie terenu
(drogi dojazdowe, teren utwardzony wokét zbiornikéw przepompowni, skrzynki elektryczne,
...). Pasy drogowe ulic sg zagospodarowane : jezdnie asfaltowe lub betonowe, chodniki
betonowe, pasy zieleni. Powierzchnie projektowanych przepompowni sieciowych — zgodnie z

tab. 2, pkt 1.7

4.3. Rodzaj zastosowanych technologii
Przewiduje sie nastepujace rozwigzania technologiczne kanalizaciji :

v' Kanaly sanitarne wykonane bedg z rur PVC-U i kamionkowych kielichowych uktadanych
w wykopach otwartych oraz z rur kamionkowych przeciskowych ukfadanych

bezwykopowo.

v" Rurociggi ttoczne wykonane bedg z rur polietylenowych PE100 zgrzewanych czotowo, z

armaturg kotnierzowg zeliwng montowang w studzienkach @1200-1500mm.

v' Studzienki @1200mm na kanatach i @1200-1500mm na rurociagach wykonane beda z
prefabrykatow betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z wilazami zeliwnymi.
Studzienki @425mm wykonane bedg z prefabrykowanych kinet PP i rur trzonowych PVC,

z wlkazami zeliwnymi.
v" Przepompownie sieciowe wykonane bedg jako tlocznie $ciekdw, zlokalizowane

w

prefabrykowanych zelbetowych zbiornikach podziemnych. Zasilanie elektroenergetyczne

— z istniejacych linii n/n. Sterowanie pracg pomp — automatyczne.

4.4. Warianty przedsi ewziecia
Nie rozpatrywano rozwigzan wariantowych.

4.5. Przewidywana ilo $¢ wykorzystywanych
materiatdw, paliw oraz energii

Codzienna eksploatacja projektowanych kanatdw i rurociaggdbw nie wymaga

stosowania materiatéw i paliw. Kazda z przepompowni sieciowych wyposazona bedzie
1+1 suchych pomp sciekowych o parametrach podanych w tab. 5, pkt 2.2.8

w
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Usuwanie ewentualnych awarii (np zatorow w kanalizacji) wigza¢ sie bedzie z
czasowym zastosowaniem typowego sprzetu eksploatacyjnego, wykorzystujgcego paliwo
ptynne (benzyna, olej napedowy) : samochody asenizacyjne i ,wuko”, agregaty pompowe...

W czasie budowy wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody ciezarowe, instalacje odwodnieniowe, ...), bazujacy na paliwie pltynnym j.w.
Szacowana przecietna ilo$¢ paliwa zuzywanego na 1 odcinku roboczym ~15 dm?h.
Podstawowe materialy i surowce przewidziane do wykorzystania w czasie budowy :
kruszywa naturalne
masa betonowa
masa asfaltowa
rury kanalizacyjne kamionkowe
rury cisnieniowe PE100 i zeliwne
studzienki kanalizacyjne PVC i betonowe
przepompownie $ciekoéw

AN N NN NN

4.6. Rozwiazania chroni gce srodowisko

W czasie budowy
v/ Zastosowanie nowoczesnych materiatbw umozliwiajgcych szybki montaz , co umozliwia
ograniczenie czasu trwania budowy i zuzycia paliw
v" Prowadzenie robét budowlanych w godzinach dziennych z przerwami w pracy sprzetu
przy zblizeniach do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej — w celu zmniejszenia
ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu i spalin
v' Czasowe usuniecie humusu z planowanego pasa robot i jego ponowne rozscielenie po
zakonczeniu robot
W czasie eksploatacji
v' Zapobieganie infiltracji wod podziemnych do kanalizacji, a w konsekwencji ograniczenie

obcigzenia hydraulicznego kanatéw, pompowni i oczyszczalni $ciekdw przez
zastosowanie nowej generacji rur kanalizacyjnych i studzienek — szczelnych i odpornych
na korozje.

Zapobieganie infiltracji sciekéw z kanalizacji do gruntu z powodow j.w.

Ograniczenie emisji odorow poprzez zastosowanie rur o gtadkich $cianach i
odpowiednich spadkéw kanatdéw, co zapobiega odktadaniu osadéw, a w konsekwencji
tworzeniu zatoréw i zagniwaniu sciekéw i osadow w kanatach.

v' Stworzenie mozliwosci odbioru $ciekéw z sgsiednich miejscowosci.

AN

4.7. Rodzaje i ilo $sci wprowadzanych do s$rodowiska
substanciji lub energii przy zastosowaniu
rozwi gazan chroni qcych srodowisko

llos¢ i sktad sciekow — zgodnie z p. 2.1.

Nie przewiduje sie istotnej emisji zanieczyszczen zwigzanej z normalng eksploatacjg
projektowanych kanatéw. Obiekty te nie wymagajg rozruchu technologicznego. Nie
przewiduje sie wytaczen z pracy przedmiotowych kanatdw. W stanach awaryjnych (np.
zatory w kanatach, rozszczelnienia wodociggu) stuzby eksploatacyjne muszg usung¢ awarie
natychmiast po jej zaistnieniu.

W czasie budowy kanatdw w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i
transportowego wystapi emisja krotkotrwata niezorganizowana, zlokalizowana na
realizowanym odcinku robot o przewidywanej dtugosci L < 20 m . Mozliwa jest praca na kilku
odcinkach roboczych.

Przewidywany poziom halasu ekspozycyjnego < 85 dB/A . Przewidywany spadek
natezenia dzwieku w funkcji odlegtosci od zrodia :

v. 10 m - 20.0dB/A
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v. 50m - 34.0 dB/A
Uwzgledniajac przerwy w pracy sprzetu poziom hatasu ekwiwalentnego bedzie obnizony o
okoto 5 — 10 dB w stosunku do poziomu natezenia w punkcie odniesienia i wyniesie :

v" w odlegtosci 10 m - 85.0 — 20.0 — 5(10) = 60.0-55.0 dB/A

v" w odlegtosci 50 m - 85.0 — 34.0 — 5(10) = 46.0-41.0 dB/A

Przewidywana emisja zanieczyszczen przy szacowanym zuzyciu paliwa na

realizowanym odcinku robét 15 dm*h wyniesie :
Eso, =15x0.75x9.45 =106.3 g/h
Enoz = 15 x 0.75 x 29.2 = 328.5 g/h
Eco =15x0.75 x 34.4 = 387.0 g/h
Ecmun = 15x 0.75 x 10.1 = 113.6 g/h
Esadza = 15 x 0.75x 6.3 =70.9 g/h

AN NN NN

W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi cze$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopu nie zostanie ponownie zabudowana . Nadmiar urobku zostanie wykorzystany do
rekultywacji dzikich wysypisk wskazanych przez Gmine lub zlozony na sktadowisku odpaddéw
statych.

4.8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko

Nie przewiduje sie wystepowania transgranicznego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na srodowisko .

4.9. Obszary podlegaj ace ochronie znajduj Qace sie
W zasi egu znacz gcego oddzialtywania
przedsi ewziecia
W zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji brak obszaréw podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92,
poz. 880 z pézn. zmianami) .
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Lp. Jednostka uzgadniajaca Nr i data pisma Uzgodnienie dotyczy Uwagi
Przedsigebiorstwo Wodociggowo- .
1 Kanalizacyjne ,,G6rna Odra” PWK/17/2010 zZtlf/t/: ;Fr)(t:iaz?nga i
' Sp. z0.0. z dnia 12.04.2010r. roiekiu
47-450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1 proj
Przedsiebiorsiwo Wodoci warunkéw techn.
rzedsiebiorstwo Wodociggowo- R e
‘ i b N wykonania sieci uzgodnié
2. Kanalizacyjne ,Gorma Odra PV\_/K nr 61/2009 kanalizacji sanitarnej dokumentacje
Sp. z o.0. z dnia 06.08.20009r. o
i ) w Pogrzebieniu budowlang
47-450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1 i Kornowacu
Decyzja o
3 o . WDU/AWID/5425/L- Zgic;‘i?'vca;c;‘:':jz;q? ]
. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego 172.09/3637/10 z dnia wo'ewédzkie' " 9935
26.03.2010r. ) )
. posadowienia sieci
- . Decyzja Nr 72212/25/2009 .
4. -
Wjt Gminy Kornowac 2 dnia 28.08.2009r w pas_ach drég
gminnych
Powiatowy Zarzad Drog Decyzja nr L.dz. PZD- zgody na lokalizacje uzgodni¢
5. w Raciborzu 5540/zglo/05/2010 sieci w pasie drog dokumentacje
ul. 1-go Maja 3 z dnia 08.04.2010r. powiatowych budowlang
Powiatowy Zarzad Drog Postanowienie nr L.dz.
6. w Raciborzu PZD-5540/ud/05/2010 akceptacji projektu -
ul. 1-go Maja 3 z dnia 09.04.2010r.
Starosta Raciborski koordynacil rojekt uzgodnié
Opinia Nr 23/2010 usytuowania projekt. pro) . g.
7. ul. Klasztorna 6, 2 dnia 12.03.2010r sieci uzbroienia w Rozdzielni Gazu
47-400 Raciborz o ’ ) w Raciborzu
terenu
8 Rozdzielnia Gazu w Raciborzu Pismo Z-20-373-432-39/10 uzgodnienia trasy
' ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibérz z dnia 07.04.2010r. projektowanej sieci
I lokalizaciji
Telekomunikacja Polska SA - . . S
9 Dziat Zarzadzania Zasobami Uzgodnienie z dnia projektowanej sieci
' Fiy 3zn mi Sieci 25.09.20009r. i zabezp. zblizen do
yeany urzadzen TPSA
Vattenfall Distribution Poland S.A Pismo zabezpieczenia kabli
10. ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwic,:e. NRY/AP/069722/U/09/09 eneFr) etycznych i
' ‘ z dnia 21.09.2000r. getyczny
11 Vattenfall Distribution Poland S.A. Pismo R/UBO/9692/2009 warunkéw dla P2 i
' ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice z dnia 17.09.20009r. przytaczenia do sieci
b GornoquskaSSpch)H;aoGazownlctwa Pismo Z-20-1185-432- Zabex)e;;zr;l;i\g - _
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze 72109 z dnia 21.09.2009r. gazociggu
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Gornoslaska Spotka Gazownictwa

Pismo Z-20-1184-432-

zgody na przebudowe

13. Sp. zo.0. .
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze 71/09 z dnia 21.09.20009r. przytacza gazu
Prezydent Miasta Raciborza Decyzja Nr 136/2009 SrOdOWISkO'\NyCh
14. ul. Batorego 6, uwarunkowan zgody

47-400 Racibérz

z dnia 22.10.20009r.

na realizacje inwest.
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4.

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i
Kornowac w gminie Kornowac — Czes¢ Il: kanalizacja sanitarna w pasie drogi
wojewddzkiej Nr 935

Nazwa i adres Inwestora

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Gorna Odra” Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszkéw

Imie, nazwisko i adres projektanta sporz adzajacego
informacj e dot. BiOZ

mgr inz. Stanistaw tukow
ul. Bielska 42/6, 45-401 Opole
uprawnienia nr 240/86/0Op

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;:

a.

b.

5.

Art. 20 ust. 1 pkt 1b znowelizowanej ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003r.
(Dz. U. Nr80 poz. 718) z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr93 poz. 888)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (poz. 1126)

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac
w gminie Kornowac wraz z pompowniami $ciekow oraz robotami przygotowawczymi i
odtworzeniowymi prowadzonymi w pasie drogi wojewddzkiej Nr 935, opracowanymi
przez Konsorcjum Firm: Przedsiebiorstwo Ustugowe BORBUD Sp. z o0.0. i Biuro
Projektéw PROFIM sc z siedzibg w 47-400 Racibérz, ul. Srodkowa 5.

Zakres i cel opracowania

W opracowaniu przedstawiono:

a.

b.

zakres robét dla omawianej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych majacych wplyw na realizacje
przedmiotowej inwestycji

opis elementobw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykaz przewidywanych zagrozen, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
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f.  opis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Celem opracowania jest okreslenie przewidywanych zagrozen zwigzanych z budowg
systemu kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia przez
wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Zakres robdt budowlanych

6.1.Wykaz projektowanych elementdow uzbrojenia tere Nnu

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowe kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac, wzdiuz drogi wojewoddzkiej Nr 935 w gminie
Kornowac, w tym wykonanie systemu grawitacyjnych kanatow sanitarnych oraz budowe
pompowni $ciekdw i rurociggéw ttocznych wg ponizszego zestawienia :

Sie¢ kanalizacyjna [mb] Obiekty [kpl]
. o studzienki przepompownie
grawitacyjna : 4384 sieciowe @1200 : 82 sieciowe : 1
T i studzienki na przepompownie
cishieniowa - 1682 posesjach @425 : 121 przydomowe : 4

6.2.Szczegdtowy zakres i kolejno  $¢ realizacji robot
instalacyjnych

Wykonanie poszczegdlnych odcinkow sieci kanalizacyjnej obejmuje nastepujace fazy
robot:

Roboty wstepne

pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanatow i obiektow;

karczowanie i wycinke drzew kolidujgcych z wytyczong trasa;

zdjecie humusu na odcinkach przebiegajacych przez tereny zielone;

wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajgcych usytuowanie istniejgcego uzbrojenia

podziemnego;

e. rozbiorke nawierzchni wraz z podbudowg istniejacych ciggéw komunikacyjnych na
odcinkach kanalizaciji;

f. ustawienie drogowych znakdw informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

g. inne prace zgodnie z projektem organizacji robot,

h. wykonanie przekopdw kontrolnych.

Wykonanie wykopow

a. wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych, obustronnie
obudowanych stalowymi wypraskami lub ptytami szalunkowymi;

b. w razie koniecznosci wykopy nalezy odwadnia¢ za pomoca igtofiltréw lub bezposrednio z
wykopOw pompg zatapialng, po wczesniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenazu
w dnie wykopu.

Uktadanie przewodéw technikg bezwykopowa
a. wykonanie komor startowych i odbiorczych do bezwykopowego uktadania kanatow
b. ulozenie bezwykopowe kanatow

oo
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C.

®coooTw

O ooy

utozenie rurociggdéw metodg przewiertu sterowanego
Roboty montazowe w wykopach

wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 20 cm w dnie wykopu;
utozenie odcinkow sieci;

montaz uzbrojenia;

préby szczelnosci wykonanych odcinkéw sieci lub inspekcja telewizyjna;

wykonanie obsypki piaskowej zageszczonej do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur.

Zasypka wykopow
zasypka wykopéw prowadzona warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

poszczegoblnych warstw;
rozbidrka obudowy wykopow.

Odtworzenie stanu pierwotnego
niwelacja i plantowanie terenu;
odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciaggdéw komunikacyjnych;
odtworzenie terenow zielonych, ogrodzen, ds.;
odtworzenie znakow geodezyjnych.

.3. Szczegdtowy zakres i kolejno sS¢€ realizacji robo6t

budowlanych
Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie pompowni sieciowej, przepompowni

przydomowych oraz studzienek kontrolnych na sieci.

op

coooTw

Roboty przygotowawcze w terenie

pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektéw;
ustalenie miejsca sktadania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku;
inne prace zgodnie z projektem organizacji robét.

Roboty ziemne
wykonanie wykopow pionowych z zabezpieczeniem scian:
— plytami szalunkowymi pelnymi z dwupunktowym rozparciem kazdej plyty — przy

gtebokosci do 4,0 m;

— grodzicami stalowymi — przy gtebokosci powyzej 4,0 m;
przy zmechanizowanym wykonaniu robo6t nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
okoto 20 cm do zatozonej rzednej posadowienia obiektow a nastepnie warstwe te nalezy
usung¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu;
wykopy pod obiekty nalezy odwadnia¢ za pomocq igtofiltrow lub bezposrednio z
wykopow pompag zatapialna.

Roboty montazowe

wykonanie podtoza i fundamentow;
montaz elementow prefabrykowanych;
montaz wyposazenia technologicznego;
wykonanie przejsé szczelnych przez Sciany;
préby szczelnosci.

Zasypka wykopow

zasypka wykopéw gruntem rodzimym, warstwami co 40 cm z jednoczesnym
zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi;
rozbidrka obudowy wykopow.

Odtworzenie stanu pierwotnego

odtworzenie nawierzchni drog, rekultywacja terenéw zielonych;
odtworzenie naruszonych w trakcie realizacji kamieni granicznych;
odtworzenie ptotow i znakoéw geodezyjnych.
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6.4. Szczegotowy zakres i kolejno s$¢€ realizacji robot
elektrycznych
Projektowane pompownie sciekéw zasilane beda linig kablowg z istniejgcych stupéw
linii napowietrznych do wolnostojacych zlgczy pomiarowych, usytuowanych przy ogrodzeniu
pompowni. W przypadku zaniku napiecia pompownie zasilane beda z przewoznych
agregatow pragdotworczych zmagazynowanych na zapleczu Uzytkownika sieci. Zakres prac
branzy elektrycznej obejmuje:
a. wykonanie prefabrykowanych rozdzielnic dla projektowanej pompowni sieciowej;
b. wykonanie linii kablowych na terenie dziatki pompowni;
c. wykonanie instalacji w obiektach (zasilanie elektryczne pomp).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, zgodnie z
obowigzujacymi zarzadzeniami oraz PNE/i EC oraz zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

7. Wpykaz istniej gqcych obiektéw budowlanych maj acych
wpltyw na realizacj e inwestycji
Z trasg projektowanych kanatéw sanitarnych i rurociggéw ttocznych, majacych wptyw
na ich usytuowanie, zwigzane sg nastepujgce obiekty budowlane:

a. zabudowa mieszkaniowa;

b. drogii ulice;

c. podziemne zbiorniki bezodptywowe (szamba);

d. uzbrojenie terenu :

linie napowietrzne energetyczne w/n s/nin/n
linie napowietrzne telekomunikacyjne

linie kablowe energetyczne

linie kablowe telekomunikacyjne

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa n/p

kanalizacja deszczowa

Uwaga ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

AN N N NN YN

8. Zestawienie elementdow zagospodarowania terenu,
ktdre mog q stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i
ochrony zdrowia

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowa, realizowang w pasie drogi
wojewddzkiej Nr 935, czesciowo w pasach drog gminnych i powiatowych oraz na terenach
Zielonych. Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,Projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

Podczas realizacji omawianej inwestycji bedg wykonywane niektore rodzaje roboét
budowlanych wymienione w ds. 21a ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane”:

a. glebokie wykopy o scianach pionowych, obudowanych;

b. wykopy i montaz rurociggébw prowadzonych w poblizu istniejacych drdg, linii
wysokiego napiecia, gazociagéw, kabli energetycznych ds.;

c. prace wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

d. roboty przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza 1 tone;

e. roboty prowadzone w studniach, pod ziemia.
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Do elementow projektowanego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w okresie ich uruchamiania i wstepnej
eksploatacji naleza;

a. kanaly sanitarne wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi — rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne) moze by¢ zrodiem emisji szkodliwych zanieczyszczen
gazowych, gtownie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz
zanieczyszczenh biologicznych, bakterii chorobotworczych;

b. przepompownie sciekdw — duza glebokos¢ obiektéw stwarza niebezpieczehstwo
upadku a ich czesciowe wypeienie sciekami stanowi zagrozenie utoniecia.

Dla roboét realizowanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Pogrzebien i Kornowac kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktorej
mowa w ds. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy ,Prawo budowlane”, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

9. Wykaz przewidywanych zagro zen, ktére mog a
wyst gqpi € podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a. wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu s$cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow;
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
e. -3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
-5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15kV,
g. -10,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,
h. -15,0m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110kV,
I. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
j.  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
2) roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV;
b. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV;
3) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;

oo
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4) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

b. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;

5) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

6) Inne roboty:
a. roboty prowadzone w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajgce ruch

pieszy;

b. roboty prowadzone po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie
pieszych;

c. roboty prowadzone w poblizu stacji benzynowych;

d. roboty prowadzone w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych - hatas

pracujacego sprzetu oraz ciggly ruch duzych samochodéw ciezarowych.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego moga wystapié, ponizej
tabelarycznie zestawione, nastepujgce zagrozenia.

Rodzaj A Skutki Sposoby zmniejszenia
Lp. zagro zenia Przyczyna zagro zenia zagro zenia ryzyka
upadek z 1. brak zabezpieczenia ztamanie nalezy stosowac
drabiny drabiny przed konczyn, uraz wiasciwe drabiny,
poslizgnieciem jej stop, gtowy, w dobrym stanie
2. brak stopek gumowych, kregostupa, technicznym, ustawiac
1 3. brak wyposazenia w ciegno | og6lne drabiny na réownym
' lub pret uniemozliwiajgcy pottuczenia podiozu
rozsuniecie drabiny,
4. ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu,
5. brak asekuraciji.
skaleczenia 1. pozostawienie w dowolnym | rany kiute lub [1. opakowania, zbedne
konczyn lub miejscu elementow ciete, materialy produkcyjne i
tutowia montazowych sttuczenia, odpady usuwac¢ ze
2 budowlanych, maszyn, ztamania stanowiska pracy i
' sprzetu, opakowan, desek sktadowaé w
ds. wyznaczonym miejscu;
ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach
urazy i 1. wykonywanie prac ogolne 1. wstrzymaé
schorzenia budowlanych i pottuczenia, wykonywanie prac przy
wywotane montazowych przy wietrze | stluczenia, wietrze 10 m/s, ztym
trudnymi ponad 10 m/s, ztym urazy os$wietleniu nocnym,
warunkami oswietleniu nocnym, wewnetrzne, mrozie, intensywnych
3. | atmosferycznymi mrozie, intensywnych ztamania opadach
opadach atmosferycznych, atmosferycznych,
2. chodzenie po zasniezonych 2. utwardzac
lub oblodzonych drogach i nawierzchnie drég,
koleinach oczyszczac drogi ze
Sniegu i lodu,
urazy wywotane [L. nieuwaga, brak koordynacji | zranienia, 1. prowadzi¢ prace
podczas przy pracach pottuczenia i roztadunkowe przy
roztadunku wytadunkowych lub przygniecenia Scistej koordynaciji
4 materiatow transporcie recznym, konczyn, prac w zespotach,
' 2. wycigganie od spodu tutowia 2. materiaty uktadaé w
materiatow, dopuszczalng liczbe
3. nieréwne ustawienie, warstw,
utozenie materiatow 3. materiaty uktadaé w
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sktadowych lub
transportowych

wyznaczonym
miejscu,
zabezpieczac
elementy przed
upadkiem,

stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia,
oznaczac teren pracy
dzwigu

stosowanie 1. prace w pomieszczeniach | zatrucia, eliminowac z procesu
klejow, farb i zamknietych lub Zle obrazenia technologicznego
innych wentylowanych, spowodowane substancje o
substancji o 2. stosowanie substancji o pozarem lub wiasciwosciach
wlasciwosciach wlasciwosciach wybuchem trujacych,
trujacych, tatwopalnych i tatwopalnych,

5 latwopalnych, wybuchowych przy wybuchowych,

" | wybuchowych nieprzestrzeganiu zakazu wentylowaé
uzywania otwartego ognia pomieszczenia,

i urzadzen iskrzacych wystrzegac sie
otwartego ognia,
stosowac
indywidualne $rodki
ochrony

eksploatacja 1. uzywanie narzedzi ostabienie uzywac narzedzi w
narzedzi wyeksploatowanych, stuchu, dobrym stanie
powodujacych 2. ponadnormatywny czas choroby technicznym,
nadmierny hatas ekspozyciji, narzgadoéw przestrzeganie czasu
6. | i wibracje 3. niestosowanie stuchu, ekspozycji w
indywidualnych $rodkéw zaburzenia warunkach hatasu,
ochrony stuchu naczyniowe i stosowaé
ruchowe indywidualne $rodki
ochrony stuchu
kontakt czesci 1. skrzyzowania linii porazenie ustawi¢ na drogach
metalowej elektrycznej z droga pradem transportowych znaki
7 urzadzenia transportowa, okreslajace
" | dzwigowego lub 2. brak zachowanych maksymalng
transportowego bezpiecznych odlegtosci wysokosé pojazdu
linig elektryczng
uszkodzenie linii [1. wykonanie ochron porazenie stosowac rury
8 elektrycznych mechanicznych NN pradem ostonowe i znaczniki
" | podczas prac trasy
ziemnych
pojawienie sie 2. przeciecie kabla pod porazenie obudowac lub ostonié¢
9 napiecia w napieciem, pradem kable ptytami
" | gruncie 3. nie ostoniecie tras betonowymi,
kablowych podwieszac¢ kable
10. Wytyczne dotycz gce prowadzenia instrukta zu dla
pracownikdéw przed przyst agpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na

nastepujgce kwestie:

a. zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,;

b. ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikdéw srodkéw ochrony indywidualnej;

c. zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska)
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wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac przed rozpoczeciem robot, sposéb
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczeg6lnosci
dotyczacymi:

a. wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

b. zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

C. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

d. wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych;
e

bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substanciji, materiatbw i surowcéw, w tym o wilasciwosciach pozarowych i
wybuchowych;

—

prac wykonywanych w wykopach;

g. pracy mechanicznych srodkow transportu;

h. postepowania w sytuacji wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw, pradu
elektrycznego, wody i gazu.

a. Instrukta z pracownikdw przed przyst agpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

a. szkolenia wstepne,
b. szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia _wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmujg one
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, z zasadami BHP obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni zosta¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg ha danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego oraz szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w
okresie nie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie rzadziej
jednak niz raz na 3 lata a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace:
a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;
b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
d. udzielania pierwszej pomocy.

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci jakie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do jej
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,
stwarzajagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci a takze dostatecznej znajomosci
przepisow i zasad BHP.

Bezposredni Nadzéw nad bezpieczehstwem i higieng pracy, na stanowiskach pracy,
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

b. Instrukta z pracownikow w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzone 2z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP,
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego oraz przy wykonywaniu instalacji technologicznej nalezy zapewnic
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
19 marca 2003r., Nr 47, poz. 401).

c. Instrukta z pracownikow w okresie probnej
eksploataciji

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w
zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do
pracy, winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej. Czynnos$ci eksploatacyjne,
wykonywane na zewnatrz przepompowni, jak i montaz i demontaz pomp, powinny by¢
wykonywane przez zesp6t dwuosobowy. Wszystkie czynnosci zwigzane z wejsciem do
przepompowni i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ wykonywane w zespotach co
najmniej trzyosobowych z udzialem mistrza (jedna osoba pracujgca, dwie osoby
asekurujace). Przed zejsciem do zbiornika pompowni lub studzienki kanalizacyjnej nalezy
oprozni¢ je ze Sciekdw i przewietrzy¢ za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Przewietrzony zbiornik nalezy
sprawdzi¢ na zawarto$¢ szkodliwych gazéw za pomoca wykrywacza gazéw lub lampki
Davy'ego. W przypadku dokonywania przegladu, konserwaciji lub remontu pomp, urzadzenia
powinny by¢ wytaczone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym witgczeniem.

Schodzacy pracownik musi by¢ wyposazony w szelki z linkg oraz musi by¢
asekurowany z zewnatrz. Powinien posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampke oswietleniowg. Dodatkowo powinien
posiada¢ zapasowg latarke kieszonkowa.

Do oswietlania kanaldw nalezy uzywa¢ hermetycznie zamknietych lamp
akumulacyjnych o napieciu do 24V lub latarek kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia
jest zabronione.

Wejscie do zbiornika przepompowni $ciekdéw oraz do studzienek kanalizacji sanitarnej
powinno spetnia¢ wymogi okreslone w 857.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art. 226 KP,
dotyczace oceny ryzyka.
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W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwac
pogotowie lekarskie.

Pracownicy dokonujacy przegladow przepompowni i studzienek kanalizacyjnych
winny by¢ wyposazenie w nastepujacy sprzet ratunkowy: szelki i liny bezpieczenstwa, lampe
bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych, maske z
doprowadzeniem powietrza z zewnatrz lub aparat tlenowy (alternatywnie aparat powietrzny),
latarki kieszonkowe, drabina typu strazackiego z hakiem o dlugosci siegajacej dna zbiornika
przepompowni (studni), apteczka z podrecznymi srodkami opatrunkowymi obstugiwana
przez przeszkolonego pracownika, hetmy ochronne.

11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze Astwom wynikaj gacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagro zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

1. Calos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W
szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

b. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001lr. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

2. W czasie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zapewni¢ whasciwg organizacje robot
oraz wyposazenie w srodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom, w tym:

a. wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi;
Do wykonywania prac szczegoOlnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprécz wymogoéw okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku) oraz zapoznac
pracownikéw z potencjalnym ryzykiem.

b. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych;

c. zapewni¢ nadzor wihascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;

d. zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw, gtdownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen;

e. przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow;

f.  wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej;

g. zapewnic tgcznosc¢ telefoniczng na terenie budowy;

W biurze kierownika budowy powinien znajdowaé sie aparat telefoniczny koncowy
z faksem, kierownik budowy i koordynator ds. BHP powinni posiada¢ telefony
komoérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy
posiadanie telefonu komérkowego oraz poda¢ jego numer. W aparaty komorkowe
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powinni by¢é rowniez wyposazeni mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe oraz
mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach.

teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b postronnych;

zapewni¢ wiasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich,
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych;

Ruch kotowy na budowie winien odbywacC sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogdélnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy
stosowac¢ oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu.

wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajgce szybkg ewakuacje pracownikOw w razie powstania zagrozenia,

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen powinny byc¢
zaznaczone w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla
zachowania stalej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce wymagania:

na drodze nie powinny znajdowac sie wiecej niz dwa pojazdy,

koparki nie powinny pracowac ,z drogi” a jedynie z utwardzonych do tego celu
zatoczek,

w przypadkach awaryjnych, ruchem powinny kierowa¢ osoby wyznaczone i
upowaznione przez kierownika budowy;

w poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢
niezbedny sprzet ratunkowy — szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca robotami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. W tym celu, przed rozpoczeciem
robét, nalezy:

ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy,

ustalic miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
komisariatu policji,

adresy i telefony ratunkowe wywiesi¢ na tablicy informacyjnej, ktorych znajomos¢
powinni podpisa¢ podwykonawcy w protokole wprowadzenia (zawierajgcym
informacje dla podwykonawcow).

3. Po wprowadzeniu $ciekdw do projektowanego systemu kanalizacyjnego, czynnosci
eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP. W szczegdlnosci wszelkie prace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

12.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. z 1994r., Nr21,
poz. 73);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekoéw (Dz. U. 1993r. Nr 96, poz. 438).

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia
robot

Roboty prowadzone w drogach (wojewodzkich, powiatowych i gminnych) nalezy

prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,Organizacja ruchu na czas wykonywania robdt”.
Organizacje ruch na potrzeby niniejszej budowy nalezy opracowac i prowadzi¢ zgodnie z:
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a. ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr
24, poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990r.;

b. zatacznikiem do w/w Instrukcji pn. ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia
robét prowadzonych w pasach drogowych”;

c. Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych;

d. Prawem o ruchu drogowym;

e. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w
sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

Na dojsciach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami nalezy zastosowac ktadki dla
pieszych i mostki przejazdowe.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne
lub w odziez posiadajacg barwy bezpieczenstwa w postaci elementéw trwale z nig
potaczonych o cechach umozliwiajacych dobrg ich widocznosc.

13. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdow na
budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W
przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania nalezy wydzieli¢é zaplecze
budowy zabezpieczone przed dostaniem sie 0s6b przypadkowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatdw i wyrobow. Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug
poszczegllnych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposéb zapewniajgcy statecznosc,
wykluczajacy mozliwos¢ wywrOcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobdéw i urzgdzen oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych elementéw.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m a stosy materiatbw workowanych powinny by¢ utozone krzyzowo w warstwach o
wysokosci do 10. warstw. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu, na podktadach
i przektadkach drewnianych a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a. 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,
b. 5,0 m od stalego stanowiska pracy.

Opierania sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Niedopuszczalne jest rowniez skladowanie materiatow
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej
(liczac w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:

a. 2,0 m od linii niskiego napiecia,

b. 5,0 m od linii wysokiego napiecia do 15 kV,

c. 10,0 m od linii wysokiego napiecia do 30 kV,

d. 15,0 m od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodéw.

SzczegOlowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego
okreslajg przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkoéw przemieszczanych przy
uzyciu srodkow transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub
udzwigu danego srodka transportowego.

Transport wewnetrzny na placu budowy nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd
samochodowy z przyczepa i dzwig.
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14. Obowi azujace przepisy prawne uwzgl ednione w

1.

2.

opracowaniu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6z. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62,
poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62, poz. 288);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
Z p6z. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).
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