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WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH 
OPRACOWANIEM 

 
 

Cześć A : pas drogi wojewódzkiej nr 935 

POGRZEBIEŃ – jednostka ewidencyjna 241102_ 2, obręb Pogrzebień nr 0004 
196/7 232/64 198/20 192/98 194/97 21 230/63 200/23 202/23 204/26 228/63 

155/27 224/63 226/63 162/38 167/31 178/32 206/32 163/38 208/35 210/35 212/35 

188/99 220/37 214/36 218/37 216/37 193/98      

KORNOWAC – jednostka ewidencyjna 241102_2, obręb Kornowac nr 0001 

226/63 216/4 228/4 230/4 268/78 246/98 190/96 282/73 232/4 234/65 214/1 

224/65 234/4 236/4 238/4 239/4 241/4 245/4 247/4 249/6 251/8 257/76 

259/66 213/1 234/75 255/18 263/18 225/73 230/3 232/3 265/18 269/18 226/3 

273/18 275/18 277/23 314/54 316/26 284/26 286/27 304/61 288/32 290/33 222/6 

284/60 286/60 288/56 225/73 290/54 292/54 294/52 214/52 236/86 296/52 222/8 

220/8 218/8 216/8 214/8 212/8 74 210/8 178/8 228/4 204/7 202/7 

200/6 298/52 300/51 224/36 296/37 198/5 298/37 300/38 193/90 212/39 302/40 

304/40 196/1 306/41 308/42 310/43 312/44 314/45 316/46 127/1 318/47 320/48 

322/49 130/10 216/79 280/74 227/51 252/95 260/92 270/77 254/93 232/105 256/93 

262/82 272/76 234/104 264/81 274/75 236/103 266/80 276/75 238/102 278/74 258/93 

Rzuchów – jednostka ewidencyjna 241102_2, obręb Rzuchów nr 0005 
1272/1 558/82 1274/2 1393/12        

 
 
 
 

Część B : tereny poza drogą wojewódzką 

POGRZEBIEŃ – jednostka ewidencyjna 241102_ 2, obręb Pogrzebień nr 0004 
197/7 235/65 257/63 229/63 227/63 225/63 160/38 161/38 250/20 201/23 203/23 

205/26 156/27 164/38 221/37 219/37 217/37 215/36 189/99 211/35 209/35 157/27 

168/31 180/32 207/32 195/97 117/7       

KORNOWAC – jednostka ewidencyjna 241102_2, obręb Kornowac nr 0001 

227/63 217/4 220/4 229/4 275/75 265/81 301/51 231/4 347/4 405/4 352/4 

354/4 240/4 382/4 246/4 325/4 237/86 216/1 324/4 377/5 252/8 254/10 

262/1 409/11 407/14 408/11 251/1 413/15 219/1 264/18 138/18 270/18 357/93 

231/3 278/23 283/26 285/26 392/27 395/27 371/32 261/92 356/93 221/4 305/61 

75 285/60 287/60 269/78 344/82 223/8 221/8 219/8 217/8 295/52 215/8 

212/52 213/8 203/7 342/82 399/52 402/52 374/52 301/51 299/52 225/36 199/5 

197/1 131/10 297/37 324/37 325/37 301/38 210/39 303/40 353/40 309/42 326/41 

311/43 313/44 337/47 334/80 279/74 233/105 333/80 281/74 235/104 247/98 217/79 

283/73 237/103 249/97 239/102 222/96 241/101 253/95 243/100 255/93 245/99 257/93 

Rzuchów – jednostka ewidencyjna 241102_2, obręb Rzuchów nr 0005 
1275/2           
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DP-1/W 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

W ZAKRESIE UWZGL ĘDNIAJĄCYM 
SPECYFIKĘ ROBÓT BUDOWLANYCH 

PN. 

„ZADANIE 11. BUDOWA KANALIZACJI 
SANITARNEJ W MIEJSCOWO ŚCIACH 

POGRZEBIEŃ I KORNOWAC 
W GMINIE KORNOWAC – Cz ęść II” 

 
 
 
 

1. Dział robót: 
45000000 – 7:  Roboty budowlane. 

2. Grupa robót budowlanych: 
45100000 – 8:  Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000 – 9:  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
  części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej, 
45300000 – 0: Roboty instalacyjne w budynkach. 

3. Klasy robót budowlanych: 
45110000 – 1:  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, 
45230000 – 8:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 
45310000 – 3: Roboty instalacyjne elektryczne. 

4. Kategorie robót budowlanych: 
45111000 – 8:  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
45112000 – 5:  Roboty w zakresie usuwania gleby, 
45231000 – 5:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
  linii energetycznych, 
45232000 – 2:  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45233000 – 9:  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
  nawierzchni autostrad, dróg, 
45315000 – 8: Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 
  w budynkach. 
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  

Tom 1: 

1. OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZA ŚWIADCZENIA 
O PRZYNALEśNOŚCI DO OIIB        06 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA       19 

2.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA       19 

2.3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY       20 

2.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

2.4.1. PołoŜenie, morfologia i ogólna charakterystyka terenu    20 

2.4.2. Budowa geologiczna       20 

2.4.3. Warunki wodne        21 

2.5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU     21 

2.6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  21 

2.7. BILANS TERENU I KUBATUR PRZEPOMPOWNI     22 

2.8. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW  23 

2.9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ      23 

2.10. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. WYCINKA DRZEW     23 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

3.1. BILANS ŚCIEKÓW        24 

3.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ  

3.2.1. Roboty ziemne        24 

3.2.2. Odwodnienie wykopów       25 

3.2.3. Posadowienie projektowanych kanałów     25 

3.2.4. Kanały sanitarne        26 

3.2.5. Rurociągi tłoczne        26 

3.2.6. Studzienki na kanałach       26 

3.2.7. Uzbrojenie rurociągów tłocznych      27 

3.2.8. Przepompownie sieciowe (tłocznie)      27 

3.2.9. Przepompownie przydomowe      28 

3.2.10. Zasilanie energetyczne       28 

3.2.11. Roboty drogowe        28 

3.2.12. SkrzyŜowanie z istniejącym uzbrojeniem     29 

3.3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY      30 

3.4. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW      30 

3.5. PRZEPISY PRAWNE UWZGLĘDNIONE W OPRACOWANIU   30 

4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
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4.1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA    32 

4.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOTYCHCZASOWY 
4.2.1. SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ   32 

4.3. RODZAJ ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII     32 

4.4. WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA       32 

4.5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW, PALIW 
ORAZ ENERGII         32 

4.6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO     33 

4.7. RODZAJE I ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI 
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH 
ŚRODOWISKO         33 

4.8. MOśLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO  34 

4.9. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA    34 

5. WYKAZ UZGODNIEŃ         35 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ       37 

7. RYSUNKI 

7.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Plan orientacyjny   NR RYS. 1-00 

7.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 530.442.044  NR RYS. 2-07 

7.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 530.442.042  NR RYS. 2-08 

7.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 530.442.053  NR RYS. 2-10 

7.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 40-40-11-c   NR RYS. 2-12 

7.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 40-40-11-a   NR RYS. 2-13 

7.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Mapa 40-40-11-d   NR RYS. 2-14 

7.8. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-3 (część I)    NR RYS. 3-17a 

7.9. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-3/1a     NR RYS. 3-17c 

7.10. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-4 (część II)    NR RYS. 3-18b 

7.11. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-4/1 i K-4/1a    NR RYS. 3-19 

7.12. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-/4 i K-4/4a    NR RYS. 3-23 

7.13. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-5     NR RYS. 3-28 

7.14. PROFILE PODŁUśNE KANAŁÓW, Kanał K-5/1     NR RYS. 3-29 

7.15. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU –Pompownia P-2   NR RYS. 5-02 

7.16. INSTAALCJA TŁOCZNI ŚCIEKÓW – P-2      NR RYS. 5-2.1 

Tom 2: 

8. UZGODNIENIA WG WYKAZU  

Tom 3: 

9. WYPISY Z REJESTRU GRUNTÓW - SKRÓCONE  
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KONSORCJUM FIRM: 
Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. 
Biuro Projektów PROFIM sc 
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz 

Racibórz, marzec 2010 

 

1. OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 
poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe Projekt budowlany 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach  
POGRZEBIEŃ i KORNOWAC w Gminie Kornowac – cz ęść 
II : kanalizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 935”  został 
sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć.  

Zespół autorsko – sprawdzający: 

Projektant (sieci sanitarne) : 
 mgr inŜ. Stanisław Łuków 
nr uprawnień 240/86/Op 

 

Projektant (przepompownie) : 
 mgr inŜ. Andrzej Piotrowski 
nr uprawnień 64/77/Op 

 

Projektant (część elektryczna) : 
 mgr inŜ. Artur Bozigórski 
nr uprawnień 26/02 

 

Projektant (część drogowa) : 
 mgr inŜ. Roman Mucha 
nr uprawnień 89/2002  

 

Sprawdzający (sieci sanit.+pompownie) : 
 mgr inŜ. Marek Dąbrowski 
nr uprawnień 75/76/Op 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 2.1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania jest umowa nr PWK-342/4/09 z dnia 09.01.2009, zawarta 
pomiędzy :  

- Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym "GÓRNA ODRA" Sp. z o.o., 47-
450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1 

a Konsorcjum firm : 
- Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD" Sp. z o.o. , 47-400 Racibórz, ul. Wodna 1 
- Biuro Projektów "PROFIM" S.C. , 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5 

 2.2. Cel i zakres opracowania 
 Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Pogrzebień i Kornowac – część II. Celem opracowania jest uzyskanie 
pozwolenia budowlanego na wykonanie przedmiotowych robót. 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje obiekty kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowane na następującym terenie : 

� w pasie drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu, ul. Raciborska w 
Kornowacu 

� na terenie bezpośrednio przyległym do pasa w/w drogi wojewódzkiej 
 
W ramach zadania zaprojektowano ogółem : 

Tab.1. Zakres rzeczowy 

Sieć kanalizacyjna [mb] Obiekty [kpl] 

grawitacyjna : 4384 studzienki sieciowe 
Ø1200 : 

82 przepompownie 
sieciowe : 

1 

ciśnieniowa : 1682 studzienki na 
posesjach Ø425 : 

121 przepompownie 
przydomowe : 

4 

Projektem objęte zostały: 

a. kanały grawitacyjne DN0.20 m z rur kamionkowych 
b. kanały grawitacyjne DN0.20 m z rur PVC 
c. kanały grawitacyjne DN0.15 m z rur kamionkowych 
d. kanały grawitacyjne DN0.15 m z rur PCV 
e. rurociąg tłoczny Ø160 mm z rur PE100 
f. rurociąg tłoczny Ø110 mm z rur PE100 
g. rurociągi tłoczne Ø50mm PE100 
h. kompletna przepompownia sieciowa wraz z wyposaŜeniem technologicznym, 

sterowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem energetycznym 
i. kompletne przydomowe przepompownie ścieków 
j. studzienki kanalizacyjne Ø1200 mm betonowe 
k. studzienki kanalizacyjne Ø425 mm z tworzywa sztucznego 
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Obiekty kanalizacji sanitarnej wchodzące w skład tego samego przedsięwzięcia, a 
zlokalizowane w pasach dróg powiatowych i gminnych są przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

 2.3. Wykorzystane materiały 
[1] Mapy : ewidencyjne, sytuacyjno – wysokościowe (1:1000), orientacyjne (1:10 000) 
[2] Wypisy z rejestru gruntów 
[3] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornowac – Uchwała Nr 

XL/162/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r 
[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pogrzebień – Uchwała Nr 

XL/164/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia27 kwietnia 2006 r 
[5] Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy KrzyŜanowice i Kornowac – CITEC S.A., 

Katowice 2007 
[6] Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo – wodne płytkiego podłoŜa 

gruntowego na terenie wsi Kornowac i Pogrzebień – Zakład Projektowy mgr Zdzisław 
Malik, Sośnicowice 2009 r 

[7] Inwentaryzacja zieleni wysokiej wzdłuŜ projektowanej kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Kornowac, Pogrzebień i Kobyla – Pracownia Zieleni Cyprian 
Międzybrodzki, Bielsko – Biała 2009 

[8] Przepisy, normy, opracowania branŜowe 
[9] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie 

 2.4. Warunki gruntowo – wodne 

 2.4.1. Poło Ŝenie, morfologia i ogólna    
    charakterystyka terenu 
 Wsie Kornowac i Pogrzebień przylegają bezpośrednio do granic Raciborza oraz gmin 
Lubomia i Pszów. 
 Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi część PłaskowyŜu Rybnickiego, 
wchodzącego w skład WyŜyny Śląskiej. PłaskowyŜ Rybnicki obejmuje południową część 
górnośląskiego zagłębia węglowego. Fundament ze skał karbońskich przykrywają osady 
mioceńskie zawierające złoŜa soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegają gliny, piaski i Ŝwiry 
czwartorzędowe. 
 Badany teren charakteryzuje się zwartą zabudową wiejską. Obie wsie ulokowane są 
na kilku szczytach rozległego wzgórza, które góruje nad doliną Odry. 

 2.4.2. Budowa geologiczna 
 PodłoŜe terenu objętego opracowaniem jest niejednorodne, róŜni się pod względem 
nośności i odkształcalności. W czwartorzędowych utworach rozpoznanych do głębokości 5.0 
m ppt, pod warstwą gleby i nasypów antropogenicznych wydzielono 9 warstw 
geotechnicznych : 

- namuły piaszczyste i piaski humusowe 
- gliny pylaste miękkoplastyczne 
- gliny piaszczyste 
- pyły piaszczyste i pyły ilaste 
- piaski pylaste 
- piaski gliniaste 
- piaski drobnoziarniste zasilone 
- piaski średnioziarniste ze Ŝwirem 
- pospółki piaszczysto – Ŝwirowe i piaszczysto gliniaste 

Wszystkie w/w warstwy są gruntami nośnymi. 
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 2.4.3. Warunki wodne 
 W obrębie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzędowy poziom wodonośny występuje 
na głębokości 0.7 – 15.0 m ppt i jest związany z warstwami piasków średnioziarnistych i 
Ŝwirów, piasków drobnoziarnistych, piasków pylastych i piasków gliniastych. Zwierciadło tych 
wód jest przewaŜnie napięte i stabilizuje się do 0.5 m powyŜej poziomu nawiercenia. 
Wydajność moŜe się zmieniać w zakresie 3-10 m3/h. Są to wody agresywne względem 
betonu. W okresach silnych opadów deszczu poziom wód gruntowych moŜe ulec 
podwyŜszeniu. 

 2.5. Istniej ące zagospodarowanie terenu 
 Wsie Kornowac i Pogrzebień ulokowane są wzdłuŜ : 
� drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w 

Kornowacu) 
� dróg powiatowych : nr 3543S (ul. Brzezka w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul. Pamiątki i ul. 

Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w Kornowacu) 
� dróg gminnych 

PrzewaŜa niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Na 
terenie tych miejscowości brak zakładów produkcyjnych lub usługowych istotnych dla 
gospodarki wodno – ściekowej w gminie. Na terenie objętym niniejszym opracowaniem 
zlokalizowane jest następujące uzbrojenie : 

� linie napowietrzne energetyczne  
� linie napowietrzne telekomunikacyjne 
� linie kablowe energetyczne 
� linie kablowe telekomunikacyjne 
� sieć wodociągowa  
� sieć gazowa  
� kanalizacja deszczowa 

Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 
mapach. 

 2.6. Ogólna charakterystyka      
  projektowanych rozwi ązań 
 Zaprojektowano grawitacyjno – ciśnieniowy system kanalizacji sanitarnej, 
odprowadzający ścieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo równieŜ z Rzuchowa i 
Łańców, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skład przedmiotowego systemu wchodzą 
kanały grawitacyjne Ø0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociągi tłoczne Ø50-
180mm. Na kolektorze Ø0.25m, przed wylotem do istn. kanału Ø0.25m w ul. Pogrzebieńskiej 
w Raciborzu – Brzeziu, przewidziano lokalizację studzienki pomiarowej, umoŜliwiającej 
pomiar ilości odprowadzanych ścieków.  

Ścieki z poszczególnych posesji odprowadzane będą kanałami grawitacyjnymi o 
średnicy Ø0.15 m, włączanymi do sieci kanalizacyjnej przez studzienki, trójniki lub nasady 
rurowe. Tam gdzie grawitacyjne odprowadzanie ścieków z nieruchomości nie będzie 
moŜliwy, zabudowane zostaną rurociągi tłoczne Ø50 mm. 
 Rozwiązania przyjęte w niniejszej dokumentacji są zgodne z ustaleniami projektu : 
Kanalizacja dorzecza Górnej Odry – Gminy KrzyŜanowice i Kornowac dla inwestycji 
obejmującej : Zadanie 11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i 
Kornowac w Gminie Kornowac – oprac. CITEC S.A. Katowice. 
 Projektowany system kanalizacyjny przedstawiono na poniŜszym schemacie : 
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Rys. 1. Schemat systemu kanalizacyjnego Pogrzebień – Kornowac 
(w podanych przepływach uwzględniono dopływy ścieków, nie uwzględniono wydajności pompowni) 

 

2.7. Bilans terenu przepompowni,   
 zapotrzebowanie mocy 

 
Tab.2. Przepompownie sieciowe*  

Lp Wyszczególnienie 
Przepompownie sieciowe 

P-1 P-2 P-3 P-4 

1 2 3 4 5 6 

1. Pompownie [m2] : 65,65 30,15 37,35 25,05 

1.1. Zbiorniki przepompowni 8,55 6,15 4,15 4,15 

1.2. Powierzchnie utwardzone 43,7 17,2 22,5 11,7 

1.3. Zieleń 13,4 6.8 10,7 9,2 

2. Drogi dojazdowe [m2] 220 - 225 - 

3. Charakterystyka technologiczna: 

3.1  Moc zainstalowana [kW] 18,5 7,5 5,5 1,5 

3.2 Prąd nominalny [A] 32,5 14,3 10,6 3,3 

3.3 Średnica wewnętrzna [m] 3,0 2,5 2,0 2,0 

3.4 Średnica zewnętrzna [m] 3,3 2,8 2,3 2,3 

3.5 Wydajność [m3/h] 36 15 6 4 

3.6 Liczba pomp 2 2 2 2 

 *) – w zakres tej części opracowania wchodzi tylko P-2 
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 2.8. Informacja o obiektach wpisanych    
        do rejestru zabytków 
 W przypadku odsłonięcia obiektów archeologicznych roboty przerwać, znalezisko 
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362) z 
późniejszymi zmianami). 

 2.9. Wpływ eksploatacji górniczej 
 W granicach terenu objętego opracowaniem nie występują szkody górnicze. 

 2.10. Roboty rozbiórkowe. Wycinka drzew 
 W związku z projektowanymi robotami przewiduje się : 
� Na odcinkach zlokalizowanych w jezdniach lub chodnikach – rozbiórkę nawierzchni 

drogowych w miejscach planowanych wykopów i odtworzenie nawierzchni po 
zakończeniu robót. 

� Zdjęcie humusu z pasa planowanych robót i jego ponowne rozplantowanie po 
zakończeniu robót. 

� Prowadzenie robót w pobliŜu istniejącego zadrzewienia pod nadzorem dendrologa, w 
sposób chroniący drzewa przed uszkodzeniem. Zakres ewentualnej wycinki – zgodnie z 
opracowaniem dendrologicznym. 
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3. PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1. Bilans ścieków 
 

Tab.3. Liczba mieszkańców przewidywanych do włączenia do projektowanej kanalizacji 

Lp Wyszczególnienie 
Liczba mieszkańców Mieszk. wł. do kanal.** 

2009 2030* % Liczba 
1 2 3 4 5 6 

1 Kornowac 889 950 100 950 

2 Łańce 573 610 90 550 

3 Pogrzebień 1234 1310 100 1310 

4 Rzuchów 1076 1150 95 1090 

5 RAZEM 3772 4020 97 3900 
  *) - Prognoza 
  **) – Wartości przyjęte do bilansu ścieków 
  - Przyrost liczby mieszkańców ~6.5 % (przyjęto jak dla całej gminy) 
  - q=120 l/Mkxd, Nd=1.5, Nh=2.0 
 
      Tab.4. Bilans ścieków 

Lp Wyszczególnienie 
Mk włącz. 
do kanal. 

Qśr,d 
[m3/d] 

Qmax,d 
[m3/d] 

Qmax,h 

[m3/h] l/s 
1 2 3 4 5  6 

1 Kornowac 950 114 171 14 4,0 

2 Łańce 550 66 99 8 2,2 

3 Pogrzebień 1310 157 235 20 5,6 

4 Rzuchów 1090 131 197 16 4,4 

5 RAZEM 3900 468 702 58 16,2 

 

 Przewidywany, przeciętny skład ścieków : 
� BZT5 ----------------------------  500 gO2/m

3 
� ChZT ---------------------------  1000 gO2/m

3 
� Zawiesiny ----------------------  500 gsmo/m3 
� Azot ogólny -------------------  100 gN/m3 
� Fosfor ogólny -----------------  20 gP/m3 

 3.2. Charakterystyka projektowanych rozwi ązań 

 3.2.1. Roboty ziemne 
 Wykopy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Zaprojektowano mechaniczne i ręczne wykopy pionowe o ścianach umocnionych, z 
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częściowym lub całkowitym odwozem urobku. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać 
obudowami wykopów , np. systemu Krings. Ściany wykopów pod przepompownie 
zabezpieczać typowymi szalunkami do wykopów punktowych. Wielkość szalunków naleŜy 
dostosować do wymiarów wykopów.  
 W pasie drogi wojewódzkiej Nr 935 umocnienie wykopów wąsko przestrzennych 
naleŜy wykonać za pomocą: 

− płyt szalunkowych pełnych z dwu punktowym rozparciem kaŜdej płyty – przy 
głębokości wykopu do 4,0 m; 

− grodzic stalowych – przy głębokości wykopu powyŜej 4,0 m. 
 Wykopy ręczne wykonywać na zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego. W 
pobliŜu drzew roboty wykonywać w sposób nie naraŜający na uszkodzenie systemów 
korzeniowych. 

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w pobliŜu istniejącego uzbrojenia powinny być 
prowadzone pod nadzorem ich właścicieli. Słupy linii napowietrznych znajdujące się bliŜej niŜ 
2,0 m od krawędzi wykopu naleŜy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w 
sposób podany przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem. PoniewaŜ moŜliwe jest 
natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, naleŜy w czasie 
robót ziemnych zachować szczególną ostroŜność, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane 
uzbrojenie, powiadomić właściwe słuŜby. 
 Przed zasypaniem dno wykopu naleŜy oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
robotach technologicznych. UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować 
uszkodzeń wykonanych obiektów oraz izolacji. Obsypkę ręczną przewodów wykonywać 
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zagęszczeniem kaŜdej warstwy, do uzyskania grubości 
obsypki przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Dalszą zasypkę 
wykopu wykonywać piaskiem dowiezionym (w pasach drogowych) lub z wykopu (na terenach 
zielonych) . Zasypka powinna być wykonywana równomiernie, warstwami, z zagęszczeniem kaŜdej 
warstwy. W jezdniach i chodnikach grunt z wykopów powinien zostać w całości wymieniony. 
Grunt w wykopach naleŜy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS = 1.02 w jezdniach i 
chodnikach oraz IS = 0.98 na pozostałym terenie. Wyniki badań współczynników 
zagęszczenia przedłoŜyć administratorom dróg. 
 Sposób osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia zasypki musi uwzględniać : 
- stan techniczny obiektów kubaturowych w rejonie robót 
- sposób fundamentowania obiektów jw. 
- odległość obiektów kubaturowych od wykopu 
  Wszystkie rozwiązania przewidziane do zastosowania, wymagają wcześniejszego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 3.2.2. Odwadnianie wykopów 
 Potrzeba odwadniania wykopów wystąpi przy wykonywaniu odcinków posadowionych 
poniŜej poziomu wody gruntowej. Przewiduje się odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów, 
wpłukiwanych do gruntu wzdłuŜ krawędzi wykopów, a w gruntach spoistych – odwadnianie 
drenaŜem liniowym. Odprowadzenie wód z odwadniania – do kanalizacji deszczowej za 
pośrednictwem rurociągów tymczasowych. 
 Ze względu na zróŜnicowaną budowę geologiczną, naleŜy się liczyć z moŜliwością 
wystąpienia lokalnie warunków gruntowo – wodnych innych od oczekiwanych. 

 3.2.3. Posadowienie projektowanych obiektów 
 Przewody układane w wykopach posadowić następująco : 
� Kanały – na podsypce piaskowej, dolna część grubości 10 cm, górna część – do kąta 

podparcia 120° (Ø0.15m – 4cm, Ø0.20m – 5cm), a więc sumaryczna grubość podsypki 
wyniesie : 
- 14 cm – dla kanałów Ø0.15m, 
- 15 cm – dla kanałów Ø0.20m, 
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� Rurociągi – na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
� W miejscach występowania w podłoŜu frakcji pylastych lub miękkoplastycznych 

przewiduje się wzmocnienie podłoŜa geowłókniną układaną pod warstwą pospółki 
stabilizowanej cementem (grubość warstwy 25 cm dla kanałów i 10 cm dla rurociągów, 
80 kg cementu na 1 m3 pospółki). Grubość dolnej warstwy podsypki pod kanałami w 
takich miejscach naleŜy zwiększyć do 15 cm. 
Na odcinkach przeciskanych przestrzeń pomiędzy rurami i gruntem wypełnić 

bentonitem. 

 3.2.4. Kanały sanitarne 
 Zaprojektowano kanały sanitarne Ø0.15-0.20 m z następujących rur : 
� Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, łączone na uszczelki, produkowane zgodnie 

z normą PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania, posiadające aprobatę IBDIM do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych. 

� Rury kamionkowe, przeciskowe, glazurowane, łączone na mufy, produkowane zgodnie z 
normą PN-EN 295-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do 
przeciskania, posiadające aprobatę IBDIM do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 

� Rury kanalizacyjne z PVC-U, o ściankach litych, kielichowe, łączone na uszczelki, 
produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu, o sztywności obwodowej SN8, posiadające aprobatę IBDIM do stosowania w 
ciągach komunikacyjnych. 

Kanały sanitarne główne oraz kanały sanitarne boczne, prowadzone w drogach o 
nawierzchni ulepszonej, zaprojektowano z rur kamionkowych.  
 Wykonywanie kanałów – zgodnie z : 
� PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
� PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 
� Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 

 3.2.5. Ruroci ągi tłoczne 
 Zaprojektowano rurociągi tłoczne Ø50-180mm z rur PE wg PN-EN 12201-1,2,3:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Część 1 : Wymagania ogólne, Część 2 : Rury, Część 3 : Kształtki : 
� zgrzewanych czołowo rur dwuwarstwowych z PE100/SDR17 
� zgrzewanych czołowo litych rur PE100/SDR17, z oznaczeniem ich lokalizacji w terenie za 

pomocą taśmy lokalizacyjno – wykrywczej z zatopioną wkładką metalową 
 Wykonywanie rurociągów – zgodnie z : 
� PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
� PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
� Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 
� Instrukcjami dostawców materiałów i urządzeń 

 3.2.6. Studzienki na kanałach 
 Na kanałach ulicznych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne Ø1.20m, zgodnie z 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania 
ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
Przewiduje się wykonanie studzienek z prefabrykatów Ŝelbetowych z betonu min. B-45, o 
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nasiąkliwości max. 4%, mrozoodpornych, łączonych na uszczelki gumowe. W studzienkach 
naleŜy stosować włazy wg PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania 
typu, znakowanie, sterowanie jakością : Ŝeliwne klasy D400, z zamkami – w pasach 
drogowych, Ŝeliwne z wypełnieniem betonowym, klasy C250 – na podjazdach do posesji i 
klasy B125 – na terenach zielonych. Dna powinny być wykonane łącznie z kręgami dolnymi. 
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych płyty pokrywowe powinny być 
posadowione na pierścieniach odciąŜających. NaleŜy zastosować stopnie złazowe ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powłoką z tworzywa 
sztucznego. W studzienkach rozpręŜnych naleŜy zamontować biofiltry do włazów 
kanalizacyjnych, zapobiegające wydzielaniu odorów z kanalizacji. 
 W pasie drogi wojewódzkiej Nr 935 zaprojektowane studnie kanalizacji sanitarnej 
naleŜy zabezpieczyć przeciwwilgociowo obsypką z materiału przepuszczalnego, 
niewysadzinowego a na całej ich głębokości zagęszczając warstwami o grubości 30 cm ÷ 50 
cm. NaleŜy zabudować włazy typu „cichego”. 

Dla odprowadzenia ścieków z poszczególnych nieruchomości zaprojektowano 
studzienki kanalizacyjne Ø425 mm z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi PVC-U i 
włazami Ŝeliwnymi klasy D400 z rurami teleskopowymi PVC-U – na podjazdach i klasy B125 
ze stoŜkami betonowymi – na terenach zielonych. 

 3.2.7. Uzbrojenie ruroci ągów tłocznych 
 W miejscach łączenia rurociągów przewidziano montaŜ zasuw miękko 
uszczelnianych oraz zaworów zwrotnych kulowych na ciśnienie PN10. Wymiary wg PN-EN 
558:2008 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej 
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kołnierzowe – kołnierze 
wg PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Na poszczególnych rurociągach zaprojektowano 
ponadto rewizje, składające się z czyszczaków kołnierzowych z zaworami hydrantowymi 
oraz zasuw j.w.  
 Wszystkie elementy uzbrojenia rurociągów (węzły połączeniowe i rewizje) ulokowano 
w studzienkach Ø1200-1500 mm, wykonanych jak dla kanałów grawitacyjnych – zgodnie z 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 3.2.8. Przepompownie sieciowe (tłocznie) 
 Przepompownie sieciowe zlokalizowano na terenie wydzielonych działek, 
ogrodzonych, z dojazdem, zielenią, oświetleniem i doprowadzeniem energii elektrycznej. 
Woda do celów gospodarczych dowoŜona będzie przez ekipy konserwacyjno-remontowe 
słuŜb odpowiadających za eksploatację sieci. 
 Zbiornik tłoczni ścieków stanowi podziemna, prefabrykowana komora z kręgów 
Ŝelbetowych w wysokiej odporności na korozję i na ewentualne przecieki wody gruntowej, 
przykryty płytą z włazem montaŜowym i komunikacyjnym. KaŜda z projektowanych tłoczni 
wyposaŜona będzie w dwie, pracujące naprzemiennie suche pompy ściekowe, przewody z 
armaturą do pomp, przewody wentylacji grawitacyjnej oraz instalację przeciw odorową 
napowietrzania ścieków w przewodzie tłocznym. MontaŜ zbiornika w umocnionym, 
odwodnionym wykopie obiektowym, na podbudowie z warstwy piasku i chudego betonu.  
 
Tab.5. Parametry przepompowni sieciowych* 

Lp Wyszczególnienie Typ pomp 
Liczba 
pomp 

Parametry pomp 

Q [dm3/s] H [mH2O] P [kW] 
1 2 3 4 5 6 7 

1 tłocznia P1 ST 100/269 2 12,5 45,0 18,5 

2 tłocznia P2 STM 65/80-195 2 5,6 35,5 7,5 
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3 tłocznia P3 ST 65/80-195 2 5,6 35,5 5,5 

4 tłocznia P4 65/80-74-150 2 5,6 6,4 1,5 

*) – w zakres tej części opracowania wchodzi tylko P-2 

 3.2.9. Przepompownie przydomowe 
W projekcie wydano przydomowe zbiornikowe przepompownie ścieków do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z poszczególnych gospodarstw domowych wszędzie 
tam, gdzie ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu nie jest moŜliwe wykonanie 
sieci grawitacyjnej. Obiekt pompowni przydomowej składa się z podziemnego 
prefabrykowanego zbiornika z kręgów Ŝelbetowych o średnicy wewnętrznej Dw800 mm, 
przykrytego Ŝelbetową prefabrykowaną płytą z włazem montaŜowym i komunikacyjnym. 
WyposaŜenie technologiczne pompowni, montowane fabrycznie, stanowi : pompa ściekowa 
zatapialna z rozdrabniaczem o wydajności 1-4 dm3/s, układ zaworów odcinających 
i zwrotnych Dn50 mm, nasadka straŜacka Ø52 na przewodzie tłocznym, przewody wentylacji 
grawitacyjnej Dn80 mm oraz instalacja zasilającą w energię elektryczną wraz ze złączem do 
agregatu przewoźnego. Pompownia sterowana będzie z własnej szafki sterowniczej. 

 3.2.10. Zasilanie energetyczne 
1. Przepompownie sieciowe 
Przyłącza elektroenergetyczne zasilające przepompownie sieciowe realizowane będą przez 
Przedsiębiorstwo Energetyczne na podstawie odrębnego opracowania - do złączy 
pomiarowych usytuowanych w granicach działek. W zakresie instalacji elektrycznej 
projektuje się ułoŜenie linii kablowych od planowanego złącza pomiarowego własności 
Przedsiębiorstwa Energetycznego do przepompowni, wykonanie instalacji zasilania i 
sterowania urządzeń technologicznych, instalację gniazd zasilających oraz instalację 
oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Wszystkie instalacje projektowane będą w 
obrębie wytyczonej działki przepompowni. Szczegóły rozwiązań instalacji zamieszone 
zostaną w projekcie wykonawczym. 
2. Przepompownie przydomowe 
W zakresie instalacji elektrycznej przepompowni przydomowych projektuje się ułoŜenie linii 
kablowych od tablicy rozdzielczej instalacji wewnętrznej budynku do poszczególnych 
urządzeń z wykorzystaniem trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej, wykonanie szaf 
zasilająco-sterowniczych dla kaŜdej przepompowni przydomowej oraz wykonanie uziemień 
dla zachowania warunków ochrony przeciwporaŜeniowej przy urządzeniach końcowych. 
Szczegóły rozwiązań instalacji zamieszone zostaną w projekcie wykonawczym. 

 3.2.11. Roboty drogowe 
 Roboty drogowe prowadzone w pasie drogi wojewódzkiej Nr 935 naleŜy prowadzić 
zgodnie z warunkami przedstawionymi w Decyzji Nr WDU/AWID/5425/L-172.09/3637/10 
wydanej w dniu 26 marca 2010r. przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
 Wszelkie odcinki sieci kanalizacyjnej, prowadzone w poprzek drogi wojewódzkiej 
(przekroczenia poprzeczne) bądź wzdłuŜ drogi wojewódzkiej w miejscach wskazanych w 
ww. Decyzji, naleŜy wykonać metodą bezwykopową. Przekroczenia drogi kanałami 
grawitacyjnymi naleŜy wykonać przeciskiem, w rurach kamionkowych, przeciskowych, 
natomiast rurociągi tłoczne naleŜy prowadzić pod drogą metodą przewiertu sterowanego, w 
rurze ochronnej na głębokości min. 1,5 m poniŜej nawierzchni drogi i pobocza. Rurę 
ochronna naleŜy zabudować na całej szerokości pasa drogowego. 
 W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni naleŜy ją odtworzyć na całej szerokości 
jezdni i długości wykonywanych robót. Konstrukcję jezdni naleŜy odtworzyć jak dla drogi o 
ruchu kategorii KR5, zgodnie z załoŜeniami niniejszej Decyzji. 
 Naruszoną konstrukcję chodnika oraz istniejące zjazdy indywidualne i publiczne 
naleŜy odbudować na całej długości i szerokości, łącznie z obrzeŜem i krawęŜnikiem na 
odcinku wykonywanych robót zgodnie z projektem związanym pn. „Zadanie 11. Budowa 
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kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac – 
Część II: kanalizacja sanitarne w pasie drogi wojewódzkiej nr 935 – REMONT 
CHODNIKÓW”. 
 Podczas prowadzonych robót w pasie drogowym naleŜy zapewnić dojście i dojazd do 
parcel sąsiadujących z przedmiotową inwestycją.  

Drogi dojazdowe zaprojektowane zostały do dwóch pompowni sieciowych [P1, P3], 
zlokalizowanych poza pasem drogowym, na wydzielonych działkach. KaŜdy z 
projektowanych zjazdów jest zjazdem indywidualnym, o szerokości 4,00 m, o przekroju 
jednopoziomowym, dwuspadowym w kierunku krawędzi ok. 2,0%. 

Na przygotowanym zagęszczonym i wystarczająco nośnym podłoŜu naleŜy 
wykonywać dojazd warstwami, odbierając kaŜdą warstwę osobno po sprawdzeniu jakości jej 
wykonania. Zamknięciem krawędzi nawierzchni zjazdu będzie krawęŜnik na ławie betonowej 
(B-20) z oporem. Przyjęto jednolitą konstrukcję nawierzchni zjazdu: 

� warstwa ścieralna z kształtki betonowej brukowej grubości 8 cm w kolorze szarym, 
� podsypka cementowo – piaskowa 1:3 grubości 3 cm,  
� podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0-63 mm stabilizowanego 

mechanicznie (tłuczeń, klińce), po zagęszczeniu warstwa grubości 20 cm, 
� warstwa odsączająca z piasku, spełniająca takŜe rolę warstwy mrozoodpornej. 
Odwodnienie nawierzchni zjazdu będzie się odbywało powierzchniowo, na pobocza. 

 Wszelkie odtworzenia nawierzchni prowadzone w pasach dróg gminnych i 
powiatowych naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Dla dróg 
gminnych odtworzenie pasa wykopu naleŜy wykonać z pełną wymianą gruntu w wykopie, 
przyjmując: 

� na drogach utwardzonych nawierzchnią asfaltową, konstrukcje nawierzchni jak dla 
kategorii ruchu KR 2; 

� na drogach utwardzonych tłuczniem, połoŜenie i uwałowanie na całej szerokości 
drogi klińca. 

Naruszoną konstrukcję jezdni wraz z podbudową w pasie robót prowadzonych w drogach 
powiatowych naleŜy wykonać przy spełnianiu warunków dla dróg kategorii KR 4. Warstwę 
ścieralną jezdni wykonać z asfaltobetonu o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni. 
Pobocza naleŜy odtworzyć z zastosowaniem spadku poprzecznego 6% oraz nawierzchni z 
kruszywa kamiennego łamanego lub destruktu asfaltowego. 

 3.2.12. Skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem 
 Przed rozpoczęciem robót podstawowych naleŜy wykonać odkrywki kontrolne 
istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu potwierdzenia jego lokalizacji i głębokości 
posadowienia. 

Przewiduje się następujące zabezpieczenie istniejącego uzbrojenie terenu w czasie 
wykonywania robót : 
� kable energetyczne i telekomunikacyjne osłonić za pomocą osłon rurowych dzielonych 

PE, np systemu Arot,. Końce rur naleŜy zaślepić pianką poliuretanową, natomiast na 
całej długości uszczelnić, zabezpieczając przed zamulaniem 

� w przebiegach równoległych naleŜy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową 
od urządzeń uzbrojenia podziemnego 

� słupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujące się bliŜej niŜ 
2,0 m od krawędzi wykopu naleŜy podstemplować przed przystąpieniem do wykopów, w 
sposób podany przez właściciela kolidującej linii i pod jego nadzorem 

� prace przy zbliŜeniach do istniejącego uzbrojenia prowadzić pod nadzorem właścicieli 
uzbrojenia 

� kanały i wodociągi naleŜy podstemplować na czas wykonywania robót w ich sąsiedztwie 
� skrzyŜowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociągi i 

instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.  
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� w miejscach, w których nie ma moŜliwości wykonania robót zgodnie z opisanymi 
zasadami naleŜy kolidujące uzbrojenie przełoŜyć w sposób uzgodniony z właścicielem 
uzbrojenia i zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

 3.3. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W szczególności 
wszelkie prace wykonywać zgodnie z : 
� Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , 
poz. 401) 

� Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263). 

Wykonawca robót odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 
drogowym (drogi wojewódzkiej Nr 935) i ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób 
trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie, w związku z prowadzonymi 
robotami. 

 3.4. Zagospodarowanie odpadów 
Charakterystyka powstających odpadów : 

Projektowana inwestycja spowoduje powstanie następujących odpadów : 
- 17 01 01 : Gruz betonowy z rozbiórek 
- 17 01 81 : Odpady z rozbiórki nawierzchni drogowych 
- 17 05 04 : Nadmiar urobku z wykopów 

� rozebrane nawierzchnie bitumiczne – naleŜy przeznaczyć do recyklingu w 
przedsiębiorstwie robót drogowych; 

� rozebrane betonowe konstrukcje jezdni oraz krawęŜniki – po skruszeniu wykorzystać do 
wykonania podbudów; 

� nadmiar urobku – przeznaczyć na rekultywację nielegalnych wysypisk śmieci 
wyznaczonych przez Gminę 

� złom z rozbiórek przekazać Inwestorowi 

 3.5. Przepisy prawne uwzgl ędnione w opracowaniu 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)  
[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717) 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 
202 poz. 2072) 

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 , poz. 747) 

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2004 
r Nr 204 poz. 2086) 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) 

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 
177 z późniejszymi zmianami) 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
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z późniejszymi zmianami) 
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880) 
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. – w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) 

[11] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z 
2000 r. poz. 1086 z późniejszymi zmianami) 

[12] Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 r. – w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów 
oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

[13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r 
– w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr 126 poz. 839) 

[14] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
16 poz. 156 z późniejszymi zmianami) 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401) 



Dokumentacja Projektowa DP 1/W 
słuŜąca do opisu Przedmiotu Zamówienia  32 

 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac 

4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 4.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ęwzięcia 
 Przedsięwzięcie obejmuje grawitacyjno – ciśnieniowy system kanalizacji sanitarnej, 
odprowadzający ścieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo równieŜ z Rzuchowa i 
Łańców, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skład przedmiotowego systemu wchodzą 
kanały grawitacyjne Ø0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociągi tłoczne Ø50-
180mm.  

 4.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo ści, oraz 
  dotychczasowy sposób ich wykorzystywania 
  i pokrycie szat ą roślinn ą 
 Objęty niniejszym opracowaniem system kanalizacji sanitarnej składa się z sieci 
sanitarnych i przepompowni sieciowych. Sieci są obiektami liniowymi podziemnymi, które 
zlokalizowane będą głównie w istniejących pasach drogowych, a w niewielkiej części poza 
drogami, w pasach zieleni i w ciągach istniejącej infrastruktury podziemnej. Przepompownie 
sieciowe są obiektami podziemnymi z elementami zagospodarowania na poziomie terenu 
(drogi dojazdowe, teren utwardzony wokół zbiorników przepompowni, skrzynki elektryczne, 
…). Pasy drogowe ulic są zagospodarowane : jezdnie asfaltowe lub betonowe, chodniki 
betonowe, pasy zieleni. Powierzchnie projektowanych przepompowni sieciowych – zgodnie z 
tab. 2, pkt 1.7 

 4.3. Rodzaj zastosowanych technologii 
 Przewiduje się następujące rozwiązania technologiczne kanalizacji : 
� Kanały sanitarne wykonane będą z rur PVC-U i kamionkowych kielichowych układanych 

w wykopach otwartych oraz z rur kamionkowych przeciskowych układanych 
bezwykopowo. 

� Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur polietylenowych PE100 zgrzewanych czołowo, z 
armaturą kołnierzową Ŝeliwną montowaną w studzienkach Ø1200-1500mm. 

�  Studzienki Ø1200mm na kanałach i Ø1200-1500mm na rurociągach wykonane będą z 
prefabrykatów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, z włazami Ŝeliwnymi. 
Studzienki Ø425mm wykonane będą z prefabrykowanych kinet PP i rur trzonowych PVC, 
z włazami Ŝeliwnymi. 

� Przepompownie sieciowe wykonane będą jako tłocznie ścieków, zlokalizowane w 
prefabrykowanych Ŝelbetowych zbiornikach podziemnych. Zasilanie elektroenergetyczne 
– z istniejących linii n/n. Sterowanie pracą pomp – automatyczne.  

 4.4. Warianty przedsi ęwzięcia 
 Nie rozpatrywano rozwiązań wariantowych. 

 4.5. Przewidywana ilo ść wykorzystywanych  
  materiałów, paliw oraz energii 
 Codzienna eksploatacja projektowanych kanałów i rurociągów nie wymaga 
stosowania materiałów i paliw. KaŜda z przepompowni sieciowych wyposaŜona będzie w 
1+1 suchych pomp ściekowych o parametrach podanych w tab. 5, pkt 2.2.8 
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Usuwanie ewentualnych awarii (np zatorów w kanalizacji) wiązać się będzie z 
czasowym zastosowaniem typowego sprzętu eksploatacyjnego, wykorzystującego paliwo 
płynne (benzyna, olej napędowy) : samochody asenizacyjne i „wuko”, agregaty pompowe... 
 W czasie budowy wykorzystywany będzie sprzęt budowlany (koparki, spycharki, 
samochody cięŜarowe, instalacje odwodnieniowe, ...), bazujący na paliwie płynnym j.w. 
Szacowana przeciętna ilość paliwa zuŜywanego na 1 odcinku roboczym ~15 dm3/h.  
Podstawowe materiały i surowce przewidziane do wykorzystania w czasie budowy : 

� kruszywa naturalne  
� masa betonowa  
� masa asfaltowa  
� rury kanalizacyjne kamionkowe  
� rury ciśnieniowe PE100 i Ŝeliwne 
� studzienki kanalizacyjne PVC i betonowe 
� przepompownie ścieków  

 4.6. Rozwiązania chroni ące środowisko 
 W czasie budowy 
� Zastosowanie nowoczesnych materiałów umoŜliwiających szybki montaŜ , co umoŜliwia 

ograniczenie czasu trwania budowy i zuŜycia paliw 
� Prowadzenie robót budowlanych w godzinach dziennych z przerwami w pracy sprzętu 

przy zbliŜeniach do istniejącej zabudowy mieszkaniowej – w celu zmniejszenia 
uciąŜliwości związanych z emisją hałasu i spalin 

� Czasowe usunięcie humusu z planowanego pasa robót i jego ponowne rozścielenie po 
zakończeniu robót 

 W czasie eksploatacji 
� Zapobieganie infiltracji wód podziemnych do kanalizacji, a w konsekwencji ograniczenie 

obciąŜenia hydraulicznego kanałów, pompowni i oczyszczalni ścieków przez 
zastosowanie nowej generacji rur kanalizacyjnych i studzienek – szczelnych i odpornych 
na korozję. 

� Zapobieganie infiltracji ścieków z kanalizacji do gruntu z powodów j.w. 
� Ograniczenie emisji odorów poprzez zastosowanie rur o gładkich ścianach i 

odpowiednich spadków kanałów, co zapobiega odkładaniu osadów, a w konsekwencji 
tworzeniu zatorów i zagniwaniu ścieków i osadów w kanałach. 

� Stworzenie moŜliwości odbioru ścieków z sąsiednich miejscowości. 
 

 4.7. Rodzaje i ilo ści wprowadzanych do środowiska 
  substancji lub energii przy zastosowaniu  
  rozwi ązań chroni ących środowisko 
 Ilość i skład ścieków – zgodnie z p. 2.1. 
 Nie przewiduje się istotnej emisji zanieczyszczeń związanej z normalną eksploatacją 
projektowanych kanałów. Obiekty te nie wymagają rozruchu technologicznego. Nie 
przewiduje się wyłączeń z pracy przedmiotowych kanałów. W stanach awaryjnych (np. 
zatory w kanałach, rozszczelnienia wodociągu) słuŜby eksploatacyjne muszą usunąć awarię 
natychmiast po jej zaistnieniu. 
 W czasie budowy kanałów w związku z wykorzystaniem sprzętu budowlanego i 
transportowego wystąpi emisja krótkotrwała niezorganizowana, zlokalizowana na 
realizowanym odcinku robót o przewidywanej długości L ≤ 20 m . MoŜliwa jest praca na kilku 
odcinkach roboczych. 
 Przewidywany poziom hałasu ekspozycyjnego ≤ 85 dB/A . Przewidywany spadek 
natęŜenia dźwięku w funkcji odległości od źródła :  

� 10 m → 20.0 dB/A 
� ..........................…. 
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� 50 m → 34.0 dB/A 
Uwzględniając przerwy w pracy sprzętu poziom hałasu ekwiwalentnego będzie obniŜony o 
około 5 – 10 dB w stosunku do poziomu natęŜenia w punkcie odniesienia i wyniesie : 

� w odległości 10 m → 85.0 – 20.0 – 5(10) = 60.0-55.0 dB/A 
� w odległości 50 m → 85.0 – 34.0 – 5(10) = 46.0-41.0 dB/A 

 Przewidywana emisja zanieczyszczeń przy szacowanym zuŜyciu paliwa na 
realizowanym odcinku robót 15 dm3/h wyniesie : 

� ESO2 = 15 x 0.75 x 9.45 = 106.3 g/h 
� ENO2 = 15 x 0.75 x 29.2 = 328.5 g/h 
� ECO = 15 x 0.75 x 34.4 = 387.0 g/h 
� ECmHn = 15 x 0.75 x 10.1 = 113.6 g/h 
� Esadza = 15 x 0.75 x 6.3 = 70.9 g/h 

 
 W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi część mas ziemnych wydobytych 
z wykopu nie zostanie ponownie zabudowana . Nadmiar urobku zostanie wykorzystany do 
rekultywacji dzikich wysypisk wskazanych przez Gminę lub złoŜony na składowisku odpadów 
stałych. 

 4.8. MoŜliwe transgraniczne oddziaływanie   
  na środowisko 
 Nie przewiduje się występowania transgranicznego oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji na środowisko . 

 4.9. Obszary podlegaj ące ochronie znajduj ące się 
  w zasięgu znacz ącego oddziaływania   
  przedsi ęwzięcia 
 W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji brak obszarów podlegających 
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92, 
poz. 880 z póŜn. zmianami) . 
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5. WYKAZ UZGODNIEŃ 

Lp. Jednostka uzgadniająca Nr i data pisma Uzgodnienie dotyczy Uwagi 

1. 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra”  

Sp. z o.o. 
47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1 

PWK/17/2010 
z dnia 12.04.2010r. 

akceptacji / 
zatwierdzenia 

projektu 
- 

2. 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-
Kanalizacyjne „Górna Odra”  

Sp. z o.o. 
47-450 Roszków, ul. Kolejowa 2/1 

PWK nr 61/2009 
z dnia 06.08.2009r. 

warunków techn. 
wykonania sieci 

kanalizacji sanitarnej 
w Pogrzebieniu 

i Kornowacu 

uzgodnić 
dokumentację 

budowlaną 

3. Zarząd Województwa Śląskiego 

Decyzja 
WDU/AWID/5425/L-

172.09/3637/10 z dnia 
26.03.2010r. 

zgody na lokalizację 
sieci w pasie drogi 

wojewódzkiej Nr 935 
- 

4. Wójt Gminy Kornowac 
Decyzja Nr 72212/25/2009 

z dnia 28.08.2009r. 

posadowienia sieci 
w pasach dróg 

gminnych 
- 

5. 
Powiatowy Zarząd Dróg 

w Raciborzu 
ul. 1-go Maja 3 

Decyzja nr L.dz. PZD-
5540/zglo/05/2010 
z dnia 08.04.2010r. 

zgody na lokalizację 
sieci w pasie dróg 

powiatowych 

uzgodnić 
dokumentację 

budowlaną 

6. 
Powiatowy Zarząd Dróg 

w Raciborzu 
ul. 1-go Maja 3 

Postanowienie nr L.dz. 
PZD-5540/ud/05/2010 

z dnia 09.04.2010r. 
akceptacji projektu - 

7. 
Starosta Raciborski 

ul. Klasztorna 6, 
47-400 Racibórz 

Opinia Nr 23/2010 
z dnia 12.03.2010r. 

koordynacji 
usytuowania projekt. 

sieci uzbrojenia 
terenu 

projekt uzgodnić 
w Rozdzielni Gazu 

w Raciborzu 

8. 
Rozdzielnia Gazu w Raciborzu 

ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz 
Pismo Z-20-373-432-39/10 

z dnia 07.04.2010r. 
uzgodnienia trasy 

projektowanej sieci 
- 

9. 
Telekomunikacja Polska SA 
Dział Zarządzania Zasobami 

Fizycznymi Sieci 

Uzgodnienie z dnia 
25.09.2009r. 

lokalizacji 
projektowanej sieci 
i zabezp. zbliŜeń do 

urządzeń TPSA 

- 

10. 
Vattenfall Distribution Poland S.A. 
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice 

Pismo 
NRY/AP/069722/U/09/09 

z dnia 21.09.2009r. 

zabezpieczenia kabli 
energetycznych 

- 

11. 
Vattenfall Distribution Poland S.A. 
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice 

Pismo R/UBO/9692/2009 
z dnia 17.09.2009r. 

warunków dla P2 
przyłączenia do sieci 

- 

12. 
Górnośląska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. 
ul. Szczęść BoŜe 11, 41-800 Zabrze 

Pismo Z-20-1185-432-
72/09 z dnia 21.09.2009r. 

warunków 
zabezpieczenia istn. 

gazociągu 
- 
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13. 
Górnośląska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. 
ul. Szczęść BoŜe 11, 41-800 Zabrze 

Pismo Z-20-1184-432-
71/09 z dnia 21.09.2009r. 

zgody na przebudowę 
przyłącza gazu 

- 

14. 
Prezydent Miasta Raciborza 

ul. Batorego 6, 
47-400 Racibórz 

Decyzja Nr 136/2009 
z dnia 22.10.2009r. 

środowiskowych 
uwarunkowań zgody 
na realizację inwest. 

- 

 



Dokumentacja Projektowa DP 1/W 
słuŜąca do opisu Przedmiotu Zamówienia  37 

 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ  

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i 
Kornowac w gminie Kornowac – Część II: kanalizacja sanitarna w pasie drogi 
wojewódzkiej Nr 935 

2. Nazwa i adres Inwestora 

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 2/1, 47-450 Roszków 

3. Imię, nazwisko i adres projektanta sporz ądzającego 
informacj ę dot. BiOZ 

mgr inŜ. Stanisław Łuków 
ul. Bielska 42/6, 45-401 Opole 
uprawnienia nr 240/86/Op 

4. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

a. Art. 20 ust. 1 pkt 1b znowelizowanej ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003r. 
(Dz. U. Nr80 poz. 718) z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr93 poz. 888) 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (poz. 1126) 

c. Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac 
w gminie Kornowac wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i 
odtworzeniowymi prowadzonymi w pasie drogi wojewódzkiej Nr 935, opracowanymi 
przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. i Biuro 
Projektów PROFIM sc z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5. 

5. Zakres i cel opracowania 
W opracowaniu przedstawiono: 

a. zakres robót dla omawianej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

b. wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację 
przedmiotowej inwestycji 

c. opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

d. wykaz przewidywanych zagroŜeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych 

e. wytyczne dotyczące prowadzenia instruktaŜu dla pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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f. opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Celem opracowania jest określenie przewidywanych zagroŜeń związanych z budową 
systemu kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe opracowanie posłuŜy do sporządzenia przez 
wykonawcę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Zakres robót budowlanych 

6.1. Wykaz projektowanych elementów uzbrojenia tere nu 
Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Pogrzebień i Kornowac, wzdłuŜ drogi wojewódzkiej Nr 935 w gminie 
Kornowac, w tym wykonanie systemu grawitacyjnych kanałów sanitarnych oraz budowę 
pompowni ścieków i rurociągów tłocznych wg poniŜszego zestawienia : 

 

Sieć kanalizacyjna [mb] Obiekty [kpl] 

grawitacyjna : 4384 
studzienki 
sieciowe Ø1200 : 

82 
przepompownie 
sieciowe : 

1 

ciśnieniowa : 1682 
studzienki na 
posesjach Ø425 : 

121 
przepompownie 
przydomowe : 

4 

 

6.2. Szczegółowy zakres i kolejno ść realizacji robót 
instalacyjnych 
Wykonanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej obejmuje następujące fazy 

robót: 

Roboty wstępne 

a. pomiary geotechniczne i wytyczenie osi kanałów i obiektów; 
b. karczowanie i wycinkę drzew kolidujących z wytyczoną trasą; 
c. zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone; 
d. wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego; 
e. rozbiórkę nawierzchni wraz z podbudową istniejących ciągów komunikacyjnych na 

odcinkach kanalizacji; 
f. ustawienie drogowych znaków informacyjnych zgodnie z projektem organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót; 
g. inne prace zgodnie z projektem organizacji robót, 
h. wykonanie przekopów kontrolnych. 

Wykonanie wykopów 

a. wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, obustronnie 
obudowanych stalowymi wypraskami lub płytami szalunkowymi; 

b. w razie konieczności wykopy naleŜy odwadniać za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z 
wykopów pompą zatapialną, po wcześniejszym wykonaniu studzienki zbiorczej i drenaŜu 
w dnie wykopu. 

Układanie przewodów techniką bezwykopową 
a. wykonanie komór startowych i odbiorczych do bezwykopowego układania kanałów 
b. ułoŜenie bezwykopowe kanałów 
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c. ułoŜenie rurociągów metodą przewiertu sterowanego 

Roboty montaŜowe w wykopach 

a. wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 20 cm w dnie wykopu; 
b. ułoŜenie odcinków sieci; 
c. montaŜ uzbrojenia; 
d. próby szczelności wykonanych odcinków sieci lub inspekcja telewizyjna; 
e. wykonanie obsypki piaskowej zagęszczonej do wysokości 30 cm ponad wierzch rur. 

Zasypka wykopów 

a. zasypka wykopów prowadzona warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 
poszczególnych warstw; 

b. rozbiórka obudowy wykopów. 

Odtworzenie stanu pierwotnego 

a. niwelacja i plantowanie terenu; 
b. odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych; 
c. odtworzenie terenów zielonych, ogrodzeń, ds.; 
d. odtworzenie znaków geodezyjnych. 

6.3. Szczegółowy zakres i kolejno ść realizacji robót 
budowlanych 
Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie pompowni sieciowej, przepompowni 

przydomowych oraz studzienek kontrolnych na sieci. 

Roboty przygotowawcze w terenie 

a. pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektów; 
b. ustalenie miejsca składania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku; 
c. inne prace zgodnie z projektem organizacji robót. 

Roboty ziemne 

a. wykonanie wykopów pionowych z zabezpieczeniem ścian: 
− płytami szalunkowymi pełnymi z dwupunktowym rozparciem kaŜdej płyty – przy 

głębokości do 4,0 m; 
− grodzicami stalowymi – przy głębokości powyŜej 4,0 m; 

b. przy zmechanizowanym wykonaniu robót naleŜy pozostawić warstwę gruntu o grubości 
około 20 cm do załoŜonej rzędnej posadowienia obiektów a następnie warstwę tę naleŜy 
usunąć ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu; 

c. wykopy pod obiekty naleŜy odwadniać za pomocą igłofiltrów lub bezpośrednio z 
wykopów pompą zatapialną. 

Roboty montaŜowe 

a. wykonanie podłoŜa i fundamentów; 
b. montaŜ elementów prefabrykowanych; 
c. montaŜ wyposaŜenia technologicznego; 
d. wykonanie przejść szczelnych przez ściany; 
e. próby szczelności. 

Zasypka wykopów 

a. zasypka wykopów gruntem rodzimym, warstwami co 40 cm z jednoczesnym 
zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi; 

b. rozbiórka obudowy wykopów. 

Odtworzenie stanu pierwotnego 

a. odtworzenie nawierzchni dróg, rekultywacja terenów zielonych; 
b. odtworzenie naruszonych w trakcie realizacji kamieni granicznych; 
c. odtworzenie płotów i znaków geodezyjnych. 
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6.4. Szczegółowy zakres i kolejno ść realizacji robót 
elektrycznych 
Projektowane pompownie ścieków zasilane będą linią kablową z istniejących słupów 

linii napowietrznych do wolnostojących złączy pomiarowych, usytuowanych przy ogrodzeniu 
pompowni. W przypadku zaniku napięcia pompownie zasilane będą z przewoźnych 
agregatów prądotwórczych zmagazynowanych na zapleczu UŜytkownika sieci. Zakres prac 
branŜy elektrycznej obejmuje: 
a. wykonanie prefabrykowanych rozdzielnic dla projektowanej pompowni sieciowej; 
b. wykonanie linii kablowych na terenie działki pompowni; 
c. wykonanie instalacji w obiektach (zasilanie elektryczne pomp). 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać w stanie beznapięciowym, zgodnie z 
obowiązującymi zarządzeniami oraz PNE/i EC oraz zgodnie z ogólnymi zasadami BHP. 

7. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych maj ących 
wpływ na realizacj ę inwestycji 
Z trasą projektowanych kanałów sanitarnych i rurociągów tłocznych, mających wpływ 

na ich usytuowanie, związane są następujące obiekty budowlane: 

a. zabudowa mieszkaniowa; 
b. drogi i ulice; 
c. podziemne zbiorniki bezodpływowe (szamba); 
d. uzbrojenie terenu : 

� linie napowietrzne energetyczne w/n s/n i n/n 
� linie napowietrzne telekomunikacyjne 
� linie kablowe energetyczne 
� linie kablowe telekomunikacyjne 
� sieć wodociągowa  
� sieć gazowa n/p  
� kanalizacja deszczowa 

Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na 
mapach. 

8. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu, 
które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i 
ochrony zdrowia 
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową, realizowaną w pasie drogi 

wojewódzkiej Nr 935, częściowo w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz na terenach 
zielonych. Plac budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony zgodnie z „Projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 

Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót 
budowlanych wymienione w ds. 21a ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane”: 

a. głębokie wykopy o ścianach pionowych, obudowanych; 
b. wykopy i montaŜ rurociągów prowadzonych w pobliŜu istniejących dróg, linii 

wysokiego napięcia, gazociągów, kabli energetycznych ds.; 
c. prace wykonywane przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego; 
d. roboty przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych, których 

masa przekracza 1 tonę; 
e. roboty prowadzone w studniach, pod ziemią. 
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Do elementów projektowanego zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w okresie ich uruchamiania i wstępnej 
eksploatacji naleŜą: 

a. kanały sanitarne wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi – rodzaj transportowanego 
medium (ścieki sanitarne) moŜe być źródłem emisji szkodliwych zanieczyszczeń 
gazowych, głównie siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku węgla oraz 
zanieczyszczeń biologicznych, bakterii chorobotwórczych; 

b. przepompownie ścieków – duŜa głębokość obiektów stwarza niebezpieczeństwo 
upadku a ich częściowe wypełnienie ściekami stanowi zagroŜenie utonięcia. 

Dla robót realizowanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Pogrzebień i Kornowac kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której 
mowa w ds. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy „Prawo budowlane”, sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

9. Wykaz przewidywanych zagro Ŝeń, które mog ą 
wyst ąpić podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.) w trakcie 
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 
w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a. wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niŜ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niŜ 3,0 m; 

b. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0 m; 

c. roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców; 
d. roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych,  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 
e. -3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 
f. -5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz 

nieprzekraczającym 15kV, 
g. -10,0m -dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15kV, lecz 

nieprzekraczającym 30kV, 
h. -15,0m -dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30kV, lecz 

nieprzekraczającym 110kV, 
i. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyŜej 1 m; 
j. roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych; 

2) roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

a. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV; 

b. roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV; 

3) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 
a. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyŜej 1 m; 



Dokumentacja Projektowa DP 1/W 
słuŜąca do opisu Przedmiotu Zamówienia  42 

 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac 

4) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; 
b. roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 
5) roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 
6) Inne roboty: 

a. roboty prowadzone w chodnikach dezorganizujące lub uniemoŜliwiające ruch 
pieszy; 

b. roboty prowadzone po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się 
pieszych; 

c. roboty prowadzone w pobliŜu stacji benzynowych; 
d. roboty prowadzone w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas 

pracującego sprzętu oraz ciągły ruch duŜych samochodów cięŜarowych. 
Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego mogą wystąpić, poniŜej 

tabelarycznie zestawione, następujące zagroŜenia. 

 

Lp. Rodzaj 
zagro Ŝenia Przyczyna zagro Ŝenia Skutki 

zagro Ŝenia 
Sposoby zmniejszenia 

ryzyka 

1. 

upadek z 
drabiny 

1. brak zabezpieczenia 
drabiny przed 
poślizgnięciem jej stóp, 

2. brak stopek gumowych, 
3. brak wyposaŜenia w cięgno 

lub pręt uniemoŜliwiający 
rozsunięcie drabiny, 

4. ustawienie drabiny na 
nieodpowiednim podłoŜu, 

5. brak asekuracji. 

złamanie 
kończyn, uraz 
głowy, 
kręgosłupa, 
ogólne 
potłuczenia 

naleŜy stosować 
właściwe drabiny, 
w dobrym stanie 
technicznym, ustawiać 
drabiny na równym 
podłoŜu 

2. 

skaleczenia 
kończyn lub 
tułowia 

1. pozostawienie w dowolnym 
miejscu elementów 
montaŜowych 
budowlanych, maszyn, 
sprzętu, opakowań, desek 
ds. 

rany kłute lub 
cięte, 
stłuczenia, 
złamania 

1. opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 
odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i 
składować w 
wyznaczonym miejscu; 
ostre elementy 
chwytać w rękawicach 

3. 

urazy i 
schorzenia 
wywołane 
trudnymi 
warunkami 
atmosferycznymi 

1. wykonywanie prac 
budowlanych i 
montaŜowych przy wietrze 
ponad 10 m/s, złym 
oświetleniu nocnym, 
mrozie, intensywnych 
opadach atmosferycznych, 

2. chodzenie po zaśnieŜonych 
lub oblodzonych drogach i 
koleinach 

ogólne 
potłuczenia, 
stłuczenia, 
urazy 
wewnętrzne, 
złamania 

1. wstrzymać 
wykonywanie prac przy 
wietrze 10 m/s, złym 
oświetleniu nocnym, 
mrozie, intensywnych 
opadach 
atmosferycznych, 

2. utwardzać 
nawierzchnie dróg, 
oczyszczać drogi ze 
śniegu i lodu, 

4. 

urazy wywołane 
podczas 
rozładunku 
materiałów 

1. nieuwaga, brak koordynacji 
przy pracach 
wyładunkowych lub 
transporcie ręcznym, 

2. wyciąganie od spodu 
materiałów, 

3. nierówne ustawienie, 
ułoŜenie materiałów 

zranienia, 
potłuczenia i 
przygniecenia 
kończyn, 
tułowia 

1. prowadzić prace 
rozładunkowe przy 
ścisłej koordynacji 
prac w zespołach, 

2. materiały układać w 
dopuszczalną liczbę 
warstw, 

3. materiały układać w 
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składowych lub 
transportowych 

wyznaczonym 
miejscu, 

4. zabezpieczać 
elementy przed 
upadkiem, 

5. stosować dodatkowe 
wyposaŜenie do 
dźwigania i 
przenoszenia, 

6. oznaczać teren pracy 
dźwigu 

5. 

stosowanie 
klejów, farb i 
innych 
substancji o 
właściwościach 
trujących, 
łatwopalnych, 
wybuchowych 

1. prace w pomieszczeniach 
zamkniętych lub źle 
wentylowanych, 

2. stosowanie substancji o 
właściwościach 
łatwopalnych i 
wybuchowych przy 
nieprzestrzeganiu zakazu 
uŜywania otwartego ognia 
i urządzeń iskrzących 

zatrucia, 
obraŜenia 
spowodowane 
poŜarem lub 
wybuchem 

1. eliminować z procesu 
technologicznego 
substancje o 
właściwościach 
trujących, 
łatwopalnych, 
wybuchowych, 

2. wentylować 
pomieszczenia, 

3. wystrzegać się 
otwartego ognia, 

4. stosować 
indywidualne środki 
ochrony 

6. 

eksploatacja 
narzędzi 
powodujących 
nadmierny hałas 
i wibracje 

1. uŜywanie narzędzi 
wyeksploatowanych, 

2. ponadnormatywny czas 
ekspozycji, 

3. niestosowanie 
indywidualnych środków 
ochrony słuchu 

osłabienie 
słuchu, 
choroby 
narządów 
słuchu, 
zaburzenia 
naczyniowe i 
ruchowe 

1. uŜywać narzędzi w 
dobrym stanie 
technicznym, 

2. przestrzeganie czasu 
ekspozycji w 
warunkach hałasu, 

3. stosować 
indywidualne środki 
ochrony słuchu 

7. 

kontakt części 
metalowej 
urządzenia 
dźwigowego lub 
transportowego 
linią elektryczną 

1. skrzyŜowania linii 
elektrycznej z drogą 
transportową, 

2. brak zachowanych 
bezpiecznych odległości 

poraŜenie 
prądem 

1. ustawić na drogach 
transportowych znaki 
określające 
maksymalną 
wysokość pojazdu 

8. 

uszkodzenie linii 
elektrycznych 
podczas prac 
ziemnych 

1. wykonanie ochron 
mechanicznych NN 

poraŜenie 
prądem 

1. stosować rury 
osłonowe i znaczniki 
trasy 

9. 

pojawienie się 
napięcia w 
gruncie 

2. przecięcie kabla pod 
napięciem, 

3. nie osłonięcie tras 
kablowych 

poraŜenie 
prądem 

1. obudować lub osłonić 
kable płytami 
betonowymi, 
podwieszać kable 

10. Wytyczne dotycz ące prowadzenia instrukta Ŝu dla 
pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
W ramach przeprowadzonych instruktaŜy pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
następujące kwestie: 

a. zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagroŜenia; 
b. ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej; 
c. zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 
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wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących 
sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób 
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie. 

KaŜdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczególności 
dotyczącymi: 

a. wystąpienia awarii, poŜaru lub innego zagroŜenia; 
b. zabezpieczenia przeciwpoŜarowego dla zaplecza budowy; 
c. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 
d. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 
e. bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych 

substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach poŜarowych i 
wybuchowych; 

f. prac wykonywanych w wykopach; 
g. pracy mechanicznych środków transportu; 
h. postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu 

elektrycznego, wody i gazu. 

a. Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

a. szkolenia wstępne, 

b. szkolenia okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmują one 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, z zasadami BHP obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaŜ stanowiskowy”) powinno 
zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagroŜeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na tym stanowisku. Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni zostać zapoznani z 
ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego oraz szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzane w 
okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu, nie rzadziej 
jednak niŜ raz na 3 lata a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne 
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe, nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i 
innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy 
wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 



Dokumentacja Projektowa DP 1/W 
słuŜąca do opisu Przedmiotu Zamówienia  45 

 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom, do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące: 

a. wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 
zdrowia pracowników; 

b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 
d. udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności jakie naleŜy wykonać przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do jej 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności a takŜe dostatecznej znajomości 
przepisów i zasad BHP. 

Bezpośredni Nadzów nad bezpieczeństwem i higieną pracy, na stanowiskach pracy, 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowy, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

b. Instrukta Ŝ pracowników w okresie wykonawstwa 
Wszystkie roboty związane z wykonywaniem obiektów i z montaŜem sieci winny być 

przeprowadzone z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP, 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót montaŜowych, ziemnych, transportowych i obsługi 
sprzętu mechanicznego oraz przy wykonywaniu instalacji technologicznej naleŜy zapewnić 
warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
19 marca 2003r., Nr 47, poz. 401). 

c. Instrukta Ŝ pracowników w okresie próbnej 
eksploatacji 

Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w 
zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do 
pracy, winni posiadać odzieŜ ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Czynności eksploatacyjne, 
wykonywane na zewnątrz przepompowni, jak i montaŜ i demontaŜ pomp, powinny być 
wykonywane przez zespół dwuosobowy. Wszystkie czynności związane z wejściem do 
przepompowni i studzienek kanalizacyjnych powinny być wykonywane w zespołach co 
najmniej trzyosobowych z udziałem mistrza (jedna osoba pracująca, dwie osoby 
asekurujące). Przed zejściem do zbiornika pompowni lub studzienki kanalizacyjnej naleŜy 
opróŜnić je ze ścieków i przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu wentylacyjnego, 
zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony zbiornik naleŜy 
sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów za pomocą wykrywacza gazów lub lampki 
Davy'ego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp, urządzenia 
powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 

Schodzący pracownik musi być wyposaŜony w szelki z linką oraz musi być 
asekurowany z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i 
sygnalizacji obecności gazu oraz zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien 
posiadać zapasową latarkę kieszonkową. 

Do oświetlania kanałów naleŜy uŜywać hermetycznie zamkniętych lamp 
akumulacyjnych o napięciu do 24V lub latarek kieszonkowych. UŜywanie otwartego ognia 
jest zabronione. 

Wejście do zbiornika przepompowni ścieków oraz do studzienek kanalizacji sanitarnej 
powinno spełniać wymogi określone w §57.2.3. Dz. U. 96, poz. 437 i w art. 226 KP, 
dotyczące oceny ryzyka. 
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W razie wypadku naleŜy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać 
pogotowie lekarskie. 

Pracownicy dokonujący przeglądów przepompowni i studzienek kanalizacyjnych 
winny być wyposaŜenie w następujący sprzęt ratunkowy: szelki i liny bezpieczeństwa, lampę 
bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, maskę z 
doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy (alternatywnie aparat powietrzny), 
latarki kieszonkowe, drabina typu straŜackiego z hakiem o długości sięgającej dna zbiornika 
przepompowni (studni), apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi obsługiwana 
przez przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 

11. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich sasiedztwie 

1. Całość robot naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŜynierskiej. W 
szczególności wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401); 

b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263). 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych naleŜy zapewnić właściwą organizację robót 
oraz wyposaŜenie w środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a. wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi; 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni 
pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami BHP będą dodatkowo 
przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem 
konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac 
naleŜy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku) oraz zapoznać 
pracowników z potencjalnym ryzykiem. 

b. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciąŜliwych; 

c. zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 
pobliŜu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego; 

d. zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników, głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń; 

e. przeprowadzić instruktaŜ pracowników; 

f. wyposaŜyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej; 

g. zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy; 

W biurze kierownika budowy powinien znajdować się aparat telefoniczny końcowy 
z faksem, kierownik budowy i koordynator ds. BHP powinni posiadać telefony 
komórkowe. KaŜdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy 
posiadanie telefonu komórkowego oraz podać jego numer. W aparaty komórkowe 
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powinni być równieŜ wyposaŜeni mistrzowie nadzorujący prace liniowe oraz 
mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

h. teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych; 

i. zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych; 

Ruch kołowy na budowie winien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 
umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. NaleŜy 
stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu.  

j. wykopy naleŜy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i wyposaŜyć w drabiny 
umoŜliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagroŜenia; 

Drogi ewakuacyjne na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń powinny być 
zaznaczone w części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla 
zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania: 

− na drodze nie powinny znajdować się więcej niŜ dwa pojazdy, 
− koparki nie powinny pracować „z drogi” a jedynie z utwardzonych do tego celu 

zatoczek, 
− w przypadkach awaryjnych, ruchem powinny kierować osoby wyznaczone i 

upowaŜnione przez kierownika budowy; 

k. w pobliŜu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych naleŜy umieścić 
niezbędny sprzęt ratunkowy – szelki i drabiny. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca robotami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. W tym celu, przed rozpoczęciem 
robót, naleŜy: 

− ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy, 
− ustalić miejsce najbliŜszego punktu lekarskiego, jednostki straŜy poŜarnej, 

komisariatu policji, 
− adresy i telefony ratunkowe wywiesić na tablicy informacyjnej, których znajomość 

powinni podpisać podwykonawcy w protokole wprowadzenia (zawierającym 
informacje dla podwykonawców). 

3. Po wprowadzeniu ścieków do projektowanego systemu kanalizacyjnego, czynności 
eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie BHP. W szczególności wszelkie prace powinny być wykonywane 
zgodnie z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994r., Nr21, 
poz. 73); 

c. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz. U. 1993r. Nr 96, poz. 438). 

12. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia 
robót 
Roboty prowadzone w drogach (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) naleŜy 

prowadzić zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu na czas wykonywania robót”. 
Organizację ruch na potrzeby niniejszej budowy naleŜy opracować i prowadzić zgodnie z: 
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a. „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 
24, poz. 184 z dnia 6 czerwca 1990r.; 

b. załącznikiem do w/w Instrukcji pn. „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia 
robót prowadzonych w pasach drogowych”; 

c. Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21 czerwca 1999r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

d. Prawem o ruchu drogowym; 
e. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 

Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami naleŜy zastosować kładki dla 
pieszych i mostki przejazdowe. 

Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne 
lub w odzieŜ posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią 
połączonych o cechach umoŜliwiających dobrą ich widoczność. 

13. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na 
budowie 

Materiały budowlane naleŜy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W 
przypadku konieczności ich okresowego przechowywania naleŜy wydzielić zaplecze 
budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. Wszystkie wyroby naleŜy układać według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków, w sposób zapewniający stateczność, 
wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. 

Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 
m a stosy materiałów workowanych powinny być ułoŜone krzyŜowo w warstwach o 
wysokości do 10. warstw. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu, na podkładach 
i przekładkach drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 
a. 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań, 
b. 5,0 m od stałego stanowiska pracy. 

Opierania składowanych materiałów lub wyrobów o ploty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Niedopuszczalne jest równieŜ składowanie materiałów 
bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 
(licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niŜ: 

a. 2,0 m od linii niskiego napięcia, 
b. 5,0 m od linii wysokiego napięcia do 15 kV, 
c. 10,0 m od linii wysokiego napięcia do 30 kV, 
d. 15,0 m od linii wysokiego napięcia powyŜej 30 kV. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne tylko przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego 
określają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy 
uŜyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub 
udźwigu danego środka transportowego. 

Transport wewnętrzny na placu budowy naleŜy prowadzić w oparciu o pojazd 
samochodowy z przyczepą i dźwig. 



Dokumentacja Projektowa DP 1/W 
słuŜąca do opisu Przedmiotu Zamówienia  49 

 

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac w gminie Kornowac 

14. Obowi ązujące przepisy prawne uwzgl ędnione w 
opracowaniu 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 
z póz. zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 62, poz. 285); 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, 
poz. 288); 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 
Nr 62, poz. 288); 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 
z póz. zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401); 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 
1263). 

 


