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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH
OPRACOWANIEM

KORNOWAC — jednostka ewidencyjna 241102_2, obreb Kornowac nr 0001

11 12 57 64 79 428/1  |280/85 |90/3 102/3  |102/9  |104/3
124/5  |124/91 |131/10 |146/8  |148/10 |149/10 |149/3 |153/4 |156/82 |158/5  |159/5
161/8  |162/3  |163/3  |165/5  |174/50 |178/5  |179/2  |179/4 |179/5 |180/4  |183/1
185/5 |187/3  |188/3  |190/1  |191/4  |193/4  |193/81 |195/4  |195/64 |208/39 |210/5
211/8  |213/8  |215/8  |424/1  |219/4  |221/4  |223/6  |225/17 [388/1  |227/3  |231/3
232/9  |233/3  |235/75 |237/78 |240/58 |249/34 |254/63 |258/49 |259/49 |260/48 |260/66
378/1 |266/5 [267/5 |270/5  |271/5  |272/63 |275/82 |276/82 |279/78 |279/81 |280/78
361/1 |284/81 |(360/1  |353/4 |355/4  |357/1  |303/62 |309/59 |317/9  |321/4  |337/4
342/4  |351/73 |343/1  |350/73 |262/18 |217/8

POGRZEBIEN — jednostka ewidencyjna 241102_ 2, obreb Kornowac nr 0004

5 8 9 27 35 36 42/17 |48 49 50 51

52 53 54 55 56 58 59 60 61 62/1 63/1
66/2 69 70 72 75/28 |76 78 79 80 81/39 |82

84 86 86/31 |87 89/31 |91 92 103/46 |122/25 |123/25 |123/57
124/25 |124/57 |125/31 |126/31 |127/32 |129/62 |543/237 |133 134 135 137

138 139 148/32 |149/16 |149/77 |150/77 |151/77 |152/77 |158/17 |161/25 |163/25
165/25 |169/28 |170/28 (174 174/85 |176/11 |183/17 |184/17 |185/18 |186/18 |187
187/19 |188/19 |190 190/7  |190/96 [191/96 |192/4  |192/98 |193/40 |193/98 |194/40
194/97 |195 195/97 |197 201/24 |203/24 |204/24 |205/24 |206 206/24 |207/26
211/28 |215/38 |216/38 (218 220/37 |222 224/1  |225 225/1  |226/28 |227/63
230/25 |231 234/65 |236/95 |237/28 (239/28 |239/73 |240/25 |241/83 |242 242/25
243 243/25 |243/83 |244/83 |245/25 |246/25 |247/25 |248/25 |249/25 |252/47 |253/47
254/32 |255 259/25 |261/26 |261/75 |262/26 |264/64 |265/25 |265/64 |266 266/85
271/44 |272/11 |272/44 |273/57 |274/11 |275/11 |275/67 |276/67 |279/73 |280/25 |281/66
282/66 |283/1  |284/71 |286/25 [287/25 |290/95 (297/24 |298/24 |401 406 478

479 482 483 503 545/237 |550/275 |553/274 |570/409 |608/403 |676/502 |682/517
688/492 |695/176 |696/176 |701/177 |743/490 |758/516 |767/201 |775/166 |776/227 |778/283 |797/204
801/213 |803/136 |805/136 [808/136 |809/136 |818/407 |819/407 |826/210 [827/211 |828/215 |829/214
830/517 |832/515 |833/201 [835/523 |836/509 |839/470 |860/173 |861/173 [863/172 |865/171 |875/523
899/128 |904/540 [911/518 [920/221 |(921/221 |923/251 |927/254 |929/136 [933/136 (938/136 |939/136
941/136 |942/136 |946/136 [947/136 |948/136 |949/136 |950/136 |951/136 [952/136 |953/136 |954/136
956/136 |957/136 |958/136 [977/529 (986/224 |990/220 (992/220 |1000/182|1001/183(1217/214|1017/210
1023/509|1027/509 |1036/193 |1037/193 |1040/492 |1046/532|1048/533 | 1050/189 |1051/189 |1052/199 |1053/229
1055/226|1056/226 |1063/170 |1067/136 |1118/136 |1120/212|1121/212|1122/170|1123/170|1127/229 |1129/229
1130/204|1132/210|1135/210 |1139/234 |1140/228 |1141/228|1144/208 |1145/136 |1146/136 |1147/209 |1149/209
1150/524(1160/211 |1161/211 |1167/136 |1188/514 |1189/514|1190/235 |1192/235 |1215/404 |1216/404 |58

78/38

RACIBORZ — jednostka ewidencyjna 241101_1, obreb Racib6rz nr 0001

1015/493|1013/129(994/502 [1202/132]
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DP-1

PROJEKT BUDOWLANY

W ZAKRESIE UWZGL EDNIAJACYM

SPECYFIKE ROBOT BUDOWLANYCH
PN.

~ZADANIE 11. BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ W MIEJSCOWO SCIACH
POGRZEBIEN | KORNOWAC
W GMINIE KORNOW AC”

1. Dziat robot:
45000000 - 7: Roboty budowlane.
2. Grupa robo6t budowlanych:
45100000 - 8: Przygotowanie terenu pod bugow
45200000 - 9: Roboty w zakresie wznoszenia kompddt obiektéw budowlanych lub ich
czsci oraz roboty w zakresie dgnierii lagdowej i wodnej,
45300000 - 0: Roboty instalacyjne w budynkach.
3. Klasy robot budowlanych:
45110000 — 1: Roboty w zakresie burzenia i rozbvidbiektow budowlanych, roboty ziemne,
45230000 - 8: Roboty budowlane w zakresie budawgaiagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisédéi; wyrdwnywanie terenu,
45310000 - 3: Roboty instalacyjne elektryczne.
4. Kategorie robdt budowlanych:
45111000 - 8: Roboty w zakresie burzenia, robigsnne,
45112000 - 5: Roboty w zakresie usuwania gleby,
45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budawgaiaggdw, cggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,
45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rggisv i kabli,
45233000 - 9: Roboty w zakresie konstruowaniadd@mmentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drdg,
45315000 - 8: Instalowanie ydzen elektrycznego ogrzewania i innego spuzelektrycznego
w budynkach.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom 1:

OSWIADCZEN_IE, UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA SWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.2. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
2.3. WYKORZYSTANE MATERIALY
2.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
2.4.1. Polozenie, morfologia i og6lna charakterystyka terenu
2.4.2. Budowa geologiczna
2.4.3.  Warunki wodne
2.5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.7. BILANS TERENU | KUBATUR PRZEPOMPOWNI
2.8. INFORMACJA O OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW
2.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
2.10. ROBOTY ROZBIORKOWE. WYCINKA DRZEW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. BILANS SCIEKOW
3.2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.2.1. Roboty ziemne
3.2.2. Odwodnienie wykopow
3.2.3. Posadowienie projektowanych kanatow
3.2.4. Kanaly sanitarne
3.2.5. Rurociagi ttoczne
3.2.6. Studzienki na kanatach
3.2.7. Uzbrojenie rurociggéw ttocznych
3.2.8. Przepompownie sieciowe (tlocznie)
3.2.9. Przepompownie przydomowe
3.2.10. Zasilanie energetyczne
3.2.11. Roboty drogowe
3.2.12. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
3.3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
3.4. ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
3.5. PRZEPISY PRAWNE UWZGLEDNIONE W OPRACOWANIU

4, WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
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20
20
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5.

6.

4.1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

4.2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI ORAZ DOTYCHCZASOWY

4.2.1. SPOSOB ICH WYKORZYSTANIA | POKRYCIE SZATA ROSLINNA
4.3. RODZAJ ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII
4.4. WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

45. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANYCH MATERIALOW, PALIW
ORAZ ENERGII

4.6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

4.7. RODZAJE | ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODQWISKA SUBSTANCIJI
LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

4.8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

4.9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU
ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

WYKAZ UZGODNIEN
RYSUNKI

6.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Plan orientacyjny

6.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.084,083
6.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.093
6.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.043
6.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.094
6.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.092
6.7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.044
6.8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.101
6.9. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.053
6.10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 530.442.051
6.11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 40-40-11-c
6.12. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Mapa 40-40-11-a
6.13. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —Pompownia P-1
6.14. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —Pompownia P-3
6.15. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —Pompownia P-4
6.16. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —-Dojazd do pompowni P-1
6.17. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —-Dojazd do pompowni P-3
6.18. INSTALACJA TLOCZNI SCIEKOW - P-1

6.19. INSTAALCJA TLOCZNI SCIEKOW — P-2

6.20. INSTALACJA TLOCZNI SCIEKOW - P-4

Tom 2:

UZGODNIENIA WG WYKAZU

Tom 3:

8. WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.
NR RYS.

NR RYS
NR RYS
NR RYS

30

30
30
30

30
31

31
32

32

33

1-00
2-01
2-02
2-04
2-05
2-06
2-07
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
5-01
5-03
5-04
6-01
6-03
.5-1.1
.5-3.1
.5-4.1
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KONSORCJUM FIRM:
Przedsigebiorstwo Ustugowe BORBUD Sp. z 0.0.
Biuro Projektéw PROFIM sc
ul. Srodkowa 5, 47-400 Racibérz
Raciborz, sierpien 2009

1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 1118 z 2006r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze Projekt budowlany
.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo sSciach
POGRZEBIEN i KORNOWAC w Gminie Kornowac - zostat
sporzgadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot autorsko — sprawdzajacy:

Projektant (sieci sanitarne) :
mgr inz. Stanistaw tukow
nr uprawni@é 240/86/0p

Projektant (przepompownie) :
mgr inz. Andrzej Piotrowski
nr uprawni@ 64/77/0p

Projektant (cgs¢ elektryczna) :
mgr inz. Artur Bozigorski
nr uprawni@é 26/02

Projektant (czs¢ drogowa) :
mgr inz. Roman Mucha
nr uprawni@é 89/2002

Sprawdzajcy (sieci sanit.+pompownie) :
mgr inz. Marek Dybrowski
nr uprawni@é 75/76/0p
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OPOLSKA
. OKREGOWA
£ 1 z B A
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Opole 2008-12-31

Zaswiadczenie

Pan/Pani STANISLAW LUKOW

Miejsce zamieszkania
ul. BIELSKA nr 42 m. 6 45-401 OPOLE
jest cztonkiem

Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0869/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

2009-01-01 do dnia. 2009-12-31
AN

»

PN

“dr ins. Adam Rak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 453 63 06, +48 77 453 71 87, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
1 Nadzoru Budowlanego

(2 V.ol 7 N

20 /86 0n
Nr ewid. 240/86/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

v oA
o ‘

Na podstawie § by

i § 13 ust  phkt . . 11T rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodewiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowni-

ctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel

urodzony dnia ...

ma przygotowanie

w specjalnos$ci ...

Uruk WOINTE /2 0of >of g4
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr PWK-342/4/09 z dnia 09.01.2009, zawarta
pomiedzy :
- Przedsiebiorstwem Wodociggowo — Kanalizacyjnym "GORNA ODRA" Sp. z 0.0., 47-
450 Roszkow, ul. Kolejowa 2/1
a Konsorcjum firm :
- Przedsiebiorstwo Ustugowe "BORBUD" Sp. z 0.0. , 47-400 Raciborz, ul. Wodna 1
- Biuro Projektéw "PROFIM" S.C. , 47-400 Racib6rz, ul. Srodkowa 5

2.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac. Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia
budowlanego na wykonanie przedmiotowych robét.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje obiekty kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane w :

v pasach drog powiatowych : nr 3543S (ul. Brzezka w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul.
Pamigtki i ul. Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w
Kornowacu)

v’ pasach drog gminnych oraz terenach zielonych miejscowosci Pogrzebien i Kornowac.

W ramach zadania zaprojektowano ogotem :
Tab.1. Zakres rzeczowy

Sie¢ kanalizacyjna [mb] Obiekty [kpl]

. L studzienki sieciowe przepompownie
grawitacyjna : 10498 31200 : 246 sieciowe | 4
ci$nieniowa : 1266 stud2|_enk| na , 290 przepompowr.ne 31

posesjach @425 : przydomowe :

Projektem objete zostaly:

kanaty grawitacyjne DN0.20 m z rur PVC

kanaty grawitacyjne DNO.15 m z rur PVC

kanaly grawitacyjne DNO.25 m z rur kamionkowych
kanaty grawitacyjne DNO.20 m z rur kamionkowych
kanaty grawitacyjne DNO.15 m z rur kamionkowych
rurocigg ttoczny @180 mm z rur PE100

rurocigg ttoczny @160 mm z rur PE100

rurociggi ttoczne @110 mm z rur PE100

rurociggi ttoczne @63 mm z rur PE100

rurociggi ttoczne @50mm PE100

T T Se@mooo0 T
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k. kompletne przepompownie sieciowe wraz z wyposazeniem technologicznym,
sterowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz przylgczem energetycznym

|.  kompletne przydomowe przepompownie sciekdéw

m. studzienki kanalizacyjne @1200 mm betonowe

n. studzienki kanalizacyjne @425 mm z tworzywa sztucznego

Obiekty kanalizacji sanitarnej wchodzace w sklad tego samego przedsiewziecia, a
zlokalizowane w pasie drogi wojewoddzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul.
Raciborska w Kornowacu) sg przedmiotem oddzielnego opracowania.

2.3. Wykorzystane materiaty

[1] Mapy : ewidencyjne, sytuacyjno — wysokosciowe (1:1000), orientacyjne (1:10 000)

[2] Wypisy z rejestru gruntow

[3] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sofectwa Kornowac — Uchwata Nr
XL/162/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 r

[4] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Pogrzebiers — Uchwata Nr
XL/164/2006 Rady Gminy Kornowac z dnia27 kwietnia 2006 r

[5] Kanalizacja dorzecza Goérnej Odry — Gminy KrzyZzanowice i Kornowac — CITEC S.A,,
Katowice 2007

[6] Ekspertyza geologiczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne plytkiego podtoza
gruntowego na terenie wsi Kornowac i Pogrzebier — Zaktad Projektowy mgr Zdzistaw
Malik, Sosnicowice 2009 r

[7] Inwentaryzacja zieleni wysokiej wzdtuz projektowanej kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Kornowac, Pogrzebier i Kobyla — Pracownia Zieleni Cyprian
Miedzybrodzki, Bielsko — Biata 2009

[8] Przepisy, normy, opracowania branzowe

[9] Uzgodnienia, wyniki wizji w terenie

2.4. Warunki gruntowo — wodne

2.4.1. Polo zenie, morfologia i ogdlna
charakterystyka terenu

Wsie Kornowac i Pogrzebien przylegajg bezposrednio do granic Raciborza oraz gmin
Lubomia i Pszow.

Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi cze$¢ Plaskowyzu Rybnickiego,
wchodzgcego w sktad Wyzyny Slgskiej. Ptaskowyz Rybnicki obejmuje potudniowg czesé
gornoslaskiego zagtebia weglowego. Fundament ze skat karbonskich przykrywajg osady
miocenskie zawierajgce ztoza soli, gipsu i siarki. Na powierzchni zalegajg gliny, piaski i zwiry
czwartorzedowe.

Badany teren charakteryzuje sie zwartg zabudowg wiejskg. Obie wsie ulokowane sg
na kilku szczytach rozlegtego wzgérza, ktére géruje nad doling Odry.

2.4.2. Budowa geologiczna

Podloze terenu objetego opracowaniem jest niejednorodne, rézni sie pod wzgledem
nosnosci i odksztatcalnosci. W czwartorzedowych utworach rozpoznanych do gtebokosci 5.0
m ppt, pod warstwg gleby i nasypdédw antropogenicznych wydzielono 9 warstw
geotechnicznych :

- namuly piaszczyste i piaski humusowe
- gliny pylaste miekkoplastyczne

- gliny piaszczyste

- pyly piaszczyste i pyly ilaste

- piaski pylaste

- piaski gliniaste

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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- piaski drobnoziarniste zasilone

- piaski $rednioziarniste ze zwirem

- pospdéiki piaszczysto — zwirowe i piaszczysto gliniaste
Wszystkie w/w warstwy sg gruntami nosnymi.

2.4.3. Warunki wodne

W obrebie Kornowaca i Pogrzebienia czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje
na gtebokosci 0.7 — 15.0 m ppt i jest zwigzany z warstwami piaskéw Srednioziarnistych i
zwiréw, piaskow drobnoziarnistych, piaskow pylastych i piaskow gliniastych. Zwierciadto tych
wod jest przewaznie napiete i stabilizuje sie do 0.5 m powyzej poziomu nawiercenia.
Wydajno$é moze sie zmienia¢ w zakresie 3-10 m®h. Sg to wody agresywne wzgledem
betonu. W okresach silnych opadéw deszczu poziom wdd gruntowych moze ulec
podwyzszeniu.

2.5. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Wsie Kornowac i Pogrzebienh ulokowane sg wzdiuz :
v' drogi wojewodzkiej nr 935 (ul. Kornowacka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w
Kornowacu)
v' drég powiatowych : nr 3543S (ul. Brzezka w Pogrzebieniu), nr 3544S (ul. Pamiatki i ul.
Lubomska w Pogrzebieniu), nr 3541S (ul. Wojska Polskiego w Kornowacu)
v' drog gminnych

Przewaza niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa. Na
terenie tych miejscowosci brak zaktadow produkcyjnych lub ustugowych istotnych dla
gospodarki wodno — Sciekowe]j w gminie. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem
zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie :
linie napowietrzne energetyczne
linie napowietrzne telekomunikacyjne
linie kablowe energetyczne
linie kablowe telekomunikacyjne
sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa
kanalizacja deszczowa
Uwaga ! Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na
mapach.

AN N N NN YN

2.6. Ogdlna charakterystyka
projektowanych rozwi gzan

Zaprojektowano grawitacyjno — cisnieniowy system kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcy $cieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo réwniez z Rzuchowa i
tancow, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skilad przedmiotowego systemu wchodzag
kanaty grawitacyjne @0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociggi ttoczne @50-
180mm. Na kolektorze @0.25m, przed wylotem do istn. kanatu @0.25m w ul. Pogrzebienskiej
w Raciborzu — Brzeziu, przewidziano lokalizacje studzienki pomiarowej, umozliwiajgcej
pomiar ilo$ci odprowadzanych Sciekéw.

Scieki z poszczegolnych posesji odprowadzane bedg kanatami grawitacyjnymi o
Srednicy @0.15 m, wigczanymi do sieci kanalizacyjnej przez studzienki, tréjniki lub nasady
rurowe. Tam gdzie grawitacyjne odprowadzanie sciekOw z nieruchomosci nie bedzie
mozliwy, zabudowane zostang rurociggi ttoczne @50 mm.

Rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z ustaleniami projektu :
Kanalizacja dorzecza GoOrnej Odry — Gminy Krzyzanowice i Kornowac dla inwestycji
obejmujacej : Zadanie 11 — Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i
Kornowac w Gminie Kornowac — oprac. CITEC S.A. Katowice.

Projektowany system kanalizacyjny przedstawiono na ponizszym schemacie :

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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Rys. 1. Schemat systemu kanalizacyjnego Pogrzebien — Kornowac

(w podanych przeptywach uwzgledniono doptywy sciekdw, nie uwzgledniono wydajnosci pompowni)

2.7. Bilans terenu przepompowni,
zapotrzebowanie mocy

Tab.2. Przepompownie sieciowe

Przepompownie sieciowe
Lp Wyszczeg0dlnienie
P-1 P-2 P-3 P-4

1 2 3 4 5 6
1. Pompownie [m2] : 65,65 30,15 37,35 25,05
1.1. | Zbiorniki przepompowni 8,55 6,15 4,15 4,15
1.2. | Powierzchnie utwardzone 43,7 17,2 22,5 11,7
1.3. |Zielen 13,4 6.8 10,7 9,2
2. Drogi dojazdowe [m?] 220 354 225 -
3. Charakterystyka technologiczna:
3.1 |Moc zainstalowana [kW] 18,5 7.5 5,5 15
3.2 Prad nominalny [A] 32,5 14,3 10,6 3,3
3.3 Srednica wewnetrzna [m] 3,0 2,5 2,0 2,0
3.4 Srednica zewnetrzna [m] 3,3 2,8 2,3 2,3
3.5 | Wydajnosé¢ [m*/h] 36 15 6 4
3.6 | Liczba pomp 2 2 2 2
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2.8. Informacja o obiektach wpisanych
do rejestru zabytkow

W przypadku odstoniecia obiektéw archeologicznych roboty przerwaé, znalezisko
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362) z
pdzniejszymi zmianami).

2.9. Wplyw eksploataciji gorniczej
W granicach terenu objetego opracowaniem nie wystepuja szkody goérnicze.

2.10. Roboty rozbidérkowe. Wycinka drzew

W zwigzku z projektowanymi robotami przewiduje sie :

v Na odcinkach zlokalizowanych w jezdniach lub chodnikach — rozbiérke nawierzchni
drogowych w miejscach planowanych wykopdéw i odtworzenie nawierzchni po
zakonczeniu robot.

v' Zdjecie humusu z pasa planowanych robét i jego ponowne rozplantowanie po
zakonczeniu robot.

v" Prowadzenie rob6t w poblizu istniejgcego zadrzewienia pod nadzorem dendrologa, w
sposéb chronigcy drzewa przed uszkodzeniem. Zakres ewentualnej wycinki — zgodnie z
opracowaniem dendrologicznym.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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3. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Bilans sciekdéw

Tab.3. Liczba mieszkancéw przewidywanych do wigczenia do projektowanej kanalizacji

o Liczba mieszkancow | Mieszk. wt. do kanal.**
Lp Wyszczegolnienie -
2009 2030* % Liczba

1 2 3 4 5 6
1 Kornowac 889 950 100 950
2 tance 573 610 90 550
3 Pogrzebien 1234 1310 100 1310
4 Rzuchow 1076 1150 95 1090
5 RAZEM 3772 4020 97 3900

*) - Prognoza

**) — Wartosci przyjete do bilansu $ciekdw

- Przyrost liczby mieszkancéw ~6.5 % (przyjeto jak dla catej gminy)

- =120 IMkxd, Nd=1.5, Nh=2.0

Tab.4. Bilans sciekow
A Mk wigcz. Qsr,d Qmax,d Qmax,h
Lp Wyszczegolnienie do kanal. [m¥d] [m*/d] [m3/h] /s
1 2 3 4 5 6
1 Kornowac 950 114 171 14 4,0
2 tance 550 66 99 8 2,2
3 Pogrzebien 1310 157 235 20 5,6
4 Rzuchow 1090 131 197 16 4.4
5 RAZEM 3900 468 702 58 16,2
Przewidywany, przecietny skiad sciekow :
v BZT5 500 gO,/m?®
v ChZT 1000 gO,/m?®
4 (=) —— 500 gsmo/m®
V201 o Te ][V — 100 gN/m?®
V' Fosfor 0goIny ----------------- 20 gP/m®
3.2. Charakterystyka projektowanych rozwi azan

3.2.1. Roboty ziemne
Wykopy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte

dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

Zaprojektowano mechaniczne i reczne wykopy pionowe o $cianach umocnionych, z
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czesciowym lub catkowitym odwozem urobku. Sciany wykopéw liniowych zabezpieczaé¢
obudowami wykopéw , np. systemu Krings. Sciany wykopéw pod przepompownie
zabezpieczac typowymi szalunkami do wykopdw punktowych. Wielkos¢ szalunkéw nalezy
dostosowac¢ do wymiarow wykopow.

Wykopy reczne wykonywaé na zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
poblizu drzew roboty wykonywaé w sposOb nie narazajgcy na uszkodzenie systemow
korzeniowych.

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrebie wykonywanych wykopow powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia powinny byé
prowadzone pod nadzorem ich wiascicieli. Stupy linii napowietrznych znajdujgce sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac¢ przed przystgpieniem do wykopow, w
sposob podany przez wiasciciela kolidujgcej linii i pod jego nadzorem. Poniewaz mozliwe jest
natrafienie w czasie wykopow na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, nalezy w czasie
rob6t ziemnych zachowaé szczeg6lng ostroznos¢, a w razie natrafienie na niezinwentaryzowane
uzbrojenie, powiadomic¢ wiasciwe stuzby.

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
robotach technologicznych. Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinien spowodowacé
uszkodzen wykonanych obiektow oraz izolacji. Obsypke reczng przewoddéw wykonywaé
warstwami, piaskiem bez kamieni, z zageszczeniem kazdej warstwy, do uzyskania grubosci
obsypki przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dalszg zasypke
wykopu wykonywa¢ piaskiem dowiezionym (w pasach drogowych) lub z wykopu (na terenach
Zielonych) . Zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie, warstwami, z zageszczeniem kazdej
warstwy. W jezdniach i chodnikach grunt z wykopdw powinien zosta¢ w catosci wymieniony.
Grunt w wykopach nalezy zagesci¢c do wskaznika zageszczenia IS = 1.02 w jezdniach i
chodnikach oraz IS = 0.98 na pozostatym terenie. Wyniki badan wspétczynnikow
zageszczenia przedtozy¢é administratorom drog.

Sposéb osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia zasypki musi uwzgledniac :

- stan techniczny obiektow kubaturowych w rejonie robot
- sposo6b fundamentowania obiektow jw.
- odlegtos¢ obiektéw kubaturowych od wykopu

Wszystkie rozwigzania przewidziane do zastosowania, wymagajg wczesniejszego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

3.2.2. Odwadnianie wykopdow

Potrzeba odwadniania wykopow wystgpi przy wykonywaniu odcinkéw posadowionych
ponizej poziomu wody gruntowej. Przewiduje sie odwadnianie z zastosowaniem igtofiltrow,
wptukiwanych do gruntu wzdtuz krawedzi wykopéw. Odprowadzenie wéd z odwadniania — do
kanalizacji deszczowej za posrednictwem rurociggow tymczasowych.

Ze wzgledu na zréznicowang budowe geologiczng, nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
wystgpienia lokalnie warunkéw gruntowo — wodnych innych od oczekiwanych.

2.2.3. Posadowienie projektowanych obiektow

Przewody uktadane w wykopach posadowi¢ nastepujgco :
A. Kanaly
v' W gruntach piaszczystych — na gruncie rodzimym wyprofilowanym do kata podparcia
120°
v W gruntach spoistych twardoplastycznych : na podsypce piaskowej, dolna cze$¢
grubosci 10 cm, gérna czes¢ — do kata podparcia 120°
v' W gruntach miekkoplastycznych i pylastych :
- geowtoknina
- pospdika stabilizowana cementem — 20 cm
- warstwa wyrownawcza piasku — 10cm
B. Rurociggi
v' W gruntach piaszczystych — na gruncie rodzimym
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v" W gruntach spoistych twardoplastycznych : na podsypce piaskowej grubosci 10 cm
v' W gruntach miekkoplastycznych i pylastych :

- geowtdknina

- warstwa wyréwnawcza piasku — 10cm

3.2.4. Kanaly sanitarne

Zaprojektowano kanaty sanitarne @0.15-0.25 m z nastepujgcych rur :

v" Rury kamionkowe, kielichowe, glazurowane, tgczone na uszczelki, produkowane zgodnie
z normg PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.

v" Rury kamionkowe, przeciskowe, glazurowane, tgczone na mufy, produkowane zgodnie z
normg PN-EN 295-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlgczy przeznaczonych do
przeciskania, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

v Rury kanalizacyjne z PVC-U, o $ciankach litych, kielichowe, tgczone na uszczelki,
produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu, o sztywnosci obwodowe] SN8, posiadajgce aprobate IBDIM do stosowania w
ciggach komunikacyjnych.

Wszystkie kanaly sanitarne gtowne oraz kanaly sanitarne boczne, prowadzone w drogach o

nawierzchni ulepszonej, zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych i przeciskowych.

Kanaly boczne zlokalizowane w drogach o nawierzchni nieulepszonej oraz kanaly

prowadzone w terenach zielonych nalezy wykonac z rur PVC-U.

Wykonywanie kanatow — zgodnie z :

v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych

v PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

v' Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL

v' Instrukcjami dostawcow materiatow i urzgdzen

3.2.5. Ruroci agi ttoczne

Zaprojektowano rurociggi ttoczne @50-180mm z rur PE wg PN-EN 12201-1,2,3:2004
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czescl Wymagania ogolne, Czes¢ 2 : Rury, Czesc 3 : Ksztattki :

v' zgrzewanych czotowo rur dwuwarstwowych z PE100/SDR17, w polipropylenowym (PP)
ptaszczu ochronnym, z wbudowang tasmg przewodowg
v’ zgrzewanych czotowo litych rur PE100/SDR17, z oznaczeniem lokalizaciji ich lokalizacji w
terenie za pomocg tasmy lokalizacyjno — wykrywczej z zatopiong wkitadkg metalowag
Wykonywanie rurociggéw — zgodnie z :
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL
v Instrukcjami dostawcéw materiatéw i urzgdzen

ANANEN

3.2.6. Studzienki na kanatach

Na kanatach ulicznych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @1.20m, zgodnie z
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania
ogllne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
Przewiduje sie wykonanie studzienek z prefabrykatéw zelbetowych z betonu min. B-45, o
nasigkliwosci max. 4%, mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki gumowe. W studzienkach
nalezy stosowa¢ wilazy wg PN-EN 124:2000 Zwiernczenia wpustow i studzienek
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kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig : zeliwne klasy D400, z zamkami — w pasach
drogowych, zeliwne z wypelnieniem betonowym, klasy C250 — na podjazdach do posesiji i
klasy B125 — na terenach zielonych. Dna powinny by¢ wykonane tgcznie z kregami dolnymi.
W studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych plyty pokrywowe powinny byé
posadowione na pierscieniach odcigzajgcych. Nalezy zastosowaé stopnie zlazowe ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczone antykorozyjnie powiokg z tworzywa
sztucznego. W studzienkach rozpreznych nalezy zamontowa¢ biofiltry do wiazow
kanalizacyjnych, zapobiegajgce wydzielaniu odoréw z kanalizaciji.

Dla odprowadzenia sciekbw z poszczegllnych nieruchomosci zaprojektowano
studzienki kanalizacyjne @425 mm z kinetami PP, rurami trzonowymi karbowanymi PVC-U i
wilazami zeliwnymi klasy D400 z rurami teleskopowymi PVC-U — na podjazdach i klasy B125
ze stozkami betonowymi — na terenach zielonych.

3.2.7. Uzbrojenie ruroci agow ttocznych

W miejscach Igczenia rurociggdbw przewidziano montaz zasuw miekko
uszczelnianych oraz zaworow zwrotnych kulowych na cisnienie PN10. Wymiary wg PN-EN
558:2008 Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury metalowej prostej i kgtowej
do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kothierzowe — kotnierze
wg PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury,
lgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Na poszczegoélnych rurociggach zaprojektowano
ponadto rewizje, skladajgce sie z czyszczakdéw kotnierzowych z zaworami hydrantowymi
oraz zasuw j.w. Na poczgtkowym odcinku rurociggu tlocznego (do pierwszej rewizji)
przewidziano utozenia rurociggu @50mm-PE100 — podwigzanego do rurociggu $ciekowego,
przeznaczonego do jego napowietrzania.

Wszystkie elementy uzbrojenia rurociggdw (wezly potgczeniowe i rewizje) ulokowano
w studzienkach @1200-1500 mm, wykonanych jak dla kanatéw grawitacyjnych — zgodnie z
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3.2.8. Przepompownie sieciowe (ttocznie)

Przepompownie sieciowe zlokalizowano na terenie wydzielonych dziatek,
ogrodzonych, z dojazdem, zielenig, oswietleniem i doprowadzeniem energii elektrycznej.
Woda do celéw gospodarczych dowozona bedzie przez ekipy konserwacyjno-remontowe
stuzb odpowiadajgcych za eksploatacje sieci.

Zbiornik ttoczni sciekéw stanowi podziemna, prefabrykowana komora z kregéw
zelbetowych w wysokiej odpornosci na korozje i na ewentualne przecieki wody gruntowej,
przykryty ptyta z wlkazem montazowym i komunikacyjnym. Kazda z projektowanych ttoczni
wyposazona bedzie w dwie, pracujgce naprzemiennie suche pompy $ciekowe, przewody z
armaturg do pomp, przewody wentylacji grawitacyjnej oraz instalacje przeciw odorowa
napowietrzania $ciekbw w przewodzie ttocznym. Montaz zbiornika w umocnionym,
odwodnionym wykopie obiektowym, na podbudowie z warstwy piasku i chudego betonu.

Tab.5. Parametry przepompowni sieciowych

I Liczba Parametry pomp
Lp | Wyszczegolnienie Typ pomp 3
POMP | Q [dm/s] |H [mH,0]| P [kW]

1 2 3 4 5 6 7

1 |tlocznia P1 ST 100/269 2 12,5 45,0 18,5
2 |tlocznia P2 STM 65/80-195 2 5,6 35,5 7,5
3 |ttocznia P3 ST 65/80-195 2 5,6 35,5 55
4 |tlocznia P4 65/80-74-150 2 5,6 6.4 15
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3.2.9. Przepompownie przydomowe

W projekcie wydano przydomowe zbiornikowe przepompownie $ciekéw do
odprowadzenia $ciekdédw sanitarnych z poszczegolnych gospodarstw domowych wszedzie
tam, gdzie ze wzgledu na niekorzystne uksztaltowanie terenu nie jest mozliwe wykonanie
sieci grawitacyjnej. Obiekt pompowni przydomowej sklada sie z podziemnego
prefabrykowanego zbiornika z kregow Zzelbetowych o $rednicy wewnetrznej Dw800 mm,
przykrytego zelbetowg prefabrykowang piyta z wikazem montazowym i komunikacyjnym.
Wyposazenie technologiczne pompowni, montowane na hali fabrycznej, stanowi: pompa
$ciekowa zatapialna z rozdrabniaczem o wydajnosci 1-4 dm?®/s, uktad zaworéw odcinajgcych
i zwrotnych Dn50 mm, nasadka strazacka @52 na przewodzie ttocznym, przewody wentylaciji
grawitacyjnej Dn80 mm oraz instalacja zasilajgcg w energie elektryczng wraz ze zlgczem do
agregatu przewoznego. Pompownia sterowana bedzie z wlasnej szafki sterowniczej.

3.2.10. Zasilanie energetyczne

1. Przepompownie sieciowe

Przylgcza elektroenergetyczne zasilajgce przepompownie sieciowe realizowane bedg przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne na podstawie odrebnego opracowania - do zigczy
pomiarowych usytuowanych w granicach dzialek. W zakresie instalacji elektrycznej
projektuje sie utozenie linii kablowych od planowanego zigcza pomiarowego wiasnosci
Przedsiebiorstwa Energetycznego do przepompowni, wykonanie instalacji zasilania i
sterowania urzgdzen technologicznych, instalacje gniazd zasilajgcych oraz instalacje
oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego. Wszystkie instalacje projektowane bedg w
obrebie wytyczonej dziatki przepompowni. Szczegbly rozwigzan instalacji zamieszone
zostang w projekcie wykonawczym.

2. Przepompownie przydomowe

W zakresie instalacji elektrycznej przepompowni przydomowych projektuje sie utozenie linii
kablowych od tablicy rozdzielczej instalacji wewnetrznej budynku do poszczegdlnych
urzadzen z wykorzystaniem trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej, wykonanie szaf
zasilajgco-sterowniczych dla kazdej przepompowni przydomowej oraz wykonanie uziemien
dla zachowania warunkéw ochrony przeciwporazeniowej przy urzadzeniach koncowych.
Szczegoly rozwigzanh instalacji zamieszone zostang w projekcie wykonawczym.

3.2.11. Roboty drogowe

Drogi dojazdowe zaprojektowane zostaty do trzech pompowni sieciowych,
zlokalizowanych poza pasem drogowym, na wydzielonych dziatkach. Kazdy z
projektowanych zjazdoéw jest zjazdem indywidualnym, o szerokosci 4,00 m, o przekroju
jednopoziomowym, dwuspadowym w kierunku krawedzi ok. 2,0%.

Na przygotowanym zageszczonym i wystarczajgco nosnym podtozu nalezy
wykonywac dojazd warstwami, odbierajgc kazdg warstwe osobno po sprawdzeniu jakosci jej
wykonania. Zamknieciem krawedzi nawierzchni zjazdu bedzie kraweznik na tawie betonowej
(B-20) z oporem. Przyjeto jednolitg konstrukcje nawierzchni zjazdu:

v' warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej grubosci 8 cm w kolorze szarym,

v' podsypka cementowo — piaskowa 1:3 grubosci 3 cm,

v podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie (tluczen, klince), po zageszczeniu warstwa grubosci 20 cm,

v' warstwa odsgczajgca z piasku, spetniajgca takze role warstwy mrozoodporne;.

Odwaodnienie nawierzchni zjazdu bedzie sie odbywato powierzchniowo, na pobocza.

Wszelkie odtworzenia nawierzchni prowadzone w pasach drég gminnych i
powiatowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). Dla drdg
gminnych odtworzenie pasa wykopu nalezy wykonac¢ z petng wymiang gruntu w wykopie,

przyjmujac:
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v' na drogach utwardzonych nawierzchnig asfaltowg, konstrukcje nawierzchni jak dla
kategorii ruchu KR 2;
v' na drogach utwardzonych tluczniem, potozenie i uwatowanie na calej szerokosci
drogi klinca.
Naruszong konstrukcje jezdni wraz z podbudowg w pasie robo6t prowadzonych w drogach
powiatowych nalezy wykonaé¢ przy spetnianiu warunkow dla drog kategorii KR 4. Warstwe
Scieralng jezdni wykona¢ z asfaltobetonu o grubosci 4 cm na cate] szerokosci jezdni.
Pobocza nalezy odtworzy¢ z zastosowaniem spadku poprzecznego 6% oraz nawierzchni z
kruszywa kamiennego tamanego lub destruktu asfaltowego.

3.2.12. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Przed rozpoczeciem rob6t podstawowych nalezy wykonaé odkrywki kontrolne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu potwierdzenia jego lokalizacji i gtebokosci
posadowienia.

Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenie terenu w czasie
wykonywania robaét :

v kable energetyczne i telekomunikacyjne ostoni¢ za pomocg oston rurowych dzielonych
PE, np systemu Arot,. Konce rur nalezy zaslepi¢ pianka poliuretanowg, natomiast na
calej dtugosci uszczelni¢, zabezpieczajgc przed zamulaniem

v'w przebiegach réwnolegltych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ pozioma i pionowa
od urzgdzen uzbrojenia podziemnego

v" stupy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgce sie blizej niz
2,0 m od krawedzi wykopu nalezy podstemplowac przed przystgpieniem do wykopow, w
sposob podany przez wiasciciela kolidujacej linii i pod jego nadzorem

v' prace przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli

uzbrojenia

kanaty i wodociggi nalezy podstemplowac¢ na czas wykonywania robot w ich sgsiedztwie

skrzyzowania z gazociggami zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501 Gazociggi i

instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

v w miejscach, w ktérych nie ma mozliwosci wykonania rob6t zgodnie z opisanymi
zasadami nalezy kolidujgce uzbrojenie przetozy¢é w sposob uzgodniony z wiascicielem
uzbrojenia i zgodnie z przepisami prawa budowlanego

S

3.3. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Calos¢ robot wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegolnosci
wszelkie prace wykonywac zgodnie z :

v" Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 ,
poz. 401)

v' Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)

3.4. Zagospodarowanie odpadow

Charakterystyka powstajgcych odpadow :
Projektowana inwestycja spowoduje powstanie nastepujacych odpadow :
- 17 01 01 : Gruz betonowy z rozbiérek
- 17 01 81 : Odpady z rozbiorki nawierzchni drogowych
- 17 05 04 : Nadmiar urobku z wykopow
v' rozebrane nawierzchnie bitumiczne - nalezy przeznaczy¢ do recyklingu w
przedsiebiorstwie robot drogowych;
v rozebrane betonowe konstrukcje jezdni oraz krawezniki — po skruszeniu wykorzysta¢ do
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wykonania podbudéw;
¥ nadmiar urobku - przeznaczy¢é na rekultywacje nielegalnych wysypisk $mieci

wyznaczonych przez Gmine
v' zlom z rozbiérek przekazac Inwestorowi

3.5. Przepisy prawne uwzgl ednione w opracowaniu

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pGzniejszymi zmianami)

[2] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
202 poz. 2072)

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 , poz. 747)

[5] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2004
r Nr 204 poz. 2086)

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowieh Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177 z pézniejszymi zmianami)

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pOzniejszymi zmianami)

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880)

[10]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. — w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $Srodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z
2000 r. poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)

[12] Rozporzadzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. — w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych

[13]Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r
— w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126 poz. 839)

[14]Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
16 poz. 156 z pdzniejszymi zmianami)

[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401)
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4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

4.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi ewziecia

Przedsiewziecie obejmuje grawitacyjno — cisnieniowy system kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcy scieki z Kornowaca i Pogrzebienia, a docelowo rowniez z Rzuchowa i
tancow, do kanalizacji sanitarnej Raciborza. W skitad przedmiotowego systemu wchodzg
kanaty grawitacyjne @0.15-0.25m, 4 przepompownie sieciowe i rurociggi ttoczne @50-
180mm.

4.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo sci, oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania
i pokrycie szat g roslinn g

Objety niniejszym opracowaniem system kanalizacji sanitarnej skiada sie z sieci
sanitarnych i przepompowni sieciowych. Sieci sg obiektami liniowymi podziemnymi, ktore
Zlokalizowane bedg gtéwnie w istniejgcych pasach drogowych, a w niewielkiej czesci poza
drogami, w pasach zieleni i w ciggach istniejgcej infrastruktury podziemnej. Przepompownie
sieciowe sg obiektami podziemnymi z elementami zagospodarowania na poziomie terenu
(drogi dojazdowe, teren utwardzony wokét zbiornikéw przepompowni, skrzynki elektryczne,
...). Pasy drogowe ulic sg zagospodarowane : jezdnie asfaltowe lub betonowe, chodniki
betonowe, pasy zieleni. Powierzchnie projektowanych przepompowni sieciowych — zgodnie z

tab. 2, pkt 1.7

4.3. Rodzaj zastosowanych technologii
Przewiduje sie nastepujgce rozwigzania technologiczne kanalizaciji :

v' Kanaly sanitarne wykonane bedg z rur PVC-U i kamionkowych kielichowych uktadanych
w wykopach otwartych oraz z rur kamionkowych przeciskowych ukfadanych

bezwykopowo.

v" Rurociggi ttoczne wykonane bedg z rur polietylenowych PE100 zgrzewanych czotowo, z

armaturg kotnierzowg zeliwng montowang w studzienkach @1200-1500mm.

v' Studzienki @1200mm na kanatach i @1200-1500mm na rurociggach wykonane bedg z
prefabrykatow betonowych tgczonych na uszczelki gumowe, z wilazami zeliwnymi.
Studzienki @425mm wykonane bedg z prefabrykowanych kinet PP i rur trzonowych PVC,

z wlkazami zeliwnymi.
v" Przepompownie sieciowe wykonane bedg jako tlocznie $ciekdw, zlokalizowane

w

prefabrykowanych zelbetowych zbiornikach podziemnych. Zasilanie elektroenergetyczne

— z istniejacych linii n/n. Sterowanie pracg pomp — automatyczne.

4.4. Warianty przedsi ewziecia
Nie rozpatrywano rozwigzan wariantowych.

4.5. Przewidywana ilo $¢ wykorzystywanych
materiatdw, paliw oraz energii

Codzienna eksploatacja projektowanych kanatdw i rurociggbw nie wymaga

stosowania materiatéw i paliw. Kazda z przepompowni sieciowych wyposazona bedzie
1+1 suchych pomp sciekowych o parametrach podanych w tab. 5, pkt 2.2.8

w
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Usuwanie ewentualnych awarii (np zatorow w kanalizacji) wigza¢ sie bedzie z
czasowym zastosowaniem typowego sprzetu eksploatacyjnego, wykorzystujgcego paliwo
ptynne (benzyna, olej napedowy) : samochody asenizacyjne i ,wuko”, agregaty pompowe...

W czasie budowy wykorzystywany bedzie sprzet budowlany (koparki, spycharki,
samochody ciezarowe, instalacje odwodnieniowe, ...), bazujgcy na paliwie pltynnym j.w.
Szacowana przecietna iloé¢ paliwa zuzywanego na 1 odcinku roboczym ~15 dm?h.
Podstawowe materialy i surowce przewidziane do wykorzystania w czasie budowy :
kruszywa naturalne
masa betonowa
masa asfaltowa
rury kanalizacyjne kamionkowe
rury cisnieniowe PE100 i zeliwne
studzienki kanalizacyjne PVC i betonowe
przepompownie $ciekoéw

AN N NN NN

4.6. Rozwiagzania chroni gce srodowisko

W czasie budowy
v/ Zastosowanie nowoczesnych materiatbw umozliwiajgcych szybki montaz , co umozliwia
ograniczenie czasu trwania budowy i zuzycia paliw
v" Prowadzenie robét budowlanych w godzinach dziennych z przerwami w pracy sprzetu
przy zblizeniach do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej — w celu zmniejszenia
ucigzliwosci zwigzanych z emisjg hatasu i spalin
v' Czasowe usuniecie humusu z planowanego pasa robot i jego ponowne rozscielenie po
zakonczeniu robot
W czasie eksploatacji
v' Zapobieganie infiltracji wod podziemnych do kanalizacji, a w konsekwencji ograniczenie

obcigzenia hydraulicznego kanatéw, pompowni i oczyszczalni $ciekdw przez
zastosowanie nowej generacji rur kanalizacyjnych i studzienek — szczelnych i odpornych
na korozje.

Zapobieganie infiltracji sciekéw z kanalizacji do gruntu z powodow j.w.

Ograniczenie emisji odorow poprzez zastosowanie rur o gtadkich $cianach i
odpowiednich spadkéw kanatdéw, co zapobiega odktadaniu osadéw, a w konsekwencji
tworzeniu zatoréw i zagniwaniu sciekéw i osadéw w kanatach.

v' Stworzenie mozliwosci odbioru $ciekéw z sgsiednich miejscowosci.

AN

4.7. Rodzaje i ilo $sci wprowadzanych do s$rodowiska
substanciji lub energii przy zastosowaniu
rozwi gazan chroni gcych srodowisko

llos¢ i sktad sciekow — zgodnie z p. 2.1.

Nie przewiduje sie istotnej emisji zanieczyszczen zwigzanej z normalng eksploatacija
projektowanych kanatéw. Obiekty te nie wymagajg rozruchu technologicznego. Nie
przewiduje sie wytgczen z pracy przedmiotowych kanatdw. W stanach awaryjnych (np.
zatory w kanatach, rozszczelnienia wodociggu) stuzby eksploatacyjne muszg usung¢ awarie
natychmiast po jej zaistnieniu.

W czasie budowy kanatdw w zwigzku z wykorzystaniem sprzetu budowlanego i
transportowego wystgpi emisja krotkotrwata niezorganizowana, zlokalizowana na
realizowanym odcinku robot o przewidywanej dtugosci L < 20 m . Mozliwa jest praca na kilku
odcinkach roboczych.

Przewidywany poziom halasu ekspozycyjnego < 85 dB/A . Przewidywany spadek
natezenia dzwieku w funkcji odlegtosci od zrodia :

v. 10 m - 20.0dB/A
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v. 50m - 34.0 dB/A
Uwzgledniajgc przerwy w pracy sprzetu poziom hatasu ekwiwalentnego bedzie obnizony o
okoto 5 — 10 dB w stosunku do poziomu natezenia w punkcie odniesienia i wyniesie :

v" w odlegtosci 10 m - 85.0 — 20.0 — 5(10) = 60.0-55.0 dB/A

v" w odlegtosci 50 m - 85.0 — 34.0 — 5(10) = 46.0-41.0 dB/A

Przewidywana emisja zanieczyszczen przy szacowanym zuzyciu paliwa na

realizowanym odcinku robét 15 dm*h wyniesie :
Eso, =15x0.75x9.45 =106.3 g/h
Enoz = 15 x 0.75 x 29.2 = 328.5 g/h
Eco =15x0.75 x 34.4 = 387.0 g/h
Ecmun = 15x 0.75 x 10.1 = 113.6 g/h
Esadza = 15 x 0.75x 6.3 =70.9 g/h

AN NN NN

W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi cze$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopu nie zostanie ponownie zabudowana . Nadmiar urobku zostanie wykorzystany do
rekultywacji dzikich wysypisk wskazanych przez Gmine lub zlozony na sktadowisku odpaddéw
statych.

4.8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko

Nie przewiduje sie wystepowania transgranicznego oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na srodowisko .

4.9. Obszary podlegaj gce ochronie znajduj 3gce sie
W zasi egu znacz gcego oddzialtywania
przedsi ewziecia
W zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji brak obszaréw podlegajgcych
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 92,
poz. 880 z pézn. zmianami) .
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Lp. Jednostka uzgadniajgca Nr i data pisma Uzgodnienie dotyczy Uwagi
Przedsiebiorstwo Wodociggowo- warunkow techn.
Kanalizacyjne ,Go6rna Odra PWK nr 61/2009 wyll<ona.1.n|a S.IeCI . uzgodni¢ .
1. Sp. zo.o. 2 dnia 06.08.2009r kanalizacji sanitarnej dokumentacje
47-450 Roszkow, o ) w Pogrzebieniu budowlang
ul. Kolejowa 2/1 i Kornowacu
. - ) zgody na wigczenie
Biuro Reallza(_:jl F’rOJektu Pismo PIU.1V.7024-1-1/09 projektowanego
2. UM Raciborz . . -
S Z dnia 24.08.20009r. kolektora do sieci
ul. Batorego 6, 47-400 Raciborz . .
miasta Raciborza
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Pismo TTWT/64/09 warur?koyv w’:e;czen,a uzgodni¢ .
3. Sp. zo.o. 2 dnia 20.08.2009r do sieci sanitarnej dokumentacje
ul. 1-go Maja 8, 47-400 Raciborz o ) miasta Raciborza budowlang
. posadowienia sieci
- . Decyzja Nr 72212/25/2009 .
4. -
Wjt Gminy Kornowac 2 dnia 28.08.2009r w pas_ach drég
gminnych
Powiatowy Zarzad Drog Decyzja nr zgody na lokalizacje uzgodni¢
5. w Raciborzu L.dz. PZD-5540/zglo/20/09 sieci w pasie drog dokumentacje
ul. 1-go Maja 3 z dnia 06.08.20009r. powiatowych budowlang
Powiatowy Zarzad Drog Decyzja nr uzgodnienia
6. w Raciborzu L.dz. PZD-5540/UD/18/09 dokumentacji
ul. 1-go Maja 3 z dnia 29.10..20009r. budowlanej
. . koordynaciji
Starosta Raciborski Opinia Nr 77/2009 usytuowania projekt. projekt uzgodnié
! ul.Klasztorna 6, z dnia 28.08.2009r sieci uzbrojenia w TPSA
47-400 Racibérz V8. £UNE )
terenu
8 Starosta Raciborski Opinia Nr 81/2009 W
’ Pl. Okrzei 4, 47-400 Raciborz z dnia 25.09.20009r. J-W-
I lokalizaciji
Telekomunikacja Polska SA - . . S
9 Dziat Zarzadzania Zasobami Uzgodnienie z dnia projektowanej sieci
' Fiy 2zn mi Sieci 25.09.20009r. i zabezp. zblizen do
yezny urzgdzen TPSA
Vattenfall Distribution Poland S.A Pismo zabezpieczenia kabli
10. ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwic,:e. NRY/AP/069722/U/09/09 eneFr) etycznych i
' ‘ z dnia 21.09.2009r. getvezny
11 Vattenfall Distribution Poland S.A. Pismo R/UBO/9594/2009 warunkéw dla P1 i
' ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice z dnia 17.09.20009r. przytaczenia do sieci
12 Vattenfall Distribution Poland S.A. Pismo R/UBO/9692/2009 warunkéw dla P2 i
' ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice z dnia 17.09.20009r. przytaczenia do sieci
13 Vattenfall Distribution Poland S.A. Pismo R/UBO/9693/2009 warunkéw dla P3 i

ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

z dnia 17.09.20009r.

przytaczenia do sieci
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14.

Vattenfall Distribution Poland S.A.
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Pismo R/UBO/9691/2009
z dnia 17.09.20009r.

warunkow dla P4
przytaczenia do sieci

15.

Vattenfall Distribution Poland S.A.
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Pismo R/UBO/9695/2009
z dnia 17.09.20009r.

warunkéw
przytaczenia do sieci
licznika $ciekow

16.

Gornoslaska Spotka Gazownictwa
Sp. z o0.0.
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Pismo Z-20-1185-432-
72/09 z dnia 21.09.2009r.

warunkow
zabezpieczenia istn.
gazociggu

17.

Gornoslaska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Pismo Z-20-1184-432-
71/09 z dnia 21.09.2009r.

zgody na przebudowe
przytacza gazu

18.

Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Wodzistawska 54,
44-266 Swierklany

Pismo OGP/TT/GW/C-
1036/09 z dnia 18.08.2009

uzgodnienia
warunkéw wykonania
skrzyzowania z
gazociggiem wi/c

19.

Prezydent Miasta Raciborza
ul. Batorego 6,
47-400 Raciborz

Decyzja Nr 136/2009
z dnia 22.10.20009r.

$srodowiskowych
uwarunkowan zgody
na realizacje inwest.
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