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ROZWIAZANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ZELBETOWEJ KOMORY W WERSJI
STUDNI ZAPUSZCZANEJ

ELEMENTY BUDOWLANE TYPOWE

1. KOMORA POMPOWNI:
PREFABRYKATY Dw 2500 / Dz 2800
ZELBET B 45

2. NOZ DLA STUDNI ZAPUSZCZANYCH
ZELBET B 45, ZBROJENIE DNA STALOWE

3. WYLEWKA BETON B 25

PREFABRYKATY np. ECOL - UNICON

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DNA:

1. BETON KONSTRUKCYJNY C25/30 [B30] W6 F100
2. STAL ZBROJENIOWA A - 1lI [BSt500S]

3. BETON KONSTRUKCYJNY KORKA C20/25 [B25]

L.p. WyszczegO6lnienie Materiat | Jedn. | llo$¢ CEZAR wkg Uwagi elementy
Jedn. ogo6tem
1 2 3 3 4 5 6,00 7 8
1 |zbiomik thoczni AWALIFT 1/2 stop szt. | 1 | 520,00 | 520,00 . .
aluminium Pozycje 1 - 5 stanowig
2 |Pompa ST 65/80-195, 7,5 kW, 3000 obr/min szt. 2 90,00 180,00 integralne cze$ci
3 |Zawoér zwrotny klapowy AWASTOP DN 100 PN 100 zeliwo szt. 2 24,00 48,00 tloczni oraz jej
4 |Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 zeliwo szt. 2 23,00 46,00 oprzyrzadowania
5 |Czujnik sterujgcy pracg pomp typ AS stal OH18N9 | szt. 1 1,70 1,70
6 |Ksztaltka dwukotnierzowa Dz 219,1x3,0 o dlugosci L= 1280 mm | stal OH18N9 | szt. 1 33,43 33,43
7 |zasuwa nozowa AVK typ 702/20 z kélkiem DN 200 PN 10 Zemcr’é ;‘a' szt. | 1 | 3600 | 36,00
8 Ks;taltka dwukob’nl.erzowa Dz 219,1x3,0 z kotnierzem statym stal OH18NS | szt 1 20.46 20,46
i luznym o dtugosci 148 mm
9 |Ksztaltka tréjkotnierzowa Dz 114,3x3,0 stal OH18N9 szt. 1 15,95 15,95 Pozycje 6 -14 stanowia
10 Kszt’altka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z dwoma kolanami 90° i stal OH18N9 | szt. 1 15,53 1553 wewnetrzne instalacje
z kréccem do manometru przylaczeniowe
11 Manometr przemystowy WIKA 0-2,5 bar z separatorem stal 1.4571 szt. 1 048 0.48
membranowym
12 |Przeplywomierz elektromagnetyczny Endress+Hauser DN 100 zeliwo ot 1 16,00 16,00
13 [Ksztattka dwukotnierzowa Dz 114,3x3,0 z kolanem 40° stal OH18N9 | szt. 1 9,79 9,79
14 |Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/30 z kétkiem DN 100 PN 10 zeliwo szt. 1 23,00 23,00
w wykonaniu poz.15 - 16 Instalacja
15 |Zesp6t pompy odwadniajacej GRUNDFOS typ KP 250 Al ze stali szt. 1 7,20 7,20 odwodnienia
nierdzewnej podtaczona do
16 Instalacja tloczna 5/4" z ru.ry pN 32 SDR 13,6 .L: 3,.9 m PE HD 80 szt 1 oc.ipov.vetrzenla.
z zaworem zwrotnym, odcinajgcym oraz tacznikami 5/4” zbiomika tloczni
17 |Rura Dz 75z rozszerzeniem na Dz 110 potaczenie kielichowe PVC-UKL.N [ mm Poz. 17 - 20
18 |Kolano 90° Dz 75 PVC-UKkI. N [ szt. 2 od oWietrzenie
19 [Kominek wentylacyjny Dz 110 PP szt. 1 zbi(frnika toczni
20 |Tréjnik redukcyjny Dz 75 /50 PVC-UKIL N | szt. 1
21 |Rura Dz 160 potaczenie kielichowe PVC-UKL. N [ mm | 5440 Poz. 21 - 22 Instalacja
- - wymiany powietrza w
22 |Kominek wentylacyjny Dz 160 PP szt. 2 komorze
Wiaz eksploatacyjny 800 x 800 mm, ocieplony, wyposazony w
zamek patentowy, zabezpieczony specjalnym zamknigciem,
23 posiadajacy sitownik pneumatyczny oraz uszczelke dla stal OH18NO | kpl. 1 37.00 37.00
zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wody do wnetrza komory,
dodatkowo wyposazony w kominek wentylacyjny o wymiarach
150x150 mm
Drabina zej$ciowa stalowa, ocynkowana wyposazona w
24 |wysuwany pochwyt wystajacy ponad strop komory 900 mm stal ocynk. kpl. 1 27,08 25,26
L=3550 mm
Przejsci Ine typ GP- SR dla rury doplywowej ze stali k stal Poz 25 - 32
25 r’zejsc.le szczelne typ - a rury doplywowej ze stali k.o. | L 1 st 1 Wyposazenie komory
o $rednicy zewngtrznej Dz = 219,1 mm
EPDM
. . . stal
25 [Fzcesicrene yp P SR ey 10 e KO 0 | gsoma | s | 1
Y zewngtrzne) : EPDM
. L ) stal
27 s;\ij]stcrlzense.chzze?elé)(l)pmGn?- SR dla rury ostonowej o $rednicy nierdzewna / | szt. 1
elrzne] EPDM
28 |Uszczelnienie gumowe "in situ" dla rury wentylacyjnej Dz 160 szt. 1
29 |Uszczelnienie gumowe "in situ" dla rury wentylacyjnej Dz 110 szt. 1
30 |Kompresor 0,55 kW
31 |zbiornik sprezonego powietrza 150! Poz. 30 - 32 System
3 Panel przygotowania, rozdziatu i wprowadzenia sprezonego napowietrzania sciekow
powietrza
33 |Szafa zasilania i sterowania - wyposazenie ttoczni kpl. 1
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