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Lokalizacja obiektu budowlanego:

WYKAZ NUMEROW EWIDENCYJNYCH DZIAtLEK:

1. dz. nr 103/46, Pogrzebien, ul. Pamiatki 11 — PP1;

2. dz. nr 49, Pogrzebien, ul. Pamiagtki 33a — PP2;

3. dz. nr 50, Pogrzebien, ul. Pamiatki 35 — PP3;

4, dz. nr 272/44, Pogrzebien, ul. Lipowa 2 — PP4;

5. dz. nr 1017/210, Pogrzebien, ul. Lipowa 1 — PP5;

6. dz. nr 1149/209, Pogrzebien, ul. Lipowa 3 — PP6;

7. dz. nr 1147/209, Pogrzebien, ul. Lipowa 3a — PP7;

8. dz. nr 1130/204, Pogrzebien, ul. Lipowa 5 — PP8;

9. dz. nr 271/44, Pogrzebien, ul. Lipowa 8 — PP9;

10. dz. nr 797/204, Pogrzebien, ul. Lipowa 7 — PP10;

11.  dz.nr 195, Pogrzebien, ul. Lipowa 9 — PP11;

12. dz. nr 1036/193, Pogrzebien, ul. Lipowa 12 — PP12;
13.  dz.nr1037/193, Pogrzebien, ul. Lipowa 14 — PP13;
14.  dz. nr 247/25, Pogrzebien, ul. Piaskowa 19 — PP14;
15. dz. nr 947/136, Pogrzebien, ul. Nowa 26 — PP15;

16. dz.nr 1000/182, Pogrzebien, ul. Farna 6 — PP16;

17. dz. nr 1001/183, Pogrzebien, ul. Farna 6a — PP17;
18. dz. nr 117/7, Pogrzebien, ul. Kornowacka 53 — PP18;
19.  dz. nr 236/95, Pogrzebien, ul. Pamiatki 68 — PP19;
20. dz. nr 70, Pogrzebien, ul. Pamiatki 62 i 64 — PP20;
21. dz. nr 225/17, Kornowac, ul. Raciborska 36 — PP21;
22. dz.nr219/8, Kornowac, ul. Raciborska 42 — PP22;
23. dz. nr 223/8, Kornowac, ul. Raciborska 38 — PP23;
24.  dz.nr148/10, Kornowac, ul. Starowiejska 25 — PP24;
25.  dz. nr 305/61, Kornowac, ul. Starowiejska 9 — PP25;
26. dz. nr 428/1, Kornowac, ul. Zacisze — PP26;

27. dz.nr 183/1, Kornowac, ul. Zacisze 25 — PP27;

28. dz.nr 360/1, Kornowac, ul. Zacisze 9 — PP28;

29. dz. nr 378/1, Kornowac, ul. Zacisze 7 — PP29;

30. dz.nr388/1, Kornowac, ul. Wojska Polskiego 18 — PP30;
31. dz.nr343/1, Kornowac, ul. Wojska Polskiego 20 — PP31.
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RYSUNKI
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Plan zagospodarowania terenu — ul. Pamiagtki 11

Rzut budynku — ul. Pamiatki 11, dz. nr 103/46

Plan zagospodarowania terenu — ul. Pamigtki 33a

Rzut budynku — ul. Pamiatki 33a, dz. nr 49

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Pamiatki 33a, dz. nr 49
Plan zagospodarowania terenu — ul. Pamigtki 35

Rzut budynku — ul. Pamiatki 35, dz. nr 50

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Pamiatki 35, dz. nr 50
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 2

Rzut budynku — ul. Lipowa 2, dz. nr 272/44

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 2, dz. nr 272/44
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 1

Rzut budynku — ul. Lipowa 1, dz. nr 1017/210

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 1, dz. nr 1017/210
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 3

Rzut budynku — ul. Lipowa 3, dz. nr 1149/209

Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 3a

Rzut budynku — ul. Lipowa 3a, dz. nr 1147/209

Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 5

Rzut budynku — ul. Lipowa 5, dz. nr 1130/204

. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 5, dz. nr 1130/204

Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 8

Rzut budynku — ul. Lipowa 8, dz. nr 271/44

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 8, dz. nr 271/44
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 7

Rzut budynku — ul. Lipowa 7, dz. nr 797/204

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 7, dz. nr 797/204
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 9

Rzut budynku — ul. Lipowa 9, dz. nr 195

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 9, dz. nr 195
Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 12

Rzut budynku — ul. Lipowa 12, dz. nr 1036/193

. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 12, dz. nr 1036/193

Plan zagospodarowania terenu — ul. Lipowa 14
Rzut budynku — ul. Lipowa 14, dz. nr 1037/193

. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Lipowa 14, dz. nr 1037/193

Plan zagospodarowania terenu — ul. Piaskowa 19

Rzut budynku — ul. Piaskowa 19, dz. nr 247/25

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Piaskowa 19, dz. nr 247/25
Plan zagospodarowania terenu — ul. Nowa 26

Rzut budynku — ul. Nowa 26, dz. nr 947/136

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Nowa 26, dz. nr 947/136
Plan zagospodarowania terenu — ul. Farna 6

Rzut budynku — ul. Farna 6, dz. nr 1000/182

Plan zagospodarowania terenu — ul. Farna 6a

Rzut budynku — ul. Farna 6a, dz. nr 1001/183

Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Farna 6a, dz. nr 1001/183
Plan zagospodarowania terenu — ul. Kornowacka 53

Rzut budynku — ul. Kornowacka 53, dz. nr 117/7

E-PP1-01
E-PP1-02
E-PP2-01
E-PP2-02
E-PP2-03
E-PP3-01
E-PP3-02
E-PP3-03
E-PP4-01
E-PP4-02
E-PP4-03
E-PP5-01
E-PP5-02
E-PP5-03
E-PP6-01
E-PP6-02
E-PP7-01
E-PP7-02
E-PP8-01
E-PP8-02
E-PP8-03
E-PP9-01
E-PP9-02
E-PP9-03
E-PP10-01
E-PP10-02
E-PP10-03
E-PP11-01
E-PP11-02
E-PP11-03
E-PP12-01
E-PP12-02
E-PP12-03
E-PP13-01
E-PP13-02
E-PP13-03
E-PP14-01
E-PP14-02
E-PP14-03
E-PP15-01
E-PP15-02
E-PP15-03
E-PP16-01
E-PP16-02
E-PP17-01
E-PP17-02
E-PP17-03
E-PP18-01
E-PP18-02
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50. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Kornowacka 53, dz. nr 117/7
51. Plan zagospodarowania terenu — ul. Pamiatki 68

52. Rzut budynku — ul. Pamiatki 68, dz. nr 236/95

53. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Pamiatki 68, dz. nr 236/95
54. Plan zagospodarowania terenu — ul. Pamiatki 62 i 64

55. Rzut budynku — ul. Pamiatki 62 i 64, dz. nr 70

Kornowac:

56. Plan zagospodarowania terenu — ul. Raciborska 36

57. Rzut budynku — ul. Raciborska 36, dz. nr 225/17

58. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Raciborska 36, dz. nr 225/17
59. Plan zagospodarowania terenu — ul. Raciborska 42

60. Rzut budynku — ul. Raciborska 42, dz. nr 219/8

61. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Raciborska 42, dz. nr 219/8
62. Plan zagospodarowania terenu — ul. Raciborska 38

63. Rzut budynku — ul. Raciborska 38, dz. nr 223/8

64. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Raciborska 38, dz. nr 223/8
65. Plan zagospodarowania terenu — ul. Starowiejska 25

66. Rzut budynku — ul. Starowiejska 25, dz. nr 148/10

67. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Starowiejska 25, dz. nr 148/10
68. Plan zagospodarowania terenu — ul. Starowiejska 9

69. Rzut budynku — ul. Starowiejska 9, dz. nr 305/61

70. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Starowiejska 9, dz. nr 305/61
71. Plan zagospodarowania terenu — ul. Zacisze Stadion

72. Rzut budynku — ul. Zacisze Stadion, dz. nr 428/1

73. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Zacisze Stadion, dz. nr 428/1
74. Plan zagospodarowania terenu — ul. Zacisze 25

75. Rzut budynku — ul. Zacisze 25, dz. nr 183/1

76. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Zacisze 25, dz. nr 183/1

77. Plan zagospodarowania terenu — ul. Zacisze 9

78. Rzut budynku — ul. Zacisze 9, dz. nr 360/1

79. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Zacisze 9, dz. nr 360/1

80. Plan zagospodarowania terenu — ul. Zacisze 7

81. Rzut budynku — ul. Zacisze 7, dz. nr 378/1

82. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Zacisze 7, dz. nr 378/1

83. Plan zagospodarowania terenu — ul. Wojska Polskiego 18

84. Rzut budynku — ul. Woj. Polskiego 18, dz. nr 388/1

85. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Woj. Polskiego 18, dz. nr 388/1
86. Plan zagospodarowania terenu — ul. Wojska Polskiego 20

87. Rzut budynku — ul. Woj. Polskiego 20, dz. nr 343/1

88. Schemat zasilania szafy sterowniczej — ul. Woj. Polskiego 20, dz. nr 343/1

E-PP18-03
E-PP19-01
E-PP19-02
E-PP19-03
E-PP20-01
E-PP20-02

E-PP21-01
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E-PP22-03
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E-PP23-02
E-PP23-03
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E-PP24-02
E-PP24-03
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E-PP25-02
E-PP25-03
E-PP26-01
E-PP26-02
E-PP26-03
E-PP27-01
E-PP27-02
E-PP27-03
E-PP28-01
E-PP28-02
E-PP28-03
E-PP29-01
E-PP29-02
E-PP29-03
E-PP30-01
E-PP30-02
E-PP30-03
E-PP31-01
E-PP31-02
E-PP31-03
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem;

— ogledzin obiektu na miejscu,

— uzgodnien z przedstawicielem obiektu przytgczanego,
- obowigzujacych przepis6w i norm a w szczegodlnosci:

a. Przepiséw Budowy Urzadzen Elektrycznych — wydanie IV aktualizowane, Warszawa
1997,

Normy SEP E-004,

PN — IEC 60364 — 4-41 — ochrona przeciwporazeniowa,

PN — IEC 60364 — 4-443 — ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi,

PN — IEC 60364-5-54 — uziemienia i przewody ochronne,

PN — IEC 60364-6-61 — sprawdzanie odbiorcze.

~ooooT

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje sposéb zasilania przydomowych przepompowni sciekéw
sanitarnych, zlokalizowanych na kanalizowanym terenie miejscowosci Pogrzebien i Kornowac w
gminie Kornowac.

Dokumentacja swym zakresem obejmuje:

a. zabudowe zabezpieczenia oraz sygnalizacji napiecia w oddzielnej obudowie w miejscu
wigczenia do instalacji wewnetrznej budynku;

b. linie kablowa 230V wykonang kablem YKY 3x2,5 mm? pomiedzy instalacja wewnetrzng
budynku uzytkowego a przepompownig przydomowa;

c. schemat ideowy potaczenia instalacji wewnetrznej budynku do tabliczki zaciskowej
przydomowej przepompowni $ciekow.

W zakres dokumentacji nie wchodzie schemat ideowy oraz karty katalogowe przydomowej
przepompowni sciekéw (zawarte w oddzielnym opracowaniu projektowym).

1.3. PROJEKTY ZWIAZANE.

Projektem zwigzanym z niniejszym opracowaniem jest projekt pn. ,Zadanie 11. Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Kornowac i Pogrzebieh w gminie Kornowac — Sie¢
Kanalizacyjna”.

1.4. STANISTNIEJACY.

Dane instalacji elektrycznej w budynkach, do ktorych zostang przytaczone linie kablowe
zasilajgce przydomowe przepompownie sciekow:

1.4.1. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Pami _ atki 11 — PP1

Wiasciciel budynku podpisat zgode na przeprowadzenie prac zwigzanych z budowg
przepompowni sciekéw lecz ze wzgledu na brak mozliwosci wejscia do budynku nie zostaly
wykonane pomiary elektryczne instalacji wewnetrznej oraz obliczenia techniczne.

Przed przystgpieniem do prac na w/w dzialce, istnieje konieczno$¢ wykonania pomiarow
impedancji petli zwarcia oraz napiecia, po czym nalezy sporzadzi¢ obliczenia techniczne.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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1.4.2.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Pami  atki 33a — PP2

— Uktad pracy instalaciji: TN-S ,

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 3x2,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: 301 C20

- Miejsce wiaczenia: Piwnica puszka rozgatezna 230V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 242V

— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 1,720

1.4.3.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Pami  atki 35 — PP3

— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: aDY 2x2,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: Bil6A

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 242V

— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,82Q
1.4.4.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej2—  PP4

— Uktad pracy instalaciji: TN-S ,

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 3x1,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: 191 Cl16

- Miejsce wigczenia: Parter gniazdo 230V

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 244V

— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,85Q
1.4.5.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej 1 -  PP5

— Uktad pracy instalaciji: TN-S ,

- Przewdd zasilajgcy do miejsca wigczenia: YDY 3x2,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: cie

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 236V

— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 1,70Q
1.4.6.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej 3—  PP6

Ze wzgledu na brak zgody wiasciciela dziatki nr 1148/209 na wykonanie przylacza
energetycznego z instalacji wewnetrznej budynku do przydomowej przepompowni sciekéw nie
byto mozliwosci wykonania pomiaréw elektrycznych instalacji wewnetrznej i wykonania obliczen
technicznych.

Przed ewentualnym przystgpieniem do prac na w/w dziatce, istnieje konieczno$¢ wykonania
pomiarow impedancji petli zwarcia oraz napiecia, po czym nalezy sporzadzi¢ obliczenia
techniczne.

1.4.7.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej 3a — PP7

Ze wzgledu na brak zgody wiasciciela dzialki nr 1147/209 na wykonanie przylacza
energetycznego z instalacji wewnetrznej budynku do przydomowej przepompowni sciekéw nie
byto mozliwosci wykonania pomiaréw elektrycznych instalacji wewnetrznej i wykonania obliczen
technicznych.

Przed ewentualnym przystgpieniem do prac na w/w dzialce, istnieje konieczno$¢ wykonania
pomiaréw impedancji petli zwarcia oraz napiecia, po czym nalezy sporzadzi¢ obliczenia
techniczne.

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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1.4.8.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej5—  PP8
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 2x1,5mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bil6A
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 239V
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,92Q
1.4.9.Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej8 —  PP9
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 4x2,5mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 20A
- Miejsce wiaczenia: Bud. gospod. puszka rozgatezna 400V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 242V
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,78Q
1.4.10. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej 7 —  PP10
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 3x2,5mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 16A
- Miejsce wiaczenia: Piwnica gniazdo 230V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 240V
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,52Q
1.4.11. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej9—  PP11
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: DY 2x4mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 20A
- Miejsce wiaczenia: Parter tablica licznikowo rozdzielcza 230V
— Napiecie w miejscu wigczenia 245V
(zmierzone): 0,63Q
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):
1.4.12. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej12 —PP12
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 2x1,5mm
Bi 16A

— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.4.13. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Lipowej 14

Na zemnatrz budynku gniazdo 230V
243V
1.03Q

—PP13

— Uktad pracy instalaciji:

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

TN-S

YDY 3x1,5mm?

S 191 C16

Piwnica gniazdo 230V
240V

0,550

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2
stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia

10

1.4.14. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Piaskowej 1

9— PP14

— Uktad pracy instalaciji:

- Przewdd zasilajgcy do miejsca wigczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.4.15. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Nowej 26 —

TN-S

YDY 3x2,5mm?

S 191 B16

Piwnica puszka rozgatezna 230V
233V

1,03Q

PP15

— Uktad pracy instalaciji:

- Przewdd zasilajgcy do miejsca wiaczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

— Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.4.16. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Farnej 6 —

TN-C

YDY 3x2,5mm?

Bi 20A

Garaz puszka rozgatezna 230V
226V

0,79Q

PP16

Ze wzgledu na brak zgody wiasciciela dziatki nr 1000/182 na wykonanie przylacza
energetycznego z instalacji wewnetrznej budynku do przydomowej przepompowni sciekdw nie
byto mozliwosci wykonania pomiaréw elektrycznych instalacji wewnetrznej i wykonania obliczen

technicznych.

Przed ewentualnym przystgpieniem do prac na w/w dzialce, istnieje koniecznos¢ wykonania
pomiaréw impedancji petli zwarcia oraz napiecia, po czym nalezy sporzadzi¢ obliczenia

techniczne.

1.4.17. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Farnej 6a —

— Uktad pracy instalaciji:

- Przewdd zasilajacy do miejsca wiaczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
- Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.4.18. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Kornowackie

— Uktad pracy instalaciji:

- Przewdd zasilajgcy do miejsca wigczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

PP17

TN-C
aDY 2x2,5mm?
S 191 B10
Parter gniazdo 230V
240V
1,01Q

[ 53— PP18
TN-S
YKY 5x2,5mm?
Bi 16
Oczyszczalnia $ciekow, gniazdo 230V
224V
0,62Q

1.4.19. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Pami _ atki 68 — PP19

— Uktad pracy instalaciji:

— Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
— Typ zabezpieczenia obwodu:

- Miejsce wigczenia:

— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

TN-C

aDY 2x2,5mm?

S 191 B10

Parter gniazdo 230V
240V

1,01Q
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1.4.20. Budynek w Pogrzebieniu przy ul. Pami  atki 62 i 64 — PP20

Ze wzgledu na brak zgody wtasciciela dziatki nr 70 na wykonanie przytacza energetycznego
Z instalacji wewnetrznej budynku do przydomowej przepompowni sciekdw nie bylo mozliwosci
wykonania pomiarow elektrycznych instalacji wewnetrznej i wykonania obliczen technicznych.

Przed ewentualnym przystgpieniem do prac na w/w dzialce, istnieje konieczno$¢ wykonania
pomiarow impedancji petli zwarcia oraz napiecia, po czym nalezy sporzadzi¢ obliczenia
techniczne.

1.4.21. Budynek w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 3 6 — PP21

— Uktad pracy instalaciji: TN-C

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 3x2,5mm?

- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 16A

- Miejsce wiaczenia: Garaz gniazdo 230V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 234V

- Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,93Q

1.4.22. Budynek w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 4 2 — PP22

— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YKY 4x2,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: S 191 B16

- Miejsce wiaczenia: Garaz, puszka rozgatezna 400V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 230V

- Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,84Q

1.4.23. Budynek w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 3 8 — PP23

— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,

- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YKY 4x1,5mm

- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 16

- Miejsce wiaczenia: Budynek gosp., puszka rozgatezna 400V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 221V

— Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 2,70Q

1.4.24. Budynek w Kornowacu przy ul. Starowiejskiej 25 — PP24

— Uktad pracy instalaciji: TN-S ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 2x1,5mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 16A
- Miejsce wiaczenia: Piwnica puszka rozgalezna230V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 235V
- Rezystancja petli zwarcia (zmierzona): 0,50Q
1.4.25. Budynek w Kornowacu przy ul. Starowiejska9  — PP25
— Uktad pracy instalaciji: TN-C ,
- Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia: YDY 4x2,5mm
- Typ zabezpieczenia obwodu: Bi 10
- Miejsce wiaczenia: Piwnica pralnia, puszka rozgatgezna 400V
— Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone): 33804\/(2

- Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.4.26. Budynek w Kornowacu przy ul. Zacisze (dz.n _ r 428/1) — PP26

— Uktad pracy instalaciji: TN-S

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac
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Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia
(zmierzone):

Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

YDY 5x10mm?

CLS C16

Garaz blaszany tablica licznikowo —
rozdzielcza 400V

235V

0,910

1.4.27. Budynek w Kornowacu przy ul. Zacisze 25— P P27

Uktad pracy instalacji:

Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

TN-C

YDY 3x1,5mm?

Bi 16A

Budynek gospodarczy gniazdo 230V
234V

1,56Q

1.4.28. Budynek w Kornowacu przy ul. Zacisze 9 — PP 28

Uktad pracy instalacji:

Przewdd zasilajgcy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia
(zmierzone):

Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

TN-C

YDY 2x1,5mm?

s191 B16

Budynek gospodarczy gniazdo 230V
232V

0,83Q

1.4.29. Budynek w Kornowacu przy ul. Zacisze 7 — PP 29

1.4.30. Budynek w Kornowacu przy ul. Wojska Polskie

Uktad pracy instalacji:

Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

Uktad pracy instalacji:

Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

. Budynek w Kornowacu przy ul. Wojska Polskie

Uktad pracy instalacji:

Przewdd zasilajacy do miejsca wigczenia:
Typ zabezpieczenia obwodu:

Miejsce wigczenia:

Napiecie w miejscu wigczenia zmierzone):
Rezystancja petli zwarcia (zmierzona):

1.5. STAN PROJEKTOWANY.

TN-S
YDY 3x1,5mm?
CLS B16
Garaz gniazdo 230V
234V
1,10Q

go 18 — PP30
TN-S
YDY 3x2,5mm?
s191 C16
Piwnica, gniazdo 230V
231V
0,920

go 20 — PP31
TN-C
YKY 4x2,5mm?
Bi16

Piwnica, kottownia puszka rozgatezna 400V
233V
0,67Q

Dla dzialek wymienionych w niniejszym opracowaniu istnieje koniecznos¢ budowy
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przydomowej przepompowni $ciekdw. Do skrzynki zasilajgco — sterowniczej przepompowni
nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z instalacji wewnetrznej odpowiednich budynkéw
mieszkalnych. Rozliczanie energii elektrycznej potrzebnej dla zasilania przepompowni odbywaé
sie bedzie ryczaltowo jako kompensata w rozliczeniach wody i sciekow.

Skrzynka zasilajgco sterownicza dostarczana jest z nastepujgcym wyposazeniem:

— panel sterujacy,

— zabezpieczenia  (zwarciowe, przecigzeniowe, przeciwporazeniowe,  wilgotnosciowe,
réznicowopradowe),

— gniazdko serwisowe 230V,

— gniazdko do podigczenia agregatu pradotworczego z przetgcznikiem recznym,

- wylacznik gtéwny,

— przetgcznik funkcji praca reczna/automatyczna,

— krotki rozruch (raz na dobe) w przypadku ograniczonego naptywu sciekdw,

— sygnalizacja: poziomu alarmowego $ciekow, dla pompy: automatycznal/reczna praca,
zalgczenie awaria, przekroczenia maksymalnego czasu pracy.

W celu zasilania przedmiotowych przepompowni nalezy wykonac:

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___ atki 11 — PP1

- Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic miejsce wigczenia nowej instalacji z
wihascicielem budynku jak réwniez wykona¢ pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

-  Zabudowac¢ roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R
321 16A 1P+N ROZL oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujgcg obecnosé napiecia
na obwodzie zasilania przepompowni) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci
oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykona¢ polagczenie od miejsca wiaczenia do instalacji budynku do roztacznika
bezpiecznikowego w projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w ukladzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej projektowanej
przydomowej przepompowni $ciekdw prowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy typu YKY 3x2,5.
Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami__ atki 33a — PP2

- Obok istniejgcej puszki rozdzielczej 230V zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagca obecnosé¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wykona¢ potaczenie od puszki rozdzielczej 230V w piwnicy do rozitacznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami __ atki 35 — PP3

- Obok istniejagcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztagczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnosé napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasa ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V na parterze budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 2 — PP4
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Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V na parterze budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

Z zaciskéw odptywowych roztgcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 1 — PP5

Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnosé napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasa ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ polaczenie od gniazda 230V w garazu do roztgcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul.Lipowa 3 — PP6

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic miejsce wilgczenia nowej instalacji z
wihascicielem budynku jak réwniez wykona¢ pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

Zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R
321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujacg obecnosé napiecia
na obwodzie zasilania przepompowni) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci
oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ polaczenie od miejsca wiaczenia do instalacji budynku do roztacznika
bezpiecznikowego w projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskéw odptywowych roziacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej projektowanej
przydomowej przepompowni $ciekow prowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy typu YKY 3x2,5.
Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul.Lipowa 3a — PP7

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic miejsce wilgczenia nowej instalacji z
wihascicielem budynku jak réwniez wykona¢ pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

Zabudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R
321 16A 1P+N ROz oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujgcg obecnosé napiecia
na obwodzie zasilania przepompowni) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci
oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ polaczenie od miejsca wiaczenia do instalacji budynku do roztacznika
bezpiecznikowego w projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskéw odptywowych roziacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej projektowanej
przydomowej przepompowni Sciekdw prowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy typu YKY 3x2,5.
Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 5 — PP8

Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ polaczenie od gniazda 230V na parterze budynku do rozitgcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskdw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.
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Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 8 — PP9

Obok istniejgcej puszki rozgatleznej 400V zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZ. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos$¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

Wykona¢ potaczenie od puszki rozgateznej 400V w budynku gospodarczym do roziacznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 7 — PP10

Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasa ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V w piwnicy budynku do rozigcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 9 — PP11

Obok istniejgcej tablicy licznikowo — rozdzielczej zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZL. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos$¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

Wykonaé potaczenie od tablicy licznikowo — rozdzielczej na parterze budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 12 —PP1 2

Obok istniejacego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V na zewnatrz budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 14 —PP1 3

Obok istniejacego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztagczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasa ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V w piwnicy budynku do rozigcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

Z zaciskéw odplywowych roztgcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.
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Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Piaskowa 19— P P14

- Obok istniejgcej puszki rozgaleznej 230V zabudowa¢ rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZ. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos$¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wpykonaé¢ polaczenie od puszki rozgateznej 230V w piwnicy budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

- Z zaciskbw odplywowych rozlgcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Nowa 26 — PP15

— Obok istniejgcej puszki rozgaleznej 230V zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROz oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wykonac¢ potaczenie od puszki rozgateznej 230V w garazu do roztgcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Farna 6 — PP16

- Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic miejsce wigczenia nowej instalacji z
wihascicielem budynku jak réwniez wykona¢ pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

— Zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R
321 16A 1P+N ROZL oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujgcg obecnosé napiecia
na obwodzie zasilania przepompowni) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci
oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykona¢ polgczenie od miejsca wigczenia do instalacji budynku do roztacznika
bezpiecznikowego w projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w ukladzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej projektowanej
przydomowej przepompowni sciekOw prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY 3x2,5.
Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Farna 6a — PP17

- Obok istniejagcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztagczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnosé napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwadjng klasa ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V na parterze budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Kornowackiej 53 — PP18

- W tablicy rozdzielczej w budynku zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykonac¢ potaczenie w tablicy rozdzielczej do rozigcznika bezpiecznikowego przewodem
YKY 3x2,5 w uktadzie TT.
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- Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami__ atki 68 — PP19

— Obok istniejacej puszki rozdzielczej 230V zabudowal rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROz oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wykona¢ potaczenie od puszki rozdzielczej 230V w piwnicy do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___atki 62 i 64 — PP20

- Przed przystgpieniem do prac nalezy ustalic miejsce wigczenia nowej instalacji z
wihascicielem budynku jak rowniez wykona¢ pomiar impedanc;ji petli zwarcia.

— Zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R
321 16A 1P+N ROz oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujgcg obecnosé napiecia
na obwodzie zasilania przepompowni) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci
oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykonaé potgczenie od miejsca wigczenia do instalacji budynku do roziacznika
bezpiecznikowego w projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w ukladzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej projektowanej
przydomowej przepompowni $ciekOw prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY 3x2,5.
Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 36 — PP21

- Obok istniejacego gniazda 230V w garazu zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROz oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos$¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wpykonaé¢ potaczenie od gniazda 230V w garazu do roztgcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskow odplywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 42 — PP22

— Obok istniejacej puszki rozgaleznej 400V w garazu zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROz oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wykona¢ potaczenie od puszki rozgaleznej 400V w garazu do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 38 — PP23

- Obok istniejacej puszki rozgateznej w budynku gospodarczym zabudowaé roziacznik
bezpiecznikowy dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZL
oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2
stuzgca do opisu Przedmiotu Zamdwienia 18

przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55A zamontowanej na tynku.

Wykona¢ potaczenie od puszki rozgateznej 400V w budynku gospodarczym do roziacznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu ul. Starowiejska 25 — PP24

Obok istniejacej puszki rozgateznej zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55A zamontowanej na
tynku.

Wykona¢ potaczenie od puszki rozgateznej 230V w piwnicy budynku do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskéw odplywowych roztgcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Starowiejska 9 — P P25

Obok istniejacej puszki rozgateznej 400V w piwnicy budynku zabudowaé rozigcznik
bezpiecznikowy dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt
oraz lampke sygnalizacyjng zielong (sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

Wykona¢ potaczenie od puszki rozgaleznej 400V w piwnicy budynku do roziacznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze stadion — PP26

Obok istniejgcej tablicy licznikowo - rozdzielczej zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z rozigczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZL. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujagcg obecnos$¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

Wykona¢ potaczenie od tablicy — licznikowo rozdzielczej w garazu blaszanym do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TN-S.

Z zaciskébw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w uktadzie TN-S.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 25 — PP27

Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujaca obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

Wykona¢ potagczenie od gniazda 230V~ w budynku gospodarczym do rozigcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

Z zaciskéw odptywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.
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Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 9 — PP28

- Obok istniejacego gniazda 230V zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykona¢ potaczenie od gniazda 230V~ w budynku gospodarczym do roztgcznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 7 — PP29

- Obok istniejacego gniazda 230V zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujacg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykonaé¢ potaczenie od gniazda 230V w garazu do roztgcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w ukiladzie TN-S.

- Z zaciskow odplywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewod zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Woj. Polskiego 18 — PP30

— Obok istniejgcego gniazda 230V zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy dwubiegunowy z
roztgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZt. oraz lampke sygnalizacyjng zielong
(sygnalizujaca obecno$¢ napiecia na obwodzie zasilania przykanalika) typu L301 w
obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-55.

- Wykonaé potaczenie od gniazda 230V w piwnicy budynku do roztgcznika bezpiecznikowego
projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w ukladzie TN-S.

- Z zaciskow odplywowych rozigcznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TN-S.

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Woj. Polskiego 20 — PP31

— Obok istniejgcej puszki rozgateznej 400V zabudowal roztgcznik bezpiecznikowy
dwubiegunowy z rozlgczalnym biegunem N typu R 321 16A 1P+N ROZi. oraz lampke
sygnalizacyjng zielong (sygnalizujgcg obecnos¢ napiecia na obwodzie zasilania
przykanalika) typu L301 w obudowie z podwdjng klasg ochronnosci oraz IP 55 typu RN-1x6-
55.

- Wykona¢ potaczenie od puszki rozgateznej 400V w piwnicy budynku do roztacznika
bezpiecznikowego projektowanej szafce przewodem YKY 3x2,5 w uktadzie TT.

- Z zaciskéw odptywowych roztacznika bezpiecznikowego do listwy zaciskowej
projektowanego przykanalika cisnieniowego prowadzi¢ nalezy przewdd zasilajacy typu YKY
3x2,5. Zasilanie wykona¢ w ukfadzie TT.

UWAGI OGOLNE DO WSZYSTKICH BUDYNKOW

1. W budynkach na scianach przewod uklada¢ w rurkach lub kanatach instalacyjnych a na
zewnatrz kabel utozy¢ w wykopie zgodnie z normg N SEP-E-004,

2. Przy uktadaniu w ziemi, w miejscach przejs¢ pod chodnikami, wjazdami lub innymi miejscami
narazonymi na obcigzenia lub uszkodzenia mechaniczne kabel nalezy uklada¢ w rurze
ostonowej typu DVK 50mm.

3. Na kablu umiesci¢ trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla, rok
budowy, relacja kabla, wykonawce,
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1.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),
— ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako dodatkowy srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki w tablicy rozdzielczej budynku. Do zabudowy
roztgcznika bezpiecznikowego w budynku zastosowano obudowe w drugiej klasie ochronnosci.

W miejscu wykonania przydomowej przepompowni nalezy wykonaé¢ uziemienie dodatkowe
poprzez utozenie bednarki FeZn 4x30 we wspoinym wykopie kablowym oraz wbicie sond.
Bednarke z sondami potaczy¢ w sposob trwaly (np. przez zespawanie), a miejsce potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 30Q. W przypadku nie
otrzymania zgdanego wyniku, nalezy wykona¢ rozbudowe instalacji uziomowej oraz wbicie
dodatkowych pretéw uziomowych na terenie przepompowni przydomowe;.

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzeh zabudowanych w szafce
rozdzielczej bedzie wylacznik réznicowopradowy zabudowany w szafce sterowania
przepompownig przydomowa zabudowang bezposrednio przy studzience kanalizacyjne;.

1.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ze wzgledu na znikome ryzyko przeniesienia pradéw udarowych do instalacji przydomowej
przepompowni $ciekow oraz zastosowanie do sterowania elementéw elektromechanicznych
(styczniki, przekazniki) projektowane urzadzenia nie bedg chronione ogranicznikami przepiec.

1.8. GRANICA EKSPLOATACIJI.

Miejsce wilgczenia projektowanej instalacji do instalacji wewnetrznej budynkéw bedzie
stanowito granice eksploatacji oraz wtasnosci urzadzen.

1.9. UwAGI.

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgacymi przepisami
i normami.

2. Wykopy pod linie kablowe wykona¢ recznie i pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.

3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” b (Dz.
U. Nr 20, poz. 163) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest
zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robot
geodezyjnych nastepujace prace:

- wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen;
— pomiary powykonawcze, inwentaryzacja w przypadku urzadzen podziemnych przed ich
zasypaniem.

4. Po wykonaniu przytagczeh nalezy wykona¢ pomiary wykonanej instalacji (pomiar rezystancji
izolacji kabla zasilajgcego, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar
rezystancji uziemienia.

5. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i pomiaréw.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. DANE WYJSCIOWE.
Przyjeto nastepujace zatozenia:

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___ atki 33a — PP2

- napiecie sieci 230V
- prad znamionowy pompy 6,2A
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- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___ atki 35 — PP3

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 2 — PP4
- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia

- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 1 — PP5

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 5 — PP8

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 8 — PP9

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 7 — PP10

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
242V
1,72Q

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
242V
0,820

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
244V
0,850

230V

6,2A

25m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
236V
1,70Q

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
239V
0,92Q

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
242V
0,78Q

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
240V
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- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 9 — PP11

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 12 — PP1

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 14 — PP1

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Piaskowa 19 — P

0,52Q

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
245V
0,630

230V

6,2A

10m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
243V
1,03Q

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
240V
0,550

P14

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Nowa 26 — PP15

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Farna 6a — PP17

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Kornowackiej 53

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
233V
1,03Q

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
226V
0,79Q

230V

6,2A

10m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
240V
1,01Q

— PP18

- napiecie sieci

230V
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- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami __atki 68 — PP19

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 36 —

6,2A

10 m

YKY 5x2,5
DO 1 - 16A
224V
0,620

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
226V
0,70Q

PP21

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Raciborskiej 42

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
234V
0,930

- PP22

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Raciborskiej 38

230V

6,2A

10m

YKY 4x2,5
DO 1 - 16A
227V
2,70Q

— PP23

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Starowiejskiej 25

230V

6,2A

10m

YKY 4x2,5
DO 1 - 16A
235V
1,250

— PP24

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Starowiejska 9

230V
6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
235V
0,50Q

— PP25

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy
- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

230V

6,2A

20 m

YKY 4x2,5
DO 1-16A
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- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu ul. Zacisze stadion — PP26

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu ul. Zacisze 25 — PP27

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu ul. Zacisze 9 — PP28

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dtugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu ul. Zacisze 7 — PP29

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Wojska Polskiego 1

230V
0,840

230V

6,2A

15m

YKY 3x2,5
DO 1-16A
235V
0,91Q

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1 - 16A
234V
1,56Q

230V
6,2A

10m

YKY 3x2,5
DO 1 -16A
232V
0,830

230V
6,2A

30m

YKY 3x2,5
DO 1 -16A
234V
1,10Q

8 — PP30

- hapiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugos¢ przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Wojska Polskiego 2

230V
6,2A
20 m
YKY 3x2,5
DO 1-16A
231V

0,92Q

0—-PP31

- napiecie sieci

- prad znamionowy pompy

- dlugosé przytacza

- typ kabla zasilajgcego

- zabezpieczenie kabla

- zmierzone napiecie w miejscu wigczenia
- zmierzona impedancja petli zwarcia

230V

6,2A

20 m

YKY 3x2,5
DO 1 -16A
233V
0,67Q

Zadanie 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pogrzebien i Kornowac w gminie Kornowac



Dokumentacja Projektowa DP-2

stuzgca do opisu Przedmiotu Zaméwienia

25

Prad odcigzenia dtugotrwatego pompowni:

Iz — prad znamionowy pompy

I, — prad znamionowy zabezpieczenia

Iz — obcigzalnos¢ diugotrwata kabla
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
Ine — prad znamionowy bezpiecznika

Warunek [:

Warunek Il

gdzie: 1,=1,6l\¢

Na podstawie powyzszych obliczen do zabezpieczenia obwodéw zasilajacych przepompownie
przydomowe zastosowano wktadki bezpiecznikowe o wartosci 16A.

lg=6,2A
I = 16A
Iz = 34A

lg Ol 017

2.2. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODU PRZYLACZA.

6,2A< 16A<34 — warunek spetniony

1,071,451

25,6<49,3A — warunek spetniony

2.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja petli

zwarcia jest mniejsza od maksymalnej impedanciji, przy ktérej wystapi zadziatanie zabezpieczen.

Zs < Zsmax
_ Unf

max —
l2

) . Maksymalna
Wymagany Typ I wartos¢ Obliczona impedancja | dopuszczalna
Lp. Nazwa czas o wkiadki petli zwarcia impedancja petli
wylaczenia | 2 eég‘\zgéaja‘cej Zs zwarcia
. Zsmax
[s] (Al (] (]
PP2 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 1,99 — skutecznosé 36
ul. Pamiatki 33a ’ zachowana '
PP3 Pogrzebien 04 D 01 — 16A 1,09 — skutecznosé 36
ul. Pamiatki 35 ’ zachowana '
ppa |Pogrzebien 0.4 D 01 — 16A 1,12 — skutecznosé 36
ul. Lipowa 2 ’ zachowana '
PP5 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 2,15— skutecznosé 36
ul. Lipowa 1 ’ zachowana '
PP8 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 1,19 — skutecznosé 36
ul. Lipowa 5 ’ zachowana '
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PP9 Pogrzebien 04 D 01 — 16A 1,05 — skutecznos$é 36
ul. Lipowa 8 ’ zachowana '
pp10 | Pogrzebien 0.4 D 01 — 16A 0.79 — skutecznos$c¢ 36
ul. Lipowa 7 ’ zachowana '
PP11 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 0,99 — skutecznos¢ 36
ul. Lipowa 9 ’ zachowana '
PP12 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 1,21- skutecznosé 36
ul. Lipowa 12 ’ zachowana '
PP13 Pogrzebien 04 D 01 — 16A 0,91 — skutecznos¢ 36
ul. Lipowa 14 ’ zachowana '
PP14 Pogrzebien 04 D 01 — 16A 1,39 — skutecznos$é 36
ul. Piaskowa 19 ’ zachowana '
pp15 | Pogrzebien 0.4 D 01 — 16A 1,08 — skutecznos¢ 36
ul. Nowa 26 ’ zachowana '
PP17 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 1,19 — skutecznosé 36
ul. Farna 6a ’ zachowana '
PP18 Pogrzebieh 0.4 D 01 — 16A 0,80 — skutecznos¢ 36
ul. Kornowacka 53 ’ zachowana '
PP19 Pogrzebien 04 D 01 — 16A 1,06 — skutecznos$é 36
ul. Pamiatki 68 ’ zachowana '
pp21 | Kornowac 04 D 01 — 16A 1,2— skutecznos$é 36
ul. Raciborska 36 ’ zachowana '
pp22 | Kornowac 0.4 D 01 — 16A 2,85 — skutecznosé 36
ul. Raciborska 42 ’ zachowana '
PP23 Kornowac 0.4 D 01 — 16A 1,40 — skutecznosé 36
ul. Raciborska 38 ’ zachowana '
PP24 Kornowac 0.4 D 01 — 16A 0,77 — skutecznosé 36
ul.Starowiejska 25 ’ zachowana '
pp25 | Kornowac 04 D 01 — 16A 1,13 — skutecznos$é 36
ul. Starowiejska 9 ’ zachowana '
pp26 | Kornowac 04 D 01 — 16A 1,18 — skutecznosé 36
ul. Zacisze stadion ’ zachowana '
PP27 Kornowac 0,4 D 01 — 16A 1,92- skutecznosé 3,6
ul. Zacisze 25 zachowana
PP28 Kornowac 0,4 D 01 — 16A 1,01- skutecznosé 3,6
ul. Zacisze 9 zachowana
PP29 Kornovyac 0,4 D 01 — 16A 1,65— skuteczno$¢é 3,6
ul. Zacisze 7 zachowana
pp30 | Kornowac, ul. 04 D 01 — 16A 1,28 — skutecznos$é 36
Woj. Polskiego 18 ’ zachowana '
pp31 | Kornowac, ul. 0,4 D 01 — 16A 1,28 — skutecznosé 3.6

Woj. Polskiego 20

zachowana
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Dodatkowym s$rodkiem ochrony przeciwporazeniowej bedzie wytacznik réznicowopradowy
zabudowany w szafce sterowniczej przepompowni oraz zabudowa roztgcznika bezpiecznikowego

(w miejscu wigczenia do instalacji klienta) w obudowie w drugiej klasie ochronnosci.

2.4. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA.

Spadek napiecia na przylaczu wyliczony ze wzoru:

_ 200* P~ |

AU >
y*S*U

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___ atki 33a — PP2

AU = 0,20% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 241,52V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___ atki 35 — PP3

AU = 0,20% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 241,52V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 2 — PP4

AU = 0,20% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 243,51V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 1 — PP5

AU = 0,34% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 235,2V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 5 — PP8

AU = 0,20% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 238,51V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 8 — PP9

AU = 0,20% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 241,52V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 7 — PP10

AU = 0,20% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 239,52V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 9 — PP11

AU = 0,20% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 244,51V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 12 — PP1

AU = 0,14% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 242,66V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Lipowa 14 — PP1

AU =0,27% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 239,35V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Piaskowa 19 — P

P14

AU = 0,27% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 232,37V
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Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Nowa 26 — PP15
AU =0,20% < AUqqp = 3%

Napiecie na koncu obwodu: 225,55V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Farna 6a — PP17
AU =0,14% < AUqqp = 3%

Napiecie na koncu obwodu: 239,66V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Kornowackiej 53 — PP18

AU = 0,20% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 223,84V

Dla budynku w Pogrzebieniu przy ul. Pami___atki 68 — PP19

AU =0,27% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 225,39V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 36 — PP21

AU =0,20% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 233,53V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 42 — PpP22

AU =0,14% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 226,68V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Raciborskiej 38 — PP23

AU = 0,14% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 234,67V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Starowiejska 25 — PP24

AU = 0,20% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 234,50V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Starowiejskiej 9 — PP25

AU =0,27% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 229,38V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze stadion — PP26

AU =0,20% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 234,53V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 25 — PP27

AU =0,27% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 233,37V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 9 — PP28

AU = 0,14% < AUgep = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 231,68V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Zacisze 7 — PP29

AU =0,41% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 233,04V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Wojska Polskiego 1 8 — PP30

AU =0,27% < AUqqp = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 230,38V

Dla budynku w Kornowacu przy ul. Wojska Polskiego 2 0—-PP31
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AU = 0,27% < AUq0p = 3%
Napiecie na koncu obwodu: 232,37V
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW GEOWNYCH.

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 |Przewéd YKY 3x2,5mm? mb 425
2 Roztgcznik izolacyjny R321 + wkiadka D-01 szt 31
16A
3 Lampka sygnalizacyjna L301 zielona szt. 31
4 Rozdzielnica nascienna RN-1x6-55 Szt. 30
5 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/ZN 30x4 mb wg potrzeb
6 Uziom pionowy szt. wg potrzeb
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